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1 CZESC OGOLNA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy firmg Interdom a Gming Siechnice,

Aktualna mapa zasadnicza do celdw projektowych oraz wizja lokalna,

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469),

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 1800) w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

e Wizja lokalna w terenie.

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie - projekt budowy kanalizacji deszczowej — dotyczy systemu odwodnienia
projektowanego chodnika oraz chodnika z przylegajaca Sciezka rowerowa i istniejacej jezdni ulicy Kosciuszki na odcinku
od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc.

1.3 STAN ISTNIEJACY

Ulica Kosciuszki posiada nawierzchnie bitumiczng bez kraweznikdw. Wzdtuz drogi nie ma rowéw, a woda
opadowa sptywa na pobocze.

1.4 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Zaprojekowany chodnik oraz chodnika z przylegajacg Sciezkg rowerowg wymagajg budowy wpustow
deszczowych do zebrania wdd opadowych i roztopowych.

Zakres budowy odwodnienia przedstawia sie nastepujgco:

DN160 PP L=49,5m
DN315 PP L=76,0m
Wopusty deszczowe DN500 5 szt.
Studnie betonowe DN1000 7 szt.
Studnie betonowe DN1200 1 szt.
Wyloty prefabrykowane wg KPED 02.16, DN160 2 szt.

2  CZESC SZCZEGOLOWA

2.1 OBLICZENIE ZLEWNI ISTNIEJACE]

W ponizszej tabeli przedstawiono obliczenia zlewni istniejgcej na obszarze objetym inwestycja.

Rodzaj nawierzchni na ) Wspotczynnik Powierzchnia Q
L.p. péinoc od rowu Powierzchnia [m“] sptywu Zredukowana [dm3/s]
v -] [ha]
1. Jezdnia bitumiczna 207 0,90 0,0186 2,42
2. Chodniki 211 0,70 0,0148 1,92
RAZEM 0,0334 4,34

2.2 RUROCIAGI

Rurociagi zaprojektowano z rur polipropylenowych gfadkich litych wg PN-EN 1852, litych z co najmniej dwoma
warstwami z wewnetrzna warstwg o podwyzszonej odpornosci na Scieranie potwierdzonych badaniami wg PN-EN 295-3
o sztywnosci obwodowej min. SN 8 wg PN-EN ISO 9969.

Dopuszcza sie rozwigzanie rownowazne pod wzgledem sztywnosci obwodowej, wewnetrznej $rednicy rury
oraz Scieralnosci.

2.3 STUDNIE

Na kanafach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe DN1000 i DN1200 z betonu min. C40/50 o
wodoszczelnosci  nie mniejszej niz W8 oraz nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% z typowych elementow
prefabrykowanych. Dennice nalezy posadawia¢ na warstwie wyrdwnawczej z chudego betonu C8/10 o grubosci min.
10 cm.

Poszczegdlne elementy studzienki nalezy tgczy¢ na uszczelki gumowe. Dolna cze$¢ studzienek powinna posiadac
osadnik o wysokosci min. 0,5 m oraz fabrycznie montowane przejscia szczelne zgodne z zastosowanym systemem



producenta rur. Do przykrycia studzienek stosowa¢ wiazy klasy min. B125 z wktadka gumowg montowang fabrycznie i
wypetnieniem betonowym zgodnie z PN-EN 124.

Wiaczenie do istniejgcego kanatu wykonac przez rozebranie istniejacego kanatu, posadowienie studni oraz
potgczenie z istniejgcym rurociggiem przez manszety naprawcze lub opaske betonowa.

2.4 ZABEZPIECZENIE WLAZOW

Wiazy zlokalizowane poza pasem utwardzonym, muszg by¢ zabezpieczone przez obetonowanie, bet. klasy min.
C12/15 o wymiarach 2,0m x 2,0m x 0,20 m.

2.5 WUPUSTY ULICZNE

Dla odwodnienia jezdni nowej drogi przyjeto wpusty z elementdw prefabrykowanych o $rednicy nominalnej
DN500 mm. Studzienki wpustéw posadowi¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego betonu klasy C8/10 grubosci
10 cm wg PN-EN 206 [Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania.], ktore zabezpieczy wpust przed osiadaniem.
Wpusty nalezy wykonac¢ z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m. Powyzej osadnika zamontowac element przytaczeniowy
z otworem dla podiaczenia przykanalika.

Nalezy zastosowac wpusty podkraweznikowe klasy min. C250 wg PN-EN 124 [Btad! Nie mozna odnalez¢
zrodta odwotania.].

2.6 PRZYKANALIKI

Przykanaliki zaprojektowano w takim systemie jak rury przewodowe DN/OD160, ktére podtgczone zostang do
studzienek za pomocg krdéca dostudziennego.

2.7 WYLOTY KANALOW

Wyloty zaprojektowano ze standardowych prefabrykowanych elementdw betonowych z betonu klasy C30/37 wg
KPED 02.16. Wyloty nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanym podtozu z betonu C12/15 gr. 15 cm a cato$¢ umocnic¢
w obsypce piaskowej i zagesci¢ do min. Is=0,98. Skarpy wokot wylotdw nalezy umocnic z ptyt betonowych azurowych
typu meba 40x60x8 cm utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o gr. 10 cm oraz na warstwie z kruszywa
famanego 0-31,5 o gr. 15 cm.

Skarpe przeciwlegta do wylotu nalezy umocni¢ réwniez z ptyt azurowych, a samo dno rowu umocni¢ brukiem
kamiennym 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej oraz na warstwie z kruszywa tamanego. Dtugos¢ umocnienia
zgodnie z rysunkiem szczegotowym. Przestrzen pomiedzy rurami wylotowymi a otworem wylotu wypetni¢ np.
elastycznym kitem kauczukowym badz zamontowac przejscie szczelne od dostawcy rur.

2.8 PROBA SZCZELNOSCI

Kanalizacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-
EN 1610.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zamkniecie wszystkich odgatezien. Przy badaniu na eksfiltracje poziom
zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien miec¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do
rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢
ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie 30 min (na odcinku o dtugosci do 50 m).

2.9 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod wykonywac¢ jako umocnione wypraskami zaktadanymi poziomo, grodzicami wbijanymi pionowo
lub ptytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz rozpartymi. Dopuszcza sie inne metody umocnienia, pod warunkiem
zachowania statecznosci nie mniejszej niz w przypadku ptyt szalunkowych. W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy wykonywac recznie. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

W przypadku pojawienia sie wody w wykopie, nalezy przyja¢ odwodnienie pompg zatapialna, zlokalizowang w
tymczasowej studni PE. Wode odprowadza¢ do istniejgcego rowu za zgodg jego zarzadcy. Przed zrzutem wody
zastosowac studzienke osadnikowg DN500. Nalezy stosowac metody odwodnienia obiektow i wykopow budowlanych,
ktdre nie narusza intereséw osob trzecich — lej depresji nie moze wykracza¢ poza teren inwestycji. Zaleca sie, aby
prace prowadzone byly w okresie pory suchej, co jeszcze bardziej ograniczy koniecznos¢ usuwania ewentualnej wody
z wykopu.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

2.10 PROBA SZCZELNOSCI

Kanalizacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-
EN 1610.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zamkniecie wszystkich odgatezien. Przy badaniu na eksfiltracje poziom
zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do
rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢
ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie 30 min (na odcinku o dtugosci do 50 m).



‘ 3 OBLICZENIA ODWODNIENIA DO ROWOW

W przedmiotowym opracowaniu ujeto jedynie wody opadowe i roztopowe, ktore zgodnie z nomenklaturg ustawy Prawo
Wodne, ze wzgledu na miejsce ich zbierania, tj. Pas drogowy, zalicza sie do Sciekdw. Ze wzgledu na klase drogi (L —
lokalna) nie przewiduje sie systemu podczyszczania — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 1800) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego - § 21 ust. 1.

Obliczenia ilosci $ciekow dokonano w nastepujacy sposob:

Splyw jednostkowy z hektara q = 130 dm®/s

Obliczono zlewnie, po wykonaniu chodnika i ciggu pieszo rowerowego:

Numer Powierzchlgia Powierzchnif Powierzchlgia Powierzchnia Q
L.p. wylotu ]ezd2| [m~] chodn_lka [m~] 2|elel1| [m~] Zredukowana [dm3/s]
y=09 y=0,6 y=0,1 [ha]
1. WpZz1 96 68 0 0,0127 1,65
2. WpZz2 198 144 101 0,0274 3,57
4  UWAGI KONCOWE

Roboty wykonywa¢ zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach publicznych w oparciu o projekt
organizacji ruchu zastepczego wykonany na potrzeby catej inwestycji.
Przekroczenia z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym zlokalizowa¢ i wykona¢ pod nadzorem wiascicieli tych
uzbrojen;
Wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania pomiarow
kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem sprawdzenia wiaczen
w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych
przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych wysokosciowych
elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg mapy do celéw projektowych,
jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapoznac sie z innymi opracowaniami dotyczacymi
realizacji niniejszej inwestycji (w szczegdlnosci z Projektem Budowlanym) w celu zapoznania sie z warunkami
prowadzenia robot. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do
istniejacych  sieci podlegajacych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i
nowoprojektowanych sieci zarowno w planie jaki i wysokosciowo.
Opracowat:
mgr inz. Mateusz Bartkowski



| 5 WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY WYLOTOW DO ROWU

Dolnoslgska Sluzba Drég i Kolei we Wroctawiu

g, DSDIK

8035.141.2016 Wroctaw, dnia .ﬁb .09.2017r

Powiat Wroctawski

ul. Tadeusza Ko$ciuszki 131

50-440 Wroctaw

- reprezentowany przez petnomocnika:
Pana Przemystawa Dtubata

dotyczy: wniosku w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego wylotéw do rowu odprowadzajacych wody opadowe
i roztopowe do rowu przydroznego w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 372 — Wschodniej Obwodnicy
Wroctawia (dz. nr 90/5, 137/4 AM-1 obreb Zacharzyce) projektowanych w ramach realizacji
zadania pn.: ,Bezpieczna droga — budowa chodnikéw przy drogach powiatowych na terenie Powiatu
Wroctawskiego. Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa chodnika wzdtuz ulicy
Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc” .

W zwigzku z otrzymanym od Paristwa wnioskiem w sprawie j.w., Dolno$lgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu
uzgadnia projekt budowy wylotéw do rowu odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe do rowu przydroznego
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 372 — Wschodniej Obwodnicy Wroctawia (dz. nr 90/5, 137/4 AM-1 obreb
Zacharzyce) projektowanych w ramach realizacji zadania pn.: ,Bezpieczna droga — budowa chodnikéw przy drogach
powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego. Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa chodnika |
wzdtuz ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc”), na nastepujacych warunkach:

1. Lokalizacje oraz parametry techniczne projektowanych urzgdzen winny by¢ zgodne z opieczetowanym projektem,
ktéry stanowi zatacznik graficzny do niniejszego uzgodnienia.

2. Prace rozkopowe w pasie drogi wojewddzkiej Nr 372 nalezy wykonaé w wykopach o umocnionych $cianach tak aby
zminimalizowa¢ obszar powstatego klina odtamu.

3. Naruszone nawierzchnie nalezy odtworzy¢ wg projektu odtworzenia nawierzchni, ktdry stanowi zatgcznik graficzny
do niniejszego uzgodnienia.

4. Droga wojewédzka Nr 372 w obrebie planowanego zadania zostata wybudowana w 2015r. w ramach
zadania pn.: ,Budowa drogi wojewddzkiej Zerniki Wroctawskie - Siechnice (od ronda w ciagu drogi wojewddzkiej
nr 395 do drogi krajowej nr 94)”, ktére pozostaje w okresie gwarancji. Z uwagi na brak mozliwosci prowadzenie
jakichkolwiek prac w obrebie nawierzchni podlegajacych gwarancji przed koricem terminu jej obowigzywania,
wykonanie projektowanych wylotéw mozliwe bedzie po zakonczeniu okresu gwarancji na roboty drogowe.
Na dziert wydania niniejszego pisma okres gwarancji obowigzuje do dnia 25.05.2020r. Przed przystapieniem
do robot nalezy zwrécié sie do DSDiK we Wroctawiu z zapytaniem o potwierdzenie zakoriczenia okresu gwarancji
dotyczacej budowy drogi.

5. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wykonania projektowanych wylotéw przed koricem terminu
obowigzywania gwarancji dotyczgcej budowy drogi, nalezy na etapie wystgpienia z wnioski o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét przedtozyé pisemne o$wiadczenie wykonawcy
zadania drogowego tj. firmy GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemystowe Sp. z o.0., ul. Toruriska 300,
85-880 Bydgoszcz, ze prowadzone prace zwigzane z wyk iem projektc ych wylotéw kanalizacji deszczowej
nie wplyng na utrate uprawnien inwestora z tytutu gwarancji dla zadania pn.: ,Budowa drogi wojewddzkiej
Zerniki Wroctawskie - Siechnice (od ronda w ciagu drogi wojewddzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)”. Powyisze

o$wiadczenie winno byé podpisane przez osobeg/y uprawniong/e do reprezentowania wykonawcy zadania

drogowego.

jsze pismo jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane
0/5, 137/4 AM-1 obreb Zacharzyce.
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7. Prace wykonaé bez wstrzymywania ruchu na drodze wojewddzkiej.

8. Wszelkie uszkodzenia urzadzer zwigzanych z funkcjonowaniem drogi wynikajgce z prowadzonych prac i nieusunigte
przez wykonawce beda usuwane na koszt inwestora.

9. Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy odtworzy¢ i przywrécic¢ do wiasciwego
stanu technicznego z zachowaniem warunkéw technicznych rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124).

10. Prace ziemne w pasie drogowym nie moga by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 0°C
oraz przy przemarznigetym gruncie.

11. DSDiK nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym.
Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

12. Niniejsze pismo obowigzuje w okresie 2 lat i traci wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania podanych warunkéw.

13. Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét budowlanych.

14. Niniejsze pismo nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania rob6t. Przed przystapieniem
do robét nalezy wystgpi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r. poz. 1264) powotujgc sie na niniejsze pismo.

15. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych.

16. Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi
na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

Zataczniki:

- opieczq y projekt budowlany wyls kanalizacji deszczowej -1 egz

ﬂl}@&; Pan;- ystaw Diubata- pel, nik i ), na adres: Biuro Obstugi Nieruchomosci , INTERDOM”, ul. Wyszyriskiego 85, 42-700 Lubliniec
2; ZPaja

Sprawe prowadzi: Elzbieta Druszcz, tel.: 0-71 39 17 177, e-mail: elzbieta.druszcz@dsdik.wroc.pl




ZAYACZNIK NR 1

Wspétrzedne . . Wylot kanatu Wilot kanatu gtéwnego Wiaczenie 1
Srednica Rzedna z - z - z -
. . Rzedna | Srednica Rzedna | Srednica Rzedna | Srednica
L.p. | Studnia studni wilazu Kat Kat
X Y dna DN [mm] dna DN [mm] dna DN [mm]
[mm] [m.n.p.m.]
RDO DO KD1 RD1 D1 Kw1 Rw1 Dw1
1. D1 6437175,59 | 5656136,98 1200 125,10 124,12 400 270 124,13 315 - - -
2. D2 6437174,17 | 5656135,10 1000 125,12 124,14 315 90 124,14 315 - - -
3. D3 6437182,40 | 5656128,89 1000 125,18 124,17 315 213 124,17 315 167 124,24 160
4. D4 6437185,92 | 5656119,39 1000 125,25 124,20 315 212 124,20 315 - - -
5. D5 6437182,35 | 5656101,69 1000 125,35 124,25 315 190 124,25 315 99 124,35 160
6. D6 6437169,65 | 5656069,20 1000 125,75 124,36 315 - - - 109 124,56 160
7. D7 6437171,33 | 5655917,74 1000 126,20 125,42 160 - - - 233 125,42 160
8. D32 | 6437156,14 | 5655953,44 1000 126,33 125,77 160 - - - 261 125,77 160




ZArACZNIK NR 2

Srednica

Lp.| wpusT X v R:fac:;a I::jg?: 5:?:;: Wysi:::;osc Dh[l'?‘c])sc przy[l:: :]?Iika Sp[?/jek Wlazzeme
1 Wp1 6437184,58 | 5656127,92 125,07 124,27 124,24 0,80 2,5 160 1,5 D3
2 Wp2 |[6437184,29| 5656100,98 125,22 124,38 124,35 0,84 2,0 160 1,5 D5
3 Wp3 | 6437172,01| 5656067,19 125,63 124,60 124,56 1,03 3,0 160 1,5 D6
4 Wp4 | 6437169,89 | 5655918,94 126,11 125,44 125,42 0,67 2,0 160 0,7 D7
5 Wp16 | 6437169,44 | 5655671,33 126,20 125,79 125,77 0,41 2,0 160 1,0 D32
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INWESTOR

GMINA SIECHNICE
ul.Jana Pawia Il 12, 55-011 SIECHNICE
JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

BIURO OBStUGI NIERUCHOMOSCI
"INTERDOM"

ul. Wyszyriskiego 85, 42-700 LUBLINIEC

TEMAT

Przebudowa drogi w zwigzku z inwestycja:

,Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach

powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego”

,,Budowa chodnika z przylegajaca Sciezka rowerowa wzdtuz

ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do
Zacharzyc”

dz. nr 90/4, 41/4, 90-5, 137-4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice -

obszar wiejski, obreb Zacharzyce
Nazwa rys.

ORIENTACIA
FAZA SKALA BRANZA DATA [NRRYS
PW 1:15 000 [INSTALACYJNA|

072017 | 1.1
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= & 8
g S & & g g
- o © © © - -
3 & & &
p s 3 5 e 5 5 5 b b
1:1000 m, S S M = = = 1:500 e 1:200 3 LEGENDA
8 I, I} ~ B % ] & &
3 N N 5 m m_ m_ D i Teren projektowany
E M, m, DO.N_, E E E m m Teren istniejacy
8 = = < 8 8 8 S N g
o [=) [=] (S o o o = ) =
o ~— N e o o o
Se = = g Ss 8= Ss 3 S 03
=£ 5 8 5 5 =g £ =g S| 5 J& 2
S5 8 8k 8 232 3 g S35 . 235 |- S5, g 58 3§
OZNACZENIE PROFILU: KD-istn s z £ = W.m £ K z £ Wp1 M Wp2 M Wp3 M OZNACZENIE PROFILU: WzP2 g m OZNACZENIE PROFILU: wow | 8 e m
POZIOM POROWNAWCZY 115.00 m n.p.m. QMU_ M .Dmﬂ.. M m M .Dmﬂ.. m M .Dmﬂ.. 115.00m W 115.00m m. 115.00m W. POZIOM POROWNAWCZY 115.00 m n.p.m. W m W POZIOM POROWNAWCZY 115.00 m n.p.m. WW m M W. INWESTOR POWIAT WROCLAWSK!
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RZEDNA DNA KANAtU 3 8§ & S S SIS SISE SIS RZEDNA DNA KANAtU g S RZEDNA DNA KANALU § 8§ 8 PROJEKTOWA Ul Wysayisiego 85, 42.700 UBLINIEC
S B S % 2 3 mwm WW M %mm 3 % = @ m W Przebudowa drogi w zwigzku z inwestycja:
N>O_\|mw_mz_m DZ> —A>Z>*|C D = - - -9° Al T N>O_\|mw_mz_m DZ> —A>Z>*|C < it g N>®_\Imw_mz_m DZ> —A>Z>+IC < < < :mmimssﬂ_amm._z_ﬁ_oswn_.o,_:__ﬂsﬂwswzﬁaﬁsuoimssﬁ:3
L L L terenie Powiatu Wroclawskiego”
, 03% 15% 15% 15% \ E , o7% TEMAT oo sl et sy ool
MT>U—A_‘ U_\lcmomo_ J / / / MU>U—A_‘ D_\lcﬁwomo_ m_U>U—A_. D_\lcmomo_ \ dz. nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice - obszar wiejski,
.5m 2.5m | 2.0m | 3.0m | 38.5m 4.0m obreb Zacharzyce
SREDNICA, MATERIAL kd315 L=75.5m DN160  DN160 2200 SREDNICA, MATERIAL DN160 L=38.5m SREDNICA, MATERIAL DN160
— Nazwa rys. PROFILE KANAEOW | PRZYKANALIKOW
2 =SS 3 = S = 3 | 3 3 2 3 3 2 3 ] F
ODLEGLOSCI | N = | ODLEGLOSCI b ODLEGLOSCI . Specianosc | Podps
2.5 105 10.0 18.0 35.0 .4 . 3.0 36.5 2.0 2.0 2.0 BRANZA SANITARNA
Projektant mgr inZ. Mateusz Bartkowski . ’
HEKTOMETRY L o o e o s HEKTOMETRY iz %, HEKTOMETRY Wz 0T
@ mvv &v @ P a P A j mgr inz. Grzegorz Mateusiak instalacyjna
0 0 0 0 v 0 2 0 nr upr. 315/D0S$/14
FAZA SKALA BRANZA DATA NR RYS.
PW HH_.H%%O\ \Hmooooo maona | 072017 | 3]




Wiaz kanatowy o klasie zgodnej z PN-EN 124

z wypetnieniem betonowym typu BEGU

osadzony na pierscieniach wyréwnawczych @625mm
polimerowych systemu TVR T

USYTUOWANIE 7
KANALOW
DOPLYWOWYCH UWAGA:
Masa uszczelniajgca L. ; . . " .
polmerowa o 1. Zwiericzenie studni musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124,
sm\_ﬁ Scien s:oSMasow« mwmss 2. Elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C40/50, o nasigkliwo$ci nie
polimerowy sysiemu wigkszej niz 5% i wodoszczelnosci min. W8.
3. Elementy studni faczone na uszczelki gumowe systemowe.
4, Wigczenia rur do studni wykonaé poprzez przejscia szczelne montowane fabrycznie,
odpowiednie do zastosowanego typu rurociggéw (w przypadku kaskad rurowych dopuszcza
sie nawiercenie otworow i wykonanie szczelnego przejscia na budowie).
] Zwetka belonowa 31000: 5. Elementy studni powinny posiada¢ fabrycznie montowane stopnie ztazowe typu ciezkiego
%m min. C40/50 : (klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE) spetniajace wymagania normy PN-EN 13101.
faczona za pomoca 6. Wiaz kanafowy DN600 dwu lub czterootworowy kl. B125, z wypetnieniem betonowym typu
_— uszczelek systemowych BEGU.
, 7. Wlaz zabezpieczony przed przesuwaniem sig, bez czeSci ruchomych.
ey 2 [ 1 8. Analogicznie wykonaé studnie o $rednicy 1200 mm.
|
f
RDO| At | \_ oA
, | fom—
| 3
[Te]
i N
f fom—
{ | 1
= | bet. min. C40/50
el min.
H L f Hr faczone za pomoca
| uszczelek systemowych
f [om—
f
21000
[ m— Stopnie ztazowe (klamry),
f wg PN-EN 13101,
| montowane fabrycznie
A-A |
7 f [om—
! 7 1
POWIAT WROCLAWSKI
” INWESTOR ul.Kosciuszki 131, 50-440 WROCLAW
|
_/ , N
i GMINA SIECHNICE
| ZLECENIODAWCA ul.Jana Pawta Il 12, 55-011 SIECHNICE
[om—
| Dennica #1000 -
bet. min. C40/50 BIURO OBStUGI NIERUCHOMOSCI
B B | JEDNOSTKA AINTERDOM®
5% | 54 PROJEKTOWA ul. Wyszyriskiego 85, 42-700 LUBLINIEC
JA 0
S | - Przebudowa drogi w zwiazku z inwestycja:
,Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach
| powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego”
TEMAT ,,Budowa chodnika z przylegajaca Sciezka rowerowa wzdiuz
| ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do
, Zacharzyc”
e dz. nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice -
Lo obszar wiejski,
- L | obreb Zacharzyce
7]
| =4 | Nazwa rys. SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ
7 7
7 Specjalnos¢ | Podpis
Warstwa wyréwnawcza Eror— — BRANZA m>2_._.>x2>
beton C12/15; @150x10 ¢cm : e 2 i ateus: Bartkowski | tatacyina
Sprawdzajacy | mgr inz. Grzegorz Mateusiak instalacyina
nr upr. 315/D0S/14 W
FAZA SKALA BRANZA DATA |NRRYS,
PW o instalacyjna 07.2017 b. . H




Kraweznik 20x30 Nawierzchnia chodnika z przylegtg Sciezkg rowerowg
Sciek szer. 20 cm /
Jezdnia istniejgca

,
/

NN /
/T
a Il | | v

5 1. Zwiericzenie wpustu deszczowego musi spefnia¢ wymagania
g normy PN-EN 124.
2. Dtugosc przykanalika jest okre$lona od osi wpustu do wylotu
% prefabrykowanego.
/i 3. Uszczelnienie poszczegoinych elementow wpustéw zaprawg
. elastyczng PCC.
@7; 7 4. Elementy betonowe z betonu klasy min. C35/45.
/ 7 5. Zastosowac wpust Sciekowy zeliwny tradycyjny uchylny o

wymiarach 400x600 mm.

. Qam

1. Wpust uliczny boczny C250 PN EN 124
(odlew zeliwny z betonem)

2. Plyta odcigZajgca 650x350x60mm

do wpustu ulicznego bocznego

3. Osadnik zanieczyszczen (kosz) DN 352/225 wys. 575mm
4. Kregi posrednie DN450/500 wys. 0,570, 0,295, 0,195

5. Element denny z odptywem i osadnikiem min. 0,5 m

POWIAT WROCLAWSKI
INWESTOR ul.Kosciuszki 131, 50-440 WROCLAW

GMINA SIECHNICE

ZLECENIODAWCA ul.Jana Pawa Il 12, 55-011 SIECHNICE
BIURO OBSLUGI NIERUCHOMOSCI
JEDNOSTKA ELIG] NIERU
PROJEKTOWA ul. Wyszyriskiego 85, 42-700 LUBLINIEC

Przebudowa drogi w zwigzku z inwestycja:
,Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach
powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego”
TEMAT ,,Budowa chodnika z przylegajaca Sciezka rowerowa wzdtuz
ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do
Zacharzyc”
dz. nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice -
obszar wiejski,
obreb Zacharzyce

Nazwa rys. SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO

Specjalnos¢ | Podpis

BRANZA SANITARNA
Projektant mgr inz. Mateusz Bartkowski
nr upr. 121/D0$/10
Sprawdzajacy | mgr inz. Grzegorz Mateusiak
nr upr. 315/D0S/14

instalacyjna

instalacyjna

FAZA SKALA BRANZA DATA INRRYS,
PW . instalacyjna 07.2017 5 . 1




Proj. studnia

WIDOK OD CZOtA

206 |

125,

125;

5

§ , —Umocnienie prefabrykatami

300
g i
o
\\\\\\\ g i
77 \\\\\ I~
\\\\\\\\\ oo}
POWIAT WROCELAWSKI
125 41 2 40 INWESTOR ul.Kosciuszki 131, 50-440 WROCEAW
’
S
DN160 7 \\\ 1252 GMINA SIECHNICE
0 125, ZLECENIODAWCA ul.Jana Pawfa Il 12, 55-011 SIECHNIGE
S, |
S 7/,
7S, " 7/, 7
/S 3 \\
\\\ PSS \\ g \\ g \\ o \\ 0 \\\ JEDNOSTKA BIURO Omm__ﬂamm%__u_wﬂ__m:oian_
S S S S 3 S
A A A AN AN A AN AP IIAY, PROJEKTOWA ul. Wyszyriskiego 85, 42-700 LUBLINIEC
3 3 S S S S S
o I S S S S 7 0
7S, " o 7
\\\\\\\ 7 @O \\\ \\\\\ Przebudowa drogi w zwigzku z Eimmgaan
LSS 0 ,»Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach
0 0 0 77 powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego”
A LI TEMAT ,,Budowa chodnika z przylegajaca $ciezka rowerowa wzdtuz
2 /) g g ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do|
Zacharzyc”
NO 20 dz. nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice -
obszar wiejski,
obreb Zacharzyce
Nazwa 1<m. PREFABRYKOWANY WYLOT DO ROWU WpZ1
Specjalnos¢ | Podpis
BRANZA SANITARNA
Projektant

mgr inz. Mateusz Bartkowski

nr upr. 121/D0$/10

instalacyjna

Sprawdzajacy | mgr inz. Grzegorz Mateusiak
nr upr. 315/D0S/14

instalacyjna

FAZA

SKALA

BRANZA

DATA

NR RYS.

PW

1:50

instalacyjna

07.2017

6.1




WIDOK Z BOKU

125,41

DN160

L

CJCe
KKK
et etetete000020

7 w XEEEETTLXE «wo«o«<wo«owo«%«odﬁ«&&odb«odw&o«”dé«o«&»«odm
300
WIDOK OD CZOtA
355 126,50

tnienie prefabrykatami

\|c300:_m:_m prefabrykatami

INWESTOR

POWIAT WROCLAWSKI
ul.Kosciuszki 131, 50-440 WROCLAW

ZLECENIODAWCA

GMINA SIECHNICE
ul.Jana Pawta Il 12, 55-011 SIECHNICE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BIURO OBStUGI NIERUCHOMOSCI
"INTERDOM"
ul. Wyszyniskiego 85, 42-700 LUBLINIEC

TEMAT

Przebudowa drogi w zwigzku z inwestycja:
,»Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach
powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego”
,,Budowa chodnika z przylegajaca Sciezka rowerowa wzdiuz
ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do|
Zacharzyc”
dz. nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice -
obszar wiejski,
obreb Zacharzyce

Nazwa rys.

PREFABRYKOWANY WYLOT DO ROWU Wpz2

Specjalnos¢ | Podpis

BRANZA SANITARNA

Projektant

mgr inz. Mateusz Bartkowski

- instalacyjna
nr upr. 121/D0S/10 vl

Sprawdzajacy

mgr inz. Grzegorz Mateusiak
nr upr. 315/D0S/14

instalacyjna

FAZA

SKALA BRANZA DATA NRRYS.

PW

072017 | /.1

1:50 instalacyjna




