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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa pomiędzy firmą Interdom a Gminą Siechnice, 
• Aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych oraz wizja lokalna, 
• Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469), 
• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 1800) w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

• Wizja lokalna w terenie. 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie – projekt budowy kanalizacji deszczowej – dotyczy systemu odwodnienia 
projektowanego chodnika oraz chodnika z przylegającą ścieżką rowerową i istniejącej jezdni ulicy Kościuszki na odcinku 
od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc. 

1.3 STAN ISTNIEJĄCY 

Ulica Kościuszki posiada nawierzchnię bitumiczną bez krawężników. Wzdłuż drogi nie ma rowów, a woda 
opadowa spływa na pobocze. 

1.4 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Zaprojekowany chodnik oraz chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wymagają budowy wpustów 
deszczowych do zebrania wód opadowych i roztopowych.  

 
Zakres budowy odwodnienia przedstawia się następująco: 
DN160 PP      L = 49,5 m 
DN315 PP      L = 76,0 m 
Wpusty deszczowe DN500     5 szt.  
Studnie betonowe DN1000     7 szt. 
Studnie betonowe DN1200     1 szt. 
Wyloty prefabrykowane wg KPED 02.16, DN160  2 szt. 

2 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

2.1 OBLICZENIE ZLEWNI ISTNIEJĄCEJ 

W poniższej tabeli przedstawiono obliczenia zlewni istniejącej na obszarze objętym inwestycją. 

L.p. 
Rodzaj nawierzchni na 

północ od rowu 
Powierzchnia [m2] 

Współczynnik 
spływu 
ψ [-] 

Powierzchnia 
Zredukowana 

[ha] 

Q 
[dm3/s] 

1. Jezdnia bitumiczna 207 0,90 0,0186 2,42 

2. Chodniki 211 0,70 0,0148 1,92 

   RAZEM 0,0334 4,34 

2.2 RUROCIĄGI 

Rurociągi zaprojektowano z rur polipropylenowych gładkich litych wg PN-EN 1852, litych z co najmniej dwoma 
warstwami z wewnętrzną warstwą o podwyższonej odporności na ścieranie potwierdzonych badaniami wg PN-EN 295-3 
o sztywności obwodowej min. SN 8 wg PN-EN ISO 9969. 

Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod względem sztywności obwodowej, wewnętrznej średnicy rury 
oraz ścieralności. 

2.3 STUDNIE 

Na kanałach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe DN1000 i DN1200 z betonu min. C40/50 o 
wodoszczelności nie mniejszej niż W8 oraz nasiąkliwości nie większej niż 5% z typowych elementów 
prefabrykowanych. Dennice należy posadawiać na warstwie wyrównawczej z chudego betonu C8/10 o grubości min. 
10 cm.  

Poszczególne elementy studzienki należy łączyć na uszczelki gumowe. Dolna część studzienek powinna posiadać 
osadnik o wysokości min. 0,5 m oraz fabrycznie montowane przejścia szczelne zgodne z zastosowanym systemem 
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producenta rur. Do przykrycia studzienek stosować włazy klasy min. B125 z wkładką gumową montowaną fabrycznie i 
wypełnieniem betonowym zgodnie z PN-EN 124. 

Włączenie do istniejącego kanału wykonać przez rozebranie istniejącego kanału, posadowienie studni oraz 
połączenie z istniejącym rurociągiem przez manszety naprawcze lub opaskę betonową. 

2.4 ZABEZPIECZENIE WŁAZÓW 

Włazy zlokalizowane poza pasem utwardzonym, muszą być zabezpieczone przez obetonowanie, bet. klasy min. 
C12/15 o wymiarach 2,0m x 2,0m x 0,20 m. 

2.5 WPUSTY ULICZNE 

Dla odwodnienia jezdni nowej drogi przyjęto wpusty z elementów prefabrykowanych o średnicy nominalnej 
DN500 mm. Studzienki wpustów posadowić należy na podłożu betonowym z chudego betonu klasy C8/10 grubości 
10 cm wg PN-EN 206 [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.], które zabezpieczy wpust przed osiadaniem. 
Wpusty należy wykonać z osadnikiem o głębokości min. 0,5 m. Powyżej osadnika zamontować element przyłączeniowy 
z otworem dla podłączenia przykanalika.  

Należy zastosować wpusty podkrawężnikowe klasy min. C250 wg PN-EN 124 [Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania.]. 

2.6 PRZYKANALIKI 

Przykanaliki zaprojektowano w takim systemie jak rury przewodowe DN/OD160, które podłączone zostaną do 
studzienek za pomocą króćca dostudziennego. 

2.7 WYLOTY KANAŁÓW 

Wyloty zaprojektowano ze standardowych prefabrykowanych elementów betonowych z betonu klasy C30/37 wg 
KPED 02.16. Wyloty należy ułożyć na wcześniej przygotowanym podłożu z betonu C12/15 gr. 15 cm a całość umocnić 
w obsypce piaskowej i zagęścić do min. Is=0,98. Skarpy wokół wylotów należy umocnić z płyt betonowych ażurowych 
typu meba 40x60x8 cm ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o gr. 10 cm oraz na warstwie z kruszywa 
łamanego 0-31,5 o gr. 15 cm. 

Skarpę przeciwległą do wylotu należy umocnić również z płyt ażurowych, a samo dno rowu umocnić brukiem 
kamiennym 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej oraz na warstwie z kruszywa łamanego. Długość umocnienia 
zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Przestrzeń pomiędzy rurami wylotowymi a otworem wylotu wypełnić np. 
elastycznym kitem kauczukowym bądź zamontować przejście szczelne od dostawcy rur. 

2.8 PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Kanalizację należy poddać próbie szczelności zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-
EN 1610. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zamknięcie wszystkich odgałęzień. Przy badaniu na eksfiltrację poziom 
zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do 
rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej. Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach nie powinno być 
ubytku wody w studzience położonej wyżej w czasie 30 min (na odcinku o długości do 50 m). 

2.9 ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy pod wykonywać jako umocnione wypraskami zakładanymi poziomo, grodzicami wbijanymi pionowo 
lub płytami szalunkowymi systemowymi wewnątrz rozpartymi. Dopuszcza się inne metody umocnienia, pod warunkiem 
zachowania stateczności nie mniejszej niż w przypadku płyt szalunkowych. W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
oraz 1,0 m z każdej strony, wykopy wykonywać ręcznie. Rury układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm. 

W przypadku pojawienia się wody w wykopie, należy przyjąć odwodnienie pompą zatapialną, zlokalizowaną w 
tymczasowej studni PE. Wodę odprowadzać do istniejącego rowu za zgodą jego zarządcy. Przed zrzutem wody 
zastosować studzienkę osadnikową DN500. Należy stosować metody odwodnienia obiektów i wykopów budowlanych, 
które nie naruszą interesów osób trzecich – lej depresji nie może wykraczać poza teren inwestycji. Zaleca się, aby 
prace prowadzone były w okresie pory suchej, co jeszcze bardziej ograniczy konieczność usuwania ewentualnej wody 
z wykopu. 

Prace ziemne prowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 

2.10 PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Kanalizację należy poddać próbie szczelności zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-
EN 1610. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zamknięcie wszystkich odgałęzień. Przy badaniu na eksfiltrację poziom 
zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do 
rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej. Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach nie powinno być 
ubytku wody w studzience położonej wyżej w czasie 30 min (na odcinku o długości do 50 m). 
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3 OBLICZENIA ODWODNIENIA DO ROWÓW 

W przedmiotowym opracowaniu ujęto jedynie wody opadowe i roztopowe, które zgodnie z nomenklaturą ustawy Prawo 
Wodne, ze względu na miejsce ich zbierania, tj. Pas drogowy, zalicza się do ścieków. Ze względu na klasę drogi (L – 
lokalna) nie przewiduje się systemu podczyszczania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 18 
listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - § 21 ust. 1. 
Obliczenia ilości ścieków dokonano w następujący sposób: 
Spływ jednostkowy z hektara q = 130 dm3/s 
 
Obliczono zlewnię, po wykonaniu chodnika i ciągu pieszo rowerowego: 

L.p. 
Numer 
wylotu 

Powierzchnia 
jezdni [m2] 
ψ = 0,9 

Powierzchnia 
chodnika [m2] 

ψ = 0,6 

Powierzchnia 
zieleni [m2] 

ψ = 0,1 

Powierzchnia 
Zredukowana 

[ha] 

Q 
[dm3/s] 

1. WpZ1 96 68 0 0,0127 1,65 

2. WpZ2 198 144 101 0,0274 3,57 

4 UWAGI KOŃCOWE 
• Roboty wykonywać zgodnie z wymogami organizacji ruchu po drogach publicznych w oparciu o projekt 

organizacji ruchu zastępczego wykonany na potrzeby całej inwestycji.  
• Przekroczenia z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zlokalizować i wykonać pod nadzorem właścicieli tych 

uzbrojeń;  
• Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania pomiarów 

kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia włączeń 
w stan istniejący. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych 
przejściach na całej długości projektowanej sieci. 

• W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych wysokościowych 
elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg mapy do celów projektowych, 
jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty 
rozwiązań projektowych.  

• Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z innymi opracowaniami dotyczącymi 
realizacji niniejszej inwestycji (w szczególności z Projektem Budowlanym) w celu zapoznania się z warunkami 
prowadzenia robót. W szczególności należy sprawdzić położenie przebudowywanych sieci w stosunku do 
istniejących sieci podlegających pozostawieniu oraz nowoprojektowanego układu drogowego i 
nowoprojektowanych sieci zarówno w planie jaki i wysokościowo. 

Opracował: 
mgr inż. Mateusz Bartkowski 
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5 WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY WYLOTÓW DO ROWU 
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Rzędna
dna

Średnica 
DN [mm]

Kąt
Rzędna

dna
Średnica
DN [mm]

Kąt
Rzędna

dna
Średnica
DN [mm]

RD0 D0 KD1 RD1 D1 Kw1 Rw1 Dw1

1. D1 6437175,59 5656136,98 1200 125,10 124,12 400 270 124,13 315 - - -

2. D2 6437174,17 5656135,10 1000 125,12 124,14 315 90 124,14 315 - - -

3. D3 6437182,40 5656128,89 1000 125,18 124,17 315 213 124,17 315 167 124,24 160

4. D4 6437185,92 5656119,39 1000 125,25 124,20 315 212 124,20 315 - - -

5. D5 6437182,35 5656101,69 1000 125,35 124,25 315 190 124,25 315 99 124,35 160

6. D6 6437169,65 5656069,20 1000 125,75 124,36 315 - - - 109 124,56 160

7. D7 6437171,33 5655917,74 1000 126,20 125,42 160 - - - 233 125,42 160

8. D32 6437156,14 5655953,44 1000 126,33 125,77 160 - - - 261 125,77 160

ZAŁĄCZNIK NR 1

Włączenie 1Wlot kanału głównegoWylot kanału
Rzędna 
włazu 

[m.n.p.m.]
Studnia

X Y

Współrzędne
Średnica 

studni 
[mm]

L.p.



L.p. WPUST X Y
Rzędna 

kraty
Rzędna 
wylotu

Rzędna 
wpięcia

Wysokość
[m]

Długość
[m]

Średnica 
przykanalika 

[mm]

Spadek
[%]

Włączenie 
do

1 Wp1 6437184,58 5656127,92 125,07 124,27 124,24 0,80 2,5 160 1,5 D3

2 Wp2 6437184,29 5656100,98 125,22 124,38 124,35 0,84 2,0 160 1,5 D5

3 Wp3 6437172,01 5656067,19 125,63 124,60 124,56 1,03 3,0 160 1,5 D6

4 Wp4 6437169,89 5655918,94 126,11 125,44 125,42 0,67 2,0 160 0,7 D7

5 Wp16 6437169,44 5655671,33 126,20 125,79 125,77 0,41 2,0 160 1,0 D32

ZAŁĄCZNIK NR 2


















