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Opis techniczny



PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 130/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 - tekst jednolity z

pozniejszymi zmianami)

1.3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012 poz. 1137
tekst jednolity pozniejszymi zmianami)

1.4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2013 poz. 260 tekst
jednolity pézniejszymi zmianami)

1.5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U.1999 nr 43, poz. 460 z pézn. zm.)

1.6. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

1.7. Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:500
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ‘

Przedmiotem inwestyciji jest projekt docelowej organizacji ruchu wykonywany w ramach
budowy chodnika wzdtuz ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do
Zacharzyc’.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach drogowych nr 90/4 i 90/5 obreb
Zacharzyce.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | CHARAKTERYSTYKA RUCHU ‘

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Siechnice w miejscowosci Swieta
Katarzyna wzdtuz drogi powiatowej 1937D (ul. Zacharzycka). Natezenie ruchu jest
umiarkowane, gdyz ulica ta obstuguje gtownie ruch samochodowy zwigzany z okoliczng
zabudowg jednorodzinng. Nie prowadzg nig tez Zzadne trasy komunikacji zbiorowej. Na
przedmiotowym odcinku ul. Zacharzycka nie posiada chodnikéw, a jedynie pobocza gruntowe o
zmiennej szerokosci. Nie wystepuje tez na niej oznakowanie poziome.

\ 4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU \
W ramach budowy chodnika i ciggu pieszo-rowerowego przewiduje sie dostawienie sie
nastepujgcych znakow:
¢ D-1 na wysokosci skrzyzowania z drogg podporzgdkowang (2 szt.)
e D-6iD6b w rejonie projektowanych przejs¢ dla pieszych (6szt.)
e C13/16 i C13a/16a w miejscach rozpoczecia/zakonczenia projektowanego ciggu pieszo-
rowerowego (6 szt.)

Dodatkowo w miejscu gdzie przewidziano przejscia dla pieszych nalezy wykonac
oznakowanie poziome w postaci linii P-10 i P-14.

Rozmieszczenie znakow pokazano na planach sytuacyjnych.

5. PRZEWIDYWANE TERMINY ZMIAN ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu — czwarty kwartat 2017r.

6 ROZWIAZANIA MATERIALOWE




Do oznakowania pionowego nalezy stosowac znaki Srednie o nastepujgcych parametrach:

KATEGORIA ZNAKOW
A B C D
GRUPA SYMB | ostrzegaw | zakazu | nakazu informacyjne
ZNAKOW oL 70
dtugosé . . dtugosé wysokos¢ (n=0, 1,
boku srednica podstawy 2)

Srednie S 900 800 600 600 + 150 n

Mini Ml 600 400 400 400+100 n

Wysoko$¢ umieszczania znakdéw podano w tabeli:

KATEGORIE ZNAKOW

WYSOKOSC UMIESZCZANIA ZNAKOW [m]

Obszary zabudowane

A — ostrzegawcze

B — zakazu

C — nakazu

D — informacyjne

F — uzupetniajgce (F11-5m, R14a -
0,5m)

G — dodatkowe przed przejazdami
kolejowym

min. 2,00m
2,20m — w przypadku umieszczania znakow na
chodniku

E — tablice przeddrogowskazowe E1
- drogowskazy tab. E2
- tablice szlakow drogowskazowych
E14

min. 2,00m
2,20m — w przypadku umieszczania znakow na
chodniku
min.1,0m — dla znakéw umieszczanych w pasie

zieleni poza chodnikiem lub na poboczu

E — znaki szlaku drogowego E15, E16
- tablice kierunkowe E13
- tablice miejscowosci E17a, E18a
- drogowskazy w ksztaicie strzaty —
mate E4
- drogowskazy do obiektu E5-E12,
E19-E22

min. 2,00m — 2,50m
2,20m — w przypadku umieszczania znakow na
chodniku

E — drogowskazy w ksztatcie strzaty —

duze

min. 0,70m




Znaki umieszczane nad jezdnig

min. 5,00m

Znaki umieszczane na lub

urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu

za 0,90m —1,20m

Znaki nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej o podwdjnie zaginanych krawedziach, jako folie

odblaskowe nalezy zastosowac folie Il generac;ji.

Znaki nalezy mocowac na stupkach stalowych ocynkowanych 1 60 mm zabezpieczonych od gory

korkiem z tworzywa sztucznego. Jako fundamenty stupkdw projektuje sie fundamenty betonowe.

Znaki na ulicach nalezy umiesci¢ nie blizej niz 0,5m od krawedzi jezdni. Odlegtos¢ ta jest liczona

od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy. Tarcze znakéw powinny

by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosic¢

okoto 5 stopni w kierunku jezdni. W przypadku gdy stupki lokalizowane sg poza ciggiem pieszo-

rowerowym, wowczas znaki nalezy umiesci¢ z zachowaniem skrajni pionowej dla pieszych i rowerzystow

(min. 2,2m).

‘ 7 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO | POZIOMEGO

OZNAKOWANIE PIONOWE

OZNACZENIE Szt.
Znak typu C mini 6
Znak typu D 8
Stupki 13
Wsporniki 1

OZNAKOWANIE POZIOME

Linia P-10

12,5m?

Linia P-14

6m?

OPRACOWAL.:

Tomasz Kempisty
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