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POWIAT WROCLAWSKI
INWESTOR ulKosciuszki 131, 50-440 WROCLAW
GMINA SIECHNICE
ZLECENIODAWCA ul.Jana Pawla Il 12, 55-011 SIECHNICE
BIURO OBStUGI NIERUCHOMOSCI
JEDNOSTKA INTERDOM"
PROJEKTOWA ul. Wyszyriskiego 85, 42-700 LUBLINIEC
Przebudowa drogi w zwigzku z inwestycja:
,Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach
powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego”
TEMAT ,,Budowa chodnika z przylegajaca $ciezka rowerowa wzdtuz
ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do
Zacharzyc”
dz. nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice -
obszar wiejski,
obreb Zacharzyce
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V7] - betonowa nawierzchnia zjazdu do rozebrania
8 - rozbiérka nawierzchni chodnika z kostki betonowej
B - rozbiérka nawierzchni typu "meba”

——— - kraweznik do rozbiorki

X - drzewostan do wycinki
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GMINA SIECHNICE
ZLECENIODAWCA ul.Jana Pawia Il 12, 55-011 SIECHNICE

JEDNOSTKA BIURO OBSLUGI NIERUCHOMOSCI
643/130

"INTERDOM"
PROJEKTOWA ul. Wyszyriskiego 85, 42-700 LUBLINIEC

Przebudowa drogi w zwigzku z inwestycja:
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RIVa

TEMAT

ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do

»Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach
powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego”
,,Budowa chodnika z przylegajaca sciezka rowerowa wzdtuz

Zacharzyc”

dz. nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice -
obszar wiejski,

obreb Zacharzyce

Nazwa rys.

PROJEKT ROZBIOREK

Specjalnos¢ | Podpis

BRANZA DROGOWA

Projektant mgr inz. Przemystaw Diubata |
nr upr. OPL/0862/PO0D/12 8

FAZA SKALA BRANZA DATA  |NRRYS|
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO OBStUGI NIERUCHOMOSCI

_INTERDOM”

Wycena, posrednictwo, projektowanie

T: 501-123-195

Ul. WYSZYNSKIEGO 85, 42-700 LUBLINIEC
przemyslawdlubala@gmail.com

PROJEKT ROZBIOREK

Przebudowa drogi w zwigzku z inwestycja:
»Bezpieczna droga — budowa chodnikéw przy drogach powiatowych na terenie
Powiatu Wroctawskiego”
»Budowa chodnika z przylegajaca sciezka rowerowa wzdtuz ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej
Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc”
Dz. nr90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1, jednostka ewidencyjna Siechnice — obszar wiejski,
obreb Zacharzyce
UMOWA NR 130/2016

TEMAT:

INWESTOR:
POWIAT WROCLAWSKI

UL. KOSCIUSZKI 131, 50-440 WROCLAW

ZLECENIODAWCA:
GMINA SIECHNICE

UL. JANA PAWLA 11 12, 55-011 SIECHNICE

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT mgr inz. Przemystaw OPL/0862/POOD/12
DLUBALA drogowa

GRODKOW - 09.2017 .




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. Nazwa Strony
1. Strona tytutowa 1
2. Spis zawartosci opracowania, spis rysunkow 2
3. Opis techniczny 3
Rysunki *
SPIS RYSUNKOW
Nr rys. Tytutl rysunku Skala
1 Orientacja 1:15 000
2 Plan sytuacyjny 1:500




1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa nr 130/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
1.2. Wizja w terenie
1.3. Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

| 2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt rozbiérek wraz ilosciami materiatu rozbiérkowego w
ramach zadania ,Budowa chodnika wzdtuz ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy
Wroctawia do Zacharzyc”

| 3. MATERIALY | ELEMENTY DO ROZBIORKI

e Kraweznik
Od km 0 + 187.50 (na wysokosci istniejacego zjazdu na posesje) nalezy rozebraé i
zutylizowaé ok. 50mb kraweznika wraz z tawg betonowa.

e Nawierzchnia betonowa

W km 0 + 195.00 do km 0 +204.00 nalezy rozebra¢ betonowag nawierzchnie zjazdu na
posesje. Powierzchnia 35m2, grubo$¢ okoto 25cm

¢ Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
W km 0 + 204 do konca zakresu przewiduje sie rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej o powierzchni ok. 43m2.

e Nawierzchnia typu ,,Meba”

W km 0 + 187.50 do km 0 +195.00 nalezy rozebra¢ nawierzchnie z ptyt typu ,Meba” o
powierzchni 33.3m2

Wszystkie pozyskane materiaty, ktére nie zostang ponownie wykorzystane nalezy
wywiez¢ z terenu budowy w miejsce sktadowania lub utylizacji. Miejsce wywozu musi zostac
zaakceptowane przez Inwestora.

Zakres rozbiorek pokazano na planie sytuacyjnym



