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Przebudowa drogi w zwiazku z inwestycja:
,Bezpieczna droga — budowa chodnikéw przy drogach powiatowych na terenie
Powiatu Wroctawskiego”
»Budowa chodnika z przylegajaca Sciezka rowerowa wzdtuz ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej
Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc”
Dz. nr90/4, 41/4 AM 1, jednostka ewidencyjna Siechnice — obszar wiejski, obreb Zacharzyce
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ZLECENIODAWCA:
GMINA SIECHNICE
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BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT mgr inz. Przemystaw OPL/0862/POOD/12
DLUBALA drogowa
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Tomasz 111/D0S/15
KEMPISTY drogowa
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT mgr inz. Mateusz 121/D0S/10
BARTKOWSKI instalacyjna
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Grzegorz 315/D0OS/14
MATEUSIAK instalacyjna

GRODKOW - 08.2017r.

Oswiadczam zgodnos¢ z oryginatem wszystkich dokumentéw zataczonych do projektu budowlanego pn.:
,Budowa chodnika z przylegajaca Sciezka rowerowg wzdtuz ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc’
Dz. nr90/4, 41/4 AM 1, jednostka ewidencyjna Siechnice — obszar wiejski, obreb Zacharzyce




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. Nazwa Strony
1 Strona tytutowa 1
2 Spis zawartosci opracowania, spis rysunkéw 2
3 Oswiadczenie projektantow 3
4 Uprawnienia, zaswiadczenia o przynaleznos$ci do Izby 4-15
5 Opis techniczny - ogélny 16 - 20
6 Wytyczne planu BIOZ 21-24
7 Uzgodnienia i warunki 25- 41
8 Rysunki *
SPIS RYSUNKOW
Nr rys. Tytut rysunku Skala
1 Orientacja 1:15 000
2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500




OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Grodkow, dnia 2017-09-05

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2017 r. poz. 1332 -
tekst jednolity) .
OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany: pt.

,Budowa chodnika z przylegajacq sciezka rowerowa wzdtuz ulicy
Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg i jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Ponadto oswiadczamy, ze umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a ustawy Prawo
budowlane, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

Branza Projektant:
(podpis)

mgr inz. Przemystaw Diubata

PROJEKTANT Drogowa nr upr. OPL/0862/POOD/12
mgr inz. Tomasz Kempisty

SPRAWDZAJACY Drogowa nr upr. 111/DOS/15

mgr inz. Mateusz Bartkowski
PROJEKTANT Sanitarna nr upr. 121/DOS/10

mgr inz. Grzegorz Mateusiak
SPRAWDZAJACY Sanitarna nr upr. 315/D0OS/14
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=" INZYNIEROW Opole, dnia 30 listopada 2012r.
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-0925/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt
2aoraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt
112,811 ust. 1pkt1i§18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkgii technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyj-
nego (Dz.U. 22000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan mgr inz. budownictwa Przemystaw Diubata
urodzony w dniu 27 grudnia 1982 roku w Lublificu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0862/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie wynikow
z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Przemystaw
Diubata posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzami-
nu — konieczne do uzyskania uprawnier: budowlanych do projektowania bez ograniczer w specjalnosci drogowe;j.
Szczegotowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby InZynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane oraz w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie Pan mgr inZz. Przemysiaw Diubala jest uprawniony
w specjalnosci drogowej do:

1. projektowania:
— wszelkich drég kotowych w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wyta-
czeniem drogowych obiektdw inzynierskich oprécz przepustow,
— drég przeznaczonych dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepustow,
2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,
3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci obje-
tej niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy

1.drhab. Inz. Adam Rak ....4.... L. N ceveeee

2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz .. \LA./

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Diubata
ul.Styki 5/2
49-200 Grodkow

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor Nadzoru

3. mgrinz. Leon Musio ......../. bﬂ—v]

Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-526-8GF-GTQ *

Pan PRZEMYStAW DLUBALA o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0006/13

adres zamieszkania GRODKOW ul. STYKI 5/2, 49-200 Grodkéw

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-19 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
efektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

odps i
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131.7132-77/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z2013r., poz. 1409,
z poZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Kempisty

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 26 sierpnia 1983 r. we Wroclawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 111/DOS/15

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art 107 § 4 KPA odstepuje sie

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad orzekajacy OKK

Otrzymuja:
1.Pan Tomasz Kempisty
Ul Wyb. Wyspianskiego 15/5
50-370 Wroclaw
2.0Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowe;
Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

Kwalifikacyj

1. prof drinz. Kazmzie/q Czaplinski
2. drinz. Zofia Zwier. c% ka
o
3. mgr inz. Mﬁ)g/q)jzata Mikotajewska-
Janiaczyk > [

I

A

V]
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Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, 2 3. 4 | 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnig 11 wrzesnia 2014 1. w sprewie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,

Pan Tomasz Kempisty

Jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjne] drogowej

do:

- projektowania | sprawczania projektdw archiekteniczno-budowlanych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego | kierawania budowg lus innymi rebotami budewlanymi zwigzanymi z cbiektern bucewlanym,
takim jak:

1) droga, w rozumieniu pizepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
2) droga dia ruchu | postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz naczoru i kontroli technicznej
wytwarzaniz tych elementow,

~ wykonhywania nadzoru inwestorskiege,

~ sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekidw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzgdzania projekiéw zagospodarowania dzialkk Iub terenu wzakresie specjalnosci ingynieryjne]
drogowej.

L'«‘-"!,_p(!b’t-:E] %p i Racying|
1. prof. drnz. l-;;‘zapmjerz zaplinsk:

2. drinz Zofig 2 ‘%;zi?howska

4
3. mgr inz. Malgorzata Mikolgjewska-Janiaczyk

e

strcna2z 2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-I7L-IPU-KFD *

Pan Tomasz Jan Kempisty o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0289/15

adres zamieszkania ul. Wyb. Wyspianskiego 15/5, 50-370 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-07 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.NA

OKK.7131-244/2009/10 Wrociaw, dnia 01 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.l) z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poin.zm.), art. 13 ust 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust 1 pkt 4 uslawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz.U. Nr83, poz 578, z poin, zm.),
wzwigzky zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98 poz. 1071,

zZ poZn zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pany
Mateusz Przemystaw Bartkowski
magister inZzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 3 listopada 1980 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 121/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnogiaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokclow z postepowania kwalifikacyirego oraz z przeprowadzonege egzaminu siwierdza,
ze Pan Mateusz Przemyslaw Bartkowski posiade wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowsg
oraz uzyskat pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci
instalacyjne] w zakresie sieci, Instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Otrzymuja:

Szczegotowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie

- Zgodnie zal, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie stancwi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzgdu zawodowsgo, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym pizez tg izhe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

. Cd niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za poéradnictwem Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnig iej

doreczenia.

DOLNOSLASRA CXRHEGG WA
1ZBA i WROW BUDOWN

Toi. dr fffnz, Czaplingki
rédwedniczaey
Okrgrwe: Konish Keraltikscye]

1. prof. driinZ. Kazimerz Czaplinski
=

1. Pan Mateusz Przemystaw Bartkowski /=
Ul Olesnicka 10/g
50-320 Wroclaw

. Okregowa Rada izby

. Gibwny Inspektor
Nadzeru Budowlanego

. ala

e,

2. inz. Eizbiefa Su

an
D

3. magr inz, Mat ta\Mikoiajewska-

Janiaczyk <. .

L g
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Pan Mateusz Przemystaw Bartkowski jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1art. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwiazku z § 23 usi 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu 1 Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawfe samoedzielnych funkcji techniczaych w budownictwie - do:

1) projekiowania obizkfu budowlanego takiege jak: sieci | instalagje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagows | kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcle budowlanym,

2) sprawdzania projekidw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania chiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

hez cgraniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 16 w/w rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawnisjg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terernu w zekresie specjalnosci instalacyjne
wzakresie sieci,  instalacji 1 urzgdzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

1. prof. drinz. Kazimierz Czaplinski

2. inz. Elzbieta Suppan

£
3 mgrinz. M@{gkﬁ-ﬁala Mikolajewska-
Janizezyk/ 1,
i

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-VSJ-41D-3MB *

Pan Mateusz Przemystaw Bartkowski o numerze ewidencyjnym DOS/15/0327/10

adres zamieszkania ul. Ole$nicka 10/9, 50-320 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-05 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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DOLNOSLABKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
I [ BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-89/201414 Wrectaw, dnia 15 grudnia 2014 ¢,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. © samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r, poz. 932 z pdZnigjszymi zmianami) i art.12
ust 2 i ust 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane
(jednolity fexst: Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z péZniejszymi zmianami} craz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia
Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzeépia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2074r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoélgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Adam Mateusiak

magister inzynier z ki_erﬂrikﬁ'ir-fzynteria Srodawiska
urodzony dnia 19 pazdziemika 1982 r. w Sycowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 315/D0S/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie Pan Grzegorz Adam Mateusiak jest upowainiony w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych - do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazows
wodociggowe i kanalizacyne,

- sprawowania kontroli lechniczne] ulrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 82 usl. 5 ustawy

hez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014,
w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja do
sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, inslalaci | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

strona1z2
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 KPA odslepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzjl, do centrainego rejestu Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego craz wpis na liste czlonkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadezeniem wydanym przez tg izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Dolnoslgskie] Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOS OKREGOWA

Otrzymuja: BUDOWHICTWA
1. Pan Grzegorz Adam Mateusiak TR ipd, exhiez Braplifiski
UL Gorlicka 82/22 SR walifikacyine]

51-314 Wroclaw
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor
Nadzaru Budowlanego
4. ala

3. mar inz. Ma#/qér

ata Mikotajewska-
Janiaczyk §

)

slrona 2z 2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YPA-8DU-3AA *

Pan Grzegorz Adam Mateusiak o numerze ewidencyjnym DOS$/IS/0069/15

adres zamieszkania ul. Gorlicka 62/22, 51-314 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-28 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Inwestor:

Zleceniodawca:

Nazwa zadania:

Nazwa inwestycji:

Stadium:

Powiat Wroctawski
Ul. Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw

Gmina Siechnice
Ul. Jana Pawia Il 12
55-011 Siechnice

Przebudowa drogi w zwigzku z inwestycja:
»Bezpieczna droga — budowa chodnikéw przy drogach powiatowych
na terenie Powiatu Wroctawskiego”

»Budowa chodnika z przylegajaca sciezka rowerowa wzdtuz ulicy
Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc”

Dz. nr 90/4, 41/4 AM 1, jednostka ewidencyjna Siechnice — obszar wiejski,
obreb Zacharzyce

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Umowa nr 130/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 - tekst jednolity)

1.3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017 poz. 128

tekst jednolity)
1.4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2016 poz. 1440 tekst
jednolity)
1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U.2016 poz. 124)
Ustalenia z Inwestorem,
Mapa do celéow opiniodawczych w skali 1:500
Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469)
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 1800)
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.
1.10. Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkdéw gruntowo-wodnych — GeoSoilTest
Strzelin.

RS N N .
© 00N

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ulicy
Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc”.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach drogowych nr 90/4 i 41/4 AM-1,
jednostka ewidencyjna Siechnice — obszar wiejski, obreb Zacharzyce, ktére sg wtasnoscia
Powiatu Wroctawskiego.

Potozenie geograficzne, morfologia i hydrografia

Zgodnie z podziatem fizjogeograficznym Polski obszar lezy w obrebie mezoregionu
Pradolina Wroctawska, bedacego fragmentem makroregionu Nizina Slgska. Obszar potozony
jest w dorzeczu rzeki Otawy.

Analiza przydatnosci podtoza na potrzeby realizacji

Dla projektowanego ciggu pieszo rowerowego warunki gruntowe sag proste tzn. warstwy
podtoza stanowig grunty zalegajgce poziomo. Sg to grunty nos$ne, jednorodne genetycznie i
litologicznie. Brak w podtozu wody podziemnej do gtebokosci rozpoznania. Przyjeto | kategorie
geotechniczna.

Migzszos¢ warstwy humusu i nasypu niebudowlanego zawierajgcego sktadajgcego sie z
gleby, cegiet i gruzu wacha sie od 20-80cm.

Na podstawie wykonanych badan terenowych okreslono grupe nosnosci podtoza na G3.
Z tego wzgledu na catej dtugosci inwestycji przyjeto grupe nosnosci podtoza G3.

Po zdjeciu warstwy humusu podtoze nalezy wzmocni¢ poprzez stabilizacje cementowa o
grubosci zgodnej z wartoSciami podanymi w punkcie 4.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Siechnice w miejscowosci Zacharzyce.

Obecnie droga powiatowa nr 1937D (ul. Zacharzycka) na odcinku od ok KM 0+200 do
konca opracowania posiada chodnik obustronny. Na pozostatym odcinku droga powiatowa nie
posiada chodnikéw, a jedynie pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci. Wody opadowe i
roztopowe odprowadzane sg do terendw przylegtych.

Na przedmiotowym odcinku wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:
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Kable teletechniczne i energetyczne,
Kanalizacja deszczowa,
Sie¢ gazowa.
Kable teletechniczne i energetyczne,
Sie¢ wodociggowa,
o Sie¢ gazowa.
3.1.Potozenie geograficzne, morfologia i hydrografia
Zgodnie z podziatem fizjogeograficznym Polski obszar lezy w obrebie mezoregionu
Pradolina Wroctawska, bedacego fragmentem makroregionu Nizina Slgska. Obszar potozony
jest w dorzeczu rzeki Otawy.

3.2. Analiza przydatnosci podtoza na potrzeby realizacji

Dla projektowanego chodnika warunki gruntowe sg proste tzn. warstwy podtoza
stanowig grunty zalegajgce poziomo. Sg to grunty no$ne, jednorodne genetycznie i litologicznie.
Brak w podtozu wody podziemne] do gtebokosci rozpoznania. Przyjeto | kategorie
geotechniczna.

Migzszos¢ warstwy humusu i nasypu niebudowlanego zawierajgcego sktadajgcego sie z
gleby, cegiet i gruzu wacha sie od 20-80cm.

Na podstawie wykonanych badan terenowych okreslono grupe nosnosci podtoza na G3.
Z tego wzgledu na catej dtugosci inwestycji przyjeto grupe nosnosci podtoza G3.

Po zdjeciu warstwy humusu podtoze nalezy wzmocni¢ poprzez stabilizacje cementowg o
grubosci zgodnej z warto$ciami podanymi w punkcie 4.

4, STAN PROJEKTOWANY — BRANZA DROGOWA

W zakresie budowy planuje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- budowa chodnika,

- budowa chodnika z przylegajacg sciezkg rowerowa,

- budowa zjazd6éw indywidualnych,

- budowa murka oporowego z elementéw prefabrykowanych,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- odwodnienie drogi za pomocg projektowanych wpustéw do projektowanej kanalizaciji
deszczowej

Po stronie wschodniej zaprojektowano chodnik szer. 2,00 m. (od KM 0+022,10 do
KM 0+034,00.

Po stronie zachodniej od KM 0+022,10 z uwagi na matg szerokoS¢ pasa

drogowego od zaprojektowano trzymetrowy ciag pieszo-rowerowy, przylegajacy do
istniejgcej jezdni. Na odcinku od km 0 + 097.50 do km 0 + 180.00 projektowany cigg
pieszo-rowerowy zostat oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci 1,50m. Na
odcinku od 0+178,00 do 0+187,00 pas zieleni zmniejsza sie do szerokosci 1,00m. Pas
zieleni szerokosci 1,00m zaprojektowano do zjazdu indywidualnego. Przestrzen miedzy
projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym, a granicg pasa drogowego przewidziana
zostata pod zahumusowanie i obsianie trawg. Na odcinku od KM 0+197 do konca
opracowania zaprojektowano cigg pieszo rowerowy przylegajacy do istniejgcej jezdni.
Ze wzgledu na brak miejsca i ograniczenia terenowe przewiduje sie wykonanie murka
oporowego z elementow prefabrykowanych. Diugos¢ odcinka wynosi okoto 38 m i
rozpoczyna sie w km 0 + 044.50. Konieczno$S¢ zastosowania takiego rozwigzanie
wymusza fakt, iz skarpy na danym odcinku nie mieszczg sie w granicy pasa drogowego.
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Projektowane zagospodarowanie pokazano na rys 2.1.

Projektowany chodnik z przylegta sciezkg rowerowa jest zgodny z zatozeniami zawartymi
w MPZP gminy Siechnice. Zapisy dotyczace przedmiotowych drég zawarte zostaty w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrebu Zacharzyce uchwata nr 1X/66/03
r. Zacharzyce Rady Gminy Swieta Katarzyna z dnia 03 lipca 2003 r.

Celem przebudowy jest poprawienie bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz rowerowego
na odcinku od Zacharzyc do Wschodniej Obwodnicy Wroctawia.

Wszystkie zmiany sg zwigzane z uktadem drogowym i nie wykraczajg poza obecny pas
drogowy.

5. STAN PRAWNY GRUNTOW

Projektowany chodnik z przylegajaca sciezka rowerowg zlokalizowany jest na dziatce
drogowej nr 90/4 i 41/4 AM-1, jednostka ewidencyjna Siechnice — obszar wiejski, obreb
Zacharzyce, ktore sg wtasnoscig Powiatu Wroctawskiego.

6.  UCIAZLIWOSC DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie zostata objeta obowigzkiem sporzadzenia Raportu Oddziatywania na
Srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko oraz szczego6towych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.).

7. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Teren, na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego obrebu Zacharzyce uchwata nr 1X/66/03 r.
Zacharzyce Rady Gminy Swieta Katarzyna z dnia 03 lipca 2003 r. zlokalizowany jest poza strefg
ochrony konserwatorskiej.

8 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP Nazwa Nawierzchnia Powierzchnia
1 | Chodnik z przylegta sciezkg rowerowg ptytki betonowe 640 | m2
2 | Chodnik Kostka betonowa 24 m2
2 | Zjazdy indywidualne kostka betonowa 18 m2
5 | Tereny zielone humus 370 | m2

10. UWAGI OGOLNE

o Woykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysoko$ciowym ze
szczegoblnym uwzglednieniem sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci
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uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych przej$ciach na catej
dtugosci projektowanej sieci.

Powyzsze dotyczy pomiaréw pozwalajgcych na pdzniejsze odtworzenie niwelety.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego
okreslonego wg mapy opiniodawczej i mapy do celdéw projektowych, jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ma obowigzek zapoznac sie z dokumentacja
projektowa, wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktoére zostaty wydane do dokumentacji
projektowej oraz decyzjami umozliwiajgcymi realizacje zadania. W szczegélno$ci nalezy
sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejacych sieci
podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i
nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie, jaki i wysokosciowo.

Do budowy nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane
prawem atesty (w tym p. poz) lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce dostosowania w
budownictwie.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, zasadami
sztuki budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

Jezeli w trakcie wykonywania prac zostanie stwierdzony brak rur ostonowych lub innych
zabezpieczen na istniejgcej sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonac takie zabezpieczenie
zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciciela sieci lub po uzgodnieniu z wtascicielem
sieci.

W razie watpliwosci, co do prowadzenia robot nalezy korzysta¢ z pomocy technicznej
doradcy stosowanego systemu produktow.

Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje przebudowe drog w catosci
mieszczaca sie w istniejgcym pasie drogowym.

W trakcie rob6t wszystkie elementy uzbrojenia terenu (m.in. wiazy kanalizacji
deszczowej, teletechnicznej, sanitarnej) nalezy wyregulowac¢ do rzednej projektowanych
nawierzchni.

OPRACOWAL.:

Przemystaw Dtubata
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

W zwigzku z wystepowaniem robét okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w_sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz w zwigzku z
wystepowaniem prac trwajgcych dtuzej niz 30 dni, przy ktérych zatrudnienie bedzie wieksze niz 20 pracownikéw, a
pracochtonnos¢ planowanych robét przekroczy 500 osobodni przed rozpoczeciem roboét budowlanych nalezy
sporzadzié PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona na podstawie Art. 20.1. b (Ustawy
Prawo Budowlane) oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w_sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

1.1.1.  Zakres robét

e ,BUDOWA CHODNIKA Z PRZYLEGAJACA SCIEZKA ROWEROWA WZDtUZ ULICY
ZACHARZYCKIEJ OD WSCHODNIEJ OBWODNICY WROCtAWIA DO ZACHARZYC”

1.1.2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce drogi, chodniki

1.1.3.  Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ludzi
Istniejgce ciggi komunikacji kotowej oraz pieszej

1.14. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

W trakcie realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia dla bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia:
- osuniecie skarp w wykopach
- kolizje w rejonie prowadzonego ruchu kotowego (nieostrozne wtargniecie na jezdnie, kolizje)
- nieostrozne prowadzenie robét w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego, a tym samym zagrozenia
wynikajgce z kolizji z tym sprzetem

2, SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZA-
CJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy bioracy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni byé
poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach
niebezpiecznych, z udzialem sprzetu ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizen z sieciami

elektroenergetycznymi.

Ponadto zaleca sie:
a) Prowadzenie codziennego krotkiego instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem pracy (zalecane po-
twierdzenie przeprowadzonego instruktazu — za podpisem pracownikéw).

b) Przed przystgpieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz obejmujacy:
okre$lenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,
okres$lenie koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
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3.1.1.

312

okreslenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby,

okreslenie zasad transportu i sktadowania materiatdw zgodnie z instrukcjg producenta,

Przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych:

stwarzajgcych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci

przysypania ziemig lub upadku z wysokosci, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji che-

micznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia,
Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. 2 1998 r. Nr 21, poz. 94 z

pdzniejszymi zmianami) - Dziat Dziesiagty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” Rozdziat VIl ,Szkolenia”

ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie

0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowla-

nych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENO-

WEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)
WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO-
ZENIA ZDROWIA
W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac $rodki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyjetg przez
Wykonawce technologig robét oraz z posiadanym sprzetem.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom wykonujgcym roboty budowlano-montazowe nalezy
zapewnic:

odpowiedni nadzér specjalistyczny, zwtaszcza w razie prowadzenia prac w sagsiedztwie czynnej napo-

wietrznej linii energetycznej,

b) stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw,

c) stosowanie odziezy ostrzegawczej,

stosowanie $rodkdéw ochrony osobistej przez pracownikéw w trakcie wykonywania robdt wymagajgcych ich

uzywania,

e) prowadzgcemu roboty urzadzenia tgcznosci do komunikowania sie np. telefon komérkowy;

zabezpieczenie placu budowy przed wstepem osob niepozgdanych,

g) wykonanie przekopow kontrolnych,

stosowanie sie do wymagan BHP okreslonych w projektach i przepisach branzowych (np. dotyczgcych
elektrycznych linii napowietrznych czy prowadzenia prac w pasie drogowym).
Roboty zwigzane z wykonaniem w poblizu urzadzen elektroenergetycznych:

wszelkie prace wykonywane na i w zblizeniu do urzadzen elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane
po wytgczeniu napiecia zasilajgcego te urzadzenia, wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia,
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3.1.5.

c)
3.1.8,
3.1.9.

przy zblizeniu sie robotami (dotyczy wykonywania rowu kablowego) do czynnej linii kablowej na odlegtos¢

do 0,5 m, linia ta winna by¢ pozbawiona napiecia,

Maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawno$¢, sto-
sowane wyfgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne i ciepfociggi:

powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byc¢

one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robo6t.

bezpieczng odlegtos¢ wykonywania roboét, o ktérych mowa w pkt a) ustala kierownik budowy w porozumie-

niu z wlasciwg jednostkg, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét

nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrze-

gawcze.

prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy:

wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto

ostrzegawcze koloru czerwonego.

porecze balustrad, o ktérych mowa w pkt b), powinny znajdowac sie na wysokoséci 1,1 m nad terenem i w

odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odreb-
nymi, nalezy:

w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wy-

kopu, wykonac¢ spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wédd opadowych w kierunku od wykopu;

likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego

nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty, narzedzi i materiatow.

W czasie rob6t nalezy zapewni¢ nadzér stuzb eksploatacyjnych uzytkownikow.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic

sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W planie nalezy

uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robot stwarzajgcych wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. Nr 120).

Szczegodtowe rozwiazania nalezy opracowaé z uwzglednieniem zasad podanych w:

ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowla-
nych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
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ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENO-
WEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401

Opracowat

mgr inz. Przemystaw Dtubata
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UZGODNIENIA | WARUNKI

Dokumentacja projektowa zostala uzgodniona oraz zaprojektowana z zachowaniem
wytycznych zawartych w warunkach technicznych, opiniach oraz decyzjach dofaczonych do
dokumentacji projektowe;j.
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4 ‘ ZAKLAD g . ul. Zernicka 17, 55-010 Swieta Katarzyna
NIP: 9121391033, REGON: 932127360, KRS: 0000133275

) GOSPODARK Sad Rej dla Wroctawia-Fab i, IX Wydziat G d KRS

- Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydzial Gospodarczy KRS
\ KOD"‘UNALNEJ Wysokos¢ kapitalu zakltadowego: 12 211 500,00 zt

— SPOLKA z 0.0. www.zgksiechnice.pl

7GK/ M)ZUX /2017 Swieta Katarzyna, 23.05.2017 r.

Biuro Obstugi Nieruchomosci

Zaktad Gospodark Wagmupaine Sn. 7 0.0.

7' o :’a,:arzyna ”INTERDOM”
133 Regon 932127360 42-700 Lubliniec
iy = ul. Wyszynskiego 85

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej ,Budowa chodnika wzdtuz ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej
Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc”;

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.05.2017 (data wplywu 17.05.2017) oraz przedlozony projekt, Zaklad
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. uprzejmie informuje, ze w zakresie projektowanej inwestycji nie znajduja sig¢ sieci
wodociagowe 1 kanalizacji sanitarnej bedace pod zarzadem Spolki, zatem w zwiazku z powyzszym Spélka nie wnosi
zadnych uwag do niniejszej dokumentacji. Jednocze$nie informujemy, zZe w przypadku odkrycia
niezinwentatryzowanych na mapie uzbrojen, mogacych stanowi¢ wilasno$¢ ZGK Sp. z o.0. nalezy ten fakt
niezwlocznie zglosi¢ do biura Spoétki w celu sprawowania nadzoru.

Jednoczesnie informujemy, Ze organem wlasciwym do rozpatrzenia spraw zwigzanych z kanalizacja

deszczowna jest Urzad Miejski mieszczacy sie przy ul. Jana Pawla II 12 w Siechnicach (Wydzial Komunalny).

Z powazaniem
Spraw¢ prowadzi:

/‘5 ep Zarzgdu
Specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych

Kamila Przewdzick Zblgnlew Haj’asz
tel. 71/311-39-33 wew. 16
-chniczny@zgksiechnice.

Sckretariat: (71) 311 39 33 Dzial Techniczny: (71) 311 39 33 wew. 16 Kasa: (71) 311 39 33 wew. 17
Dyrcktor Finansowy: (71) 311 39 15 Drzial Sprzedazy i Rozliczed: (71) 311 39 32 Awarie wodociagi: 601 155 462+«
Dyrektor Techniczny: (71) 311 39 33 wew. 26 Dzial Ksiggowy: (71) 311 39 33 wew. 14 Awarie kanalizacja: 609 378 152
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Biuro Obstugi Nieruchomosci
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury INTERDOM

Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw ul. Wyszyriskiego 85

Adres do korespondenciji: 42-700 Lubliniec

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 25 maja 2017r.

Numer pisma: TTIDWA-WR.2110-32973/17/JS
. Temat: uzgodnienie projektowanej budowy chodnika wzdtuz drogi przy ul. Koéciuszki w Zacharzycach od Zacharzyc
do Wschodniej Obwodnicy Wroctawia, gmina Siechnice.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projektowang budowe chodnika wzdtuz drogi przy ul. Kosciuszki w Zacharzycach
od Zacharzyc do Wschodnigj Obwodnicy Wroctawia, gmina Siechnice. Przy realizacji procesu budowy wymagane
jest spetnienie nastepujacych uwarunkowan, ktére sg integralng czgscig uzgodnienia:

1

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne;
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostgpne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgitoszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania. Zgfoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna
przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres: ;

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Wroctaw

ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax 71 347 07 23

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
we Wroctawiu;

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzeri nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru;

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat G czy Krajowego Rejestru Jo pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.




4, W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng i kable doziemne zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rura ochronna dwudzielna, gruboscienng oraz zachowad normatywne odlegtoéci. Dodatkowe
szczegdtly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem tel. 71 317 49 18, 502 743 449.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom urzgdzen do projektowanej niwelety.
Na studniach kablowych pozostajgcych w jezdni nalezy zastosowacd ramy i pokrywy typu cigzkiego
(jezdniowe). Zachowad normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu ORANGE POLSKA S.A. nadzdr nad
realizowanymi pracami;

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej;

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w  wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A. obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami, wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umoéw z Klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A., w stosunku do sprawcy uszkodzenia, moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;
9. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw otrzymat do celdow
stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
-y
/ 7
Janusz /&ényszyn
Starszyf S/pecjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego
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TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat we Wroctawiu
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e A e I gl e e e O e oy - Oddziat we Wroctawiu
~ [ B INTSl D AT T T NS A T~ T TS e ] Wydziat Dokumentacji
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ N pl. Powstarrcow Slagskich 20, 53-314 Wroctaw
\ NIP: 6110202860, KRS: 0000073321
7
i LEGENDA
S

~— = granica ewidencyjna

= prOjeklowany kraweznik

s - projektowany kraweznik abnizony
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nBezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach
powiatowych na terenie Powiatu Wroclawskiego"

TEMAT

»Budowa chodnika wzdluz ulicy Zacharzyckiej od
Wschodnie] Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc”

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nazwa rys. S AmANTL

Projektant Podpis
mgr inz. Przemystaw Dtubata
nr upr. OPL/0862/PO0OD/12 %\M
mgr inz. Tomasz Kempisty
nr upr. 111/D0$/2015
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TAURON Dystrybucja S.A. \ \
Oddziat we Wroctawiu ’ TAU RON

pl. Powstancow 51. 20, 53-314 Wroctaw
tel. +48 71889 22 01, fax +48 71889 22 02
: DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
ul. Legnicka 60a, 54-204 Wroctaw
info@tauron-dystrybucja.pl

Wroctaw, dn. 26.05.2017 r.

Sygnatura TD/OWR/OMD/2017-05-26/105
Nr kanc: TD/OWR/OMD/2017-05-26/0000002
Barkod 1009957384. OUK: TD/OWR/OMD/UB/PK/81/2017 .

Biuro Obstugi Nieruchomosci
Interdom

ul. Wyszynskiego 85

42-700 Lubliniec

Dotyczy: uzgodnienia branzowego w zakresie zabezpieczenia sieci podziemnej
TD SA. na obszarze projektowanej inwestycj (budowa ciggu pieszo-rowerowego)
wzdtuz ul. Zacharzyckiej od ul. Kosciuszki do Wschodniej Obwodnicy
Wroctawia w Zacharzycach gm. Siechnice.

W nawigzaniu wniosku z dnia 17.05.2017. informujemy, ze na obszarze objetym
projektowaniem Tauron Dystrybucja SA. posiada sie¢ podziemna i napowietrzng nN (w tym
osSwietlenie uliczne), z ktérg zachodzg zblizenia, jak na zatgczonych mapach SZMS. Po
analizie posiadanej dokumentacji, niniejszg projekt mozna uznac jednak za uzgodniony, z
zastrzezeniami dotyczacymi zblizen do elementéw sieci WN (110 kV), wydanymi przy okazji
uzgodnienia nr TD5/UB/00068/2017 z dnia 07.02.2017 r, przy czym okres waznosci
niniejszego uzgodnienia ustala sie na dwa lata od chwili jego wydania. _

Jednoczes$nie zaznaczyé nalezy, iz uzgodnienie niniejsze wydaje sie z
zastrzezeniem, w odniesieniu do istniejgcej na wskazanym terenie sieci podziemnej nN, ze
do skrzyzowan i zblizeh z sieciami podziemnymi wystepujacymi na projektowanym terenie
bedg stosowane zatgczone Wytyczne do zabezpieczenia kabli TD SA.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. (w
tym przypadku oswietlenie uliczne). Istniejgca sie¢ napowietrzng nN niebedacag wtasnoscig
TD SA. z terenu inwestycji, nalezy zinwentaryzowaé we wtasnym zakresie. W razie potrzeby,
przed rozpoczeciem inwestycji prosze zwracac sie do TD SA. Rejon Dystrybucji Wroctaw, o
nadzor branzowy.

Z powazaniem:

sbucja S.A.

Zataczniki:

-mapy do celéw projektowych,

-zrut mapy SZMS,

-wytyczne do zabezpieczenia kabli TD SA.

W obszarze OMD1 sprawe prowadzi:
Przemystaw Kwiatkowski, tel: 71 889 23 59,
przemyslaw.kwiatkowski@tauron-dystrybucja.pl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we
Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru rob6t zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami. :
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych urzadzen
bedgcych wiasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztgcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw. technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentacji
projektowej projektowane; inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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Wroctaw, dnia 29.05.2017 r.

Biuro Obslugi Nieruchomos$ciami
INTERDOM

ul. Wyszynskiego 85

42 - 700 Lubliniec

Dotyczy: budowy chodnika wzdtuz ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy

Wroclawia do Zacharzyc, obreb Swicta Katarzyna, gm. Siechnice, (dz. nr 41/4,
90/4, 90/5).

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.05.2017 r., (wptynglo dnia 17.05.2017 r.)
w sprawie budowy chodnika wzdluz ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy
Wroclawia do Zacharzyc, obreb Swieta Katarzyna, gm. Siechnice, (dz. nr 41/4, 90/4, 90/5)

uprzejmie informuje, ze nie wnoszg¢ zastrzezen do przedmiotowej inwestycji.

2idogs Konserwalora Zaw
we Wirociawiu

mgr Dariied Gibskd

Zat. 1 egz. projektu

Otrzymuja:
1. adresat
2. aa. Sw. Katarzyna, gm. Siechnice
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakfad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien »INTERDOM”
tel. 71 364 92 82 ul. Wyszynskiego 85
Monika.Rownicka@psgaz.pl 42-700 Lubliniec
Wasz znak: Wroctaw, dnia 02.06.2017 r.

Nasz znak: PSG-W500/DT/ZMS/SEM-150/MR-36-1/17

Dotyczy : budowa chodnika wraz z kanatem deszczowym i wpustami wzdiuz
ul. Zacharzyckiej w Zacharzycach — zadanie nr 2 - budowa chodnika
wzdluz ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia

do Zacharzyc.

Szanowni Panstwo,
odpowiadajgc na pismo informujemy, ze przeditozong dokumentacje opiniujemy pozytywnie.

Nadmieniamy, ze :
1.w obrebie budowanych nawierzchni nalezy zachowa¢ istniejgce przykrycie sieci
gazowej (min 0,8m);
2.w miejscu skrzyzowarn z nasza siecig rozdzielczag nalezy zachowaé minimalng pionowa
odlegto$¢ 0,2 m pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych obrzezy
i kraweznikéw, uzbrojenia podziemnego a istniejgcej sieci gazowe;.

Dla sieci gazowej wystepujgcej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane,
ktéorych wielko$ci okreslone zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki. z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U., poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.). W my$I| zapisu cytowanego wyzej
rozporzgdzenia w strefach tych nie nalezy podejmowaé dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

Ponadto informujemy, ze w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem realizacji w/w
inwestycji nalezy zglosi¢ sie do Gazowni w Ofawie, ul. Gazowa 4, tel. 71 313-23-61 celem
ustalenia szczeg6téw prowadzenia prac.

Uwaga: W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcego gazociggu w wyniku prac
prowadzonych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z tytutu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie gazu
oraz naprawy urzadzen pomiarowych w punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego o ile w
wyniku zaistniatego zdarzenia ulegng uszkodzeniu, zostang obcigzeni wykonawca robot
i inwestor zadania.

Jednoczes$nie anuluje sie uzgodnienie OlU-MR/150/290-1/2016 z dnia 24.08.2016r.oraz OIU-
MR/150/290-2/16/17 z dnia 13.02.2017r.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 z!
www.psgaz.pl



Niniejsze uzgodnienie traci wazno$¢ dnia 02.06.2019 .

Z powazaniem
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Rozdzielnik:
1. Adresat+zatgcznik
2. Gazownia w Otawie
3. SEM-MR, a/a




Powiat Wroctawski
z siedzibg wiadz
przy ulicy Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw

tel. / fax + 48 / 71/ 722-17-00 e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl ~fax +48/71/ 722-17-06

Wroctaw, 9.06.2017 r.
SP-DT.7134.115.9.2.2016.MP

INTERDOM

Pan Przemystaw Diubata
Ul. Styki 5/2

49-200 Grodkow

Dotyczy: uzgodnienia Zadania - Budowa chodnika wzdiuz ulicy Zacharzyckiej od
Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc.” w ramach programu Bezpieczna Droga.

W nawigzaniu do pisma, z dnia 16 maja 2017 r., ktére zostato zarejestrowane w Starostwie
Powiatowym, dnia 17 maja 2017 r., dotyczacego uzgodnienia projektu pn. Budowa chodnika wzdtuz ulicy
Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc.” w ramach programu Bezpieczna
Droga, informuje iz przedtozony projekt w zakresie branzy drogowej oaz kanalizacyjnej uzgadniam

pozytywnie.

Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z prawem do dysponowania terenem znajdujgcym sie pod
zarzgdem Powiatu Wroctawskiego, na cele budowlane zwigzane z w/w przebudowa.

Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O wydanie decyzji —
zezwolenia nalezy wystgpi¢ do Zarzadcy drogi tj. Zarzagdu Powiatu Wroctawskiego zatgczajgc dokumenty
wymagane w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz. U.- z 2004 r. nr 204, poz. 2086)
wraz z projektem zabezpieczenia rob6t — na jeden miesigc przed ich rozpoczeciem.

Uzgodnienie obowigzuje na okres dwoch lat i traci swojg wazno$¢ w przypadku-hie dotrzymania
podanych warunkow. ,,,»; Drog i Transporty

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala

Sprawe prowadzi:
Magdalena Pawlak,
Wydziat Drég i Transportu,
pokoj 247, tel. 71 72-21-714



STAROSTA OLtAWSKI EGZEMPLARZNR..AZ .......
55-200 OLAWA

Otawa, dn. 22 sierpnia 2017 r.
0S8.6341.30.2017

Decyzja nr 138

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z
2017 r, poz. 1257), art. 140 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 11 3, art. 37 pkt 2, art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f, oraz art.128
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), W powigzaniu z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu

Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1800)

wydaje pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegdlne
korzystanie z wod

Powiatowi Wroctawskiemu
ul. Tadeusza KoSciuszki 131
50-440 Wroctaw

. Zakres i cel korzystania z wéd oraz wykonania urzadzen wodnych:

1. Odprowadzanie do rowow przydroznych (czes¢ dz. nr 90/5, AM-1_obreb Zacharzyce, i dz. nr 137/4,
AM-1 obreb Sw. Katarzyna) $ciekéw opadowych i roztopowych pochodzacych z odwodnienia fragmentu
lokalnej drogi powiatowej nr 1936D oraz chodnika i ciggu pieszo-rowerowego (dz. nr 90/5, AM-1 obreb
Zacharzyce), w nastepujgcych ilosciach:

Odbiornik wéd llo$¢é odprowadzanych wéd

Q=1,65dm’/s
Oreris = 1.76 mIH
Quer = 0,49 m¥d
Qrrmax = 143 m/rok

Q;=3,57dm’/s
Qhmax = 3,81 m¥h
Qe = 1,06 m/d
Qrrmax = 308 m¥/rok

row przydrozny — wylot WpZ1
N: 51°2' 576"
B 17" 5 1585

row przydrozny — wylot WpZ2
N:51°2' 8,72
E:17°6 14,68”

2. Zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegoélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800), $cieki pochodzgce

z terendw okreslonych w pkt |.1 niniejszej decyzji moga by¢ wprowadzane do ziemi bez oczyszczania.

3. Wykonanie dwodch wylotéw kanalizacyjnych do istniejgcych rowoéw przydroznych. Wspotrzedne
geograficzne wylotow: N: 51°2' 576" i E:17°6' 15,35" (wylot WpZ1)
N: 51°2' 572" i E:17°6 14,68" (wylot WpZ2).

STAROSTWO POWIATOWE W OLAWIE = STRGNA L UL.3 MAJA 1, 55-200 Orawa




4. Likwidacja fragment.u rowu przydroznego na dtugosci 6 m (cze$¢ dz. nr 90/5 i 77/5, AM-1 obreb
Zacharzyce). Wspotrzedne geograficzne poczatku i konca likwidacii:
N:51°2' 592" E: 17°6' 14,61" oraz N:51°2' 572" E:17°6' 14,68”.

Warunki techniczne urzadzen wodnych:

1. Dwa wyloty kanalizacyine z tworzywa sztucznego $rednicy DN160 w typowych obudowach
prefabrykowanych.

2. Umocnienie prefabrykatami skarp i dna rowow przydroznych wokot projektowanych wylotéw oraz na
dtugosci 3,0 m ponizej wylotdw.

3. Likwidacja fragmentu rowu przydroznego na diugosci 6,0 m poprzez utozenie rurociggu z tworzywa

sztucznego Srednicy DN160.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzeri wodnych i likwidacje urzadzenia wodnego

w powyzszym zakresie wydaje sie przy nastepujacych obowiazkach inwestora:

1. Powierzyc realizacje zadania podmiotowi posiadajgcemu doswiadczenie w branzy wodno-kanalizacyjnej
oraz gwarantujgcemu wykonanie zadania zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
normami i przepisami.

2. Wykonania wylotow oraz likwidacji fragmentu rowu zgodnie z dostarczonym operatem wodnoprawnym
stanowigcym podstawe techniczng wydanego pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskanymi
uzgodnieniami i decyzjami.

3. Roboty zwigzane z wykonaniem wylotow kanalizacyjnych oraz likwidacjg fragmentu rowu prowadzi¢
W sposob ograniczajgcy ewentualne utrudnienia w przeptywie wod w rowach przydroznych.

4. Przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu w obrebie wykonywanych wylotow oraz likwidowanego
odcinka rowu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni po zakonczeniu robét.

5. Niezwilocznego usuniecia, na wiasny koszt, ewentualnych uszkodzen rowdw przydroznych powstatych
podczas prowadzenia robot objetych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym.

6. Dokonania geodezyjnych pomiarow powykonawczych po zakonczeniu robét i zaktualizowania mapy
zasadniczej w celu uwzglednienia wykonanych wylotéw i zlikwidowanego odcinka rowu.

7. Zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z wyrzgdzonymi szkodami,
bedgcymi nastepstwem wydanego pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne na szczegélne korzystanie z wod w powyzszym zakresie ‘wydaje sie na

czas oznaczony, tj. do 22 sierpnia 2027 r. przy nastepujacych obowigzkach korzystajacego z wod:

1. Utrzymania we witasciwym stanie technicznym i prawidfowej eksploatacji urzgdzen do odprowadzania
sciekow opadowych i roztopowych.

2. Nieodprowadzania do rowow przydroznych okreslonych w pkt 1.1 niniejszej decyzji, wod lub sciekow
innych niz opadowe i roztopowe pochodzgce z odwodnienia terenéw okreslonych w pkt I.1.

3. Odprowadzania do rowdw przydroznych $ciekow opadowych i roztopowych na warunkach
uzgodnionych z zarzgdcg przedmiotowych rowow.

4. Zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z wyrzadzonymi szkodami,

bedacymi nastgpstwem wydanego pozwolenia wodnoprawnego.

STRONA 2

STAROSTWO POWIATOWE W OtAWIE UL.3 Maja 1, 55-200 Orawa



V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osoéb trzecich przystugujacych

wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

VI. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, w zakresie wykonania urzadzen wodnych, jezeli zaklad nie
rozpoczal wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie

wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 r. (data wptywu 26 czerwca 2017 r.), znak ZO-7107-95/17,
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu przekazat Staroscie Otawskiemu do
rozpatrzenia wniosek Powiatu Wroctawskiego, dziatajgcego poprzez petnomocnika — Pana Przemystawa
Diubate, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje fragmentu rowu przydroznego (czes$¢ dz. nr
90/5 i 77/5, AM-1 obreb Zacharzyce) poprzez utozenie rurociggu oraz wykonanie 2 wylotow kanalizacyjnych
do rowéw przydroznych (dz. nr 90/5, AM-1 obreb Zacharzyce i dz. nr 137/4, AM-1 obreb Sw. Katarzyna)
i odprowadzanie do w/w rowow $ciekow opadowych i roztopowych z odwodnienia fragmentu lokalnej drogi
powiatowej nr 1936D oraz chodnika i ciggu pieszo-rowerowego.

Whnioskodawca ztozyt operat wodnoprawny spetniajgcy, po uzupetieniu w dniu 19 lipca 2017 r.,
wymogi okreslone w art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t). Dz.U. z 2017 r. poz. 1121). Wobec
powyzszego, pismem z dnia 21 lipca 2017 r., zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i art.127
ust. 6 ustawy Prawo wodne, zawiadomiono strony oraz podano do publicznej wiadomosci informacje
0 wszczeciu postepowania administracyjnego, wyznaczajgc jednocéeénie termin do zapoznania sie
z dokumentami stanowigcymi podstawe do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a.
pismem z dnia 8 sierpnia 2017 r. zawiadomiono strony o zakonczeniu postepowania wyjasniajgcego oraz
wskazano na mozliwos¢ dokonania oceny zgromadzonego materiatu dowodowego i wypowiedzenia sie co do
zgtoszonych zadan przed wydaniem decyzji administracyjnej. W przewidzianym terminie nie zgtoszono
zastrzezen, co do sposobu i celu wykonania urzadzen wodnych, likwidacji rowu oraz korzystania z wod.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez wnioskodawce dokumentacji oraz cato$ci materiatu
zebranego w postepowaniu administracyjnym uznano, iz nie ma przeszkéd do wydania pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okres$lonych w niniejszej decyzji.

Podstawe techniczng niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny oraz jego uzupetnienie
opracowany przez Biuro Obstugi Nieruchomosci INTERDOM z siedzibg w Lublincu. '

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwofanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroctfaw 2. Odwofanie wnosi si¢ za posrednictwem Starosty Otawskiego
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat-decyzje. n/em doreczenia organow: administracji publlcz : _/
osw:adczenla o zrzeczemu sie prawa do hr“e\s jertia o cy

Wydziatu Ochrony Srodowiska
UL.3 MaAja 1, 55-200 Orawa

STAROSTWO POWIATOWE W OrAWIE



Otrzymuja:
@ Przemystaw Dtubata - petnomocnik
Dolnos$lgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu
3.  Wanda Charko
4. Wactaw Charko
5 ala

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska we Wroctawiu

3. Marszatek Wojewodztwa Dolnoslgskiego

Sprawe prowadzita:

Agnieszka Truskawiecka

Inspektor w Wydziale Ochrony Srodowiska
tel. 71 301 1557
agnieszka.truskawiecka@starostwo.olawa.pl

. . - STRONA 4
STAROSTWO POWIATOWE W OLAWIE

Zwolnienie z optaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.)

UL.3 MAJA 1, 55-200 Otawa

o —
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Poswiadcza sig, ze niniejsay dokument zostat opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow,
panstwowego zasobu geodszyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy paistwowy J
zasdb geodezyjny | kartograficzny WROCLAWSKIEGO

STAROSTA POWIATU

Identyfikator ewidencyjny materiatu
2asodu -operaty lechyzlnk):lznego P.0223.2018. 5,/«9

D;g]a wpisania operatu
matermon zesons |14 30, 2006, .....
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y Granice dzialek pomierzone sytuacyjnie w terenie przedstawiono na wydruku w kolorze czarnym. dz. nr90/4, 9075, ‘mm obszar wielsk],
Wojeédztwo dolnoslaskie M AP A DO C E LOW P ROJ E KTOWYC H Granice w kolorze zielonym s wynikiem pomiaru kartomelrycznego (digitalizacji). ID: T7.430.5617.2016 o
. | Opracowanie: Nazwa rys. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powiat: wroctawski 1. Uklad wspdlrzednych "2000/6". T
Jednostka ewidencyjna; 022308 _5, 2. Poziom odnieslenta: Kronsztadt 1360°. BRANZA DROGOWA
. s . - 3. Informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw IProjektant nnrisrini- Przemystaw Diubata ESF
Siechnice - obszar WlejSkI zlokalizowajnych w granicach inwestyc\;'\i,);\ie badano. sprja = . OPL/OBGY/P00D/12 \ /M
Obf@b: 001 9, ZaCharzyCG 4. Obszar aktualizacji zaznaczono linig szrafurowang, kolorem fioletowym. BRANZA SANITARNA
L ) 5. Opracowanie: GM ROADS POLSKA sp. z 0. 0., ul. Wroclawska 41 Lazany, 58-130 Zaréw [Projektant mgrini. Matiusz Bartkowski M
ul. Kosciuszki, Zacharzycka dz. 90/4, 90/5, 69, 41/4 AM 1 . e
Nr sekcji 6.47.13.21.2.1, 6.147.13.21.2.2, 6147.13.16.4.3,
6.147.13.16.4 4, WROCLAW 15.09.2016 FAZA SKALA BRANZA DATA  INRRYS.
WROCLAW 21.06.2016
Skala 1:500 PB 1:500 08.2017 | 2.1

Jelol 11

INWESTOR

POWIAT WROCLAWSKI
ul.Koscluszki 131, 50-440 WROCLAW

ZLECENIODAWCA

GMINA SIECHNICE
ul.Jana Pawia Il 12, 55011 SIECHNICE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BIURO OBSLUGI NIERUCHOMOSC!
"INTERDOM"
ul. Wyszyfskiego 85, 42-700 LUBLINIEC

Przebudowa drogi w zwigzku z inwestycja:




CZESC RYSUNKOWA

42
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POWIAT WROCLAWSKI
INWESTOR ulKosciuszki 131, 50-440 WROCLAW
GMINA SIECHNICE
ZLECENIODAWCA ul.Jana Pawla Il 12, 55-011 SIECHNICE
BIURO OBStUGI NIERUCHOMOSCI
JEDNOSTKA INTERDOM"
PROJEKTOWA ul. Wyszyriskiego 85, 42-700 LUBLINIEC
Przebudowa drogi w zwigzku z inwestycja:
,Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach
powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego”
TEMAT ,,Budowa chodnika z przylegajaca $ciezka rowerowa wzdtuz
ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do
Zacharzyc”
dz. nr 90/4, 41/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice - obszar wiejski,
obreb Zacharzyce
Nazwa rys. PLAN ORIENTACYINY
FAZA SKALA BRANZA DATA [NRRYS
PZT 1:15000 | DROGI | 08.2017 | 1.7
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. paristwowego zasobu geodezyjnego i kartografi _ d | | - INWESTOR POWIAT WROCLAWSKI
== ul.Kosciuszki 131, 50-440 WROCLAW
Orgac pRRIERCY ey STAROSTA POWIATU 1 7
zasob geodezyjny i kartograficzny WROCLAWSKIEGO
GMINA SIECHNICE
Identyfikator ewidencyjny materiafu ZLECENIODAWCA y
zasobu -operatu _onz:.wN:ooo P.0223.2018. %\*W ul.Jana Pawta Il 12, 55-011 SIECHNICE
Www_m:qnwu,w%%%n%mrm_mﬁzg_ d \— % N JEDNOSTKA BIURO OBStUGI NIERUCHOMOSCI
terialo ] - - "INTERDOM"
materiakow zasobu m: Emzé: ~ ||PROJEKTOWA ul. Wyszyriskiego 85, 42-700 LUBLINIEC
imig, Sws__mxo.w podpis 0soDy o Smﬁ ﬁ.r%%%& m
bt i _ 1o Zasobu N Przebud drogi w zwigzku z inwestycja:
7 > Bezpieczna droga - bud. chodnikéw przy drogach
mgr inz \S\C\ la Wozna- \KQM.»S\Q« W. powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego”
N TEMAT ,Budowa chodnika z przylegajaca $ciezka rowerowa wzdiuz
ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Ok inicy Wroctawia do
Zacharzyc”
dz. nr 90/4, 41/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice - obszar wiejski,
obreb Zacharzyce
; Granice dzialek pomierzone sytuacyjnie w terenie przedstawiono na wydruku w kolorze czamym 1D T2 430.5617 2016 Nazwa rys. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
184 . A H Granice w kolorze zielonym sg wynikiem pomiaru kartometrycznego (digitalizacji . . . .
Wojeddztwo: dolnoslaskie MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH e e e Specjalnost | Podpis
_U . " * _A Opracowanie: BRANZA DROGOWA
owiat; wrocrawskl A " " Projektant mgr inz. Przemystaw Dtubata
1. Uklad wspdlrzednych "2000/6". o oo OPL/0362/POOD/ 12 drogowa
. o . L " Sprawdzajacy | mgr inz. Tomasz Kempisty d
Jednostka mé&m:oﬁ:m. ommwomlm“ 2. Poziom odniesienia: "Kronsztadt 1960". mer inz. Tom: . rogowa
. . C 3. Informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw BRANZA SANITARNA
m_®033_om - OUmNm_. <<_®._m_¢ zlokalizowanych w granicach inwestycji nie badano Projektant mgr mmw.\ H_U,n\,_mwomcﬂ Bartkowski | ctalacyina
nrupr.
. 4. Obszar aktualizacji zaznaczono linig szrafurowana, kolorem fioletowym. prawdzajacy | mgr inz. Grzegorz Mateusiak | )
OU—.@U OO\_ @. Nmij_.N<O® ) a a y ot upr. 315/D05/14 instalacyjna
5. Opracowanie: GM ROADS POLSKA sp. z 0. 0., ul. Wroctawska 41 tazany, 58-130 Zaréw
ul. Kosciuszki, Zacharzycka dz. 90/5, 90/6, 90/7 AM 1
Nr sekcji 6.47.13.21.2.1, 6.147.13.21.2.2,6147.13.16.4.3
FAZA SKALA BRANZA DATA [NRRYS,
6.147.13.16.4 4, WROGEAW 15.09.2016
. WROCLAW 21.06.2016 Arkusz 2 PZT 1:500 | DROGI | 08.2017 | 2.1
Skala 1:500




JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO OBStUGI NIERUCHOMOSCI
_INTERDOM”

Wycena, posrednictwo, projektowanie

Ul. WYSZYNSKIEGO 85, 42-700 LUBLINIEC T: 501-123-195
przemyslawdlubala@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

BRANZA: Kategoria obiektu budowlanego: EGZ
DROGOWA, SANITARNA IV,XXV, XXVI (wsp. 1,0) |

TEMAT:
Przebudowa drogi w zwiazku z inwestycja:
,Bezpieczna droga — budowa chodnikéw przy drogach powiatowych na terenie
Powiatu Wroctawskiego”
»Budowa chodnika z przylegajaca Sciezka rowerowa wzdtuz ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej
Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc”
Dz. nr90/4, 41/4 AM 1, jednostka ewidencyjna Siechnice — obszar wiejski, obreb Zacharzyce

UMOWA NR 130/2016
INWESTOR:
POWIAT WROCLAWSKI
UL. KOSCIUSZKI 131, 50-440 WROCLAW
ZLECENIODAWCA:
GMINA SIECHNICE
UL. JANA PAWLA 11 12, 55-011 SIECHNICE
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT mgr inz. Przemystaw OPL/0862/POOD/12
DLUBALA drogowa
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Tomasz 111/D0S/15
KEMPISTY drogowa
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Inwestor:

Zleceniodawca:

Nazwa zadania:

Nazwa inwestycji:

Stadium:

Powiat Wroctawski
Ul. Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw

Gmina Siechnice
Ul. Jana Pawta Il 12
55-011 Siechnice

Przebudowa drogi w zwiazku z inwestycja:
»Bezpieczna droga — budowa chodnikéw przy drogach powiatowych
na terenie Powiatu Wroctawskiego”

»Budowa chodnika z przylegajaca Sciezka rowerowa wzdtuz ulicy
Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc”

Dz. nr90/4, 41/4 AM 1, jednostka ewidencyjna Siechnice — obszar wiejski,
obreb Zacharzyce

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Opis techniczny



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Umowa nr 130/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 - tekst jednolity)

1.3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017 poz. 128

tekst jednolity)
1.4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2016 poz. 1440 tekst
jednolity)
1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U.2016 poz. 124)
Ustalenia z Inwestorem,
Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:500
Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469)
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 1800)
w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdédw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.
1.10. Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych — GeoSoilTest
Strzelin.
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ulicy
Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc”.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach drogowych nr 90/4 i 41/4 AM-1,
jednostka ewidencyjna Siechnice — obszar wiejski, obreb Zacharzyce, ktére sg wtasnoscia
Powiatu Wroctawskiego.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Siechnice w miejscowosci Zacharzyce.

Obecnie droga powiatowa nr 1937D (ul. Zacharzycka) na odcinku od ok KM 0+200 do
konca opracowania posiada chodnik obustronny. Na pozostatym odcinku droga powiatowa nie
posiada chodnikéw, a jedynie pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci. Wody opadowe i
roztopowe odprowadzane sg do terenéw przylegtych.

Na przedmiotowym odcinku wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:

o Kable teletechniczne i energetyczne,
o Kanalizacja deszczowa,

o Sie¢ gazowa.

o Kable teletechniczne i energetyczne,
o Sie¢ wodociggowa,

o Sie¢ gazowa.
3.1.Polozenie geograficzne, morfologia i hydrografia

Zgodnie z podziatem fizjogeograficznym Polski obszar lezy w obrebie mezoregionu
Pradolina Wroctawska, bedacego fragmentem makroregionu Nizina Slaska. Obszar potozony
jest w dorzeczu rzeki Ofawy.

3.2. Analiza przydatnosci poditoza na potrzeby realizacji
Dla projektowanego chodnika warunki gruntowe sg proste tzn. warstwy podtoza
stanowig grunty zalegajgce poziomo. S3 to grunty nosne, jednorodne genetycznie i litologicznie.




Brak w podtozu wody podziemnej do gtebokosci rozpoznania. Przyjeto | kategorie
geotechniczna.

Migzszos¢ warstwy humusu i nasypu niebudowlanego zawierajacego sktadajgcego sie z

gleby, cegiet i gruzu wacha sie od 20-80cm.

Na podstawie wykonanych badan terenowych okreslono grupe nosnosci podtoza na G3.

Z tego wzgledu na catej dtugosci inwestycji przyjeto grupe nosnosci podtoza G3.

Po zdjeciu warstwy humusu podtoze nalezy wzmocni¢ poprzez stabilizacje cementowa o

grubosci zgodnej z wartosciami podanymi w punkcie 4.

4,

STAN PROJEKTOWANY — BRANZA DROGOWA

W zakresie budowy planuje sie wykonanie nastepujacych robaét:

- budowa chodnika,

- budowa chodnika z przylegajaca Sciezka rowerowa,

- budowa zjazdow indywidualnych,

- budowa murka oporowego z elementéw prefabrykowanych,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- odwodnienie drogi za pomocg projektowanych wpustéw do projektowanej kanalizaciji
deszczowej

Po stronie wschodniej zaprojektowano chodnik szer. 2,00 m. (od KM 0+022,10 do
KM 0+034,00.

Po stronie zachodniej od KM 0+022,10 z uwagi na matg szeroko$¢ pasa

drogowego od zaprojektowano trzymetrowy cigg pieszo-rowerowy, przylegajgcy do
istniejacej jezdni. Na odcinku od km 0 + 097.50 do km 0 + 180.00 projektowany ciag
pieszo-rowerowy zostat oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci 1,50m. Na
odcinku od 0+178,00 do 0+187,00 pas zieleni zmniejsza sie do szerokosci 1,00m. Pas
Zieleni szerokosci 1,00m zaprojektowano do zjazdu indywidualnego. Przestrzen miedzy
projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym, a granicg pasa drogowego przewidziana
zostata pod zahumusowanie i obsianie trawg. Na odcinku od KM 0+197 do konca
opracowania zaprojektowano ciag pieszo rowerowy przylegajacy do istniejgcej jezdni.
Ze wzgledu na brak miejsca i ograniczenia terenowe przewiduje sie wykonanie murka
oporowego z elementéow prefabrykowanych. Ditugo$é odcinka wynosi okoto 38 m i
rozpoczyna sie w km 0 + 044.50. Koniecznos¢ zastosowania takiego rozwigzanie
wymusza fakt, iz skarpy na danym odcinku nie mieszczg sie w granicy pasa drogowego.

Projektowane zagospodarowanie pokazano na rys 2.1.

Projektowany chodnik z przylegta Sciezka rowerowg jest zgodny z zatozeniami zawartymi

w MPZP gminy Siechnice. Zapisy dotyczace przedmiotowych drég zawarte zostaty w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrebu Zacharzyce uchwata nr IX/66/03
r. Zacharzyce Rady Gminy Swieta Katarzyna z dnia 03 lipca 2003 r.

Celem przebudowy jest poprawienie bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz rowerowego

na odcinku od Zacharzyc do Wschodniej Obwodnicy Wroctawia.

Wszystkie zmiany sg zwigzane z uktadem drogowym i nie wykraczajg poza obecny pas

drogowy.

KRAWEZNIKI i OBRZEZA:

Zaprojektowano krawezniki betonowe 20x30, krawezniki betonowe najazdowe 20x22

oraz obrzeza betonowe o gr. 8 cm




Wszystkie krawezniki i obrzeza nalezy posadowi¢ na tawach betonowych z betonu
C12/15 z oporem.

Swiatto kraweznikéw bedzie wynosito 12 cm z obnizeniem do 2-4 cm na przejéciach dla
pieszych oraz zjazdach indywidualnych.

UKSZTALTOWANIE CHODNIKOW W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Przekro) poprzeczny projektowanego chodnika z przylegajaca $ciezkg rowerowg
zaprojektowano jako jednostronny o spadku 2% w kierunku istniejgcej drogi.

ZJAZDY INDYWIDUALNE

Na zjezdzie indywidualnym spadek poprzeczny dostosowany do niwelety chodnika z
przylegajaca $ciezkg rowerowa.

PRZEKROJE PODLUZNE

Niweleta chodnika z przylegajaca Sciezkg rowerowg zostata zaprojektowana tak aby
zachowac niwelete istniejacej drogi powiatowej oraz uzyskac swiatto na kraweznika 10-12 cm.
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE:

W przypadku nasypdéw przyjmuje sie ze beda wykonywane z gruntéw G1 tj. gruntow
przepuszczalnych (8m/d), niewysadzinowych, réznoziarnistych, CBR >10%, przy czym pod
dolnymi warstwami konstrukcji nawierzchni powinny byé zachowane wymagane nos$nosSci i
zageszczenie. Nosnosci i wskazniki zageszczenia poszczegolnych warstw nasypu zostanie
uszczegodtowiona na etapie projektu wykonawczego.

W przypadku wykopdw i miejsc zerowych w podtozu proponuje sie doprowadzenie
istniejacego podtoza poprzez jego ulepszenie (wzmocnienie), w zaleznosci od kategorii
nosnosci gruntu:

a) chodnika i chodnik z przylegtg Sciezkg rowerowg usytuowanego bezposrednio przy jezdni i
zjazd:

G3- stabilizacja spoiwem gr. 22 cm C1,5-2,0 MPa
b) dla chodnika z przylegajgca sciezkg rowerowg oddzielonego od jezdni pasem zieleni,

G3 - stabilizacja spoiwem gr. 10 cm C1,5-2,0 MPa
Oprocz powyzszych wymagan, podtoze przed utozeniem warstw konstrukcji jezdni powinno
mie¢ co najmniej nastepujgce nosnosci E;:

— 100MPa: chodniki oraz chodnik z przylegta $ciezka rowerowa ktére sg usytuowane bez-
posrednio przy jezdni w terenie zabudowanym, gdzie istnieje prawdopodobienstwo par-
kowania oraz na zjazdach;

— 60MPa: pozostate chodniki z przylegta $ciezkg rowerowa.
Zageszczenie podtoza nalezy wykonaé do uzyskania wskaznika zageszczenia réwnego 1,0.

Konstrukcja chodnika z przylegta sciezka rowerowa
Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Ptytki chodnikowe Scieralna 7
Podsypka cem -piaskowa podsypka 3
Kruszywo o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane |Podbudowa 15
mechanicznie (C gg13) zasadnicza
Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5 MPa Wzmocnienie Zgodnie z pkt.
(stabilizacja z wezta) podioza 4a,b
Podtoze gruntowe




Konstrukcja chodnika

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢é w cm
Kostka betonowa Scieralna 7

Podsypka cem -piaskowa podsypka 3

Kruszywo o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane |Podbudowa 15
mechanicznie (C go53) zasadnicza

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5 MPa Wzmocnienie Zgodnie z pkt.
(stabilizacja z wezta) podioza 4a,b

Podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdu

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢é w cm
Kostka betonowa Scieralna 8

Podsypka cem -piaskowa podsypka 3

Kruszywo o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane |Podbudowa 20
mechanicznie (C go13) zasadnicza

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5 MPa Wzmocnienie Zgodnie z pkt.
(stabilizacja z wezta) podioza 4a,b

Podtoze gruntowe

TERENY ZIELONE

Trawniki
Z uwagi na niewielkg ilo§¢ zdejmowanego humusu,
ponownie do zaktadania trawnikbw oraz zahumusowania skarp, przy czym materiat przed
utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.

llo$é humusu niezbedna do zahumusowania: 74 m>.

ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét ziemnych oraz rozbiérkowych:
zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania,

wykonanie rozbidrki kraweznikéw i obrzezy,

W przypadku niedoboru ziemi, konieczny bedzie dowdz materiatu.
Migzszos¢ humusu na terenach zielonych powinna wynie$é co najmniej 0,20 m.
Zahumusowane powierzchnie nalezy obsia¢ mieszankami traw uniwersalnych.

W przypadku wykonania trawnikdéw przy kraweznikach lub obrzezach, humus powinien byé
roztozony tak aby zachowacé co najmniej 2-3 cm wysokos¢ od gory kraweznika do powierzchni
humusu. Dziatanie takie ma na celu zapobiec w przysztosci przerastaniu trawy oraz wyptywu
gruntu.

rozbidrka nawierzchni istniejgcego chodnika oraz zjazdu
ciecie warstw bitumicznych istniejgcej nawierzchni drogowej,

wykonanie wykopu
wycinka kolidujgcych drzew i krzewéw

nalezy go w cato$ci wykorzystac




Roboty powinny by¢ tak prowadzone aby zachowa¢ skarpy wykopu zachowaty swojg
statecznosc.
Przyjmuje sie ze kliny odtamédw powinny mie¢ nastepujgce szerokosci:
¢ dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. ©
=34°+ 37°) — min. 0,5m
¢ dla wykopdw bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew.
® =20°+ 22°) — min.1,0m
e dla wykopbw z obudowg o gtebokosci do 2,0m dla gruntdéw sypkich szeroko$¢ klina
odtamu powinna wynosi¢ co najmniej 0,4m a dla spoistych min. 0,7 x szerokos¢ wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczac¢ przy wilgotnosci
optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego.
Ciecie nawierzchni bitumicznych nalezy wykonywa¢ za pomocg pit mechanicznych. Krawedz
ciecia nalezy wytyczy¢ zgodnie z krawedzig $cieku przykraweznikowego.

5. STAN PROJEKTOWANY — BRANZA SANITARNA

W ramach przedmiotowej Inwestycji, planuje sie wykona¢ nastepujace ilosci kanatéw,
studni i wpustow:
1. Odcinek ul. Zacharzyckiej na potnoc od WOW, wpiecie do istniejacej kanalizacji deszczowe;j:
DN160 DN315 Studnie Wopusty

6,0m 75,0m 6x DN1200 | 3x DN500

2. Odcinek ul. Zacharzyckiej na pétnoc od WOW, wtaczenie do rowdw przydroznych:
DN160 Studnie Wopusty
16,5m 1x DN1000 1x DN500

MATERIALY | UZBROJENIE:

Kanaty

Kanaty zaprojektowano z polipropylenu (PP) zgodne z normg PN-EN 1852
jednowarstwowe, bez dodatkowych wypetniaczy, gtadkie, z systemem uszczelniajgcym SL i
uszczelka EPDM, sygnowane na wewnetrznej $éciance. Sztywnos¢ obwodowa SN10 kN/m?
zgodna z PN-EN ISO 9969:2008P. Przewidziano $rednice zewnetrzne (DN/OD) od 160 do 315
mm.

Studnie tradycyjne

Na kanatach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe z betonu zgodnie z norma
PN-EN 206 min. C40/45 wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% z
typowych elementéw prefabrykowanych o srednicy DN1000 i DN1200 mm.
Poszczegoblne elementy studzienki nalezy fgczyé na uszczelki gumowe. Dolna czes$¢ studzienek
powinna posiada¢ gotowe dno oraz przejscia szczelne do wbudowania kanatéw, a takze
podtaczen przykanalikow. W gornej czesci studzienek zastosowano zwezki redukcyjne dla
umozliwienia posadowienia wtazdéw oraz polimerowe pierScienie dystansowe. Do przykrycia
studzienek stosowa¢ wtazy z wktadkg gumowg montowang fabrycznie i wypetnieniem betonem
klasy D400 lub B125 zgodnie z PN-EN 124. Studnie powinny posiada¢ stopnie ztazowe
spetniajgce wymagania normy PN-EN 13101.
W wypadku lokalizacji wlazow w nawierzchni nieutwardzonej, nalezy je zabezpieczy¢ obudowg
betonowg o wymiarach 2,0 x 2,0 m i grubosci 0,2 m lub wynies¢ co najmniej 0,1 m ponad
projektowany teren.




Wpusty deszczowe

Dla odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementéw prefabrykowanych o srednicy
DN500 mm. Studzienki wpustéw posadowi¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego betonu
klasy C8/10 grubosci 10 cm wg PN-EN 206, ktére zabezpieczy wpust przed osiadaniem.
Wopusty nalezy wykonac¢ z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m.
Zastosowano wpusty uliczne z zeliwa szarego z rusztem uchylnym zgodnie z normg PN-EN
1561. Wpusty powinny odpowiadac klasie C250 zgodnie z normg PN-EN 124.
Przykanaliki podtaczone zostang do kanatu poprzez studnie lub za pomoca tréjnika po katem
45°.

OBLICZENIA WOD DESZCZOWYCH

Obliczerh dokonano metoda statych natezen deszczu. Przyjeto q=130 dm?®/s/ha. Do
obliczen przyjeto zlewnie istniejaca, dla ktérej okreslono wspoétczynnik sptywu y=0,1. Do tak
obliczonej warto$ci zostang zredukowane zrzuty do poszczegolnych odbiornikow.

Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
L.p. Nazwa jezdni [mz] chodnika [mz] zieleni [mz] Zredukowana d Q3 )
y=09 y=06 y=0,1 lha] | 1™
Wpiecie do
1 istniejacej kanalizaciji 390 390 90 0,0594 .72
Wpiecie do
projektowanej
2 kanalizacji — do 198 144 101 0,0274 3,57
wylotu WpZ2 (zakres
drogi wojewodzkiej)

Ze wzgledu na klase drogi (ponizej G - Gtéwnej) nie przewiduje sie systemu
podczyszczania - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
(Dz.U.2014 poz. 1800) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego - §21 ust. 1.

ROBOTY ZIEMNE

Kanat nalezy uktada¢ od najnizszego punktu zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Rury
kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyréwnanym podfozu w suchym wykopie, a nastepnie
zasypywac zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
Kanaty nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych, o szerokosci wiekszej o 1,0 m od
$rednicy rury, zabezpieczonych obudowami rozpartymi. Szalunki powinno sie uktadac tak, aby
mozliwe byto ich usuwanie w trakcie wykonywania zasypki. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia — recznie. Odkopane uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami wtasciciela.

Grunty z wykopow, nienadajgce sie do ponownego wbudowania, nalezy wywiez¢ poza teren
budowy i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

KOLIZJE Z INNYMI SIECIAMI

a) Kolizje z siecia wodociggowa i gazowa
Ewentualne kolizje istniejacego wodociggu rozwigzaé poprzez obejscie syfonem od géry lub
dotu (zaleznie od odlegtosci od sSrodka kanatu) stosujac cztery ksztattki 45° oraz zachowujac
odlegtos¢ miedzy Sciankami rur min. 0,1 m. Wybierajac obej$cie gorne, nalezy mie¢ na uwadze,
aby przykrycie przektadanej sieci nie byto mniejsze niz 1,2 m.



b) Kolizje z kablami
Kolizyjne kable obnizy¢, stosujgc jednoczes$nie w miejscu przejscia rury ostonowe dwudzielne
DN/OD110 o dtugosci 3 m — po 1,0 m z kazdej strony przeciecia z kanatem deszczowym.
Jezeli podczas robét natrafi sie na kolizje uniemozliwiajgca wykonanie odwodnienia zgodnie z
projektem, nalezy powiadomié nadzér autorski.

6. STAN PRAWNY GRUNTOW

Projektowany chodnik z przylegajgca sciezka rowerowg zlokalizowany jest dziatkach
drogowych nr 90/7 AM-1, jednostka ewidencyjna Siechnice — obszar wiejski, obreb Zacharzyce,
ktére sa wtasnoscig Powiatu \Wroctawskiego.

7.  UCIAZLIWOSC DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie zostata objeta obowigzkiem sporzadzenia Raportu Oddziatywania na
Srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczego6towych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.).

8. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Teren, na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego obrebu Zacharzyce uchwata nr IX/66/03 r.
Zacharzyce Rady Gminy Swieta Katarzyna z dnia 03 lipca 2003 r. zlokalizowany jest poza strefg
ochrony konserwatorskiej.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP Nazwa Nawierzchnia Powierzchnia
1 | Chodnik z przylegta Sciezkg rowerowg ptytki betonowe 640 | m2
2 | Chodnik Kostka betonowa 24 m2
2 | Zjazdy indywidualne kostka betonowa 18 m2
5 | Tereny zielone humus 370 | m2

10. UWAGI OGOLNE

o \Wykonawca robét przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysoko$ciowym ze
szczegblnym uwzglednieniem sprawdzenia wtgczen w stan istniejacy. W przypadku sieci
uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych przejSciach na catej
dtugosci projektowanej sieci.

Powyzsze dotyczy pomiaréw pozwalajgcych na pézniejsze odtworzenie niwelety.

e W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego
okreslonego wg mapy opiniodawczej i mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych.

e \Wykonawca przed przystapieniem do rob6t ma obowigzek zapoznac sie z dokumentacjg
projektowa, wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktére zostaty wydane do dokumentac;ji
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projektowej oraz decyzjami umozliwiajgcymi realizacje zadania. W szczegoélnosci nalezy
sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci
podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i
nowoprojektowanych sieci zarbwno w planie, jaki i wysoko$ciowo.

Do budowy nalezy stosowac¢ wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane
prawem atesty (w tym p. poz) lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce dostosowania w
budownictwie.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
sztuki budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

Jezeli w trakcie wykonywania prac zostanie stwierdzony brak rur ostonowych lub innych
zabezpieczen na istniejgcej sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonac takie zabezpieczenie
zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciciela sieci lub po uzgodnieniu z wtascicielem
sieci.

W razie watpliwosci, co do prowadzenia robot nalezy korzysta¢ z pomocy technicznej
doradcy stosowanego systemu produktéw.

Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje przebudowe drog w catosci
mieszczaca sie w istniejacym pasie drogowym.

W trakcie robét wszystkie elementy uzbrojenia terenu (m.in. wtazy kanalizacji

deszczowej, teletechnicznej, sanitarnej) nalezy wyregulowac¢ do rzednej projektowanych
nawierzchni.

OPRACOWAL.:
Branza drogowa: Przemystaw Diubata

Branza sanitarna: Mateusz Bartkowski
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GMINA SIECHNICE
ZLECENIODAWCA ul.Jana Pawta Il 12, 55-011 SIECHNICE
BIURO OBStUGI NIERUCHOMOSCI
JEDNOSTKA "INTERDOM"
PROJEKTOWA ul. Wyszyniskiego 85, 42-700 LUBLINIEC
Przebudowa drogi w zwigzku z inwestycja:
»Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach
powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego”
TEMAT ,,Budowa chodnika z przylegajaca $ciezka rowerowa wzdtuz
ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do
Zacharzyc”
dz. nr 90/4, 41/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice - obszar wiejski,
obreb Zacharzyce
Nazwa rys. PROFIL PODLUZNY
Specjalnos¢ | Podpis
BRANZA DROGOWA
Projektant mgr inz. Przemystaw Dtubata
nr upr. OPL/0862/POOD/12 drogowa
Sprawdzajacy | mgr inz. ._.o.3mmN Kempisty drogowa
nrupr. 111/D0S/15
Projektant
Sprawdzajacy
Projektant
Sprawdzajacy
FAZA SKALA BRANZA DATA |INRRYS,
PAB 1:500 | DROGI | 082017 | 3.1
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INWESTOR

POWIAT WROCLAWSKI
ul.Kociuszki 131, 50-440 WROCLAW

ZLECENIODAWCA

GMINA SIECHNICE
ul.Jana Pawta Il 12, 55-011 SIECHNICE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BIURO OBStUGI NIERUCHOMOSCI
"INTERDOM"
ul. Wyszyriskiego 85, 42-700 LUBLINIEC

TEMAT

Przebudowa drogi w zwigzku z inwestycja:
,Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach powi: ych na
terenie Powiatu Wroctawskiego”

»Budowa chodnika z przylegajaca Sciezka rowerowa wzdtuz ulicy
Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc”
dz. nr 90/4, 41/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice - obszar wiejski,
obreb Zacharzyce

Nazwa rys.

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Specjalnos¢ Podpis

BRANZA DROGOWA

Projektant mgr inz. Przemystaw Diubata
nr upr. OPL/0862/PO0D/12

drogowa

Sprawdzajacy

nz. Tomasz Kempisty
nr upr. 111/D0$/15

drogowa

BRANZA SANITARNA

Projektant mgr inz. Mateusz Bartkowski

instalacyjna

Grzegorz Mateusiak
/D0$/14

instalacyjna

FAZA

SKALA BRANZA DATA NR RYS.

PZT

1:100/500 | DROGI

082017 | 3.2




powigzanie z terenem istnicjacym

Szczegoty posadowienia elementow drogowych
skala 1:20

A-A Kraweznik ze $ciekiem Obrzeze
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poszerzenie w celu zachowania

B-B
. Szczegoty wpustu ulicznego

0,15 | 929 3,00 m—Am_m \_NO

powigzanie z terenem istniejacym

powigzanie  terenem istniejacym

Q ; + 0,18
+0,2 l
+£= 2,0% 0,12 0,00
! L I I I ,o,\ T T S \&H . . . . L
N e . T T T Kraweznik 20x30 Nawierzchnia chodnika z przylegla $ciezka rowerowg

Sciek szer. 20 cm

A. Wpust uliczny boczny C250 PN EN 124
(odlew zeliwny z betonem)

B. Plyta odcigzajaca 650x350x60mm

do wpustu ulicznego bocznego

C. Osadnik zanieczyszczen (kosz) DN 352/225 wys. 575mm
D. Kregi posrednie DN450/550 wys. 0,570, 0,295, 0,195

Jezdnia istniejgca

®)

Ouo POWIAT WROCLAWSKI
o S INWESTOR ul.Kosciuszki 131, 50-440 WROCLAW
cigg pieszo-rowerowy zielen
3.00 1,0-1,5m GMINA SIECHNICE
4023 +0.20 ( Hv‘\ ZLECENIODAWCA ul.Jana Pawa Il 12, 55-011 SIECHNICE
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PROJEKTOWA ul. Wyszyriskiego 85, 42-700 LUBLINIEC

Przebudowa drogi w zwiazku z inwestycja:
,Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach
powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego”

TEMAT ,,Budowa chodnika z przylegajaca $ciezka rowerowa wzdtuz
L. ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do
) Zacharzyc”
—cbrzezebelonowe 8x30em dz. nr 90/4, 41/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice - obszar wiejski,
odsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3-5 cm fawa betonowa z betonu C8/10 gr. 10cm obreb Zacharzyce
w-wa kruszywa famanego 0/31.5mm - gr. 15 cm podioze gruntowe
grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5MPa - gr. 22 cm
podioze gruntowe O Nazwa rys. PRZEKROJE KONSTRUKCYINE
O Specjalnos¢ | Podpis
kostka betonowa gr. 8cm ww>ZN> D”OQOS\>
: odsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3 cm Projektant mgr inz. _uq.Nm3<m.—mS\ Dtubata d
rogowa
odsypka cementowo piaskowa 1:3_gr. 3-5 cm W-wa kruszywa lamanego 0/31.5mm - gr. 15 cm nr upr. OPL/0862/PO0OD/12 s
wowa kruszywa lamanego 0/31.5mm - ar. 15 om grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5MPa - gr. 22 cm Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz _Amaﬁ_mﬁ/\ drogowa
grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5MPa - gr. 10 cm podioze gruntowe nr upr. 111/D0$/15
podioze gruntowe
humus gr. 15cm kraweznik betonowy 20x30
—humus gr. Tocm
tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

O podioze gruntowe
mur oporowy wys. 0,80 m gr. 15cm

0dsypka piaskowa gr. 5 om FAZA SKALA BRANZA DATA |NRRYS,

w-wa kruszywa tamanego 0/31.5mm - gr. 15 cm

podioze gruntowe _U>m ”_.“moo Dmom_ Om.NOA N h . H




