JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO OBStUGI NIERUCHOMOSCI
_INTERDOM”

Wycena, posrednictwo, projektowanie

Ul. WYSZYNSKIEGO 85, 42-700 LUBLINIEC T: 501-123-195
przemyslawdlubala@gmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: Kategoria obiektu budowlanego: EGZ
DROGOWA XXV (wsp. 1,0)

TEMAT:
Przebudowa drogi w zwiazku z inwestycja:
,Bezpieczna droga — budowa chodnikéw przy drogach powiatowych na terenie
Powiatu Wroctawskiego”
»Budowa chodnika z przylegajaca Sciezka rowerowa wzdtuz ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej
Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc”
Dz. nr90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1, jednostka ewidencyjna Siechnice — obszar wiejski, obreb
Zacharzyce
UMOWA NR 130/2016

INWESTOR:
POWIAT WROCLAWSKI
UL. KOSCIUSZKI 131, 50-440 WROCLAW

ZLECENIODAWCA:
GMINA SIECHNICE
UL. JANA PAWLA 11 12, 55-011 SIECHNICE

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT mgr inz. Przemystaw OPL/0862/POOD/12
DLUBALA drogowa

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Tomasz 111/D0OS/15
KEMPISTY drogowa

GRODKOW - 09.2017r.

rev. 01


1
Pole tekstowe
rev. 01


SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. Nazwa Strony
1 Strona tytutowa 1
2 Spis zawartosci opracowania, spis rysunkow 2
3 Opis techniczny - og6iny 3-9
4 Rysunki *
SPIS RYSUNKOW
Nr rys. Tytut rysunku Skala
1.1 Orientacja 1:15 000
2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3.1 Profil podtuzny 1:50/500
4.1 Przekroje konstrukcyjne 1:50
5.1 Przekroje poprzeczne 1:50
5.2 Przekroje zjazdow 1:50




Inwestor:

Zleceniodawca:

Nazwa zadania:

Nazwa inwestycji:

Stadium:

Powiat Wroctawski
Ul. Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw

Gmina Siechnice
Ul. Jana Pawta Il 12
55-011 Siechnice

Przebudowa drogi w zwiazku z inwestycja:
»Bezpieczna droga — budowa chodnikéw przy drogach powiatowych
na terenie Powiatu Wroctawskiego”

»Budowa chodnika z przylegajaca Sciezka rowerowa wzdtuz ulicy
Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc”

Dz. nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1, jednostka ewidencyjna Siechnice —
obszar wiejski, obreb Zacharzyce

PROJEKT WYKONAWCZY

Opis techniczny



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Umowa nr 130/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 - tekst jednolity)

1.3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017 poz. 128

tekst jednolity)
1.4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2016 poz. 1440 tekst
jednolity)
1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U.2016 poz. 124)
Ustalenia z Inwestorem,
Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:500
Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469)
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 1800)
w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdédw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.
1.10. Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych — GeoSoilTest
Strzelin.
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ulicy
Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do Zacharzyc”.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach drogowych nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4
AM-1, jednostka ewidencyjna Siechnice — obszar wiejski, obreb Zacharzyce, ktére sg
wiasnoscig Powiatu \Wroctawskiego.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Siechnice w miejscowosci Zacharzyce.

Obecnie droga powiatowa nr 1937D (ul. Zacharzycka) na odcinku od ok KM 0+200 do
konca opracowania posiada chodnik obustronny. Na pozostatym odcinku droga powiatowa nie
posiada chodnikéw, a jedynie pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci. Wody opadowe i
roztopowe odprowadzane sg do terenéw przylegtych.

Na przedmiotowym odcinku wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:

o Kable teletechniczne i energetyczne,
o Kanalizacja deszczowa,

o Sie¢ gazowa.

o Sie¢ wodociggowa,

3.1.Potozenie geograficzne, morfologia i hydrografia

Zgodnie z podziatem fizjogeograficznym Polski obszar lezy w obrebie mezoregionu
Pradolina Wroctawska, bedacego fragmentem makroregionu Nizina Slgska. Obszar potozony
jest w dorzeczu rzeki Otawy.

3.2. Analiza przydatnosci poditoza na potrzeby realizacji

Dla projektowanego chodnika warunki gruntowe sag proste tzn. warstwy podtoza
stanowig grunty zalegajgce poziomo. Sg to grunty no$ne, jednorodne genetycznie i litologicznie.
Brak w podtozu wody podziemnej do gtebokosci rozpoznania. Przyjeto | kategorie
geotechniczna.

Migzszos¢ warstwy humusu i nasypu niebudowlanego zawierajacego sktadajgcego sie z
gleby, cegiet i gruzu wacha sie od 20-80cm.




Na podstawie wykonanych badan terenowych (odwiertéw gtebokosci 2,5m) wykonanych

przez firme GeoSoilTest Geologiczne Badania Gruntéw, Norbert Baran, 57-100 Strzelin, ul.
Stoneczna 23 okreslono grupe nosnosci podtoza na G3. Z tego wzgledu na catej dtugosci
inwestycji przyjeto grupe nosnosci podtoza G3.

Po zdjeciu warstwy humusu podtoze nalezy wzmocni¢ poprzez stabilizacje cementowa o

grubosci zgodnej z wartosciami podanymi w punkcie 4.

4,

STAN PROJEKTOWANY — BRANZA DROGOWA

W zakresie budowy planuje sie wykonanie nastepujacych robaét:

- budowa chodnika,

- budowa chodnika z przylegajaca Sciezka rowerowa,

- budowa zjazdow indywidualnych,

- budowa murka oporowego z elementéw prefabrykowanych,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- odwodnienie drogi za pomocg projektowanych wpustéw do projektowanej kanalizaciji
deszczowej

Po stronie wschodniej zaprojektowano chodnik szer. 2,00 m. (od KM 0+00,00 do
KM 0+034,00).

Po stronie zachodniej od KM 0+022,10 z uwagi na matg szeroko$¢ pasa

drogowego zaprojektowano trzymetrowy cigg pieszo-rowerowy, przylegajacy do
istniejacej jezdni. Na odcinku od km 0 + 097.50 do km 0 + 180.00 projektowany ciag
pieszo-rowerowy zostat oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci 1,50m. Na
odcinku od 0+178,00 do 0+187,00 pas zieleni zmniejsza sie do szerokosci 1,00m. Pas
Zieleni szerokosci 1,00m zaprojektowano do zjazdu indywidualnego. Przestrzen miedzy
projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym, a granicg pasa drogowego przewidziana
zostata pod zahumusowanie i obsianie trawg. Na odcinku od KM 0+197 do konca
opracowania zaprojektowano ciag pieszo rowerowy przylegajacy do istniejgcej jezdni.
Ze wzgledu na brak miejsca i ograniczenia terenowe przewiduje sie wykonanie murka
oporowego z elementéw prefabrykowanych. Ditugo$é odcinka wynosi okoto 38 m i
rozpoczyna sie w km 0 + 044.50. Koniecznos¢ zastosowania takiego rozwigzanie
wymusza fakt, iz skarpy na danym odcinku nie mieszczg sie w granicy pasa drogowego.

Projektowane zagospodarowanie pokazano na rys 2.1.

Projektowany chodnik z przylegta Sciezka rowerowg jest zgodny z zatozeniami zawartymi

w MPZP gminy Siechnice. Zapisy dotyczace przedmiotowych drég zawarte zostaty w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrebu Zacharzyce uchwata nr IX/66/03
r. Zacharzyce Rady Gminy Swieta Katarzyna z dnia 03 lipca 2003 r.

Celem przebudowy jest poprawienie bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz rowerowego

na odcinku od Zacharzyc do Wschodniej Obwodnicy Wroctawia.

Wszystkie zmiany sg zwigzane z uktadem drogowym i nie wykraczajg poza obecny pas

drogowy.

KRAWEZNIKI i OBRZEZA:

Zaprojektowano krawezniki betonowe 20x30, krawezniki betonowe najazdowe 20x22

oraz obrzeza betonowe o gr. 8 cm

Wszystkie krawezniki i obrzeza nalezy posadowi¢ na fawach betonowych z betonu

C12/15 z oporem.




Swiatto kraweznikéw bedzie wynosito 12 cm z obnizeniem do 2-4 cm na przejéciach dla
pieszych oraz zjazdach indywidualnych.

UKSZTALTOWANIE CHODNIKOW Z PRZYLEGLA SCIEZKA ROWEROWA W PRZEKROJU
POPRZECZNYM

Przekroj poprzeczny projektowanego chodnika z przylegajgcq $ciezkg rowerowg oraz chodnika
zaprojektowano jako jednostronny o spadku 2% w kierunku istniejgcej drogi.

ZJAZDY INDYWIDUALNE

Na zjezdzie indywidualnym spadek poprzeczny dostosowany do niwelety chodnika z
przylegajaca $ciezkg rowerowa.

PRZEKROJE PODLUZNE

Niweleta chodnika z przylegajgca $ciezka rowerowg zostata zaprojektowana tak aby
zachowac niwelete istniejacej drogi powiatowej oraz uzyskac swiatto na kraweznika 10-12 cm.
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE:

Zaprojektowano nasypy z gruntéow G1 ). gruntdw przepuszczalnych (8m/d),
niewysadzinowych, ré6znoziarnistych, CBR >10%, przy czym pod dolnymi warstwami konstrukcji
nawierzchni powinny by¢ zachowane wymagane no$nosci i zageszczenie (ls= 1,0).

W przypadku wykopdw i miejsc zerowych w poditozu proponuje sie doprowadzenie
istniejacego podtoza poprzez jego ulepszenie (wzmocnienie), w zaleznosci od kategorii
nosnosci gruntu:

a) dla chodnika z przylegta Sciezkg rowerowg usytuowanego bezposrednio przy jezdni i zjazd:
G3- stabilizacja spoiwem gr. 22 cm C1,5-2,0 MPa

b) dla chodnika z przylegajgca sciezkg rowerowg oddzielonego od jezdni pasem zieleni,
G3 - stabilizacja spoiwem gr. 10 cm C1,5-2,0 MPa

Oprocz powyzszych wymagan, podtoze przed utozeniem warstw konstrukcji jezdni powinno
mie¢ co najmniej nastepujgce nosnosci E;:

— 100MPa: chodniki i chodniki z przylegtg $ciezkg rowerowg ktére sg usytuowane bezpo-
srednio przy jezdni w terenie zabudowanym, gdzie istnieje prawdopodobienstwo par-
kowania oraz na zjazdach;

— 60MPa: pozostate chodniki z przylegta $ciezka rowerowa.

Zageszczenie podtoza nalezy wykonac¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia robwnego
Is=1,0.
Zgodnie z powyzszym zaprojektowano nastepujace wzmocnienia na dtugosci projektowanego
chodnika i chodnika z przylegajaca sciezkg rowerowa:

- od KM 0+000,00 do KM 0+085,00 — grunt stabilizowany cementem gr. 22 cm,

Rm=1,5-2,5MPa
- od KM 0+095,00 do KM 0+194,00 — grunt stabilizowany cementem gr. 10 cm,
Rm=1,5-2,5MPa
- od KM 0+194,00 do KM 0+233,22 — grunt stabilizowany cementem gr. 22 cm,
Rm=1,5-2,5MPa



Konstrukcja chodnika z przylegta sciezka rowerowa

KM 0+022,10 — KM 0+085 i KM 0+194 — KM 0+233,22 (strona zachodnia)

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Ptytki chodnikowe Scieralna 7

Podsypka cem -piaskowa podsypka 3

Kruszywo o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane |Podbudowa 15
mechanicznie (C g913) zasadnicza

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5 MPa Wzmocnienie 29
(stabilizacja z wezta) podioza

Podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika z przylegta Sciezka rowerowa

KM 0+095 — KM 0+194 (strona zachodnia)

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢é w cm
Ptytki chodnikowe Scieralna 7

Podsypka cem -piaskowa podsypka 3

Kruszywo o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane |Podbudowa 15
mechanicznie (C go13) zasadnicza

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5 MPa Wzmocnienie 10
(stabilizacja z wezta) podtoza

Podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika
KM 0+000 — KM 0+034 (strona wschodnia)

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kostka betonowa Scieralna 8

Podsypka cem -piaskowa podsypka 3

Kruszywo o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane |Podbudowa 15
mechanicznie (C gg13) zasadnicza

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5 MPa Wzmocnienie 29
(stabilizacja z wezta) podioza

Podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdu

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢é w cm
Kostka betonowa Scieralna 8

Podsypka cem -piaskowa podsypka 3

Kruszywo o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane |Podbudowa 20
mechanicznie (C gg13) zasadnicza

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5 MPa Wzmocnienie 29
(stabilizacja z wezta) podioza

Podtoze gruntowe

MURY OPOROWE PREFABRYKOWANE

Ze wzgledu na brak miejsca i ograniczenia terenowe przewiduje sie wykonanie murka
oporowego z elementéw prefabrykowanych. Zaprojektowano murki oporowe prefabrykowane o
wymiarach 80x50x50 cm i grubosci 15cm. Murki oporowe prefabrykowane, zbrojone pretami
min. fi 10, z betonu klasy nie nizszej niz C25/30, klasa obcigzeh 1. Dlugos¢ odcinka wynosi
okoto 38 m i rozpoczyna sie w km 0 + 044.50. Konieczno$¢ zastosowania takiego rozwigzanie
wymusza fakt, iz skarpy na danym odcinku nie mieszczg sie w granicy pasa drogowego.



Murki oporowe posadowi¢ (zgodnie z rys. 4.1) na warstwie kruszywa famanego 0/31,5 gr.
15cm. Bezposrednio pod mur prefabrykowany zastosowaé podsypke piaskowag grubosci 5 cm.
TERENY ZIELONE

Trawniki

Z uwagi na niewielkg ilo§¢ zdejmowanego humusu, nalezy go w catoSci wykorzystac
ponownie do zaktadania trawnikbw oraz zahumusowania skarp, przy czym materiat przed
utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.

llo$é humusu niezbedna do zahumusowania: 74 m>.

W przypadku niedoboru ziemi, konieczny bedzie dow6z materiatu.

Migzszos¢ humusu na terenach zielonych powinna wynie$é co najmniej 0,20 m.
Zahumusowane powierzchnie nalezy obsia¢ mieszankami traw uniwersalnych.

W przypadku wykonania trawnikdédw przy kraweznikach lub obrzezach, humus powinien byé
roztozony tak aby zachowac¢ co najmniej 2-3 cm wysokos¢ od gory kraweznika do powierzchni
humusu. Dziatanie takie ma na celu zapobiec w przysztosci przerastaniu trawy oraz wyptywu
gruntu.

ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét ziemnych oraz rozbiérkowych:

zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania,
wykonanie rozbidrki kraweznikow i obrzezy,

rozbidrka nawierzchni istniejgcego chodnika oraz zjazdu

ciecie warstw bitumicznych istniejgcej nawierzchni drogowej,

wykonanie wykopu

wycinka kolidujgcych drzew i krzewdw

Roboty powinny by¢ tak prowadzone aby skarpy wykopu zachowaty swojg statecznosé.
Przyjmuje sie ze kliny odtamdw powinny mie¢ nastepujgce szerokosci:

¢ dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. ©

=34°+ 37°) — min. 0,5m

¢ dla wykopdw bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew.

® =20°+ 22°) — min.1,0m

¢ dla wykopow z obudowg o gtebokosci do 2,0m dla gruntéw sypkich szerokos¢ klina

odtamu powinna wynosi¢ co najmniej 0,4m a dla spoistych min. 0,7 x szerokos¢ wykopu.

Nasypy wykonaé¢ z gruntow G1 tj. gruntdw przepuszczalnych (8m/d), niewysadzinowych,
réznoziarnistych, CBR >10%, przy czym pod dolnymi warstwami konstrukcji nawierzchni
powinny by¢ zachowane wymagane no$nosci i zageszczenie (Is= 1,0).

Przed rozpoczeciem budowy nasypow oraz wykonaniem warstw konstrukcji nalezy
skontrolowa¢ wtasciwe zageszczenie dna wykopdw po robotach zwigzanych z zdjeciem
humusu i budowa infrastruktury podziemnej. Ponadto w obrebie drogi i jej elementéw nalezy
zweryfikowaé nosnoé¢ podtoza poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 dzieki
badaniu obcigzenia statycznego lub inng metoda, ktérej wyniki mozna skorelowac z w/w
metoda.

Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczac¢ przy wilgotnosci
optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego.

Ciecie nawierzchni bitumicznych nalezy wykonywa¢ za pomocg pit mechanicznych. Krawedz
ciecia nalezy wytyczy¢ zgodnie z krawedzig $cieku przykraweznikowego.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano regulacje wysokosciowa istniejacych
witazow studzienek, zasuw, wpustéw ulicznych:



Elementy przewidziane do regulacji:

e zasuwy gazowe: 1 szt.

Do wycinki przewidziano nastepujgce drzewa:

e klon srebrzysty - (obw. 27 cm),
e sosnha pospolita — (obw. 77 cm)
e sosnha pospolita — (obw. 94 cm)

Lokalizacja drzew pokazana na rys. 2.1.

5.

UWAGI OGOLNE

Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysoko$ciowym ze
szczegblnym uwzglednieniem sprawdzenia wtgczen w stan istniejacy. W przypadku sieci
uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rbwniez rzedne przy kolizyjnych przejSciach na catej
dtugosci projektowanej sieci.

Powyzsze dotyczy pomiaréw pozwalajgcych na pézniejsze odtworzenie niwelety.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego
okreslonego wg mapy opiniodawczej i mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ma obowigzek zapoznac sie z dokumentacja
projektowa, wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktére zostaty wydane do dokumentacji
projektowej oraz decyzjami umozliwiajgcymi realizacje zadania. W szczegoélnosci nalezy
sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci
podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i
nowoprojektowanych sieci zarbwno w planie, jaki i wysoko$ciowo.

Do budowy nalezy stosowac¢ wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane
prawem atesty (w tym p. poz) lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce dostosowania w
budownictwie.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
sztuki budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

Jezeli w trakcie wykonywania prac zostanie stwierdzony brak rur ostonowych lub innych
zabezpieczen na istniejgcej sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonac takie zabezpieczenie
zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciciela sieci lub po uzgodnieniu z wtascicielem
sieci.

W razie watpliwosci, co do prowadzenia rob6t nalezy korzysta¢ z pomocy technicznej
doradcy stosowanego systemu produktéw.

W trakcie robét wszystkie elementy uzbrojenia terenu (m.in. wtazy kanalizacji
deszczowej, teletechnicznej, sanitarnej) nalezy wyregulowac¢ do rzednej projektowanych
nawierzchni.

OPRACOWAL.:
Branza drogowa: Przemystaw Diubata
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POWIAT WROCLAWSKI
INWESTOR ulKosciuszki 131, 50-440 WROCLAW
GMINA SIECHNICE
ZLECENIODAWCA ul.Jana Pawla Il 12, 55-011 SIECHNICE
BIURO OBStUGI NIERUCHOMOSCI
JEDNOSTKA INTERDOM"
PROJEKTOWA ul. Wyszyriskiego 85, 42-700 LUBLINIEC
Przebudowa drogi w zwigzku z inwestycja:
,Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach
powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego”
TEMAT ,,Budowa chodnika z przylegajaca $ciezka rowerowa wzdtuz
ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do
Zacharzyc”
dz. nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice -
obszar wiejski,
obreb Zacharzyce
Nazwa rys. ORIENTACIA
FAZA SKALA BRANZA DATA [NRRYS
PW 1:15000 | DROGI | 09.2017 | 1.7
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LEGENDA

- zakres oddziatywania obiektu

——— - granice ewidencyjne
= - projektowany kraweznik
= = = - projektowany kraweznik obnizony
- projektowany $ciek przykraweznikowy

- projektowane obrzeze

[ - nawierzchnia chodnika z przylegajaca $ciezka rowerowg (plytki betonowe)
1 - nawierzchnia chodnika (kostka betonowa)

| U0

- Zielen

- nawierzchnia chodnika do odtworzenia (kostka betonowa)
- nawierzchnia zjazdéw indywidualych (kostka betonowa)
- nawierzchnia bitumiczna

- projektowany mur oporowy

o - projektowany wpust

i

- projektowana barierka U12a

[TTT1T] - projektowana skarpa
——— - projektowana rura ochronna
X -drzewa do wycinki
X - istniejcy kanat deszczowy do likwidacji
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GMINA SIECHNICE
ul.Jana Pawta Il 12, 565-011 SIECHNICE
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"INTERDOM"
ul. Wyszyniskiego 85, 42-700 LUBLINIEC
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TEMAT

Przebudowa drogi w zwigzku z inwestycja:
»Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach
powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego”
,,Budowa chodnika z przylegajaca sciezka rowerowa wzdtuz
ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do
Zacharzyc”
dz. nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice -
obszar wiejski,
obreb Zacharzyce

Nazwa rys.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Specjalnos¢ | Podpis

BRANZA DROGOWA

Projektant

mgr inz.
nr upr. OPL/0862/POOD/12

Przemystaw Dtubata drogowa

Sprawdzajacy

mgr inz. Tomasz Kempisty
nrupr. 111/D0S/15

drogowa

FAZA

SKALA

BRANZA DATA  |NRRYS|

PW 1:500

DROGI 09.2017
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Kilometraz
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mﬁ 0+100
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LEGENDA

- teren istniejgcy
- profil $cieku przykraweznikowego

i) - projektowany wpust
POWIAT WROCLAWSKI
INWESTOR ul.Kosciuszki 131, 50-440 WROCEAW
GMINA SIECHNICE
ZLECENIODAWCA ul.Jana Pawta Il 12, 55-011 SIECHNICE
BIURO OBStUGI NIERUCHOMOSCI
JEDNOSTKA "INTERDOM"
PROJEKTOWA ul. Wyszyniskiego 85, 42-700 LUBLINIEC
Przebudowa drogi w zwigzku z inwestycja:
»Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach
powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego”
TEMAT ,,Budowa chodnika z przylegajaca $ciezka rowerowa wzdtuz
ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do
Zacharzyc”
dz. nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice -
obszar wiejski, obreb Zacharzyce
Nazwa rys. PROFIL PODLUZNY
Specjalnos¢ | Podpis
BRANZA DROGOWA
Projektant mgr inz. Przemystaw Dtubata
nr upr. OPL/0862/POOD/12 drogowa
Sprawdzajacy | mgr inz. ._.o.3mmN Kempisty drogowa
nrupr. 111/D0S/15
Projektant
Sprawdzajacy
Projektant
Sprawdzajacy
FAZA SKALA BRANZA DATA |INRRYS,
PW 1:500 | DROGI | 09.2017 | 3.1
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@ Kraweznik 20x30 Nawierzchnia chodnika z przylegta $ciezkg rowerowg
Sciek szer. 20 cm
i A. Wpust uliczny boczny C250 PN EN 124
Jezdnia istniejaca (odlew zeliwny z betonem)
O O B. Plyta odcigzajgca 650x350x60mm
= do wpustu ulicznego bocznego
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GMINA SIECHNICE

@‘ ZLECENIODAWCA ul.Jana Pawla Il 12, 55-011 SIECHNICE
BIURO OBSLUGI NIERUCHOMOSCI
P ul. Wyszyriskiego 85, 42-700 LUBLINIEC

Przebudowa drogi w zwiazku z inwestycja:
,Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach
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TEMAT ,,Budowa chodnika z przylegajaca $ciezka rowerowa wzdtuz
m x>_l> \_ . No ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do
) ) Zacharzyc”
—obrzeze betonowe &x30om | dz. nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice -
odsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3-5cm tawa betonowa z betonu C8/10 gr. 10cm obszar immmm_? OU_‘nU an:w_ﬁ\nm
w-wa kruszywa famanego 0/31.5mm - gr. 15 cm podifoze gruntowe
0.15 grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5MPa - gr. 22 cm
et podioze gruntowe O Nazwa rys. PRZEKROJE KONSTRUKCYINE
M Specjalno$¢ | Podpis
kostka betonowa gr. 8cm ww>ZN> D”OOOS\>
. odsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3 cm Projektant mgr inz. _uq.Nm3<m.—mS\ Dtubata d
odsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3-5 cm w-wa kruszywa tamanego 0/31.5mm - gr. 15 cm nr upr. OPL/0862/PO0OD/12 rogowa
wowa kruszywa lamanego 0/31.5mm - ar. 15 om grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5MPa - gr. 22 cm Sprawdzajacy mgr 2. Tomasz _Amaﬁ_mﬁ/\ drogowa
o grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5MPa - gr. 10 cm podioze gruntowe nr upr. 111/D0$/15
My podioze gruntowe
o kraweznik betonowy 20x30
% my tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm
=) — e ~ O podioze gruntowe
© \\M\/ \\MN/
o e k\\ ~
- \ mur oporowy 0,8x0,5x0,5 m gr. 15cm
, 020 | 0,50 , 020 w-wa kruszywa tamanego 0/31.5mm - gr. 15 cm Kostka betonowa gr. 8 cm :
podtoze gruntowe tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 22 cm D mom _
) 090 ) PW 1:50 092017 | 4.1
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LEGENDA

- teren istniejgcy

- granica rob6t ziemnych
- nasyp

- wykop

- konstrukcja

- zahumusowanie

POWIAT WROCLAWSKI
INWESTOR ul.Ko$ciuszki 131, 50-440 WROCLAW
GMINA SIECHNICE
ZLECENIODAWCA ul.Jana Pawta Il 12, 55-011 SIECHNICE
BIURO OBStUGI NIERUCHOMOSCI
JEDNOSTKA "INTERDOM"
PROJEKTOWA ul. Wyszynskiego 85, 42-700 LUBLINIEC
Przebudowa drogi w zwigzku z inwestycja:
»Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach
powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego”
TEMAT ,,Budowa chodnika z przylegajaca $ciezka rowerowa wzdtuz
ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do
Zacharzyc”
dz. nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice -
obszar wiejski, obreb Zacharzyce
ZmNS\m _,<m. PRZEKROJE POPRZECZNE
Specjalnos¢ | Podpis
BRANZA DROGOWA
Projektant mgr inz. Przemystaw Dtubata
nr upr. OPL/0862/POOD/12 drogowa
Sprawdzajacy | mgr inz. ._.QBmMN Kempisty drogowa
nr upr. 111/D0S$/15
Projektant
Sprawdzajgcy
Projektant
Sprawdzajgcy
FAZA SKALA BRANZA DATA INRRYS.

PW 1:100 DROGI | 072017 | § 1]




powiazanie z nawierzchnig istniejacq z kostki betonowe
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kostka betonowa gr. 8cm
podsypka piaskowa 1:3 gr. 3 cm
w-wa kruszywa tamanego 0/31.5mm -gr. 15 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5MPa - gr. 22 cm POWIAT WROCLAWSKI
podioze gruntowe I N W ESTO R ul.Kosciuszki 131, 50-440 WROCLAW
@ GMINA SIECHNICE
ZLECENIODAWCA ul.Jana Pawta Il 12, 55011 SIECHNICE
ik betonowy 20x30
fawa betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm BIURO OBStUGI NlERUCHOMOS’CI
podioze gruntowe JEDNOSTKA "INTERDOM"
PROJEKTOWA ul. Wyszyriskiego 85, 42-700 LUBLINIEC
(®
Przebudowa drogi w zwigzku z inwestycja:
,Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach
kraweznik betonowy 20x22 powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego”
\awa betonowa z oporem C12/15 ar. 15 cm TEMAT ,,Budowa chodnika z przylegajaca $ciezka rowerowa wzdiuz
dloze qruniowe ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wroctawia do
podioze gruntowe Zacharzyc”
dz. nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice -
7 obszar wiejski,
obreb Zacharzyce
Nazwa rys. PRZEKROJE ZJAZDOW
kostka betonowa gr. 8 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 22 cm . L, .
podioze gruntowe Specja I nosc POd pIS
BRANZA DROGOWA
Projektant mgr inz. Przemystaw Dtubata
nr upr. OPL/0862/POOD/12 drogowa
Sprawdzajacy | - mgr inz. Tqmasz Kempisty drogowa
nrupr. 111/D0OS/15
FAZA SKALA BRANZA DATA [NRRYS
PW 1:50 | DROGI | 09.2017 | § 2




