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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 
L.p. Nazwa Strony 

1 Strona tytułowa 1 

2 Spis zawartości opracowania, spis rysunków 2 

3 Oświadczenie projektantów 3 

4 Uprawnienia, zaświadczenia o przynależności do Izby 4 - 15 

5 Opis techniczny - ogólny 16 - 20 

6 Wytyczne planu BIOZ 21 - 24 

7 Uzgodnienia i warunki 25 -  41 

8 Rysunki * 

 

 
SPIS RYSUNKÓW 

 
Nr rys. Tytuł rysunku Skala 

1 Orientacja 1:15 000 
2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 
Grodków, dnia 2017-09-05 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2017 r. poz. 1332 - 
tekst jednolity) 

OŚWIADCZAMY, 

że projekt budowlany: pt. 

 
„Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy 

Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc” 

  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową i jest w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Ponadto oświadczamy, że umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres art. 36a ustawy Prawo 
budowlane, o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. 
 
 

 Branża 
 

Projektant: 
(podpis) 

PROJEKTANT Drogowa 

mgr inż. Przemysław Dłubała 
nr upr. OPL/0862/POOD/12 

 
77777777. 

SPRAWDZAJĄCY Drogowa 

mgr inż. Tomasz Kempisty 
nr upr. 111/DOŚ/15 

 
77777777. 

PROJEKTANT Sanitarna 

mgr inż. Mateusz Bartkowski 
nr upr. 121/DOŚ/10 

 
77777777. 

SPRAWDZAJĄCY Sanitarna 

mgr inż. Grzegorz Mateusiak 
nr upr. 315/DOŚ/14 

 
77777777. 
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Inwestor: 

Powiat Wrocławski 
Ul. Kościuszki 131 
50-440 Wrocław 
 

 
Zleceniodawca: 

Gmina Siechnice 
Ul. Jana Pawła II 12 
55-011 Siechnice 
 

Nazwa zadania: 

Przebudowa drogi w związku z inwestycja: 
„Bezpieczna droga – budowa chodników przy drogach powiatowych 

na terenie Powiatu Wrocławskiego” 
 

Nazwa inwestycji: 

 „Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy 
Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc” 

Dz. nr 90/4, 41/4 AM 1, jednostka ewidencyjna Siechnice – obszar wiejski, 
obręb Zacharzyce 

 
  
Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis techniczny 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Umowa nr 130/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. 
1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 - tekst jednolity) 
1.3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017 poz. 128 

tekst jednolity) 
1.4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2016 poz. 1440 tekst 

jednolity) 
1.5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz.U.2016 poz. 124) 

1.6. Ustalenia z Inwestorem, 
1.7. Mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500 
1.8. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469) 
1.9. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 1800) 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

1.10. Opinia geotechniczna z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych – GeoSoilTest 
Strzelin.  

 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy 
Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc”. 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach drogowych nr 90/4 i 41/4 AM-1, 
jednostka ewidencyjna Siechnice – obszar wiejski, obręb Zacharzyce, które są własnością 
Powiatu Wrocławskiego. 

Położenie geograficzne, morfologia i hydrografia  
 Zgodnie z podziałem fizjogeograficznym Polski obszar leży w obrębie mezoregionu 
Pradolina Wrocławska, będącego fragmentem makroregionu Nizina Śląska. Obszar położony 
jest w dorzeczu rzeki Oławy. 

Analiza przydatności podłoża na potrzeby realizacji 
 Dla projektowanego ciągu pieszo rowerowego warunki gruntowe są proste tzn. warstwy 
podłoża stanowią grunty zalegające poziomo. Są to grunty nośne, jednorodne genetycznie i 
litologicznie. Brak w podłożu wody podziemnej do głębokości rozpoznania. Przyjęto I kategorię 
geotechniczną. 

Miąższość warstwy humusu i nasypu niebudowlanego zawierającego składającego się z 
gleby, cegieł i gruzu wacha się od 20-80cm. 

Na podstawie wykonanych badań terenowych określono grupę nośności podłoża na G3. 
Z tego względu na całej długości inwestycji przyjęto grupę nośności podłoża G3. 

Po zdjęciu warstwy humusu podłoże należy wzmocnić poprzez stabilizację cementową o 
grubości zgodnej z wartościami podanymi w punkcie 4. 
 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Siechnice w miejscowości Zacharzyce. 
Obecnie droga powiatowa nr 1937D (ul. Zacharzycka) na odcinku od ok KM 0+200 do 

końca opracowania posiada chodnik obustronny. Na pozostałym odcinku droga powiatowa nie 
posiada chodników, a jedynie pobocza gruntowe o zmiennej szerokości. Wody opadowe i 
roztopowe odprowadzane są do terenów przyległych. 

Na przedmiotowym odcinku występują następujące sieci uzbrojenia podziemnego: 
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• Kable teletechniczne i energetyczne, 
• Kanalizacja deszczowa, 
• Sieć gazowa. 
• Kable teletechniczne i energetyczne, 
• Sieć wodociągowa, 
• Sieć gazowa. 

3.1.Położenie geograficzne, morfologia i hydrografia  
Zgodnie z podziałem fizjogeograficznym Polski obszar leży w obrębie mezoregionu 

Pradolina Wrocławska, będącego fragmentem makroregionu Nizina Śląska. Obszar położony 
jest w dorzeczu rzeki Oławy. 

 
3.2. Analiza przydatności podłoża na potrzeby realizacji 

Dla projektowanego chodnika warunki gruntowe są proste tzn. warstwy podłoża 
stanowią grunty zalegające poziomo. Są to grunty nośne, jednorodne genetycznie i litologicznie. 
Brak w podłożu wody podziemnej do głębokości rozpoznania. Przyjęto I kategorię 
geotechniczną. 

Miąższość warstwy humusu i nasypu niebudowlanego zawierającego składającego się z 
gleby, cegieł i gruzu wacha się od 20-80cm. 

Na podstawie wykonanych badań terenowych określono grupę nośności podłoża na G3. 
Z tego względu na całej długości inwestycji przyjęto grupę nośności podłoża G3. 

Po zdjęciu warstwy humusu podłoże należy wzmocnić poprzez stabilizację cementową o 
grubości zgodnej z wartościami podanymi w punkcie 4. 

 

4. STAN PROJEKTOWANY – BRANŻA DROGOWA 

 W zakresie budowy planuje się wykonanie następujących robót: 
 - budowa chodnika, 

- budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową, 
- budowa zjazdów indywidualnych, 
- budowa murka oporowego z elementów prefabrykowanych, 
- budowa kanalizacji deszczowej, 
- odwodnienie drogi za pomocą projektowanych wpustów do projektowanej   kanalizacji 
deszczowej 

Po stronie wschodniej zaprojektowano chodnik szer. 2,00 m. (od KM 0+022,10 do 
KM 0+034,00. 

Po stronie zachodniej od KM 0+022,10 z uwagi na małą szerokość pasa 
drogowego od zaprojektowano trzymetrowy ciąg pieszo-rowerowy, przylegający do 
istniejącej jezdni. Na odcinku od km 0 + 097.50 do km 0 + 180.00 projektowany ciąg 
pieszo-rowerowy został oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 1,50m. Na 
odcinku od 0+178,00 do 0+187,00 pas zieleni zmniejsza się do szerokości 1,00m. Pas 
zieleni szerokości 1,00m zaprojektowano do zjazdu indywidualnego. Przestrzeń między 
projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym, a granicą pasa drogowego przewidziana 
została pod zahumusowanie i obsianie trawą. Na odcinku od KM 0+197 do końca 
opracowania zaprojektowano ciąg pieszo rowerowy przylegający do istniejącej jezdni. 
Ze względu na brak miejsca i ograniczenia terenowe przewiduje się wykonanie murka 
oporowego z elementów prefabrykowanych. Długość odcinka wynosi około 38 m i 
rozpoczyna się w km 0 + 044.50. Konieczność zastosowania takiego rozwiązanie 
wymusza fakt, iż skarpy na danym odcinku nie mieszczą się w granicy pasa drogowego. 
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Projektowane zagospodarowanie pokazano na rys 2.1. 
 

Projektowany chodnik z przyległą ścieżką rowerową jest zgodny z założeniami zawartymi 
w MPZP gminy Siechnice. Zapisy dotyczące przedmiotowych dróg zawarte zostały w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Zacharzyce uchwała nr IX/66/03 
r. Zacharzyce Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 03 lipca 2003 r. 

 
Celem przebudowy jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz rowerowego 

na odcinku od Zacharzyc  do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. 
Wszystkie zmiany są związane z układem drogowym i nie wykraczają poza obecny pas 

drogowy. 
 

5. STAN PRAWNY GRUNTÓW 

Projektowany chodnik z przylegającą ścieżką rowerową zlokalizowany jest na działce 
drogowej nr 90/4 i 41/4 AM-1, jednostka ewidencyjna Siechnice – obszar wiejski, obręb 
Zacharzyce, które są własnością Powiatu Wrocławskiego. 

 

6. UCIĄŻLIWOŚĆ DLA ŚRODOWISKA 

Inwestycja nie została objęta obowiązkiem sporządzenia Raportu Oddziaływania na 
Środowisko wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). 

 

7. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 

Teren, na którym zlokalizowana jest projektowana inwestycja zgodnie z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Zacharzyce uchwała nr IX/66/03 r. 
Zacharzyce Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 03 lipca 2003 r. zlokalizowany jest poza strefą 
ochrony konserwatorskiej. 

 

8  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 

LP Nazwa Nawierzchnia Powierzchnia 
1 Chodnik z przyległą ścieżką rowerową płytki betonowe 640 m2 
2 Chodnik Kostka betonowa 24 m2 
2 Zjazdy indywidualne kostka betonowa 18 m2 
5 Tereny zielone humus 370 m2 
 
 

10. UWAGI OGÓLNE 

• Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do 
wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze 
szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący. W przypadku sieci 
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uzbrojenia terenu należy sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej 
długości projektowanej sieci. 
Powyższe dotyczy pomiarów pozwalających na późniejsze odtworzenie niwelety. 

• W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 
wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego 
określonego wg mapy opiniodawczej i mapy do celów projektowych, jest zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty 
rozwiązań projektowych. 

• Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją 
projektową, wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, które zostały wydane do dokumentacji 
projektowej oraz decyzjami umożliwiającymi realizację zadania. W szczególności należy 
sprawdzić położenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejących sieci 
podlegających pozostawieniu oraz nowoprojektowanego układu drogowego i 
nowoprojektowanych sieci zarówno w planie, jaki i wysokościowo. 

• Do budowy należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające wymagane 
prawem atesty (w tym p. poż) lub aprobaty techniczne, dopuszczające dostosowania w 
budownictwie. 

• Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami 
sztuki budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. 
Jeżeli w trakcie wykonywania prac zostanie stwierdzony brak rur osłonowych lub innych 
zabezpieczeń na istniejącej sieci uzbrojenia terenu należy wykonać takie zabezpieczenie 
zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela sieci lub po uzgodnieniu z właścicielem 
sieci. 
W razie wątpliwości, co do prowadzenia robót należy korzystać z pomocy technicznej 
doradcy stosowanego systemu produktów. 

• Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje przebudowę dróg w całości 
mieszczącą się w istniejącym pasie drogowym. 

• W trakcie robót wszystkie elementy uzbrojenia terenu (m.in. włazy kanalizacji 
deszczowej, teletechnicznej, sanitarnej) należy wyregulować do rzędnej projektowanych 
nawierzchni. 
 

 
OPRACOWAŁ: 

Przemysław Dłubała 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 
 
W związku z występowaniem robót określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz w związku z 
występowaniem prac trwających dłużej niż 30 dni, przy których zatrudnienie będzie większe niż 20 pracowników, a 
pracochłonność planowanych robót przekroczy 500 osobodni przed rozpoczęciem robót budowlanych należy 
sporządzić PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona na podstawie Art. 20.1. b (Ustawy 
Prawo Budowlane) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126. 
 

1.1.1. Zakres robót  
 

• „BUDOWA CHODNIKA Z PRZYLEGAJĄCĄ ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ WZDŁUŻ ULICY 
ZACHARZYCKIEJ OD WSCHODNIEJ OBWODNICY WROCŁAWIA DO ZACHARZYC” 
 

1.1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
    Istniejące drogi, chodniki  

 

1.1.3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia ludzi  
    Istniejące ciągi komunikacji kołowej oraz pieszej  

 

1.1.4. Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

W trakcie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia: 
 - osunięcie skarp w wykopach 
 - kolizje w rejonie prowadzonego ruchu kołowego (nieostrożne wtargnięcie na jezdnię, kolizje) 
 - nieostrożne prowadzenie robót w pobliżu pracującego sprzętu mechanicznego, a tym samym zagrożenia 

wynikające z kolizji z tym sprzętem 

2. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZA-

CJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy biorący udział przy robotach szczególnie niebezpiecznych powinni być 

poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach 

niebezpiecznych, z udziałem sprzętu ciężkiego oraz w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z sieciami 

elektroenergetycznymi. 

 

Ponadto zaleca się: 

a) Prowadzenie codziennego krótkiego instruktażu pracowników przed rozpoczęciem pracy (zalecane po-

twierdzenie przeprowadzonego instruktażu – za podpisem pracowników). 

b) Przed przystąpieniem do realizacji robót, należy przeprowadzić każdorazowo instruktaż obejmujący: 

   określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia, 

 określenie konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
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 określenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 

tym celu osoby, 

 określenie zasad transportu i składowania materiałów zgodnie z instrukcją producenta, 

c) Przeprowadzenie instruktażu przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych: 

 stwarzających wysokie ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 

przysypania ziemią lub upadku z wysokości, przy prowadzeniu których występują działania substancji che-

micznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia, 

Instruktaż pracowników należy prowadzić zgodnie z: 

 USTAWĄ z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z 

późniejszymi zmianami) - Dział Dziesiąty „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Rozdział VIII „Szkolenia”  

 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowla-

nych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  

 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENO-

WEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)  

3. WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIE-

CZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO-

ŻENIA ZDROWIA 

3.1.1. W trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyjętą przez 

Wykonawcę technologią robót oraz z posiadanym sprzętem. 

3.1.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym roboty budowlano-montażowe należy 

zapewnić: 

a) odpowiedni nadzór specjalistyczny, zwłaszcza w razie prowadzenia prac w sąsiedztwie czynnej napo-

wietrznej linii energetycznej, 

b) stosowanie odzieży roboczej przez pracowników, 

c) stosowanie odzieży ostrzegawczej,  

d) stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania robót wymagających ich 

używania, 

e) prowadzącemu roboty urządzenia łączności do komunikowania się np. telefon komórkowy; 

f) zabezpieczenie placu budowy przed wstępem osób niepożądanych, 

g) wykonanie przekopów kontrolnych, 

h) stosowanie się do wymagań BHP określonych w projektach i przepisach branżowych (np. dotyczących 

elektrycznych linii napowietrznych czy prowadzenia prac w pasie drogowym). 

3.1.3. Roboty związane z wykonaniem w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych: 

a) wszelkie prace wykonywane na i w zbliżeniu do urządzeń elektroenergetycznych mogą być wykonywane 

po wyłączeniu napięcia zasilającego te urządzenia, wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia, 
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b) przy zbliżeniu się robotami (dotyczy wykonywania rowu kablowego) do czynnej linii kablowej na odległość 

do 0,5 m, linia ta winna być pozbawiona napięcia, 

3.1.4. Maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, sto-

sowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

3.1.5. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, 

telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłociągi:  

a) powinny być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być 

one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 

b) bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w pkt a) ustala kierownik budowy w porozumie-

niu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót 

należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

c) w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrze-

gawcze. 

d) prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie. 

3.1.6. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 

należy: 

a) wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 

ostrzegawcze koloru czerwonego. 

b) poręcze balustrad, o których mowa w pkt b), powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w 

odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

3.1.7. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odręb-

nymi, należy: 

a) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wy-

kopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 

b) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego 

nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

c) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

3.1.8. Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty, narzędzi i materiałów. 

3.1.9. W czasie robót należy zapewnić nadzór służb eksploatacyjnych użytkowników. 

 Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W planie należy 

uwzględnić wszystkie rodzaje robót stwarzających wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. Nr 120). 
 

Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych w:  
• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowla-
nych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  
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• ROZPORZĄDZENIU MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENO-
WEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)  

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 

 

 

Opracował 

mgr inż. Przemysław Dłubała 
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UZGODNIENIA I WARUNKI 

 
 
 
 
 
 

Dokumentacja projektowa została uzgodniona oraz zaprojektowana z zachowaniem 
wytycznych zawartych w warunkach technicznych, opiniach oraz decyzjach dołączonych do 

dokumentacji projektowej.  
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Ul. WYSZYNSKIEGO 85, 42-700 LUBLINIEC    T: 501-123-195 
                                 przemyslawdlubala@gmail.com 
 

PROJEKT BUDOWLANY 
TOM I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
TOM II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 

BRANŻA:  
DROGOWA, SANITARNA 

Kategoria obiektu budowlanego: 

IV,XXV, XXVI (wsp. 1,0) 
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TEMAT: 

Przebudowa drogi w związku z inwestycją: 
„Bezpieczna droga – budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie  

Powiatu Wrocławskiego” 
„Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej 

Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc” 
Dz. nr 90/4, 41/4 AM 1, jednostka ewidencyjna Siechnice – obszar wiejski, obręb Zacharzyce 

UMOWA NR 130/2016 
INWESTOR: 

POWIAT WROCŁAWSKI 
UL. KOŚCIUSZKI 131, 50-440 WROCŁAW 

ZLECENIODAWCA: 

GMINA SIECHNICE 
UL. JANA PAWŁA II 12, 55-011 SIECHNICE 

 

BRANŻA DROGOWA 
PROJEKTANT mgr inż. Przemysław 

DŁUBAŁA 

OPL/0862/POOD/12 
drogowa 

 

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Tomasz 
KEMPISTY 

111/DOŚ/15 
drogowa 

 

BRANŻA SANITARNA 
PROJEKTANT mgr inż. Mateusz 

BARTKOWSKI 
121/DOŚ/10 
instalacyjna 

 

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Grzegorz 
MATEUSIAK 
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GRODKÓW – 08.2017 r. 
Oświadczam zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów załączonych do projektu budowlanego pn.: 

„Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc” 
Dz. nr 90/4, 41/4 AM 1, jednostka ewidencyjna Siechnice – obszar wiejski, obręb Zacharzyce 
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„INTERDOM” 
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

L.p. Nazwa Strony 

1 Strona tytułowa 1 

2 Spis zawartości opracowania, spis rysunków 2 

3 Opis techniczny - ogólny 3 - 11 

4 Rysunki * 
 

SPIS RYSUNKÓW 
 

Nr rys. Tytuł rysunku Skala 
1.1 Orientacja 1:15 000 
2.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
2.2 Plansza zbiorcza sieci 1:500 
3.1 Profil podłużny  1:50/500 
4.1 Przekroje konstrukcyjne 1:50 
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Inwestor: 

Powiat Wrocławski 
Ul. Kościuszki 131 
50-440 Wrocław 
 

 
Zleceniodawca: 

Gmina Siechnice 
Ul. Jana Pawła II 12 
55-011 Siechnice 
 

Nazwa zadania: 

Przebudowa drogi w związku z inwestycja: 
„Bezpieczna droga – budowa chodników przy drogach powiatowych 

na terenie Powiatu Wrocławskiego” 
 

Nazwa inwestycji: 

 „Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy 
Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc” 

Dz. nr 90/4, 41/4 AM 1, jednostka ewidencyjna Siechnice – obszar wiejski, 
obręb Zacharzyce 

 
  
Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis techniczny 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Umowa nr 130/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. 
1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 - tekst jednolity) 
1.3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017 poz. 128 

tekst jednolity) 
1.4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2016 poz. 1440 tekst 

jednolity) 
1.5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz.U.2016 poz. 124) 

1.6. Ustalenia z Inwestorem, 
1.7. Mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500 
1.8. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469) 
1.9. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 1800) 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

1.10. Opinia geotechniczna z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych – GeoSoilTest 
Strzelin.  

 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy 
Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc”. 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach drogowych nr 90/4 i 41/4 AM-1, 
jednostka ewidencyjna Siechnice – obszar wiejski, obręb Zacharzyce, które są własnością 
Powiatu Wrocławskiego. 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Siechnice w miejscowości Zacharzyce. 
Obecnie droga powiatowa nr 1937D (ul. Zacharzycka) na odcinku od ok KM 0+200 do 

końca opracowania posiada chodnik obustronny. Na pozostałym odcinku droga powiatowa nie 
posiada chodników, a jedynie pobocza gruntowe o zmiennej szerokości. Wody opadowe i 
roztopowe odprowadzane są do terenów przyległych. 

Na przedmiotowym odcinku występują następujące sieci uzbrojenia podziemnego: 
• Kable teletechniczne i energetyczne, 
• Kanalizacja deszczowa, 
• Sieć gazowa. 
• Kable teletechniczne i energetyczne, 
• Sieć wodociągowa, 
• Sieć gazowa. 

3.1.Położenie geograficzne, morfologia i hydrografia  
Zgodnie z podziałem fizjogeograficznym Polski obszar leży w obrębie mezoregionu 

Pradolina Wrocławska, będącego fragmentem makroregionu Nizina Śląska. Obszar położony 
jest w dorzeczu rzeki Oławy. 

 
3.2. Analiza przydatności podłoża na potrzeby realizacji 

Dla projektowanego chodnika warunki gruntowe są proste tzn. warstwy podłoża 
stanowią grunty zalegające poziomo. Są to grunty nośne, jednorodne genetycznie i litologicznie. 
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Brak w podłożu wody podziemnej do głębokości rozpoznania. Przyjęto I kategorię 
geotechniczną. 

Miąższość warstwy humusu i nasypu niebudowlanego zawierającego składającego się z 
gleby, cegieł i gruzu wacha się od 20-80cm. 

Na podstawie wykonanych badań terenowych określono grupę nośności podłoża na G3. 
Z tego względu na całej długości inwestycji przyjęto grupę nośności podłoża G3. 

Po zdjęciu warstwy humusu podłoże należy wzmocnić poprzez stabilizację cementową o 
grubości zgodnej z wartościami podanymi w punkcie 4. 

4. STAN PROJEKTOWANY – BRANŻA DROGOWA 

 W zakresie budowy planuje się wykonanie następujących robót: 
 - budowa chodnika, 

- budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową, 
- budowa zjazdów indywidualnych, 
- budowa murka oporowego z elementów prefabrykowanych, 
- budowa kanalizacji deszczowej, 
- odwodnienie drogi za pomocą projektowanych wpustów do projektowanej   kanalizacji 
deszczowej 

Po stronie wschodniej zaprojektowano chodnik szer. 2,00 m. (od KM 0+022,10 do 
KM 0+034,00. 

Po stronie zachodniej od KM 0+022,10 z uwagi na małą szerokość pasa 
drogowego od zaprojektowano trzymetrowy ciąg pieszo-rowerowy, przylegający do 
istniejącej jezdni. Na odcinku od km 0 + 097.50 do km 0 + 180.00 projektowany ciąg 
pieszo-rowerowy został oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 1,50m. Na 
odcinku od 0+178,00 do 0+187,00 pas zieleni zmniejsza się do szerokości 1,00m. Pas 
zieleni szerokości 1,00m zaprojektowano do zjazdu indywidualnego. Przestrzeń między 
projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym, a granicą pasa drogowego przewidziana 
została pod zahumusowanie i obsianie trawą. Na odcinku od KM 0+197 do końca 
opracowania zaprojektowano ciąg pieszo rowerowy przylegający do istniejącej jezdni. 
Ze względu na brak miejsca i ograniczenia terenowe przewiduje się wykonanie murka 
oporowego z elementów prefabrykowanych. Długość odcinka wynosi około 38 m i 
rozpoczyna się w km 0 + 044.50. Konieczność zastosowania takiego rozwiązanie 
wymusza fakt, iż skarpy na danym odcinku nie mieszczą się w granicy pasa drogowego. 

 
Projektowane zagospodarowanie pokazano na rys 2.1. 

 
Projektowany chodnik z przyległą ścieżką rowerową jest zgodny z założeniami zawartymi 

w MPZP gminy Siechnice. Zapisy dotyczące przedmiotowych dróg zawarte zostały w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Zacharzyce uchwała nr IX/66/03 
r. Zacharzyce Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 03 lipca 2003 r. 

 
Celem przebudowy jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz rowerowego 

na odcinku od Zacharzyc  do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. 
Wszystkie zmiany są związane z układem drogowym i nie wykraczają poza obecny pas 

drogowy. 
 
KRAWĘŻNIKI i OBRZEŻA: 

Zaprojektowano krawężniki betonowe 20x30, krawężniki betonowe najazdowe 20x22 
oraz obrzeża betonowe o gr. 8 cm 
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Wszystkie krawężniki i obrzeża należy posadowić na ławach betonowych z betonu 
C12/15 z oporem. 

Światło krawężników będzie wynosiło 12 cm z obniżeniem do 2-4 cm na przejściach dla 
pieszych oraz zjazdach indywidualnych. 

UKSZTAŁTOWANIE CHODNIKÓW W PRZEKROJU POPRZECZNYM 

Przekrój poprzeczny projektowanego chodnika z przylegającą ścieżką rowerową 
zaprojektowano jako jednostronny o spadku 2% w kierunku istniejącej drogi. 

 
ZJAZDY INDYWIDUALNE 

Na zjeździe indywidualnym spadek poprzeczny dostosowany do niwelety chodnika z 
przylegającą ścieżką rowerową. 

PRZEKROJE PODŁUŻNE 

Niweleta chodnika z przylegającą ścieżką rowerową została zaprojektowana tak aby 
zachować niweletę istniejącej drogi powiatowej oraz uzyskać światło na krawężnika 10-12 cm. 
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE: 

W przypadku nasypów przyjmuje się że będą wykonywane z gruntów G1 tj. gruntów 
przepuszczalnych (8m/d), niewysadzinowych, różnoziarnistych, CBR >10%, przy czym pod 
dolnymi warstwami konstrukcji nawierzchni powinny być zachowane wymagane nośności i 
zagęszczenie. Nośności i wskaźniki zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu zostanie 
uszczegółowiona na etapie projektu wykonawczego. 

W przypadku wykopów i miejsc zerowych w podłożu proponuje się doprowadzenie 
istniejącego podłoża poprzez jego ulepszenie (wzmocnienie), w zależności od kategorii 
nośności gruntu: 

a) chodnika i chodnik z przyległą ścieżką rowerową usytuowanego bezpośrednio przy jezdni i 
zjazd: 

G3- stabilizacja spoiwem gr. 22 cm  C1,5-2,0 MPa 

b) dla chodnika z przylegającą ścieżką rowerową oddzielonego od jezdni pasem zieleni, 

G3 - stabilizacja spoiwem gr. 10 cm  C1,5-2,0 MPa 

Oprócz powyższych wymagań, podłoże przed ułożeniem warstw konstrukcji jezdni powinno 
mieć co najmniej następujące nośności E2: 

− 100MPa: chodniki oraz chodnik z przyległą ścieżką rowerową które są usytuowane bez-
pośrednio  przy jezdni w terenie zabudowanym, gdzie istnieje prawdopodobieństwo par-
kowania oraz na zjazdach; 

− 60MPa: pozostałe chodniki z przyległą ścieżką rowerową. 

Zagęszczenie  podłoża należy wykonać do uzyskania wskaźnika zagęszczenia równego 1,0.  

Konstrukcja chodnika z przyległą ścieżką rowerową 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Płytki chodnikowe Ścieralna  7 

Podsypka cem -piaskowa  podsypka 3 
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane 
mechanicznie (C 90/3) 

Podbudowa 
zasadnicza 

15 

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5 MPa 
(stabilizacja z węzła) 

Wzmocnienie 
podłoża 

Zgodnie z pkt. 
4a,b 

Podłoże gruntowe   
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Konstrukcja chodnika  

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka betonowa Ścieralna  7 

Podsypka cem -piaskowa  podsypka 3 
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane 
mechanicznie (C 90/3) 

Podbudowa 
zasadnicza 

15 

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5 MPa 
(stabilizacja z węzła) 

Wzmocnienie 
podłoża 

Zgodnie z pkt. 
4a,b 

Podłoże gruntowe   

 
 

Konstrukcja zjazdu  

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka betonowa Ścieralna  8 

Podsypka cem -piaskowa  podsypka 3 
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane 
mechanicznie (C 90/3) 

Podbudowa 
zasadnicza 

20 

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5 MPa 
(stabilizacja z węzła) 

Wzmocnienie 
podłoża 

Zgodnie z pkt. 
4a,b 

Podłoże gruntowe   
 

TERENY ZIELONE 

Trawniki 
 Z uwagi na niewielką ilość zdejmowanego humusu,  należy go w całości  wykorzystać 
ponownie do zakładania trawników oraz zahumusowania skarp, przy czym materiał przed 
ułożeniem należy oczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń,  z gruzu, kamieni itp. 
 
Ilość humusu niezbędna do zahumusowania: 74 m3. 
 
W przypadku niedoboru ziemi, konieczny będzie dowóz materiału. 
Miąższość humusu na terenach zielonych powinna wynieść co najmniej 0,20 m.   
Zahumusowane powierzchnie należy obsiać mieszankami traw uniwersalnych. 
W przypadku wykonania trawników przy krawężnikach lub obrzeżach, humus powinien być 
rozłożony tak aby zachować co najmniej  2-3 cm wysokość od góry krawężnika  do powierzchni 
humusu. Działanie takie ma na celu zapobiec w przyszłości  przerastaniu trawy  oraz wypływu 
gruntu. 
 
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE 

Przewiduje się wykonanie następujących robót ziemnych oraz rozbiórkowych: 

• zdjęcie warstwy humusu z przełożeniem na odkład do ponownego wykorzystania, 
• wykonanie rozbiórki krawężników i obrzeży, 
• rozbiórka nawierzchni istniejącego chodnika oraz zjazdu 
• cięcie warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni drogowej, 
• wykonanie wykopu 
• wycinka kolidujących drzew i krzewów 
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Roboty powinny być tak prowadzone  aby zachować  skarpy wykopu  zachowały swoją 
stateczność. 
Przyjmuje się że kliny odłamów  powinny mieć następujące szerokości: 

• dla wykopów bez obudowy do głębokości 1,0 m i gruntów sypkich  (o kącie tarcia wew. Φ 
=34o÷ 37o) – min. 0,5m 

• dla wykopów bez obudowy o głębokości do 1,5m z gruntów spoistych (o kącie tarcia wew. 
Φ =20o÷ 22o) – min.1,0m 

• dla wykopów z obudową  o głębokości do 2,0m  dla  gruntów sypkich  szerokość klina 
odłamu powinna wynosić co najmniej 0,4m a dla spoistych min. 0,7 x szerokość wykopu.     

Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie należy zagęszczać przy wilgotności 
optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu zagęszczającego. 

Cięcie nawierzchni bitumicznych należy wykonywać za pomocą pił mechanicznych. Krawędź 
ciecia należy wytyczyć zgodnie z krawędzią ścieku przykrawężnikowego.  

 

5. STAN PROJEKTOWANY – BRANŻA SANITARNA 

 W ramach przedmiotowej Inwestycji, planuje się wykonać następujące ilości kanałów, 
studni i wpustów: 
1. Odcinek ul. Zacharzyckiej na północ od WOW, wpięcie do istniejącej kanalizacji deszczowej: 

DN160 DN315 Studnie Wpusty 

6,0 m 75,0 m 6x DN1200 3x DN500 
 
2. Odcinek ul. Zacharzyckiej na północ od WOW, włączenie do rowów przydrożnych: 

DN160 Studnie Wpusty 

16,5 m 1x DN1000 1x DN500 
 
MATERIAŁY I UZBROJENIE: 
 Kanały 
 Kanały zaprojektowano z polipropylenu (PP) zgodne z normą PN-EN 1852 
jednowarstwowe, bez dodatkowych wypełniaczy, gładkie, z systemem uszczelniającym SL i 
uszczelką EPDM, sygnowane na wewnętrznej ściance. Sztywność obwodowa SN10 kN/m2 
zgodna z PN-EN ISO 9969:2008P. Przewidziano średnice zewnętrzne (DN/OD) od 160 do 315 
mm. 
 Studnie tradycyjne 
 Na kanałach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe z betonu zgodnie z normą 
PN-EN 206 min. C40/45 wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości nie większej niż 5% z 
typowych elementów prefabrykowanych o średnicy DN1000 i DN1200 mm. 
Poszczególne elementy studzienki należy łączyć na uszczelki gumowe. Dolna część studzienek 
powinna posiadać gotowe dno oraz przejścia szczelne do wbudowania kanałów, a także 
podłączeń przykanalików. W górnej części studzienek zastosowano zwężki redukcyjne dla 
umożliwienia posadowienia włazów oraz polimerowe pierścienie dystansowe. Do przykrycia 
studzienek stosować włazy z wkładką gumową montowaną fabrycznie i wypełnieniem betonem 
klasy D400 lub B125 zgodnie z PN-EN 124. Studnie powinny posiadać stopnie złazowe 
spełniające wymagania normy PN-EN 13101. 
W wypadku lokalizacji włazów w nawierzchni nieutwardzonej, należy je zabezpieczyć obudową 
betonową o wymiarach 2,0 x 2,0 m i grubości 0,2 m lub wynieść co najmniej 0,1 m ponad 
projektowany teren. 
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 Wpusty deszczowe 
 Dla odwodnienia jezdni przyjęto wpusty z elementów prefabrykowanych o średnicy 
DN500 mm. Studzienki wpustów posadowić należy na podłożu betonowym z chudego betonu 
klasy C8/10 grubości 10 cm wg PN-EN 206, które zabezpieczy wpust przed osiadaniem. 
Wpusty należy wykonać z osadnikiem o głębokości min. 0,5 m. 
Zastosowano wpusty uliczne z żeliwa szarego z rusztem uchylnym zgodnie z normą PN-EN 
1561. Wpusty powinny odpowiadać klasie C250 zgodnie z normą PN-EN 124. 
Przykanaliki podłączone zostaną do kanału poprzez studnię lub za pomocą trójnika po kątem 
45°. 
 
 OBLICZENIA WÓD DESZCZOWYCH 
 Obliczeń dokonano metodą stałych natężeń deszczu. Przyjęto q=130 dm3/s/ha. Do 
obliczeń przyjęto zlewnię istniejącą, dla której określono współczynnik spływu ψ=0,1. Do tak 
obliczonej wartości zostaną zredukowane zrzuty do poszczególnych odbiorników. 
 

L.p. Nazwa 

Powierzchnia 

jezdni [m
2
] 

ψ = 0,9 

Powierzchnia 

chodnika [m
2
] 

ψ = 0,6 

Powierzchnia 

zieleni [m
2
] 

ψ = 0,1 

Powierzchnia 

Zredukowana 

[ha] 

Q 

[dm
3
/s] 

1 
Wpięcie do 

istniejącej kanalizacji 
390 390 90 0,0594 7,72 

2 

Wpięcie do 
projektowanej 

kanalizacji – do 
wylotu WpZ2 (zakres 
drogi wojewódzkiej) 

198 144 101 0,0274 3,57 

 
 Ze względu na klasę drogi (poniżej G - Głównej) nie przewiduje się systemu 
podczyszczania - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 
(Dz.U.2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego - §21 ust. 1. 
 
 ROBOTY ZIEMNE 

 Kanał należy układać od najniższego punktu zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Rury 
kanalizacyjne należy układać na wyrównanym podłożu w suchym wykopie, a następnie 
zasypywać zgodnie z normą PN-EN 1610 oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta. 
Kanały należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych, o szerokości większej o 1,0 m od 
średnicy rury, zabezpieczonych obudowami rozpartymi. Szalunki powinno się układać tak, aby 
możliwe było ich usuwanie w trakcie wykonywania zasypki. Roboty ziemne należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia – ręcznie. Odkopane uzbrojenie 
należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela. 
Grunty z wykopów, nienadające się do ponownego wbudowania, należy wywieźć poza teren 
budowy i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 KOLIZJE Z INNYMI SIECIAMI 

 a) Kolizje z siecią wodociągową i gazową 
Ewentualne kolizje istniejącego wodociągu rozwiązać poprzez obejście syfonem od góry lub 
dołu (zależnie od odległości od środka kanału) stosując cztery kształtki 45º oraz zachowując 
odległość między ściankami rur min. 0,1 m. Wybierając obejście górne, należy mieć na uwadze, 
aby przykrycie przekładanej sieci nie było mniejsze niż 1,2 m. 
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 b) Kolizje z kablami 
Kolizyjne kable obniżyć, stosując jednocześnie w miejscu przejścia rury osłonowe dwudzielne 
DN/OD110 o długości 3 m – po 1,0 m z każdej strony przecięcia z kanałem deszczowym. 
Jeżeli podczas robót natrafi się na kolizję uniemożliwiającą wykonanie odwodnienia zgodnie z 
projektem, należy powiadomić nadzór autorski. 

6. STAN PRAWNY GRUNTÓW 

Projektowany chodnik z przylegającą ścieżką rowerową zlokalizowany jest działkach 
drogowych nr 90/7 AM-1, jednostka ewidencyjna Siechnice – obszar wiejski, obręb Zacharzyce, 
które są własnością Powiatu Wrocławskiego. 

7. UCIĄŻLIWOŚĆ DLA ŚRODOWISKA 

Inwestycja nie została objęta obowiązkiem sporządzenia Raportu Oddziaływania na 
Środowisko wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). 

8. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 

Teren, na którym zlokalizowana jest projektowana inwestycja zgodnie z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Zacharzyce uchwała nr IX/66/03 r. 
Zacharzyce Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 03 lipca 2003 r. zlokalizowany jest poza strefą 
ochrony konserwatorskiej. 

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 

LP Nazwa Nawierzchnia Powierzchnia 
1 Chodnik z przyległą ścieżką rowerową płytki betonowe 640 m2 
2 Chodnik Kostka betonowa 24 m2 
2 Zjazdy indywidualne kostka betonowa 18 m2 
5 Tereny zielone humus 370 m2 

 

10. UWAGI OGÓLNE 

• Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do 
wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze 
szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący. W przypadku sieci 
uzbrojenia terenu należy sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej 
długości projektowanej sieci. 
Powyższe dotyczy pomiarów pozwalających na późniejsze odtworzenie niwelety. 

• W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 
wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego 
określonego wg mapy opiniodawczej i mapy do celów projektowych, jest zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty 
rozwiązań projektowych. 

 
• Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją 

projektową, wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, które zostały wydane do dokumentacji 
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projektowej oraz decyzjami umożliwiającymi realizację zadania. W szczególności należy 
sprawdzić położenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejących sieci 
podlegających pozostawieniu oraz nowoprojektowanego układu drogowego i 
nowoprojektowanych sieci zarówno w planie, jaki i wysokościowo. 
 

• Do budowy należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające wymagane 
prawem atesty (w tym p. poż) lub aprobaty techniczne, dopuszczające dostosowania w 
budownictwie. 
 

• Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami 
sztuki budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. 
Jeżeli w trakcie wykonywania prac zostanie stwierdzony brak rur osłonowych lub innych 
zabezpieczeń na istniejącej sieci uzbrojenia terenu należy wykonać takie zabezpieczenie 
zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela sieci lub po uzgodnieniu z właścicielem 
sieci. 
W razie wątpliwości, co do prowadzenia robót należy korzystać z pomocy technicznej 
doradcy stosowanego systemu produktów. 

 
• Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje przebudowę dróg w całości 

mieszczącą się w istniejącym pasie drogowym. 
 

• W trakcie robót wszystkie elementy uzbrojenia terenu (m.in. włazy kanalizacji 
deszczowej, teletechnicznej, sanitarnej) należy wyregulować do rzędnej projektowanych 
nawierzchni. 

 
OPRACOWAŁ: 

Branża drogowa: Przemysław Dłubała 

 

 

 

 

 

Branża sanitarna: Mateusz Bartkowski 
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