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PROJEKT ROZBIÓREK 
TEMAT: 

Przebudowa drogi w związku z inwestycją: 
„Bezpieczna droga – budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie  

Powiatu Wrocławskiego” 
„Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej 

Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc” 
Dz. nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1, jednostka ewidencyjna Siechnice – obszar wiejski,  

obręb Zacharzyce 
UMOWA NR 130/2016 
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 

L.p. Nazwa Strony 

1.  Strona tytułowa 1 

2.  Spis zawartości opracowania, spis rysunków  2 

3.  Opis techniczny  3 

 Rysunki * 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

 

Nr rys. Tytuł rysunku Skala 

1 Orientacja 1:15 000 

2 Plan sytuacyjny  1:500 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Umowa nr 130/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. 

1.2. Wizja w terenie 

1.3. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

 Opracowanie obejmuje projekt rozbiórek wraz ilościami materiału rozbiórkowego w 
ramach zadania „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy 
Wrocławia do Zacharzyc” 

3. MATERIAŁY I ELEMENTY DO ROZBIÓRKI 

• Krawężnik 
Od km 0 + 187.50 (na wysokości istniejącego zjazdu na posesję) należy rozebrać i 

zutylizować ok. 50mb krawężnika wraz z ławą betonową.  

 

• Nawierzchnia betonowa  
W km 0 + 195.00 do km 0 +204.00 należy rozebrać betonową nawierzchnię zjazdu na 
posesję. Powierzchnia 35m2, grubość około 25cm 
 

• Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 
W km 0 + 204 do końca zakresu przewiduje się rozebranie nawierzchni z kostki 

betonowej o powierzchni ok. 43m2. 

 
• Nawierzchnia typu „Meba” 

W km 0 + 187.50 do km 0 +195.00 należy rozebrać nawierzchnię z płyt typu „Meba” o 
powierzchni 33.3m2 

 

 

Wszystkie pozyskane materiały, które nie zostaną ponownie wykorzystane należy 

wywieźć z terenu budowy w miejsce składowania lub utylizacji. Miejsce wywozu musi zostać 

zaakceptowane przez Inwestora. 

  

 Zakres rozbiórek pokazano na planie sytuacyjnym 
 


