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Sygnatura TD/OWR/OMD/2017-05-26/105
Nr kanc: TD/OWR/OMD/2017-05-26/0000002
Barkod 1009957384. OUK: TD/OWR/OMD/UB/PK/81/2017 .

Biuro Obstugi Nieruchomosci
Interdom

ul. Wyszynskiego 85

42-700 Lubliniec

Dotyczy: uzgodnienia branzowego w zakresie zabezpieczenia sieci podziemnej
TD SA. na obszarze projektowanej inwestycj (budowa ciggu pieszo-rowerowego)
wzdtuz ul. Zacharzyckiej od ul. Kosciuszki do Wschodniej Obwodnicy
Wroctawia w Zacharzycach gm. Siechnice.

W nawigzaniu wniosku z dnia 17.05.2017. informujemy, ze na obszarze objetym
projektowaniem Tauron Dystrybucja SA. posiada sie¢ podziemna i napowietrzng nN (w tym
osSwietlenie uliczne), z ktérg zachodzg zblizenia, jak na zatgczonych mapach SZMS. Po
analizie posiadanej dokumentacji, niniejszg projekt mozna uznac jednak za uzgodniony, z
zastrzezeniami dotyczacymi zblizen do elementéw sieci WN (110 kV), wydanymi przy okazji
uzgodnienia nr TD5/UB/00068/2017 z dnia 07.02.2017 r, przy czym okres waznosci
niniejszego uzgodnienia ustala sie na dwa lata od chwili jego wydania. _

Jednoczes$nie zaznaczyé nalezy, iz uzgodnienie niniejsze wydaje sie z
zastrzezeniem, w odniesieniu do istniejgcej na wskazanym terenie sieci podziemnej nN, ze
do skrzyzowan i zblizeh z sieciami podziemnymi wystepujacymi na projektowanym terenie
bedg stosowane zatgczone Wytyczne do zabezpieczenia kabli TD SA.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. (w
tym przypadku oswietlenie uliczne). Istniejgca sie¢ napowietrzng nN niebedacag wtasnoscig
TD SA. z terenu inwestycji, nalezy zinwentaryzowaé we wtasnym zakresie. W razie potrzeby,
przed rozpoczeciem inwestycji prosze zwracac sie do TD SA. Rejon Dystrybucji Wroctaw, o
nadzor branzowy.

Z powazaniem:

sbucja S.A.

Zataczniki:

-mapy do celéw projektowych,

-zrut mapy SZMS,

-wytyczne do zabezpieczenia kabli TD SA.

W obszarze OMD1 sprawe prowadzi:
Przemystaw Kwiatkowski, tel: 71 889 23 59,
przemyslaw.kwiatkowski@tauron-dystrybucja.pl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we
Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru rob6t zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami. :
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych urzadzen
bedgcych wiasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztgcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw. technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentacji
projektowej projektowane; inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.



