SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

M.13.01.06 BETON USTROJU NIOSACEGO W ELEMENTACH
O GRUBOSCI < 60 CM UKEADANY W DESKOWANIU

M.13.01.06 BETON USTROJU NIOSACEGO W ELEMENTACH O GRUBOSCI < 60 cm
UKLADANY W DESKOWANIU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu ustroju
niosgcego w elementach o grubosci < 60 cm uktadanego w deskowaniu.

1.2 + 15 Wg Specyfikacji-M.13.01.00

2. Materiaty

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
3. Sprzet

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
4. Transport

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
5. Wykonanie robét

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.

Ponadto: dopuszczalne odchytki wymiarowe

- dtugosé przesta £ 2 cm,

- rozpietos¢ usytuowania tozysk £ 1 cm,

- 0$ podtuzna w planie £ 1 cm,

- grubos$c¢ ptyty pomostu + 0,5 cm,

- rzedne zasadniczych elementéw obiektu £ 1 cm,

- rzedne wierzchu budowli 3 cm,

- usytuowanie belek podtuznych i poprzecznych £ 1 cm.

6. Kontrola jakosci robét
Wg Specyfikacji-M.13.01.00.

7. Obmiar robot

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.

8. Odbior robot

Wg Specyfikacji-M.13.01.00.

9. Podstawa ptatnosci

Wg Specyfikacji - M.13.01.00. oraz:
- osadzenie drobnych elementéw stalowych zgodnie z rysunkami

10. Przepisy zwigzane
Wg Specyfikacji-M.13.01.00.



