REMONT MOSTU W CIAGU ULICY STAROWIEJSKIEJ W RADWANICACH

PRZEDMIAR ROBOT
ZADANIE NR 1: MOST DROGOWY W CIAGU ULICY STAROWIEJSKIEJ NAD RZEKA ZIELONA W RADWANICACH
- Jednostka Cena ‘s
Lp. Specyfikacja Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych L. jedn. Wartos¢
Nr Nazwa llosé PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | . . . .
UL ORGANIZACYJNE
M.01.01.01 Oznakowanie i organizacja ruchu * * * *
Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja organizacji
1 ruchu na czas realizacji zadania (zgodnie z kpl. 1,0
projektem tymczasowej organizacji ruchu)
M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE * * * *
M.11.01.00 Roboty ziemne * * * *
M.11.01.01 Wykopy pod gabiony w gruqcig niespoistym wraz m3 . . .
bez umocnienia
9 Wykopy pod gabiony w grunci_e ni_espoistym m3 105,72
z rozkopem o nachyleniu 1:1,5
M.11.01.04 Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem m® * * *
Wykonanie zasypki z zageszczonego gruntu 3
3 rodzimego ID=1,0 m 75,47
M.11.01.05 Wymiana gruntu w wykopie m° * * *
4 Fundament kruszywowy pod gabiony: pospotka m3 450
stabilizowana cementem 150kg/m3 1d=1,0 ’
Zabezpieczenie cieku na czas prowadzenia robét
5 : : kpl. 1,0
budowlanych wg rozwigzania Wykonawcy
M.11.07.00 Roézne roboty fundamentowe * * * *
M.11.07.01 Beton wyréwnawczy i opaski betonowe m° * * *
6 Opaska betonowa pod regulowane wysokosciowo w3 081
krawezniki drogowe C12/15 (B15) o gr. 20cm ’
M.12.00.00 ZBROJENIE * * * *
M.12.01.00 Stal zbrojeniowa * * * *
M.12.01.04 Zbrojenie betonu stalg AllIN (BST500S) kg * * *
7 Pancerz zelbetowy (torkret) kg 361,00
8 Kapy chodnikowe kg 362,00
M.13.00.00 BETON * * * *
M.13.01.00 Beton konstrukcyjny * * * *
Beton ustroju niosgcego w elementach o grubosci < 3 . . .
M.13.01.06 60 cm uktadany w deskowaniu m
9 Beton kap chodnikowych - C30/37 (B35) m° 1,50
10 Powierzchnia deskowania m? 4,12
M.13.01.07 Beton natryskowy m® * * *
Torkret na korpusach przyczétkéw gr. 100mm -
11 C35/45 (B45) - uktadany powyzej poziomu lustra m° 2,26
wody
Torkret na korpusach przyczétkéw gr. 100mm -
12 C35/45 (B45) - uktadany ponizej poziomu lustra m° 0,94
wody
M.13.03.00 Prefabrykaty betonowe * * * *
M.13.03.05 Deski gzymsowe z polimerobetonu m * * *
13 Deska gzymsowa o gr. 4cm i szerokosci 40cm m 12,00
M.15.00.00 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE * * * *
M.15.01.00 Izolacja cienkie * * * *
M.15.01.01 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m? * * *
14 Wykonanie podwadjnej warstw izolacji bitumicznej m2 16,34
na elementach zakrytych
M.15.02.00 Izolacje grube * * * *
M.15.02.01 Izolacja ustroju niosgcego z papy zgrzewalnej m? * * *
15 Izolacja gérnej powierzchni ptyty pomostu m? 41,80
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M.15.03.00

Nawierzchnie

M.15.03.03

Nawierzchnia i izolacja z zywic

16

Nawierzchnia zywiczna na kapach chodnikowych
gr. 5mm

14,49

M.15.03.05

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

17

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 400mm do
odtworzenia warstw nawierzchni drogi na
dojazdach

31,20

M.15.03.06

Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce
cementowo - piaskowej

18

Przebrukowanie nawierzchni jezdni na ptycie
pomostu

36,40

19

Nawierzchnia chodnika dla pieszych za kapami
chodnikowymi

5,03

M.15.03.07

Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce
cementowo - piaskowej

20

Przebrukowanie nawierzchni jezdni w obrebie
dojazdéw do obiektu

31,00

21

Podsypka cementowo - piaskowej pod
nawierzchnie brukowg jezdni na ptycie pomostu i
dojazdach do obiektu gr.115mm

7,77

M.19.00.00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M.19.01.00

Bezpieczenstwo ruchu

M.19.01.02

Kraweznik drogowy betonowy

22

Regulacja wysokosciowa kraweznika dogowego na
dojazdach od obiektu

12,90

M.19.01.08

Bariery ochronne drogowe

23

Odcinki barier poza obiektem mostowym od strony
ul. Stawowej (zatozono diugosé 8m)

16,00

M.19.01.09

Balustrady na obiektach mostowych

24

Balustrada stalowa, kotwiona w kapie chodnikowej

11,42

M.20.00.00

INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00

Roboty rézne

M.20.01.11

Umocnienie skarp i stozkow

25

Umocnienie skarp kostkg kamienng na podbudowie
betonowej gr. 10cm z betonu C12/15 z zalaniem
spoin zaprawg cementowo - piaskowg

26

Zakonczenie umocnienia skarp obrzezem
betonowym 60x200mm

M.20.01.12

Umocnienie skarp narzutem kamiennym

27

Uzupetnienie umocnienia skarp narzutem
kamiennym na podbudowie betonowej gr. 10cm z
betonu C12/15 z zalaniem spoin zaprawg
cementowo - piaskowg

M.20.01.21

Szczeliny w elementach betonowych wypetnione
masg zalewowg

28

Styk skrzydet obiektu i kap chodnikowych

29

Styk desek gzymsowych i kap chodnikowych

M.20.01.22

Kosze siatkowo-kamienne

*13|(3] 3

30

Kosz kamienny 0,5x1,0x1,5m z siatkg kotwigcg
L=2,0m

szt.

31

Kosz kamienny 0,5x0,5x1,5m z siatkg kotwigca
L=2,0m

szt.

32

Kosz kamienny 0,5x1,0x1,0m z siatkg kotwigca
L=2,0m

szt.

33

Kosz kamienny 0,5x0,5x1,0m z siatkg kotwigca
L=2,0m

szt.

34

Wypelnienie gabionéw materiatem kamiennym
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Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni

M.20.03.00 * *
betonowych
M.20.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni m2 .
betonowych powlokg malarska
Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych
35 powierzchni betonowych ptyty pomostu, dzwigarow, m? 61,2
poprzecznicy, oraz wspornikow
Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych 2
36 . . L m 30,6
powierzchni betonowych przyczotkow
37 Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych 2 237
powierzchni betonowych skrzydet m ’
Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych 2
38 . ) . m 4,4
powierzchni betonowych murkéw oporowych
M.21.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE * *
M.21.01.00 Roboty rozbiérkowe * *
M.21.01.01 Rozbidrka elementéw stalowych m *
39 Rozbidrka balustrad stalowej m 12,00
Rozbidrka barier drogowych na dojezdzie od strony
40 ul. Wroctawskiej oraz jej ponowny montaz po m 4,00
ustawieniu gabionow
M.21.01.02 Rozbidrka elementéw zelbetowych, betonowych i . .
murowych
Skucie ok.100mm grubosci betonu $cian czotowych 3
41 X : m 3,21
przyczutkdow w celu wykonania warstwy torkretu
42 Skucie istniejgcych wspornikdéw na dtugosci 200mm m® 0,31
43 Rozbidrka umocnlenl.a skarp petonowyml pltytami m2 13.20
azurowymi
M.21.01.03 Rozbiérka elementéw drewnianych m *
44 Rozbiorka palisady dr.ewnlanej za skrzydtami m 3,20
obiektu
M.21.02.00 Roboty remontowe * *
M.21.02.01 Iniekcja rys i peknie¢ m *
45 Iniekcja rys i peknie¢ powierzchni betonowych m 20,00
M.21.02.02 Naprawa i wyréwnanie powlerzchnl betonowych m2 .
zaprawami PCC
46 Naprawa powierzchni 'g’ornej ptyty pomostu na m2 418
gtebokos¢ do 1cm
Naprawa powierzchni dolnej ptyty pomostu:
47 dzwigardw, poprzecznicy, oraz wspornikow na m? 61,2
gtebokos¢ powyzej 1cm (gr. $r. ok 2cm)
48 Naprawa powierzchni pl;zg/rcr:]zolkow na gtebokosc¢ do m2 30,6
49 Naprawa pOW|erzchn|1s(I:(nrqzyde’f na gtebokos¢ do m2 23,7
50 Naprawa pOW|erzchn|'r'nurkow oporowych na m2 44
gtebokos¢ do 1cm
M.21.02.03 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni m2 .
betonowych
51 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni m2 1617
betonowych
M.21.02.04 Osadzenie tgcznikéw zespalajgcych szt. *
Kotwy fajkowe z preta @12 wklejone na zywicy
52 diugosc¢ zakotwienia L=100mm (kapa chodnikowa) szt. 200,0
Kotwy fajkowe z preta @12 wklejone na zywicy
53 dtugosé zakotwienia L=200mm (gzyms) szt. 24,0
Kotwy fajkowe z preta @12 wklejone na zywicy
54 dtugos$c¢ zakotwienia L=150mm (korpusy szt. 368,0

przyczotkow)




