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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot w zakresie czyszczenia strumieniowo-ciernego
powierzchni betonowych.
Roboty wykonywane sg w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.2, Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Roboét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1.,
zwigzanych z czyszczeniem strumieniowo-ciernym (piaskowaniem).

14. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Materiat Scierny — piasek kopalniany ostrokrawedziowy lub rzeczny, suchy,
pozbawiony gliny i innych zanieczyszczen. Ziarna piasku powinny posiadaé¢ wymiar od 2-
3,5mm, a wiec mogg by¢ wieksze od ziaren materiatu do czyszczenia stali, ktérych wymiar
waha sie od 0,8 do 2mm.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST M 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia powinny zapewniaé¢ ciggtos¢ prac oraz uzyskanie
wymaganej jakosci robét.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Sposéb transportu wybrany przez Wykonawce materiatoéw, konstrukcji lub wyrobow
przewidzianych do uzupetniania ubytkéw betonu nie moze powodowac obnizenia ich jakosci lub
trwatych uszkodzen.

5. Wykonanie robét

Wykonanie robot obejmuje piaskowanie wszystkich elementéw — betonu podlegajacych
naprawie lub reprofilacji. Piaskowanie powinno by¢ prowadzone przy stosowaniu petnej
wartosci cisnienia celem osiggniecia powierzchni czystej, 0 wymaganej wytrzymatosci na
odrywanie.

Oczyszczone powierzchnie nalezy odpyli¢ przez przedmuchanie ich sprezonym powietrzem.
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Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot obejmuje:
A/ Wizualng ocene wykonanego oczyszczenia.
Ocenia sie brak zwietrzelin, zluszczen, zanieczyszczen olejami, smarami, organicznych,

B/ Sprawdzenie wytrzymatosci na odrywanie.

Okreslenie wytrzymatosci wykonuje sie za pomocg przyrzadu do oznaczania wytrzymatosci na
odrywanie w 5 miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Z badania sporzgdza sie protokét.

Wytrzymatosé na odrywanie winna wynosic:

1. dla uzupetnienia ubytkéw zaprawami/betonem

- wartos¢ $rednia >1,5 MPa

- warto$¢ minimalna 1,0 MPa

2. dla powtok ochronnych bez i z minimalng zdolnoscig pokrywania zarysowan
- wartosc¢ srednia > 1,0 Mpa

- warto$¢ minimalna 0,6 Mpa

3. dla powtok ochronnych z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan na
powierzchniach nie obcigzonych ruchem

- wartosc¢ $rednia >1,3 MPa

- warto$¢ minimalna 0,8 Mpa

4. dla powtok ochronnych z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan na powierzchniach
obcigzonych ruchem

- wartosc¢ $rednia >1,5 MPa

- warto$¢ minimalna 1,0 Mpa.

Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru Robot jest metr kwadratowy (m2) oczyszczonej powierzchni betonu.

Odbior robot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z niniejsza ST, dokumentacja projektowg i pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa uwzglednia:
- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkgiji
- wykonanie oczyszczenia wszystkich powierzchni przewidzianych w dokumentaciji
- oczyszczenie stanowiska pracy.
- uporzagdkowanie placu budowy



