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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji ptyty
pomostowej ustrojéw niosacych obiektéw mostowych oraz gérnych powierzchni elementéw
konstrukcyjnych z zastosowaniem papy zgrzewalne;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji ptyt pomostowych ustrojow niosgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

z okresleniami podanymi w Specyfikacji-ST M.00.00.00.

- Papa zgrzewalna - materiat hydroizolacyjny rolowy, 0 osnowie powleczonej obustronnie bitumem,
z przystosowang do zgrzewania z podtozem warstwg dolna.

- Podtoze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200°C tzn. ze co
najmniej w tym zakresie temperatur powinna wykazywac¢ wtasciwosci ciata statego w stanie
sprezystym.

- Podtoze suche. Powierzchnia betonowa, ktdra na gtebokosci do 4 mm zawiera bezwzgledng
ilos¢ wolnej wody w porach, nie wiekszg niz 1. 5% objetosci betonu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano
w Specyfikacji ST M.00.00.00. Wymagania ogolne.

2. Materiaty

2.1. Dane ogdlne

Papa zgrzewalna musi posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow (IBDM).

Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie

- przesigkliwos¢ i nasigkliwosc

- zachowanie elastycznosci w niskiej temperaturze

Producent powinien wystawic¢ swiadectwo jakosci na produkowang pape, ktére powinno posiadac
klauzule dopuszczenia do stosowania wystawiong przez IBDiM

Producent na zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek dostarczy¢ zaaprobowane przez IBDIM "Warunki
Techniczne wykonania izolacji", ktére powinny zawiera¢ dane dotyczace:

- wymagan dla stosowanych materiatéw,

- wymagan w zakresie tolerancji wykonawczej,

- wymagan dotyczacych technologii wykonania,

- zakresu i sposobu wykonania badan odbiorczych.

Wykonawca jest zobowigzany do przeditozenia Inzynierowi listy zawierajgcej co najmniej 3 rodzaje
izolacji spetniajgcych wymagania niniejszej Specyfikaciji, z ktorej Inzynier wskaze wybrany przez siebie
materiat.
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2.2,

Wymagania dotyczace materiatu

Papa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

odpornosci na
przebicie (badanie
dynamiczne

0+5

Lp | Wtasciwosé Badanie wg Jednostka Wymaganie
1 Grubos¢ materiatu mm >5
- grubos¢ warstwy IBDiM* mm >3
bitumu pod oshowg
2 Szerokos¢ arkusza PN-90/B-04615 cm 1005
papy
3 Szeroko$¢ krawedzi IBDiM* mm >80
arkusza
przeznaczonej na styk
poprzeczny
4 Masa jednostkowa PN-90/B-B-04615 g/m* 6300 + 500
5 Sity zrywajace przy
rozcigganiu PN-90/B-04615 N/mm =12
- wzdtuz
- w poprzek
6 Wydtuzenie przy
zerwaniu PN-90/B-04615 Y% =50
- wzdiuz
- w poprzek
7 Wytrzymatos¢ na
rozdarcie DIN 53363 N/mm =30
- wzdtuz
- w poprzek
8 Wytrzymatos¢ na
rozcigganie stykéw IBDiM* N/mm2 0,15
naktadkowych
Naprezenie scinajace
9 Przesigkliwosé PN-90/B-04615 MPa >0,5
10 | Nasigkliwos¢
- chwilowa PN-90/B-04615 % <0,5
- dtugotrwata IBDiM* <1
11 Gietkos¢ w niskich PN-90/B-04615 temp. [0C] 00C/p10
temperaturach IBDiM* $r. watka -200C/ @10
@ [mm] - 300C/ @30
12 | Przyczepnosc¢ do
podtoza betonowego | IBDiM* N/mm >1.5
13 | Odpornos¢ na PN-90/B-04615 oC/h 1000C/2h
dziatanie wysokiej IBDiM* oC/h 800C/24h
temperatury (bez
sptyniec)
14 | Przyczepnos¢ warstwy | Badanie poligonowe | MPa 20,5
wigzacej nawierzchni
drogowej do
hydroizolacji
15 | Sprawdzenie IBDiM* stopnie uszkodzenia |wymagania w opisie

badania

* Badanie wg procedury opracowanej w IBDiM opisanej w opracowaniu z grudnia 1999 r p.t. ,Metody

badan i oceny izolacyjnych materiatow rolowych i mastyksow”
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3. Sprzet

Roboty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu zgodnego z instrukcjg producenta,
zaaprobowana przez IBDiM.

4. Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadajgc je w pozycji stojgcej na
paletach. Rolki papy nalezy tak rozmiesci¢ aby uniemozliwi¢ przemieszczenie podczas jazdy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

5.1. Zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa
Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjag Projektowg i Specyfikacja.
5.2. Warunki uktadania izolacji

Niedopuszczalne jest prowadzenie robét podczas opaddéw deszczu i mzawki, bezposrednio po
opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Niedopuszczalne
jest prowadzenie robot gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 50C

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikow.
Zwraca sie uwage iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i
w przewazajacej ilosci wypadkdéw prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

Po wykonaniu robot izolacyjnych nalezy natychmiast utozy¢ warstwe ochronng (najpdzniej na
nastepnej zmianie roboczej) - w przypadku miejsc wymagajgcych zastosowania warstwy ochronnej
(zgodnie z Dokumentacjg Projektowq).

W czasie prowadzenia robdét izolacyjnych na obiekcie, dopuszczalny jest wytgcznie ruch technologiczny
zwigzany z prowadzeniem powyzszych robét. W miejscach, gdzie taki ruch bedzie prowadzony, nalezy
specjalnie starannie zabezpieczyc izolacje przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdow
niezwigzanych bezposrednio z robotami izolacyjnymi, a takze sktadowanie na obiekcie jakichkolwiek
materiatow.

5.3. Podtoze pod izolacje

Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ gtadkie, czyste i suche.
Ksztattowanie odpowiednich spadkoéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac podczas
betonowania ptyty. Spadki poprzeczne - zaréwno pod jezdnig jak i na chodnikach nie powinny by¢
mniejsze niz 2%.

Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie
réwnosci powierzchni zmierzone na tacie diugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm przy
spadkach powyzej 1,5%, lub 5 mm przy spadkach ponizej 1,5%.

Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien

i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa i.t.p. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm

Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen,
mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni
wykonac nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez piaskowanie.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione.

Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje z papy termozgrzewalnej nalezy wykonac za
pomoca piaskowania lub srutowania powodujac lepsza przyczepnosé papy do podtoza.

Wilgotnos¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekracza¢ 4%

Wiek betonu podtoza - min. 21 dni

Wytrzymatosé poditoza betonowego wyznaczona metoda ,,pull-off” przy srednicy krazka prébnego
@ 50 mm powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 MPa.

5.4. Gruntowanie podioza

Gruntowanie podtoza powinno sie wykonac przy uzyciu firmowego primera. Materiat gruntujgcy nalezy
nanosi¢ zgodnie z technologig wykonania podang przez producenta i zaaprobowang przez IBDiM.
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Nalezy zwréci¢ uwage na wymagane zuzycie primera na m2 powierzchni normalnego, zwartego
betonu, czas schniecia zagruntowanych powierzchni i uzaleznienie go od temperatury otoczenia
(zwykle kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi reki).

Jednorazowo mozna zagruntowac tylko takg powierzchnie, ktéra zostanie zaizolowana tego samego
dnia. Powierzchnie zagruntowana, nie zaizolowang w ciagu tego samego dnia, nalezy ponownie
zagruntowaé. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego po
zagruntowanych powierzchniach.

W przypadku gruntowania podtoza zywicami syntetycznymi przyczepnos¢ warstwy gruntujgcej do
podtoza okreslona metoda ,pull-off” powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 MPa.

5.5. Ukladanie izolacji

Uktadanie izolacji powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta i aprobatg IBDiM.
Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki
papy izolacyjnej, oraz prostego narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w
czasie zgrzewania. Konieczne jest réwniez zastosowanie recznego watka celem lepszego dociskania
Swiezo zgrzanej izolacji.

Kalkulujgc ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjg¢ na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na
obiektach z krzywiznami do 20% wiecej izolaciji niz istniejgca powierzchnia.

Zaktad podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8 cm,
natomiast zaktad czotowy miedzy koncami rolek winien wynosi¢ 15 cm.

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore tj. wykonujemy
zawiniecia izolacji na gtebokos$¢ 300 mm poza tylng krawedz obiektu mostowego.

Celem uniknigcia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy cato$¢ dtugosci rolki na przemian

z potowg jej dtugosci, czyli dla przyktadu 4 m dtugosci arkusz jest uktadany po 8 m lub odwrotnie.
Poczatek rolki mocujemy za pomocg recznego palnika a catg rolke ustawiamy zgodnie

z uksztattowaniem obiektu.

Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy krawezniku) nalezy wykonaé przy uzyciu
arkusza o szerokosci 50 cm (potowa szerokosci rolki).

W przypadku jednak stosowania epoksydéw izolacyjnych, pape uktadamy w odlegtosci 1 cm od
kraweznika, a nastepnie przy pomocy watka malarskiego nanosimy epoksyd na sciane kraweznika i na
potozong izolacje (zaktad 15 cm). Wymieniona odlegtosé 1 cm jest wazna, aby zapewni¢ miejsce na
wyptyw rozgrzanego bitumu.

5.6. Podgrzewanie izolacji

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyptywajgcy bitum, ktéry gwarantuje
szczelne potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na
odlegtos¢ okoto 1 = 2 cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w jak
najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowana nawierzchnie asfaltowa.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci

Sprawdzeniu jakosci robot izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich

prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter robét oraz dokumentacyjna forme

protokotu - konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy

oraz Inzyniera.

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywaé kontroli zwracajgc

szczeg6Ing uwage na:

- Sprawdzenie materiatéw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z powotanymi normami i niniejsza Specyfikacja.
Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ i budzgce pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan
odnotowany w Dzienniku Budowy

- Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu
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- Sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita,
czystg powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy
Kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolaciji.

6.2. Opis badan

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z Dokumentacjg Projektowg i opisem technicznym wg wymagan 5
niniejszej Specyfikacji oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych

i pomiaru wymiarow liniowych z doktadnoscig do 0,5 cm

6.2.2. Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzac¢ na podstawie ich zaswiadczen jakosci,
zapis6w w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z normg PN-90/B-04615 ,Papy asfaltowe i smotowe.
Metody badan” oraz opracowaniem IBDiM ,Metody badan i oceny izolacyjnych materiatéw rolowych

i mastyksow”.

Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ i budzgce pod tym wzgledem watpliwosci
powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badan odnotowane w Dzienniku
Budowy.

6.2.3. Sprawdzenie powierzchni podkfadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty o dtugosci 4,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni podktadu i przez pomiar
jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm na zgodnosé z wymaganiami 5.4 niniejsze;j
Specyfikaciji.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metodg ,pull-off” przy srednicy
krazka prébnego 1 50 mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i min 5
oznaczen wg PN-92/B-01814.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z przedstawionymi w p. 5.4 i 5.5. niniejszej Specyfikaciji.

6.2.5. Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do rob6t nalezy przeprowadzaé na podstawie zapisow
w Dzienniku Budowy na zgodnos¢ z wymaganiami pkt. 5.3 niniejszej Specyfikaciji.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot

6.3.1. Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu nalezy przeprowadza¢ wzrokowo i za pomoca
mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na
kazde 10 - 20 m? powierzchni izolacji.

Charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nie przyleganiu i nie zwigzaniu izolacji z podktadem.

6.3.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadzaé wzrokowo
w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wiasciwych materiatéw i liczbe ich warstw.

6.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok z materiatow rolowych nalezy przeprowadzac

w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw, wielko$¢ zaktadéw oraz
doktadnos¢ przyklejenia do podtoza zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikaciji
Technicznej.

6.3.4. Sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych nalezy przeprowadzaé w trakcie
wykonywania izolacji, kontrolujgc zachowanie wymagan zabezpieczajgcych dylatacje zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

6.3.5. Sprawdzenie osadzenia urzadzeh odwadniajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie ich
osadzania, kontrolujgc zachowanie wymagan podanych w Dokumentacji Projektowe;.

6.3.6. Sprawdzenie zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzac w trakcie
wykonywania izolacji, kontrolujgc zachowanie wymagan podanych w Dokumentacji Projektowe;

6.4. Ocena wynikow badan
Jezeli badania przewidziane w 6.2. dadzg wynik dodatni - wykonanie robét izolacyjnych nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacii.

W przypadku gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne uznac
za niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
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W razie uznania robét izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji, komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo uznac roboty za
niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakazac
wykonanie poprawek, ktore doprowadzg do zgodnosci robét z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

7. Obmiar robot

Jednostka miary jest 1 m® (metr kwadratowy) powierzchni izolowanej. Do ptatnosci przyjmuje sie
ilos¢ m? wykonanej i odebranej izolacji.

8. Odbidr robot

(1) Odbiory nalezy przeprowadzac dla kazdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporzadza sie
jeden protokét odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjne;j.

(2) W protokole odbioru nalezy odnotowac¢ fakt dokonywania poprawek okreslajgc ich rodzaj i miejsce
(3) Podstawa do odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujace:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie podtoza pod izolacje

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robét

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét.

(4) Do odbioru robét Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakosci materiatéw

- protokoty odbiorow czesciowych

- zapisy w Dzienniku Budowy

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- wykonanie Projektéw Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

- zagruntowanie i utozenie papy termozgrzewalnej zgodnie z ST, dokumentacjg techniczng i
zaleceniami Producenta

- wykonanie niezbednych pomiaréw, badan, préb i sprawdzen

- ceny uwzgledniajg réwniez zaktady, odpady i ubytki materiatowe

- oczyszczenie terenu robdt

- izolacje ptyt przejsciowych rozliczane sg wedtug ST M.20.01.06

- inne roboty skiadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianego w Specyfikaciji

Technicznej.
10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci potok ochronnych.
Metody badan i oceny izolacyjnych materiatow rolowych i mastykséw, IBDiIM Warszawa



