Widok od strony gdrnej wody

jeden stupek bariery drogowej Sp—04

1:25 A
<: ul. Wroctawska —DI ul. Stawowa :>
8400
1200 6000 1200
44 5712 44
456 4x1200=4800 456 flacia i byiké
el feichoue e stowe] Setoncuseh Zoptona PO
LeF;mf"GCJ"; i ”GPFGWG'US()%‘()W balustrady mostowe] y P \7 oczyszczenie i zabezpieczenie $rodkami .
rozebranie bariery drogowej SP—04 eronowych zdprawam \ 4 \ ) /do powierzchniowej ochrony betonu Przekro O rzeczn B-B
| ponowny J°) mon.toz | rozebranie drewnianej palisady i montaz: rozebranie drewnianej palisady i montaz: projektowana 1:25
5 b d SP-04
po ustawieniu gabiondw kosza kamiennego 0,5x0,5x1,5m kosza kamiennego 0,5x0,5x1,5m d?rlergc [i%ogo |
| z siatkq kotwigcq L=2,0m\ / z siatkg kotwigcqg L=2,0m ugo =oum |
I |
| \ | obrukowanie: kostka granitowa
| \ \ / 1500 I na podsypce cem.—piaskowej
;_ \ pref. deska gzymsowa L D / - — — :
J wyprofilowanie i obrukowanie skarp: ; ; ietnial
: 1500 N 1500 kggtko granitowa na podbudowie P | odtworzyé nawierzchnig drogi regulaf:Jc'J wysokosciowa istniejgcego
| 500 F———— —_— —_— —_ —_— —_— —_—— .| 500 betonowej z zalaniem spoin zaprawg | 2 kostki betonowej krawgznika drogowego Y,
I W | \ S | W cem.—piaskowq I X
______ o ——— e
| | Fr——t-——_________ - _ | _____] e . ______|\ _________F-——"- == RO R R /T T T I T T I T T T T T T T 111 | N ] I DR PO
I | | ) o = ) B ) AN U U | I | e AL L L D IR L LT | : E - - ¥
| | r S 1 | : AN EEEEEEEN | B I T AL
| I ! R e S | | ! AL L LI L [T | ?’*W'Pet‘?f‘g;ﬂ /AF 4
S |— ———————— : p ————————————————————————————— :ll r—~>~--"—"—-"-"-"—-—"—"—"—\—\——"——————- q : . (& [ | _|_| | 3 | | | | | | | _ | odtworzy¢ warstwy podbudowy 5 Y PRI L e )
2 | I | X _ i | 8 ° I | J T |_:| CTSC T T T T T T T I] [ obrzeze betonowe | jezdni brukowej wg. stanu istniejgcego A / JOO q
| | | dtwigar zelebowy poprzecznics 1 1@ | | JTTITTIITTJIIITIT L TTITT]|  cocoom | « osz Kamienny 0.5:05¢.5m/ A O Y
I | L | / J | NEEE/INEI NN E N | e e 2l 0m )
kosz_kamienny 0,5x0,5x1,5m | : 100 2850 / | 300 | 2850 / / 100 : | \§ kosz_kamienny 0,5x0,5x1,5m | zasypke z gruntu z, g /\/\Q%é
z siatkq kotwigeq L=2,0m 7 I‘ ______________ 7. ] ! 6000 ! N7 ‘l T — z siatkq kotwigeq L=2,0m rodzimego zagescic %)%26\}@26\
o kosz kamienny 0,5x1,0x1,5m | | o . Ny o : : % o | | kosz kamienny 0,5x1,0x1,5m o do p=1,0 kosz kamienny 0,5x1,0x1,5m O%OOM
= : 2 siatkq kotwigeq L=2,0m\,§: | = reprofilacja i noprowo.ubytkéw % oczyszczenie i zabezpieczenie Srodkami /) g I :A/Z siatkq kotwigoq L=2,0m : S 2 siatkq kotwigeq L=2,0m\ &7 @7 )3
| \ betonowych zaprawami PCC do powierzchniowej ochrony betonu | %O W{Q
I | / q 4 4
T I‘T;(TI_,__»_"_ Y SRR IR skucie 70-100mm betonu Sciany czotowej skucie 70-100mm betonu Sciany czotowej LT T A, TR T_T“._;_,.?Ij*_.l T T
o [ T et ) T T T o | przyczdtka i wykonanie warstwy 3 przyczdtka i wykonanie warstwy A | s TR SR R | o SR 'A,{ Y
g L Vs .\»* v b:A : .A R T ) A,| | torkretu Zbrojonego E torkretu Zbrojonego | . .A.\ * . - .L}f R w | g v \b ;A, \A S yor
l A ! E : :: S —l | murek_oporowy | e N cit Ll | TR N P
N —_—— e e s e A e e | | ______ —_ Ve O —_—
250 | 1500 250 | . / | 1500 | 250
. o o .
/fundome:r)t pod gabiony: 0,4x1,5x2,0m 2000 | § o ) § // | : 2000 fundgment po.d. gabiony: 0,4x1,5x2,0m fundament pod gabiony: 0,4x1,5x2,0m
Egzzgit;oi’;ab(;!z?wing cementem 150kg/m3 | LZF;:;T;;& Iz;];f(:;:r(:]iugét(l;ow / : | pospotka St‘]b('jl'zolw‘]:g cementem 150kg/m3 pospdtka stabilizowana cementem 150kg/m3
p=1, e/ zageszczona do =1, _
wyprofilowanie i obrukowanie skarp: | | | E ° zaggszezona do p=1,0
kostka granitowa na podbudowie | | = | |
betonowej z zalaniem spoin zaprawq I | e — ] |
cem.—piaskowq | | | :
: : reprofilacja i naprawa ubytkdw : |
| | betonowych zaprawami PCC _Dl | :
o L__ A - L __1_
r—— 7 r—— T
| | | |
I I I I
| | | |
| | | |
I I I I
I I I I
- - — - - —
~
S | Rzut
ruroci
K7 = 1:50
L istniejgce umocnienie skarpy
BAS -
S narzut kamienn
y Przekrdj poprzeczny A—A
obrzeze betonowe /S 0/ 1:25
60x200mm istniejgce umocnienie skarpy
:'4 materace gabionowe obrzeze betonowe 6940
60x200
/\ ‘ oczyszczenie z wegetacji roslin xeoemm 870 2600 2600 870
- flowanie i i 270 600 600 270
[ { i uzupefnienie narzutu kamiennego - wyprofilowanie i obrukowanie skarp:
T T T I LI T I T I LI LI T LT U na podbudowie betonowej z zalaniem Eoitkﬂ gr_onltowlo na podbudowie covdolka seleh 20,80 670 3 ﬁ 670 80 120 crovdetka zele
spoin za rawqg cem.— iqskowq etonowej z zalaniem spoin zaprawq skrzydetka zelebowe SKrzydeika zelepowe
P P P Og& T T S T T DY A T T LT o cem.—piaskowq ‘ W ul. Wroctawska ul. Stawowa
= = [T RN T T T TR I T YT T TAGT T TTI
0 . . g
= pref. deska r)ovqerzchmo balustrada T Y - Ry iy mostowa balustrada H=1,1m [ mostowa balustrada H=1,1m
Zymsowa 5
wyprofilowanie i obrukowanie skarp: gzym Zywiezna omm stalowa ~ |I|I L '\H%\ stalowa z pfaskownikdw . . nawierzchnia z kostki kamiennei 100mm . . stalowa z ptaskownikéw
kostka granitowa na podbudowie 70 LI LTIT] LTI, nawierzchnia - ] nawierzchnia
betonowe] z zalaniem spoin zapraw LTI T T 1T | odlewka na bazie PCC \ o zywiczna Smm podsypka cementowo—piaskowa  90-T40mm zywiczna Smm o / odlewka na bazie PCC
J P prawq [TEN T LTS P - : B p o)
cem.—piaskowg MR- ) R o1 min. 10mm e (odtworzenie podbudowy zgodnie ze stanem istniejgcym) e min._10mm =
i QI i i i ' i - sy ; ; s - -
N NEEERR R |I|I|/ | & © | \ |:|:| |:|:|:|{|—:1—:1-:+:+:+:—r:—|:—|:—|%|—:|—:|—:.:+:|:|:|: :|:|:|:|:|:|:|:|:|:|: E skucie istniejgcego a‘;;)’osmlislfglemego 'pzfyltqchso:::t?JZQrzewanq 308?2 zarys lSt\:gg:&Eg skucie istniejgcego
| —1 - —_ —_ L N —_ - ! n 4 o . N N
. L . ) , r , 1= — R e e e e e o wspornika na dfugosci 200mm wspornika na dfugosci 200mm
: / 0 . Lo . . T ~
rozebmmlfo:zrgwﬁlzﬂﬁejn ﬁ:élsqus )Lorréc))(?tg; ' — ' pT— | = wyprofilowanie i obrukowanie skarp: oczyszczenie, reprofilacja i naprawa ubytkdw 25
XU, X, - - - -- -- - -- -- - -4 . . / kostka granitowa na podbudowie ref. deska gzymsowa = A 250 bezpi i ierzchniowe bet = ref. deska gzymsowa
z siatkq kotwigeq L=2,0m skrzydetka Zelebowe wykonanie zalewowej bariera_drogowa SP—04 o e <0 : . e2yn R Oriz 2CDEspICLIcno POWETZclnion: veem 2%; P seym
: | b : Iniaiace! duqose =80 betonowej z zalaniem spoin zaprawg kosze kamienne
‘ ‘ | |—-|————|—— - - - [ - - - T——-r—' |mQSy uszcze n|GJquJ ugo =0,um Cem.—piOSkOWQ 5 Siutkq kOtWich 2% 2% g kosze kqmienne
wykonanie zalewowe; 1.5% 159 ) rozebranie drewnianej palisady i montaz: | | | | \ [ \ \ \ \ [ \ \ | | | igtkq kotwigeq S
masy uszczelniajgcej —1 Bt ] kostka granitowa kosza kamiennego 0,5x0,5x1,5m rurociq Paail | : P ST | | | \w\}\\
! o B - 0 - - B Lo na podsypce cem.—piaskowe;] z siatkq kotwigcq L=2,0m L . - e L s I _—
istniejgce _umocnienie skarpy AU/ A s SO T NN N ~
B _ _ - - - - - _ ] narzut kamienny AN IS TV N KNI | 5 worofilowanie i . )
. . Z Z Z & e yprofilowanie i obrukowanie skarp:
onentocyjny zor)//s /| i ! o . ! LV INE N |§\ kostka granitowa na podbudowie
geometri przyczotka ! Ly - -- -- L — -- -- - bt | A reprofilacja i naprawa ubytkow IHENYENERNE R betonowej z zalaniem spoin zaprawg
prOTRaC)] | nAprawda. LA T INCE NG ™% cem.—piaskowg
r - - -= -= = -= -= - = betonowych zaprawami PCC TTNTVTINTIT 8]
! P L o o o Lo ! o o A -6 o o s s i 7
<b ul. Wroctawska 8 S S ul. Stawowa S ] SSS N [T
3 B 13 > > i GC 1330 1330 Zﬁﬁlll|||\‘||||||\l\L||||||||||||||||
S T 2 I T v | _%I oo T T T IO T T T
- - - orientacyjny zakres od{worzenia nawierzchni brukowej=7- — > — - - - HIHEHENERRE: IR RIEE
=~12900 , \ zarys koszy reprofilacja i naprawa ubytkdw oczyszczenie i zabezpieczenie $rodkami TTT T ANT T T I RNOTTTT I
1500 | - - - -- - -- -- - F-— ! 1500 1500 < kamiennych betonowych zaprawami PCC do powierzchniowe]j ochrony betonu T LIV T T T TT T OTnT]
- - - - - - - - - T projektowana ) ,|,|,|,|,|,|,:\l,|,|,|,|||||||||||||||
wykonanie [zalewgwe;] . . wykbnanie zalewowei bariera drogowa SP—04 N N Y A A B B =}
masy uszczelniajhce] t nawierzchnia . bt my: uszczelniai cej- dtugos¢ L=8,0m j oo . . HIEEEHYEREEANIIEEE = obrzeze betonowe
) zywiczna 5mm Yy Jqce) <7 skucie 70 !OOmm bgtonu §ciany czofowej — | I | I_J_J_JI \I | | | | | | | | | |
kostka granitowa ] L - A I . - - - — / rozebranie drewnjane] palisady i montaz: ~J przyczotka i wykonanie warstwy / N T ] _| T T T I T T TTMTTT] 60x200mm
na podsypce cem.—piaskowe; skizydetka zelebowe |, 700 - \ /00¢ - . 700 kosza kamiennego 0,5%0,5x1,5m torkretu zbrojonego ‘ =N T T T T TN TR T T I ]
] \ I [ - T \" LT T T - '"T! /W ! /z siatkg kotwigcg L=2,0m ! \,’ )
bariera drogowa TITTTITIITIITTII N IITIT - - o ] i 7 iy - ‘H Ty T I T I T T I T T I I T I I I T I T ITI I 1] \ Ez S a / murek_oporowy _
SP-04 ; | e e A b pref. deska | S o Ddustrada o N T A W W O B M R R R \ 3 ) 7 ) ~ - \ \
. I AV B ' } gzymsowa w5 stalowa b 1 . :T S
o = > — \ 2 |
et [TITTTT1] [TE] =
PR e T L 2850 00 2850 I \&D;I)yk \ 2000 500 )
o R F R E R LA T [T I3AT T LT TR St ’
O osta amiennego 0.0:5,6m | [EFLLEILLILL L LT 2400 T A AR O REENEoE B\ oczyszczerie 2 wegetac] rosin | | reproflock | noprowe by
0520 KAMIENNEAS 5,08 1o I 3 A S S T T T T T T T T I T P T T T T TP T UT I TINENT TV TTIN T T TR TTT DD, oczyszezen’e ge.ach ro | | oczyszczenie i zabezpieczenie Srodkami betonowych zaprawami PCC
z siatkq kotwigeq L=2,0m TTT T T I T T T T T 1111 > S [TTITTT I I T JPT I T T T T ZT I INEAT NI T TIN I T\ I L= i uzupefnienie narzutu kamiennego f——————— e ——————————————————————————————————————————————————————————— 1 - i
TEF AR F A FAAFEbEFe e | — I [TTTITT T AT TTTT I TAT T I T T T RIS N T TIN T T TV == na podbudowie betonowej z zalaniem A ] do powierzchniowej ochrony betonu
[TTTTTITITTIITITIIITI11] P spoin zaprawg cem.—piaskowq . .
T L T L L L L LT ~istniejgcy murek s [TITTITT T T I I T T I I I T UTI T I I T I I . o . | orientacyjny zarys / |
|I|I|I|/*/|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I w |=|=|=|=|=|=|=|=|=|=| ||)Ir| L1 wyprofllowanle i_obrukowanie Squp: | fundamentu przyczé’fko |
obrzeze betonowe I 70 oporowy oporowy L IIIITTITTI T/ kostka granitowa na podbudowie | |
60x200mm E—h = 7 — betonowe] z zalaniem spoin zaprawgq I |
1N 1) I 3 4 obrzeze betonowe cem.—piaskowq | |
wyprofilowanie i obrukowanie skarp: istniejgce umocnienie skarpy 0 60x200 | |
kostka granitowa na podbudowie : m X£uumm ‘- - - _ il

; ! X narzut kamienny
betonowej z zalaniem spoin zaprawg

cem.—piaskowq

SCSoT00
S8-9-0

D%

EL

istniejgce umocnienie skarpy % Cz
narzut kamienny \QQ%.%\
CSNCHINCS

\74
o~

(SRR

zabetonowa¢ w gdérnym koszu kamiennym
prowadnice potgczy¢ trwale z betonowym
skrzydefkiem obiektu mostowego

wyprofilowanie i obrukowanie skarp:
kostka granitowa na podbudowie
betonowej z zalaniem spoin zaprawg
cem.—piaskowg

UWAGI:

. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z catq dokumentacijq.

Integralng czesciq dokumentacji jest opis techniczny oraz specyfikacje techniczne.

Nalezy odtworzy¢é po wykonaniu prac remontowych warstwy podbudowy jezdni brukowej na pfycie pomostu, oraz
na dojazdach do obiektu zgodnie ze stanem istniejgcym.

—_

Sl

Zmiana Zwigzly opis ostatniej zmiany: Data:

Wydawca dokumentu / Doc. Originator:

FIRMA INZYNIERSKA
OP TIMA=SOLID

ul. Kwiatowa 13
41-400 Mystowice

URZAD MIASTA
| GMINY" SIECHNICE

ul. Jana Pawta Il 12
55—-011 Siechnice

*

Nazwa projektu:

Opracowanie dokumentacji technicznych remontow, niezbednych do zlecenia i realizacji robdt
remontowych obiektdw mostowych w ciggu drdg gminnych na terenie Gminy Siechnice,
w podziale na cztery zadania wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad wykonanq dokumentacig.

Qbiekt:

ZADANIE NR1: MOST DROGOWY W CIAGU ULICY STAROWIEJSKIEJ NAD RZEKA ZIELONA

Tytut rysunku: Nr rysunku: Skala:

RYSUNKI OGOLNE — STAN PROJEKTOWANY 04 1:25, 1:50
Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawniefi: Data: Podpis:
Projektowat mgr inz. PAWEL WALASZEK SLK /6747 /PBM /16 04.2019
Sprawdzit: mqr inz. KRZYSZTOF WALASZEK SLK/4800,/PWOM/13 04.2019



AutoCAD SHX Text
%%URzut

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
rurociąg

AutoCAD SHX Text
ul. Stawowa

AutoCAD SHX Text
istniejący murek

AutoCAD SHX Text
bariera drogowa

AutoCAD SHX Text
SP-04

AutoCAD SHX Text
orientacyjny zarys

AutoCAD SHX Text
geometri przyczółka

AutoCAD SHX Text
skrzydełka żelebowe

AutoCAD SHX Text
skrzydełka żelebowe

AutoCAD SHX Text
istniejące umocnienie skarpy

AutoCAD SHX Text
materace gabionowe

AutoCAD SHX Text
istniejące umocnienie skarpy

AutoCAD SHX Text
narzut kamienny

AutoCAD SHX Text
istniejące umocnienie skarpy

AutoCAD SHX Text
narzut kamienny

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1,5%%%

AutoCAD SHX Text
1,5%%%

AutoCAD SHX Text
wykonanie zalewowej  masy uszczelniającej 

AutoCAD SHX Text
długość L=8,0m

AutoCAD SHX Text
bariera drogowa SP-04

AutoCAD SHX Text
długość L=8,0m

AutoCAD SHX Text
bariera drogowa SP-04

AutoCAD SHX Text
wykonanie zalewowej  masy uszczelniającej 

AutoCAD SHX Text
wykonanie zalewowej  masy uszczelniającej 

AutoCAD SHX Text
wykonanie zalewowej  masy uszczelniającej 

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
oporowy

AutoCAD SHX Text
kosza kamiennego 0,5x0,5x1,5m

AutoCAD SHX Text
z siatką kotwiącą L=2,0m

AutoCAD SHX Text
rozebranie drewnianej palisady i montaż:

AutoCAD SHX Text
kosza kamiennego 0,5x0,5x1,5m

AutoCAD SHX Text
z siatką kotwiącą L=2,0m

AutoCAD SHX Text
rozebranie drewnianej palisady i montaż:

AutoCAD SHX Text
kosza kamiennego 0,5x0,5x1,5m

AutoCAD SHX Text
z siatką kotwiącą L=2,0m

AutoCAD SHX Text
rozebranie drewnianej palisady i montaż:

AutoCAD SHX Text
kostka granitowa

AutoCAD SHX Text
na podsypce cem.-piaskowej

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe

AutoCAD SHX Text
60x200mm

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe

AutoCAD SHX Text
60x200mm

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe

AutoCAD SHX Text
60x200mm

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe

AutoCAD SHX Text
60x200mm

AutoCAD SHX Text
pref. deska  gzymsowa

AutoCAD SHX Text
pref. deska  gzymsowa

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia  żywiczna 5mm

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia  żywiczna 5mm

AutoCAD SHX Text
balustrada

AutoCAD SHX Text
stalowa

AutoCAD SHX Text
balustrada

AutoCAD SHX Text
stalowa

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
istniejący murek

AutoCAD SHX Text
oporowy

AutoCAD SHX Text
kosza kamiennego 0,5x0,5x1,0m

AutoCAD SHX Text
z siatką kotwiącą L=2,0m

AutoCAD SHX Text
rozebranie drewnianej palisady i montaż:

AutoCAD SHX Text
projektowana

AutoCAD SHX Text
projektowana

AutoCAD SHX Text
ul. Wrocławska

AutoCAD SHX Text
istniejące umocnienie skarpy

AutoCAD SHX Text
narzut kamienny

AutoCAD SHX Text
oczyszczenie z wegetacji roślin  i uzupełnienie narzutu kamiennego  na podbudowie betonowej z zalaniem  spoin zaprawą cem.-piaskową

AutoCAD SHX Text
wyprofilowanie i obrukowanie skarp:  kostka granitowa na podbudowie  betonowej z zalaniem spoin zaprawą  cem.-piaskową

AutoCAD SHX Text
wyprofilowanie i obrukowanie skarp:  kostka granitowa na podbudowie  betonowej z zalaniem spoin zaprawą  cem.-piaskową

AutoCAD SHX Text
wyprofilowanie i obrukowanie skarp:  kostka granitowa na podbudowie  betonowej z zalaniem spoin zaprawą  cem.-piaskową

AutoCAD SHX Text
wyprofilowanie i obrukowanie skarp:  kostka granitowa na podbudowie  betonowej z zalaniem spoin zaprawą  cem.-piaskową

AutoCAD SHX Text
kostka granitowa

AutoCAD SHX Text
na podsypce cem.-piaskowej

AutoCAD SHX Text
ul. Stawowa

AutoCAD SHX Text
Widok od strony górnej wody

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
skrzydełka żelebowe

AutoCAD SHX Text
i ponowny jej montaż

AutoCAD SHX Text
kosza kamiennego 0,5x0,5x1,5m

AutoCAD SHX Text
murek oporowy

AutoCAD SHX Text
dźwigar żelebowy

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
z siatką kotwiącą L=2,0m

AutoCAD SHX Text
rozebranie drewnianej palisady i montaż:

AutoCAD SHX Text
betonowych zaprawami PCC

AutoCAD SHX Text
do powierzchniowej ochrony betonu 

AutoCAD SHX Text
reprofilacja i naprawa ubytków

AutoCAD SHX Text
oczyszczenie i zabezpieczenie środkami

AutoCAD SHX Text
poprzecznica

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
betonowych zaprawami PCC

AutoCAD SHX Text
reprofilacja i naprawa ubytków

AutoCAD SHX Text
betonowych zaprawami PCC

AutoCAD SHX Text
reprofilacja i naprawa ubytków

AutoCAD SHX Text
do powierzchniowej ochrony betonu 

AutoCAD SHX Text
oczyszczenie i zabezpieczenie środkami

AutoCAD SHX Text
rozebranie bariery drogowej SP-04

AutoCAD SHX Text
po ustawieniu gabionów

AutoCAD SHX Text
fundament pod gabiony: 0,4x1,5x2,0m

AutoCAD SHX Text
pospółka stabilizowana cementem 150kg/m3

AutoCAD SHX Text
kosz kamienny 0,5x1,0x1,5m

AutoCAD SHX Text
z siatką kotwiącą L=2,0m

AutoCAD SHX Text
kosz kamienny 0,5x0,5x1,5m

AutoCAD SHX Text
z siatką kotwiącą L=2,0m

AutoCAD SHX Text
długość L=8,0m

AutoCAD SHX Text
bariera drogowa SP-04

AutoCAD SHX Text
kosza kamiennego 0,5x0,5x1,5m

AutoCAD SHX Text
z siatką kotwiącą L=2,0m

AutoCAD SHX Text
rozebranie drewnianej palisady i montaż:

AutoCAD SHX Text
fundament pod gabiony: 0,4x1,5x2,0m

AutoCAD SHX Text
pospółka stabilizowana cementem 150kg/m3

AutoCAD SHX Text
kosz kamienny 0,5x1,0x1,5m

AutoCAD SHX Text
z siatką kotwiącą L=2,0m

AutoCAD SHX Text
kosz kamienny 0,5x0,5x1,5m

AutoCAD SHX Text
z siatką kotwiącą L=2,0m

AutoCAD SHX Text
wykonanie nowej  balustrady mostowej

AutoCAD SHX Text
skucie 70-100mm betonu ściany czołowej przyczółka i wykonanie warstwy torkretu zbrojonego

AutoCAD SHX Text
skucie 70-100mm betonu ściany czołowej przyczółka i wykonanie warstwy torkretu zbrojonego

AutoCAD SHX Text
pref. deska gzymsowa

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe

AutoCAD SHX Text
60x200mm

AutoCAD SHX Text
murek oporowy

AutoCAD SHX Text
projektowana

AutoCAD SHX Text
ul. Wrocławska

AutoCAD SHX Text
betonowych zaprawami PCC

AutoCAD SHX Text
reprofilacja i naprawa ubytków

AutoCAD SHX Text
betonowych zaprawami PCC

AutoCAD SHX Text
reprofilacja i naprawa ubytków

AutoCAD SHX Text
wyprofilowanie i obrukowanie skarp:  kostka granitowa na podbudowie  betonowej z zalaniem spoin zaprawą  cem.-piaskową

AutoCAD SHX Text
wyprofilowanie i obrukowanie skarp:  kostka granitowa na podbudowie  betonowej z zalaniem spoin zaprawą  cem.-piaskową

AutoCAD SHX Text
zagęszczona do I`3D`4=1,0

AutoCAD SHX Text
zagęszczona do I`3D`4=1,0

AutoCAD SHX Text
Przekrój poprzeczny B-B

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
siatka kotwiąca L=2,0m

AutoCAD SHX Text
fundament pod gabiony: 0,4x1,5x2,0m

AutoCAD SHX Text
pospółka stabilizowana cementem 150kg/m3

AutoCAD SHX Text
zagęszczona do I`3D`4=1,0

AutoCAD SHX Text
kosz kamienny 0,5x1,0x1,5m

AutoCAD SHX Text
z siatką kotwiącą L=2,0m

AutoCAD SHX Text
2x kosz kamienny 0,5x0,5x1,5m

AutoCAD SHX Text
z siatką kotwiącą L=2,0m

AutoCAD SHX Text
rodzimego zagęścić

AutoCAD SHX Text
do I`3D`4=1,0

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
jeden słupek bariery drogowej Sp-04

AutoCAD SHX Text
zabetonować w górnym koszu kamiennym

AutoCAD SHX Text
prowadnice połączyć trwale z betonowym

AutoCAD SHX Text
skrzydełkiem obiektu mostowego

AutoCAD SHX Text
odtworzyć nawierzchnię drogi

AutoCAD SHX Text
z kostki betonowej

AutoCAD SHX Text
obrukowanie: kostka granitowa

AutoCAD SHX Text
na podsypce cem.-piaskowej

AutoCAD SHX Text
regulacja wysokościowa istniejącego 

AutoCAD SHX Text
krawężnika drogowego

AutoCAD SHX Text
chudy beton

AutoCAD SHX Text
odtworzyć warstwy podbudowy

AutoCAD SHX Text
jezdni brukowej wg. stanu istniejącego

AutoCAD SHX Text
wyprofilowanie i obrukowanie skarp:  kostka granitowa na podbudowie  betonowej z zalaniem spoin zaprawą  cem.-piaskową

AutoCAD SHX Text
zasypkę z gruntu

AutoCAD SHX Text
Przekrój poprzeczny A-A

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
dźwigar żelebowy

AutoCAD SHX Text
rurociąg

AutoCAD SHX Text
ul. Stawowa

AutoCAD SHX Text
ul. Wrocławska

AutoCAD SHX Text
murek oporowy

AutoCAD SHX Text
skrzydełka żelebowe

AutoCAD SHX Text
orientacyjny zarys

AutoCAD SHX Text
fundamentu przyczółka

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
mostowa balustrada H=1,1m  stalowa z płaskowników

AutoCAD SHX Text
podlewka na bazie PCC min. 10mm

AutoCAD SHX Text
pref. deska gzymsowa

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia  żywiczna 5mm

AutoCAD SHX Text
zarys istniejącego  wspornika

AutoCAD SHX Text
skucie istniejącego  wspornika na długości 200mm

AutoCAD SHX Text
skrzydełka żelebowe

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
mostowa balustrada H=1,1m  stalowa z płaskowników

AutoCAD SHX Text
podlewka na bazie PCC min. 10mm

AutoCAD SHX Text
pref. deska gzymsowa

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia  żywiczna 5mm

AutoCAD SHX Text
zarys istniejącego  wspornika

AutoCAD SHX Text
skucie istniejącego  wspornika na długości 200mm

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia z kostki kamiennej

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa

AutoCAD SHX Text
90-140mm

AutoCAD SHX Text
płyta pomostu

AutoCAD SHX Text
~9300mm

AutoCAD SHX Text
izolacja termozgrzewalna

AutoCAD SHX Text
100mm

AutoCAD SHX Text
5mm

AutoCAD SHX Text
oczyszczenie, reprofilacja i naprawa ubytków

AutoCAD SHX Text
oraz zabezpieczenie powierzchniowe betonu

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
do powierzchniowej ochrony betonu 

AutoCAD SHX Text
oczyszczenie i zabezpieczenie środkami

AutoCAD SHX Text
betonowych zaprawami PCC

AutoCAD SHX Text
reprofilacja i naprawa ubytków

AutoCAD SHX Text
skucie 70-100mm betonu ściany czołowej przyczółka i wykonanie warstwy torkretu zbrojonego

AutoCAD SHX Text
betonowych zaprawami PCC

AutoCAD SHX Text
reprofilacja i naprawa ubytków

AutoCAD SHX Text
do powierzchniowej ochrony betonu 

AutoCAD SHX Text
oczyszczenie i zabezpieczenie środkami

AutoCAD SHX Text
betonowych zaprawami PCC

AutoCAD SHX Text
reprofilacja i naprawa ubytków

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe

AutoCAD SHX Text
60x200mm

AutoCAD SHX Text
zarys koszy kamiennych

AutoCAD SHX Text
kosze kamienne

AutoCAD SHX Text
z siatką kotwiącą

AutoCAD SHX Text
kosze kamienne

AutoCAD SHX Text
z siatką kotwiącą

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe

AutoCAD SHX Text
60x200mm

AutoCAD SHX Text
istniejące umocnienie skarpy

AutoCAD SHX Text
narzut kamienny

AutoCAD SHX Text
wyprofilowanie i obrukowanie skarp:  kostka granitowa na podbudowie  betonowej z zalaniem spoin zaprawą  cem.-piaskową

AutoCAD SHX Text
wyprofilowanie i obrukowanie skarp:  kostka granitowa na podbudowie  betonowej z zalaniem spoin zaprawą  cem.-piaskową

AutoCAD SHX Text
oczyszczenie z wegetacji roślin  i uzupełnienie narzutu kamiennego  na podbudowie betonowej z zalaniem  spoin zaprawą cem.-piaskową

AutoCAD SHX Text
(odtworzenie podbudowy zgodnie ze stanem istniejącym) 

AutoCAD SHX Text
1.	Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją. 2.	Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny oraz specyfikacje techniczne. Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny oraz specyfikacje techniczne. 3.	Należy odtworzyć po wykonaniu prac remontowych warstwy podbudowy jezdni brukowej na płycie pomostu, oraz Należy odtworzyć po wykonaniu prac remontowych warstwy podbudowy jezdni brukowej na płycie pomostu, oraz na dojazdach do obiektu zgodnie ze stanem istniejącym.  

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
SLK/6747/PBM/16

AutoCAD SHX Text
mgr inż. PAWEŁ WALASZEK

AutoCAD SHX Text
55-011 Siechnice

AutoCAD SHX Text
URZĄD MIASTA

AutoCAD SHX Text
ul. Jana Pawła II 12

AutoCAD SHX Text
41-400 Mysłowice

AutoCAD SHX Text
ul. Kwiatowa 13

AutoCAD SHX Text
OPTIMA-SOLID

AutoCAD SHX Text
FIRMA INŻYNIERSKA

AutoCAD SHX Text
Data: 

AutoCAD SHX Text
Zwięzły opis ostatniej zmiany:

AutoCAD SHX Text
Zmiana

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
Obiekt:

AutoCAD SHX Text
1:25, 1:50

AutoCAD SHX Text
mgr inż. KRZYSZTOF WALASZEK

AutoCAD SHX Text
SLK/4800/PWOM/13

AutoCAD SHX Text
Wydawca dokumentu / Doc. Originator:

AutoCAD SHX Text
Tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
Zamawiający:

AutoCAD SHX Text
Stanowisko:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko:

AutoCAD SHX Text
Sprawdził:

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
Nazwa projektu:

AutoCAD SHX Text
Opracowanie dokumentacji technicznych remontów, niezbędnych do zlecenia i realizacji robót

AutoCAD SHX Text
04.2019

AutoCAD SHX Text
04.2019

AutoCAD SHX Text
ZADANIE NR1: MOST DROGOWY W CIĄGU ULICY STAROWIEJSKIEJ NAD RZEKĄ ZIELONĄ  

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
RYSUNKI OGÓLNE - STAN PROJEKTOWANY

AutoCAD SHX Text
remontowych obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice,

AutoCAD SHX Text
w podziale na cztery zadania wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją.

AutoCAD SHX Text
I GMINY SIECHNICE


	Arkusze i widoki
	Druk


