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M.21.01.03. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DREWNIANYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące rozbiórki elementów drewnianych stanowiących 
palisadę na przedłużeniu skrzydeł obiektu. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
rozbiórkę elementów drewnianych palisadę na przedłużeniu skrzydeł obiektu. 
 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w M.00.00.00. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały 

Materiały wbudowane nie występują. 
 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt do wykonywania Robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w projekcie 
organizacji Robót i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką palisady Wykonawca powinien dysponować 
następującym, sprawnym technicznie, sprzętem: 
• piły do drewna; 
• łomy, dźwignie; 
• siekiery; 
• samochód. 
 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  M.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

Materiał z rozbiórki należy przewodzić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 
Inwestora. Do wywozu materiału z rozbiórek mogą być użyte samochody samowyładowcze, a do 
wywozu materiałów z odzysku samochody skrzyniowe. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w M.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i 
Organizacji   Robót,   Program   Zapewnienia   Jakości   uwzględniający   wszystkie   warunki,    
w  jakich   będą wykonywane roboty oraz Projekt Rozbiórki i uzgodni go z Inżynierem. 
 

5.2. Opis wykonania robót 

 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać w większości ręcznie. Podstawowym narzędziem do rozbiórki 
elementów drewnianych istniejącego mostu są elektryczne lub spalinowe piły do drewna. Przy 
usuwaniu drewna należy uważać, aby nie uszkodzić nadmiernie części elementów konstrukcyjnych, 
nieprzeznaczonych do rozbiórki. 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w M.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. Kontrola 
jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robot rozbiórkowych. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w M.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 metr bieżący (1 m) usuniętej palisady drewnianej. 
 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w M.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbioru robót rozbiórkowych dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu ich do odbioru przez Wykonawcę. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w M.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarowa określoną w pkt.7 wg 
dokonanego obmiaru i odbioru. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

-opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej ST wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami; 
-wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej ST oraz wynikających z opracowań 
wykonanych przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej ST 
-opracowanie projektu rozbiórki i uzgodnienie go z Inżynierem, 
-wyznaczenie Robót w terenie, 
-zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 
-dla materiałów - załadunek i odwóz na składowisko wraz z kosztami utylizacji. 
-rozbiórkę elementów drewnianych, 
-wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
-oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
-uporządkowanie terenu robót 

 

10.  Przepisy związane 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627, z późniejszymi 
zmianami) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz 628, z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
Nr 112,poz 1206) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 


