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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia skarp
przyczotkéw dla obiektow mostowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie umocnienia skarp przycz6tkow. Zakres rodzajow umocnieh wskazany jest w Dokumentacii
Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST M.00.00.00.

1.4.1. Narzut kamienny — grunt nasypowy budowlany otrzymywany z wytomow w skatach litych.
Wykorzystywany jest do budowy korpuséw zap6r narzutowych, nasypéw drogowych oraz umocnien
skarp i budowli hydrotechnicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materiaty

2.1. Umocnienie stozkdw kostka brukowa

2.1.1. Kamien

Kamien do wykonania narzutu winien byé niezwietrzaty i odporny na dziatanie wody i mrozu oraz
odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych znajdujgcych sie w wodzie. Moga to by¢: granit porfir,
andezyt i piaskowiec twardy i Sredniotwardy. Frakcja 10-20cm. Ciezar objetosciowy skaty gw>1.4 t/m3.
Witasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie suchopowietrznym
co najmniej 20+80 MPa, mrozoodpornosé w cyklach co najmniej 21+25, Scieralno$¢ na tarczy
Boechemego 0,25+0,5 ciezar objetosciowy: dla skat magmowych i przeobrazonych g=2,4+3,0kN/m3,
dla skat osadowych g=1,9+3,0kN/m3, nasigkliwos¢ wodg 0,5%+12%.

2.1.2. Materiat na podbudowe pod narzut kamienny

Beton klasy B15 (C12/15) na wykonanie betonu wyréwnawczego oraz fundamentu umocnienia skarpy
zgodnie z norma PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”.

2.1.3. Materiat na spoinowanie

Zaprawa cementowo-piaskowa o proporcjach 1:5

3. Sprzet

Uktadanie elementéw reczne. Mozna stosowac tylko sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
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4, Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescic¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji

Projekt organizacji i harmonogram rob6t i Program zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Umocnienie skarp przyczétka narzutem kamiennym

5.2.1. Umocnienie stozkow i skarp

Umocnienie skarp przyczoétka nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Narzut kamienny
utozy¢ na fundamencie z betonu B15. Podbudowe nawierzchni umocnienia stanowi beton klasy B15
grubosci 10 cm. Wypetnienie spoin wykonaé¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Po zakonczeniu
spoinowania nalezy powierzchnie umocnienia pielegnowac. Nie dopuszcza sie spoinowania
umochienia podczas opaddéw deszczu lub tuz przed opadami. Roboty nalezy wykonywac w
temperaturze ponad +5°C.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci materiatow
Materiaty wbudowane musza spetnia¢ wymagania zawarte w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji.
6.2. Kontrola jakosci wykonania

Dopuszczalne odchytki:

- grubo$¢ narzutu - 5 cm

- nierbwnosci powierzchni £5 cm

Spoiny winny by¢ wypetnione zaprawg cementowg na petng grubos¢ elementow.
Kontrola grubosci podktadu pod zastosowane umocnienie

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 metr szescienny [m®] powierzchni umocnienia skarp narzutem kamiennym.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie Rysunkéw z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Odbiér materiatow uzytych do wykonania umocnienia.

Odbiér prawidtowosci uksztattowania powierzchni skarp.

Odbidr prawidtowosci wykonania podbudowy nawierzchni umocnienia.

Odbior prawidtowosci wypetnienia i zalania spoin narzutu kamiennego.

Roboty uznaje sie za zgodne z Rysunkami, Specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
warunki kontroli, pomiary i badania zgodnie z pkt. 6 niniejszej Specyfikacji daty wyniki pozytywne.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzié¢ roboty do
zgodnosci z normg i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania rob6t obejmuije:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci
- wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy
- zastosowanie materiatébw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robo6t lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robét,
- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
- uformowania powierzchni skarpy,
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- zakup, dostarczenie na miejsce wbudowania oraz utozenie narzutu kamiennego wraz z
podbudowa,

- wypetnienie stykdw,

- pielegnacje powierzchni umocnienia,

- wykonanie wszystkich niezbednych, pomiaréw, badan, préb i sprawdzen

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

- cena uwzglednia odpady i materiaty pomocnicze

- inne roboty skiadajace sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianego w
Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN-66/B-04100 Materiaty kamienne. Oznaczanie gestosci objetosciowej, gestosci porowatosci
i szczelnosci

PN-84/B-01080 Materiaty kamienne. Kontrola wymiarow

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



