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M.20.01.22. KOSZE SIATKOWO-KAMIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru koszy
(gabionéw) w ramach zadania nr 4 ,Most drogowy w ciagu ul. Debowej nad rzekg Zielong w
Radwanicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem koszy siatkowo-kamiennych i obejmujg:

— montaz koszy siatkowych,

— wbudowanie koszy w docelowe miejsce przeznaczenia,

— wypetnianie koszy kamieniami,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

Kosz siatkowo-kamienny (gabion) - kosz z siatki stalowej o szesciokgtnym oczku i podwéjnym
splocie drutéw, wypetniony kamieniami i zamkniety od géry wiekiem z takiej samej siatki — stupy do
budowy konstrukcji oporowych lub przeciwerozyjnych.

Siatka z podwdjnie skreconego drutu — nierozluzniajgca sie siatka wykonana przez ciggte skrecenie
par drutéw co trzy potéwkowe obroty (powszechnie nazwana podwojnie skrecana) w celu utworzenia
otwordw o szesciokatnym ksztalcie, ktdre nastepnie sg wzajemnie potaczone z przylegajacymi drutami,
tak aby utworzyty sie szesciokgtne oczka. Wymiary oczek siatki D x B wg rysunku ponizej
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1. Ogd6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje Zgodnosci z odpowiednia Aprobata
Techniczna.

2.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace materiatow

2.2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetych niniejsza Specyfikacja sg
— kosze siatkowe z siatkami kotwigcymi;

— kamien do wypetnienia koszy;
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— geowtdknina.

2.2.1.1. Kosze siatkowe
Do budowy umocnien nalezy ubyé koszy siatkowych, wykonanych z siatki stalowej o sze$ciokatnych
oczkach i podwojnym splocie drutéw (niedopuszczalne jest ubycie siatki o pojedynczym splocie — tzw.
siatki ogrodzeniowej).
Kosze powinny by¢ taczone drutem o takim samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z ktérego
wykonana jest siatka. Dopuszcza sie uzycie zszywek ocynkowanych lub wykonanych ze stali
trudnordzewiejgcej. Nalezy zastosowac gabiony z elementem kotwigcym w formie
siatki o diugosci 2,0 m. Siatka kotwigca musi by¢ nieroztagcznym elementem kosza.
Parametry siatki do wykonania koszy:

* wytrzymatos¢ stali na zerwanie — min.300MPa (przy wydtuzeniu min.12%)

e $rednica drutu — min. @3,5mm

* wymiar oczka siatki - 8x10cm

«  zabezpieczenie antykorozyjne — powtoka cynkowa min 230g/m? + ptaszcz z PCV o grubosci

min. 0,5mm

2.2.1.3. Kamien

Do wypetnienia koszy i materacy nalezy uby¢ niezwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu
kamieni. Moga to by¢ zarédwno otoczaki, jak i kamien tamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni
nie moje by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki w swietle otworu — czyli 80mm. Wymiar najwiekszych
urywanych kamieni nie powinny przekracza¢ 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki.

Doboru kruszywa dokonuje Wykonawca. Dobér ten podlega akceptacji Inzyniera.

2.2.1.4. Geowtéknina

W celu niedopuszczenia do zamulenia kamiennego materiatu balastowego przez grunt na styku koszy
z gruntem nalezy utozy¢ geowtdknine techniczng z polipropylenu o nastepujacych parametrach:

— wodoprzepuszczalno$¢ (przy obcigzeniu 2kPa) min. 2,0 x 10-3 m/s

— gramatura (w przypadku geowtdkniny igltowanej) min. 200 g/m2

— wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 14,5kN/m

— wytrzymatos¢ na przebicie (CBR) min. 2,0kN

Materiat z ktdrego wykonana jest geowtéknina powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich
naturalnie wystepujacych w gruncie i wodzie zwigzkéw alkalicznych, kwaséw, oraz oleju i benzyny.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Montaz i tgczenie koszy.

Montaz i taczenie koszy i materacy siatkowo-kamiennych mona wykonywac recznie przy uzyciu
szczypiec, obcegow i dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposéb zmechanizowany przy uzyciu
specjalnej zszywarki o napedzie pneumatycznym, zaciskajacej prefabrykowane zszywki.

3.2.2. Wypetnianie koszy kamieniem.
Do napetniania koszy kamieniami mona stosowac tadowarki (dowozgce jednoczesnie kamien z placu
sktadowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu

Kosze nalezy transportowac jako fabrycznie sktadane, tgczone w pakiety po kilkadziesiagt

sztuk pakowane fabrycznie.

Drut do tgczenia koszy transportowany jest w kregach po kilkadziesiat kg, a zszywki w opakowaniach
kartonowych.
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Powyzsze elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem
zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczeg6Inosci dotyczy to powtok chronigcych drut przed
korozja.

Kamien transportowany jest luzem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgoIne wymagania dotyczace wykonania robo6t
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

5.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczgce wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Kosze kamienne nalezy posadowi¢ na fundamencie kruszywowym wykonanym z pospotki
stabilizowanej cementem.

5.2.2. Montaz i wbudowanie koszy w warunkach normalnych.

Montaz koszy nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacego schematu:

— roztozy¢€ i rozciggng¢ kazdy kosz lub materac na twardej, ptaskiej powierzchni

— zagiag¢ i podniesc¢ do pionu boki kosza lub materaca i przegrody wewnetrzne, tak aby uzyskac
regularny prostopadtoscian 0 wymaganej wysokosci,

— potaczy¢ wszystkie stykajace sie boki i przegrody, zszywajac je drutem (zaciggajac naprzemiennie
podwdjne i pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w miejscach i w ilosci podanej
przez producenta,

— kosz utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym poditozu i potgczyé

z koszami sgsiednimi, zszywajac wszystkie stykajace sie krawedzie,

— puste kosze potaczone w grupe sktadajgca sie z kilku sztuk, nalezy naciggna¢ i dopiero wtedy
przymocowac do podfoza lub nizszej warstwy,

— kosze napetni¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki. Kosze napetni¢ z lekkim
naddatkiem, stosujac w trakcie napetniania haczyki spinajgce przeciwlegte scianki,

— zamkna¢ wieko kosza lub materaca i przyszy¢ je do gérnych krawedzi wszystkich $cianek
pionowych z ktérymi wieko sie styka (boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy wykonac
drutem lub zszywkami w spos6b podany wczesniej

— montaz pozostatych warstw koszy wg analogicznego schematu zachowujgc odpowiednie
przewigzania pomiedzy warstwami.

Wypemienie koszy gabiondéw od strony widocznej (lica) nalezy wykonywac recznie.

Szczegoéty montazu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, oraz wskazaniami Inzyniera
Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakosci rob6t

6.2.1 Zakres kontroli

Kontrola polega na sprawdzeniu:

a) rzednych trenu oraz rodzaju i wskaznika zageszczenia gruntu pod koszami lub materacami
b) materiatow (kosze i materace, kamien, geowtéknina) w tym

— $rednicy i parametrow zabezpieczenia antykorozyjnego drutéw;

— poprawnosci wykonania splotow;

- wymiaréw koszy i materacy;

- wymiaréw kamienia;

— parametréw geowtdkniny;

¢) montazu i wbudowania koszy i materacy, a w szczegdlnosci:

— poprawnosci taczenia wszystkich krawedzi,

— geometrii konstrukcji (pochylenia, rzedne),

— doktadno$ci wypetnienia kamieniem (zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej)
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

— m3 (metr szescienny) dla wypetnienia gabionéw materiatem kamiennym

— szt. (sztuki) dla koszy kamiennych o gabarytach okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegdbtowe zasady odbioru robdt
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

— zakup i dostarczenie wszystkich materiatéw podstawowych i pomocniczych;

— wykonanie niwelacji (wyrownanie) podfoga wraz z jego dogeszczeniem powierzchniowym;
— montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy urzadzen towarzyszacych;

— utozenie geowtdkniny (jezeli przewiduje to Dokumentacja Projektowa);

— montaz, wbudowanie i zszycie koszy siatkowych w miejscu ich przeznaczenia wraz z zastosowaniem
niezbednego sprzetu (dzwigow, srodkdw transportowych) i konstrukcji pomocniczych;

— oczyszczenie sprzetu i miejsca robot;

- odwiezienie materiatéw odpadowych na odktad w miejsce wskazane przez Wykonawce
zaakceptowane przez Inzyniera;

— wykonanie badan i pomiaréw zgodnych ze ST.

Cena zawiera réwniez odpady i materiaty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-86/H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

PN-EN ISO 2064:2004 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne -- Definicje i zasady dotyczace

pomiaru grubosci

PN-EN ISO 2178:1998 Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym -- Pomiar grubosci

powtok -- Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 2360:2006 Powtoki nieprzewodzgce na podtozu niemagnetycznym przewodzgcym

elektrycznosé -- Pomiar grubosci powtok -- Metoda amplitudowa praddéw wirowych

PN-EN 10223-3:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego

0 oczkach szesciokatnych przeznaczona do celéw technicznych

PN-EN 10244-1:2003 Drut stalowy i wyroby z drutu -- Powtoki z metali niezelaznych na drucie

stalowym -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdélne

PN-EN 10244-2:2003 Drut stalowy i wyroby z drutu -- Powtoki z metali niezelaznych na drucie

stalowym -- Czes¢ 2: Powloki z cynku lub ze stopu cynku

10.2 Inne dokumenty.
Wiasciwa Aprobata Techniczna dla wyrobu przewidzianego do zastosowania
Instrukcje technologiczne dostarczane przez Producenta Wyrobu.



