. GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Wroctaw, dnia....J.k, U0, LUl
0.WR.Z-2.408.131.2019.pz

Firma Inzynierska
OPTIMA SOLID

ul. Kwiatowa 13
41-400 Mystowice

KLAUZULA ROZPATRZENIA
PROJEKTU ORGANIZACII RUCHU NR 131/2019

Dziatajac w oparciu o art.10 ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - prawo 0 ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1260 z pbézn. zm.) oraz § 3 ust. 1, rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r, w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 784), po rozpatrzeniu projektu organizacji ruchu w zakresie drogi krajowej nr 94
0 nazwie:

.Projekt czasowej organizacji ruchu dla remontu obiektow mostowych:

1. Most drogowy w ciagu ulicy Starowiejskiej nad rzeka Zielona w Radwanicach

2. Most drogowy w ciagu ulicy Debowej nad rzeka Zielona w Radwanicach
przedstawionego do rozpatrzenia w dniu 13.06.2019 oraz uzupetnionego w dniu 23.07.2019 przez
Firme Inzynierska OPTIMA SOLID, ul. Kwiatowa 13, 41-400 Mystowice

przedmiotowy projekt organizacji ruchu opiniuje

z nastepujacymi uwagami:

1. Opinia dotyczy wytacznie oznakowania ustawianego w obrebie drogi krajowej nr 94 (objazd
na czas prowadzenia robot).

2. Nie zezwala sie na rownoczesne uruchomienie objazdow dla dwéch obiektow mostowych.

3. Termin oraz warunki wejécia w pas drogi krajowej oraz szczegbtowa lokalizacje oznakowania
w terenie nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Rejonu GDDKIiA w Olesnicy przedktadajac 1
egz. zatwierdzonego projektu.

4, Lokalizacja, sposéb montazu oraz parametry techniczne zastosowanych znakow, sygnatow
i urzadzen brd musza by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

5. Utrzymanie i monitorowanie oznakowania tymczasowego nalezy do obowigzkow Wykonawcy
robét. Po kazdorazowym stwierdzeniu przez pracownikéw GDDKIA nieprawidtowosci
w wyniesionej organizacji ruchu Wykonawca ma obowigzek bezzwiocznie przywrocic
oznakowanie do prawidtowego stanu w przeciwnym wypadku oznakowanie zostanie usuniete.

6. Zachowaé¢ minimalne odlegtosci pomiedzy projektowanymi i istniejacymi znakami, w
zaleznoéci od dopuszczalnej predkosci.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie tymczasowych znakéw dot. objazdu na konstrukcjach,
stupkach, itp. istniejacych znakéw.
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8. Na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu zawiadomi¢ tut. Oddziat GDDKIiA we
Wroctawiu, Rejon GDDKIiA w Olesnicy, KWP we Wroctawiu, wtasciwg Komende Powiatowg
Policji oraz zarzadce drogi i ruchu dla pozostatych drég objetych projektem.

S. Na projektowanych tablicach objazdowych F-8 i F-9 w obrebie drogi krajowej nr 94 nalezy
przyja¢ wielkos¢ liter min. 162 mm oraz folie typu 2.

10. Niniejsza opinia jest wazna 12 miesiecy od daty podpisania wraz z opieczetowanym
egzemplarzem projektu.

Z Upowaznienia
Generalnego Dyrektgra Drog Krajowych i Autostrad

Hinz. 1acatb
nz. Jacek Mozalewskij

Do WIADOMOSCI:
1. Rejon GDDKIA w Olesnicy
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