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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu
wyrownawczego pod elementy obiektéw mostowych, oraz wykonania opasek betonowych stuzgcych do
montazu drobnych elementéw wyposazenia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji rob6t mostowych
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu wyréwnawczego pod elementy obiektéw mostowych, oraz wykonania opasek
betonowych stuzacych do montazu drobnych elementéw wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” oraz Specyfikacji M.13.00.00 ,Beton”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST
M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

2. Materialy

Beton klasy zgodnie z rysunkami w projekcie (min.C12/15) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w
zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie zgodnie ze Specyfikacjg.M.13.00.00.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Mieszanie sktadnikéw w betoniarce przeciwbieznej , dozowanie wagowe .
Dopuszczalne jest mieszanie sktadnikéw w betoniarce wolnospadowe;j.

4. Transport
Wg Specyfikaciji M.13.00.00.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

Wykonanie rob6t powinno by¢ poprzedzone odbiorem przez Inzyniera podioza na poziomie
posadowienia pod wzgledem przydatnosci gruntu do posadowienia elementu.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania rob6t ziemnych
(wg Specyfikacji M.11.01.00). Podoze winno byé réwne, czyste i odwodnione. Beton winien byé
rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
Dokumentaciji Projektowe;j.
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6. Kontrola jakosci robét

Roboty nalezy prowadzi¢ w obecnosci Inzyniera. Kontroli podlega przygotowanie podtoza, grubosc
uktadanej warstwy betonu oraz poziom montowanych na betonie elementéw.

Skfad mieszanki nalezy kazdorazowo oznacza¢ laboratoryjnie dla uzyskania parametréw:

- jakosci kruszywa i cementu oraz wody,

- max. gestosci mieszanki.

Nalezy sprawdzac klase betonu przez pobranie probek oraz wykonanie badan wytrzymatosci na
$ciskanie wg Specyfikacji M.13.00.00. ,Beton”.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest 1 m? betonu.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Podstawg dokonania odbioru jest:

- zgtoszenie przez Wykonawce w Dzienniku Budowy zakonczenia robét podlegajgcych odbiorowi
miedzyoperacyjnemu.

- stwierdzenie przez Inzyniera zgodnosci odbieranych rob6t z Dokumentacjg Projektowa i
zmianami zaaprobowanymi przez Inzyniera.

- uzyskanie pozytywnych wynikow odpowiednich badan wykonanych zgodnie z punktem 6
niniejszej Specyfikacji oraz przedtozenie przez Wykonawce atestdw na zastosowane materiaty.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace przygotowawcze

—opracowanie receptur betonu

—opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, zakup, dostarczenie i utozenie z zageszczeniem
mieszanki betonowej wraz z jej pielegnacjg oraz wszystkich niezbednych materiatow

—-wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu

—-oczyszczenie podtoza

—-wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen

—oczyszczenie terenu robot

—inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianego w Specyfikaciji
Technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.



