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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania, wbudowania i odbioru desek
gzymsowych z polimerobetonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz prefabrykowanych desek gzymsowych.

W zakres robét wchodza:

- Uzgodnienie z zamawiajacym w formie pisemnej kolorystyki desek gzymsowych

- Zakup i dostarczenie na budowe,

- Utozenie desek gzymsowych

- Wypetnienie spoin.

Roboty zwigzane z utozeniem gzymsu nalezy wykonac¢ na ptycie pomostu zgodnie z Rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji M.00.00.00. ,Wymagania Ogéine”.

Deska gzymsowa — prefabrykat stanowigcy zewnetrzng oktadzine ptyty pomostowej i zabudowy
chodnika petnigcy réwnoczesnie role deskowania traconego przy betonowaniu zabudowy chodnika.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w Specyfikacji M.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2, Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

2.2.1. Deski gzymsowe

Stosuje sie prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu o wlasnosciach podanych w tabeli 1, o
wymiarach przekroju poprzecznego zgodnych z Rysunkami.

Deski gzymsowe winny mie¢ osadzony uchwyt kotwigcy z preta stalowego ze stali gatunku St3S.
Powierzchnia licowa gzymsu powinna mie¢ gtadka fakture (laminat na bazie zelkotu poliestrowego).
Kolor faktury zewnetrznej powierzchni dobiera Wykonawca (w dostosowaniu do kolorystyki obiektu
okreslonej w Projekcie Architektoniczno — Budowlanym obiektu mostowego) i przedktada go do
akceptacji Inzyniera.

Zastosowane deski gzymsowe z polimerobetonu winny mie¢ aktualne Aprobaty Techniczne wydane
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow (IBDiM).
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Tabela 1
L.p. Whasciwosci Jednostka Wymagania Badanie wedtug
1 Wytrzymatoé¢ gwarantowana MPa - 80 PN-EN 12330-2:2001
polimerobetonu na $ciskanie B PN-EN 12390-3:2002

Wytrzymatos¢ gwarantowana
2 | polimerobetonu na rozcigganie MPa =20 PN-EN 12390-5:2001
przy zginaniu

PN-EN 13369:2005

3 | Nasigkliwosc poli bet % =0,25
asigkliwosc polimerobetonu o <0, Zatacznik J
. . Procedura IBDiM Nr
L)
4 | Stopien mrozoodpornosci Yo = F 150 PBR/TB-1/23:2005
5 | Odchytki diugosci elementdw mm =3
Qdchytki innych niz diugosé

6 wymiaréw elementéw mm =2 PN-B-11213:1997
22

7 | Odchyiki prostoliniowosci mm

< 1/500 dtugosci

Odchytki skrecania przekroju

8 mierzone wzajemnym mm =2
przesunieciem odpowiadajgcych = 1/500 dtugosci
sobie punktéw przekroju
PN-B-11213:1997
Roéwnose powierzchni (szczerby
i uszkodzenia powierzchni
9 mm =1

elementdw widocznych po
wbudowaniu nie wieksze niz)

2.2.2. Masy zalewowe

Spoiny mozna zalewac lub wypetniac:
- biatg masg silikonowa

- bitumiczng masa zalewows.

2.2.3. Uszczelnienie styku z ptyta pomostowa
Doboru rodzaju uszczelnienia dokonuje Wykonawca i przedktada go do akceptacji Inzynierowi.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
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4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Deski gzymsowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Powinny by¢ one utozone na
paletach, poziomo, diugoscig w kierunku jazdy. Powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem
przez spiecie tasmami.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Deski gzymsowe nalezy ustawi¢ na ptycie pomostowej w sposéb zapewniajacy ich statecznosé w
czasie betonowania zabudowy chodnikéw, w dostosowaniu do ich usytuowania podanego w
Rysunkach.

Zalewanie spoin powinno by¢ szczelne.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Zakres badan

- sprawdzenie cech zewnetrznych,

- badania laboratoryjne,

- sprawdzenie prawidtowosci wbudowania.

6.2.2. Sprawdzenie cech zewnetrznych
- badania wg tabeli nr 1,

6.2.3. Badania laboratoryjne
- badania wg tabeli nr 1,
Badania laboratoryjne wykonuje Wykonawca i potwierdza je atestem.

6.2.4. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia desek gzymsowych

- Wizualna ocena jakosci robét,

- Sprawdzenie szczelnosci zalania spoin,

- Sprawdzenie prostoliniowosci utozenia: odchylenie mierzone na tacie o dtugosci 4,0m nie
powinno by¢ wieksze niz 5mm

- Niwelacyjne sprawdzenie prawidtowosci wysokosciowego utozenia; odchylenie nie powinno by¢
wieksze od 5mm

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1m prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu, o szerokosci i
grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowag. Wbudowanych w obiekt mostowy i odebranych.
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8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru roboét

Dokonuije sie nastepujacych odbioréw :

- odbioér desek gzymsowych przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w pkt. 6 ST.,
- koncowy odbior utozonych desek gzymsowych na podstawie badan podanych w pkt. 6 ST.

- Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie na budowe prefabrykowanych desek,
- zapewnienie innych niezbednych czynnikdéw produkcji,

- montaz prefabrykowanych desek na ptycie pomostowe;j,

- wypetnienie spoin,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- koszty badan,

- ubytki i odpady.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne -- Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu -- Czes$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do
badan wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu -- Cze$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na Sciskanie prébek do
badania

PN-EN 12390:2001+AC:2004 Badania betonu -- Czes$¢ 5: Wytrzymatos$¢ na zginanie probek do
badania

PN-EN 13369:2005+AC:2006 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

10.2 Inne dokumenty
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowania.



