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M.11.07.00 RÓŻNE ROBOTY FUNDAMENTOWE 

M.11.07.01 BETON WYRÓWNAWCZY I OPASKI BETONOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu 
wyrównawczego pod elementy obiektów mostowych, oraz wykonania opasek betonowych służących do 
montażu drobnych elementów wyposażenia. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót mostowych 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu wyrównawczego pod elementy obiektów mostowych, oraz wykonania opasek 
betonowych służących do montażu drobnych elementów wyposażenia. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz Specyfikacji M.13.00.00 „Beton”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały 

Beton klasy zgodnie z rysunkami w projekcie (min.C12/15) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w 
zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie zgodnie ze Specyfikacją.M.13.00.00. 
 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Mieszanie składników w betoniarce przeciwbieżnej , dozowanie wagowe . 
Dopuszczalne jest mieszanie składników w betoniarce wolnospadowej. 
 

4. Transport 

Wg Specyfikacji M.13.00.00. 
 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
Wykonanie robót powinno być poprzedzone odbiorem przez Inżyniera podłoża na poziomie 
posadowienia pod względem przydatności gruntu do posadowienia elementu. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić poprawność wykonania robót ziemnych 
(wg Specyfikacji M.11.01.00). Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być 
rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 
Dokumentacji Projektowej.  
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6. Kontrola jakości robót 

Roboty należy prowadzić w obecności Inżyniera. Kontroli podlega przygotowanie podłoża, grubość 
układanej warstwy betonu oraz poziom montowanych na betonie elementów.  
Skład mieszanki należy każdorazowo oznaczać laboratoryjnie dla uzyskania parametrów: 
− jakości kruszywa i cementu oraz wody, 
− max. gęstości mieszanki. 
Należy sprawdzać klasę betonu przez pobranie próbek oraz wykonanie badań wytrzymałości na 
ściskanie wg Specyfikacji M.13.00.00. „Beton”. 
 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m3 betonu. 
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 

Podstawą dokonania odbioru jest: 
− zgłoszenie przez Wykonawcę w Dzienniku Budowy zakończenia robót podlegających odbiorowi 

międzyoperacyjnemu. 
− stwierdzenie przez Inżyniera zgodności odbieranych robót z Dokumentacją Projektową i 

zmianami zaaprobowanymi przez Inżyniera. 
− uzyskanie pozytywnych wyników odpowiednich badań wykonanych zgodnie z punktem 6 

niniejszej Specyfikacji oraz przedłożenie przez Wykonawcę atestów na zastosowane materiały. 
 

9. Podstawa płatności  

Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
- opracowanie receptur betonu 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji  Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, zakup, dostarczenie i ułożenie z zagęszczeniem 

mieszanki betonowej wraz z jej pielęgnacją oraz wszystkich niezbędnych materiałów 
- wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu 
- oczyszczenie podłoża 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń 
- oczyszczenie terenu robót 
- inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w Specyfikacji 

Technicznej. 
 

10. Przepisy związane 

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 
 
 


