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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia stozkéw
i skarp przycz6tkow dla obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie umocnienia stozkdw nasypowych przycz6tkdw. Zakres rodzajow umocnieh wskazany jest
w Dokumentaciji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST M.00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogéine”.

2. Materialy

2.1. Umocnienie stozkéw kostka brukowa

2.1.1. Kostka kamienna

Stosowac mozna wytgcznie kostke granitowa o dtugosci boku od 8 do 12 cm. Zastosowany rozmiar
kostki musi zosta¢ zatwierdzony przez Inwestora.

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt szescianu, kostka regularna tacznikowa powinna
mie¢ ksztalt prostopadtoscianu.

2.1.2. Obrzeza betonowe:

Obrzeza betonowe 6x20cm — powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe”. Nalezy stosowaé prefabrykaty z betonu klasy B30 zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-06250 ,Beton zwykty”.

Prefabrykaty muszg odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- nasigkliwos¢ betonu <4%,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu (stopien mrozoodpornosci) F 50.

2.1.3. Materiat na podbudowe pod kostke

Beton klasy B15 (C12/15) na wykonanie betonu wyréwnawczego oraz fundamentu umocnienia skarpy
zgodnie z norma PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”.

2.1.4. Materiatl na spoinowanie

Zaprawa cementowo-piaskowa o proporcjach 1:5
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3. Sprzet

Uktadanie elementéw reczne. Zageszczanie podsypki oraz wibrowanie utozonego umocnienia z kostki
kamiennej zageszczarka ptytowg. Mozna stosowacé tylko sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji

Projekt organizacji i harmonogram robét i Program zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Umocnienie stozkow i skarp przyczotka kostka kamienng

5.2.1. Umocnienie stozkéw i skarp

Umocnienie stozkow i skarp przyczoétka nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Kostke
kamienng nalezy uktadac¢ w sposdb podany przez producenta. Nawierzchnia umocnienia opiera sie na
fundamencie z oporem betonowym. Elementy umocnienia uktadane sg na warstwie betonu B15.
Podbudowe nawierzchni umocnienia stanowi beton klasy B15 uktadany dwuetapowo. Warstwa |
grubosci 6 cm ksztattuje powierzchnie stozka i utwardza podtoze, warstwa Il grubosci 4 cm jest
podsypka pod elementy umocnienia. Umocnienie ograniczone jest prefabrykowanym obrzezem
betonowym. Wypetnienie spoin wykona¢ zaprawg cementowo-piaskowg. Po zakonczeniu spoinowania
nalezy powierzchnie umocnienia stozka pielegnowac. Nie dopuszcza sie spoinowania umocnienia
podczas opaddw deszczu lub tuz przed opadami. Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze ponad
+5°C.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci materiatow
Materiaty wbudowane muszg spetnia¢ wymagania zawarte w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji.
6.2. Kontrola jakosci wykonania

Doktadnos¢ wykonczenia powierzchni umocnienia stozka kontroluje sie 3 metrowg tatg. Najwieksze
zagtebienie pod takg tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

Szerokos¢ spoin pomiedzy elementami nie moze przekracza¢ 12 mm. Spoiny winny byé wypetnione
zaprawg cementowg na petng grubos¢ elementow.

Kontrola grubosci podktadu pod zastosowane umocnienie

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy [m2] powierzchni umocnienia stozkéw kostkg kamienng
oraz 1 metr [m] dtugosci umocnienia obrzezem betonowym. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie
Rysunkéw z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbioér materiatow uzytych do wykonania umocnienia.

Odbidr prawidtowosci uksztattowania powierzchni stozkéw nasypowych.

Odbior prawidtowosci wykonania podbudowy nawierzchni umocnienia.

Odbidr prawidtowosci utozenia i zalania spoin stykéw kostek brukowych kamiennych.

Roboty uznaje sie za zgodne z Rysunkami, Specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
warunki kontroli, pomiary i badania zgodnie z pkt. 6 niniejszej Specyfikacji daty wyniki pozytywne.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodno$ci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robo6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci

- wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy

- zastosowanie materiatébw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robo6t lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robét,

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,

- uformowania powierzchni stozka,

- zakup, dostarczenie na miejsce wbudowania oraz utozenie kostki wraz z podbudowsa,

- wypetnienie stykéw,

- pielegnacje powierzchni umocnienia,

- zakup, dostarczenie na miejsce wbudowania oraz utozenie podwaliny pod stozki,

- wykonanie wszystkich niezbednych, pomiaréw, badan, préb i sprawdzen

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

- cena uwzglednia odpady i materiaty pomocnicze

- inne roboty skiadajace sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianego w
Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN-84/B-04111
DIN 18501
PN-88/B-04481
PN-EN 206-1:2003
PN-83/B-06256
PN-90/B-14501
BN-87/6774-04
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/02

PN-80/6775-03/03

PN-B-11210:1996
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-B-14501:1990
PN-B-19701:1997
BN-88/6731-08

Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

Kostka brukowa z betonu

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Beton. Czesc¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Beton odporny na Scieranie

Zaprawy budowlane zwykie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

Materiaty kamienne. Kamien tamany

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Zaprawy budowlane zwykie

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Cement. Transport i przechowywanie



