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1. Wstep

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zasypaniem wykopow i przestrzeni za fundamentami oraz scianami ramy wraz z zageszczeniem dla
obiektéw mostowych.

1.2 Zakres ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:
- zasypanie wykopdéw fundamentowych,

- zasypanie rozkopu istniejgcego nasypu drogowego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZzOru;

I = i
Pds
gdzie:
Py - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/ms]
Pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymainej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3], badania wykona¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

Q

U =260
dio
gdzie:
dgo - Srednica oczek sita przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
dyo - Srednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
M.00.00.00. ,Wymagania Ogéine”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania podano w M.00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Do zasypania rozkopdw istniejgcej drogi przewiduje sie grunt uzyskany z tego rozkopu po stwierdzeniu
jego przydatnosci do wbudowania w miejsce rozkopu oraz uzyskaniu zgody Inzyniera.
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Materiat uktadamy powinien by¢ cienkimi warstwami zageszczany matymi zageszczarkami, tak aby
unikng¢ uszkodzen obiektu.

Wymiary najwiekszych ziaren wbudowywanego materiatu nalezy uzaleznia¢ od stosowanego sprzetu
do rozscietania i zageszczania. W przypadku sprzetu typowego wymiary ziaren nie powinny
przekracza¢ potowy grubosci uktadanej warstwy oraz:

-0,60m w przypadku korpusu nasypu,

-0,10m przy obiektach

W przypadku jezeli stwierdzi sie, ze grunt z rozkopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania

w miejsce rozkopu, zasyp rozkopu nalezy wykonac¢ gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach.
Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

3. Sprzet

Sprzet uzywany do zasypywania wykopow i zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 3.
Sprzet zastosowany do wykonania zasypek podlega akceptacji przez Inzyniera.
Do zageszczania zasypek mozna zastosowaé sprzet:

- gtadkie walce stalowe

- walce ogumione

- lekkie, $rednie, ciezkie walce wibracyjne

- ubijaki

- lekkie, ciezkie ptyty wibracyjne.

4, Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 4.
Zastosowane s$rodki i sposéb transportu powinny byé dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci,
techniki odspojenia, sposobu zatadunku i odlegtosci transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu zasypki nie moze powodowac obnizenia jego
witasciwosci.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopéw powinny
odbywac sie tak aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Zasypywanie wykopow i rozkopow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji nastepujace
opracowania :

- Projekt Technologii i Organizacji Robét

- Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
- Projekt Odwodnienia Terenu na czas prowadzenia robét.

Zasypywanie powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementow obiektu i okreslonych robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania wykopdéw lub rozkopdw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torfow,
gytii i namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione.

Zasypke gruntowg nalezy uktada¢ rownomiernie i zageszczac¢ warstwami o grubosci umozliwiajgcej
uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
6.2. Kontrola warunkéw ochrony srodowiska naturalnego

Szczegotowej kontroli podlegajg przed wszystkim

-ochrona przed zanieczyszczeniami wéd podziemnych, powierzchniowych, i obszaréw ich zasilania, a
takze na powierzchni ziemi, jej szaty roslinnej i warunkéw upraw

-wptyw budowy na zmiany stosunkéw wodnych na powierzchni i w gruncie a takze wartosci
krajobrazowych

-wptyw budowy na utrudnienia zycia mieszkancow

6.3. Kontrola jakosci materiatow

Obowigzkowa jest kontrola jakosci kazdej partii gruntu przeznaczonej do wbudowania oraz przy kazde;
zmianie rodzaju materiatu (w przypadku jednorodnosci materiatu przeprowadza sie badanie z
czestoscig 1 badania na kazde 5000m3). Dla gruntéw nalezy okresla¢:

-sktad granulomentyczny,

-zawartosc¢ czesci organicznych

-wilgotnos$¢ naturalng i optymalna,

-granice ptynnosci i plastycznosci

-inne cechy jesdli wynika to z dokumentaciji lub ustalern umownych

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr szescienny) przestrzeni wypetnionej gruntem zasypowym (zasypka
inzynierska). llos¢ rob6t okresla sie na podstawie Rysunkéw z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Wg Specyfikacji M.11.01.00

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznac¢
za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- dostarczenie gruntu rodzimego z odktadu,

- opracowanie Projektu Technologii i Organizaciji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci

- opracowanie Projektu Wykonawczego Obnizenia Zwierciadta Wody i Projektu Odwodnienia Terenu
na czas prowadzenia robot

- uzgodnienie powyzszych projektow z Inzynierem
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- wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy

- badanie przydatnosci gruntu z wykopu lub rozkopu do ponownego wbudowania,

- pozyskanie i transport gruntu na miejsce wbudowania w przypadku zasypu gruntem z dowozu,

- odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody,

- przygotowanie i wbudowanie materiatu wraz z jego zageszczeniem i kontrola,

- nadanie skarpom wymaganych pochylen i wysokosci,

- przeprowadzenie wymaganych badan, pomiaréw i sprawdzen

- uporzadkowanie terenu wokét miejsca prowadzonych robét

- inne roboty skfadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w Specyfikacji
Technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Wg Specyfikacji M.11.01.00



