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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruncie
niespoistym bez umocnienia dla obiektéw mostowych.

Specyfikacja ta stanowi uzupetnienie i nalezy jg stosowaé¢ wraz ze Specyfikacjg M.11.01.00.

Wykopy powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami z zachowaniem wymagan niniejsze;
Specyfikaciji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Rob6t ziemnych w gruntach
niespoistych bez umocnienia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST M.00.00.00.
"Wymagania ogoine" pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST M.00.00.00.
+~Wymagania ogoélne” pkt. 2. oraz w specyfikacji M.11.01.00.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3. oraz w
specyfikacji M.11.01.00.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 4. oraz w
specyfikacji M.11.01.00.

5. Wykonanie Robot

Wg Specyfikacji.M.11.01.00 za wyjgtkiem punktu 5.3.1 oraz 5.3.2 ponadto obowigzujg nastepujace
wymagania dotyczace zabezpieczenia scian wykopdw bez rozparcia:

Wykopy w scianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw niespoistych dopuszcza sie w
przypadkach wystepowania rumoszy wietrzelinowych do gtebokos$ci 1,0 m wykopu oraz gdy nie
wystepujg wody gruntowe i teren przy krawedzi wykopu nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
co najmniej gtebokosci wykopu. W pozostatych przypadkach nalezy stosowac bezpieczne nachylenie
Scian wykopoéw.

Winny one by¢ podane w Rysunkach w przypadkach gdy:

-roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

-gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

-teren przy skarpie ma byc¢ obcigzony w pasie o szerokosci mniejszej od gtebokosci wykopu,

-wykopy wykonane sg na terenach osuwiskowych.
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Jesli w Rysunkach nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarpy: w skatach litych niespekanych - sciany pionowe, w rumoszach wietrzelinowych - o
nachyleniu 1 : 1,25, w gruntach sypkich (piaski) - o nachyleniu 1 : 1,5.

W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

-w pasie terenu przylegajgcym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wéd opadowych
od krawedzi wykopu,

-naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleh w kazdym punkcie skarpy.

Stan skarp sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdéw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mroz itp.).

6. Kontrola jakosci Robot
Wg Specyfikacji.M.11.01.00.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m?® (metr szescienny). llos¢ robét okresla sie na podstawie Rysunkow
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Obmiaru
ilosciowego usunietego gruntu dokonuje sie w m®w stanie rodzimym.

8. Odbidr roboét
Wg Specyfikacji.M.11.01.00.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizaciji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci

- wyznaczenie zarysu fundamentow i krawedzi wykopow,

- odspojenie gruntu,

- wydobycie i ztozenie czesci gruntu na odktad w celu zasypania fundamentéw,

- w razie stwierdzenia nieprzydatnosci gruntu do wbudowania koszt jego utylizacji,

- koszt sktadowania i przemieszczania gruntow,

- zatadowanie i odwiezienie pozostatej czesci gruntu na zaakceptowane przez Inzyniera miejsce,

- wykonanie rowkow na dnie wykopu do ujecia wody opadowej,

- transport, zainstalowanie i demontaz urzgdzen do odwodnienia wykopow,

- odwodnienie wykopdw wraz z kosztem odprowadzenia wody,

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu oraz usuniecie nadwyzki gruntu nad rzedng
dna wykopu.

- W niniejszej pozycji nalezy ujaé kazdorazowe odwodnienie wykopu w ciggu catego cyklu budowy przy
prowadzeniu rob6t budowlanych tego wymagajgcych oraz badanie laboratoryjne stanu gruntéw w
poziomie posadowienia po wykonaniu wykopu.

- opracowanie przez Wykonawce projektu obnizenia poziomu wod gruntowych,

- wykonanie niezbednych pomiardw,

- wykonanie kontrolnych badan gruntu

- uporzgdkowanie miejsca robot

- inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w Specyfikacji
Technicznej.

10. Przepisy zwigzane
Wg Specyfikacji.M.11.01.00.



