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Oswiadczenie

Niniejszym o$wiadczamy, ze przedmiotowe opracowanie zostato sporzadzone zgodnie
z obowigzujacym prawem powszechnym, przepisami techniczno-budowlanymi, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzglgdem
celu, ktoremu ma stuzy¢. W przypadku powstania watpliwos$ci, czy niejasnosci nalezy

zwroéci¢ si¢ do autoréw dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Podpis projektanta

Myslowice., dn. 20.06.2019r.
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1. Wstep
1.1 Zleceniodawca
GMINA SIECHNICE

ul. Jana Pawta II 12
55-011 Siechnice

1.2

Podstawa opracowania

Podstawa formalng opracowania jest umowa nr PU/215/2019 z dnia 14.03.2019r.,

ktorej przedmiotem jest opracowanie dokumentacji technicznych remontow, niezbednych do
zlecenia 1 realizacji robot remontowych obiektéw mostowych w ciggu drég gminnych na
terenie Gminy Siechnice, w podziale na cztery zadania wraz ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego nad wykonang dokumentacja.

Przy opracowaniu niniejszego projektu korzystano z nastgpujacych pozycji

pis$miennictwa, norm oraz materialdw archiwalnych:

[1]

2]

[9]

[10]

Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2013 poz. 1409 z p6zniejszymi
zmianami)

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 20012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdZniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdézniejszymi zmianami)

Mapy: zasadnicza i ewidencyjna w skali 1:500

Inwentaryzacja obiektu wykonana na potrzeby niniejszego opracowania — marzec 2019r
norma PN-85/S-10030: "Obiekty mostowe. Obcigzenia"

norma PN-91/S-10052: "Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie"

norma PN-89/S-10050: "Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i
badania"

PN-91/5-10042 - "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie"

Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich
(Zalacznik do Zarzadzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i

Autostrad z dnia 19 wrze$nia 2003 r.)
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[11] A.Madaj, W. Wotowicki: Budowa i utrzymanie mostéw, Warszawa 2002
[12] A. Jarominiak: Podstawy utrzymania mostow, Rzeszow 1999

[13] Projekt tymczasowej organizacji ruchu sporzadzony dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont mostu drogowego przez rz. Zielong w m.
Radwanice, w km 00+167 drogi gminnej nr GO00004 (106994 D). Obiekt potozony jest na
dziatkach nr 234, 235, 525/1, 525/2, 590/3, 591/3, 594, 1049 obr.: Radwanice [Nr 0012],
gmina Siechnice, pow. wroctawski, woj. dolnoslaskie.

Zakres projektowanych robot remontowych:

. Naprawy powierzchniowe i1 antykorozja elementoéw betonowych. Wykonanie
torkretu zbrojonego na $cianach czotowych przyczotkéw (po uprzednim skuciu czgéci betonu
bez zmniejszenia $wiatla obiektu) 1 reprofilacji powierzchni ptyty pomostu oraz skrzydelek
zaprawami naprawczymi PCC.

. Usunigcie warstw nawierzchni brukowej z ptyty pomostu, oraz istniejgcej izolacji.
Wyréwnanie powierzchni i istniejgcych spadkéw na ptycie pomostu. Ewentualna naprawa
odkrytych uszkodzen ptyty zaprawami PCC i iniekcjg zarysowan. Wykonanie nowej izolacji
na plycie pomostu. Odtworzenie warstw nawierzchni brukowej jezdni. (ponowne
wbudowanie usunig¢tej uprzednio kostki kamiennej)

. Naprawa wspornikdw plyty pomostu. Skucie po 200mm szerokos$ci wspornikow.
Wykonanie nowych gzymsow zelbetowych w miejscu skutych czesci wspornikdw oraz phyt
wyréwnawczo-spadkowych na istniejgcych wspornikach o spadkach w kierunku osi obiektu.
Nowe gzymsy zabezpieczono prefabrykowanymi deskami gzymsowymi.

. Wykonanie izolacji zywicznej na wspornikach obiektu.

. Wymiana istniejagcych balustrad stalowych na nowe balustrady stalowe z
ptaskownikow.

. Naprawa skrzydel obiektu z wykorzystaniem koszy gabionowych.

. Odtworzenie umocnienia skarp przy obiekcie za pomocg kamiennej kostki brukowe;.
. Uporzadkowanie terenu.

Przyjety zakres robdt nie bedzie mial wptywu na zmiang parametréw technicznych
oraz uzytkowych obiektu.
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2.  Opis stanu istniejacego

2.1 Dane ogélne

Konstrukcja mostu stanowi jednoprzestowy uktad plytowo-belkowy o schemacie
statycznym belki wolnopodpartej. W przekroju poprzecznym ustrdj nos$ny stanowig 4
dzwigary gtowne — zelbetowe belki w rozstawie osiowym 1,73m 1 wysokosci ~0,45m z
obustronnymi wspornikami o wysiegu ~0,675m. Belki zostaly stezone poprzecznicami
zelbetowymi nad przyczétkami oraz w $Srodku rozpigtosci przesta. Na zebetowej ptycie
pomostu grubosci ~0,2m utozono izolacjg, warstwe podbudowy oraz nawierzchni¢ brukowa z
kostki kamiennej. Na obiekcie mostowym nie ma kraweznikdéw, gorna powierzchnia
wspornikdw wyniesiona jest o ~0,1m ponad powierzchnie jezdni. Spadki poprzeczne na
wspornikach uksztattowano na zewnatrz obiektu w stron¢ cieku. Na gzymsach znajduja si¢
balustrady stalowe z ksztattownikoéw o wysokosci h=1,1m, ustawione pomigdzy zelbetowymi
murkami o dlugosci 1,2m, bedacymi réwnoczesnie skrzydtami przyczotkow. Skrzydta
uksztaltowano réwnolegle do osi drogi gminnej, oraz przedtuzono drewniang palisadg z belek
o $rednicy ~0,Im. Konstrukcja oparta jest na betonowych lub zelbetowych monolitycznych
przyczdtkach. Brak dokumentacji archiwalnej mostu nie pozwala w jednoznaczny sposob
okresli¢ sposobu posadowienia obiektu, podpory prawdopodobnie zostaly posadowione w
sposob bezposredni. Pozostalo$ci umocnienia skarp przy obiekcie stanowia:

e  od strony GW: zelbetowe murki oporowe po obu stronach obiektu, oraz obrukowanie
skarp betonowymi plytami azurowymi,

e od strony DW: materace kamienne, tylko na jednej skarpie, druga skarpa umocniona
pozostato$ciami narzutu kamiennego.

Skarpy rzeki Zielonej umocnione materacami kamiennymi lub narzutem kamiennym
przed i za obiektem.

Fot.1 Widok z boku konstrukcji od strony GW.
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Fot.2 Widok z boku konstrukeji od strony DW.

Fot.3 Widok na przyczotek od strony ul. Stawowe;.
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Fot.4 Widok na przyczoétek od strony ul. Wroctawskie;.

2.2 Podstawowe parametry

e  klasa drogi: L

e  uksztaltowanie niwelety: w spadku daszkowym (w tuku pionowym) od osi obiektu
~0,5-1,0%

e  przekrdj poprzeczny jezdni: daszkowy, spadki ~2,0%

e  kat skrzyzowania z przeszkoda: ~90°

e  rozpigtos¢ teoretyczna przesta: ~6,5m

o  dlugos¢ catkowita: 8,4m

e szeroko$¢ catkowita: 6,94m

e  szeroko$¢ jezdni: 5,2m

e  szeroko$¢ wspornikdw na obiekcie (chodnikow technicznych): 0,6-0,87m

e  wysokos¢ konstrukcyjna: ~0,88m

e  brak urzadzen dylatacyjnych

e  brak fozysk

Strona: 10
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2.3 Stan techniczny

Na powierzchni konstrukcji widoczne sg wyrazne efekty korozji betonu. Lokalne
ubytki betonu odstaniaja prety zbrojenia dzwigarow glownych oraz  wspornikow
podchodnikowych doprowadzajac do ich korozji. Niesprawny system odwodnienia oraz brak
szczelnej izolacji skutkuje powstawaniem zaciekdw na spodzie plyty oraz na $cianach
przyczotkow. Skarpy przy obiekcie wymagaja uporzadkowania, reprofilacji i umocnienia.
Nalezy poprawi¢ system odwodnienia poprzez wykonanie nowej izolacji, oraz uksztaltowanie
nawierzchni w sposdb umozliwiajacy sprawne odprowadzenie wody. Nalezy rowniez zwrdcié
uwage na niezgodny z obecnymi przepisami brak kraweznikow 1 barier ochronnych.
Szczegdlowy opis stanu technicznego konstrukcji wraz z dokumentacjg fotograficzng
przedstawiono ponizej w czesci opracowania pn. ,,Inwentaryzacja uszkodzen”
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Inwentaryzacja uszkodzen

Fot.2 Wandalizm na $cianie czotowej przyczotka,
zacieki, wykwity, korozja i ubytki betonu.
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Fot.3 Korozja betonu wspornika i dzwigara skrajnego: zacieki, wykwity, spgkania, ubytki
betonu.

i"‘“.‘ 5, > / : “
Fot.4 Korozja betonu wspornika i dzwigara skrajnego: zacieki, wykwity, spekania, ubytki

betonu. Odstoni¢te 1 skorodowane zbrojenie wspornika. (brak izolacji na wspornikach, brak
kapinosow, spadki na wspornikach w strone cieku wodnego)
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Fot.5 Zacieki 1 wykwity na spodzie plyty §wiadczace o uszkodzeniu izolacji poziome;.
Odstonigte i skorodowane zbrojenie dzwigara skrajnego, zarysowania na skosie dzwigara i
ptycie pomostu.

Fot.6 Korozja betonu dzwigara skrajnego: zacieki, wykwity, spekania, ubytki betonu.
Odstonigte 1 skorodowane zbrojenie dzwigara.
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Fot.7 Zacieki 1 wykwity na spodzie plyty §wiadczace o uszkodzeniu izolacji poziome;.
Korozja betonu ptyty pomostu i dzwigaréw posrednich: ztuszczenia, spgkania, zarysowania,
ubytki betonu 1 niedoktadnos$ci wykonania miejscowych napraw.

Fot.8 Korozja 1 ubytki betonu wspornika.
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Fot.9 Pozostatosci palisady drewnianej stanowigcej przedluzenie istniejacych skrzydet
obiektu mostowego.

Fot.10 Pozostalosci palisady drewnianej i obsypujace si¢ skarpy.
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Fot.12 Wegetacja ro$lin przy skrzydle obiektu,
oraz uszkodzone polaczenie skrzydta z bariera drogowa.
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3. Zakres remontu — Szczegoly rozwiazan projektowych

3.1 Informacje ogolne

Opisany w projekcie zakres robot umozliwi przede wszystkim usunigcie
stwierdzonych usterek oraz umozliwi doprowadzenie konstrukcji do pierwotnego stanu
uzytkowania, wplynie réwniez na popraw¢ bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu.

Przed przystagpieniem do robot rozbidrkowych Wykonawca zobowigzany jest
utrwali¢ geodezyjnie potozenie wysokoSciowe i sytuacyjne wszystkich elementow jezdni,
chodnikéw roboczych i belek gzymsowych. W czasie prowadzenia robot nalezy niwelowac
wszystkie warstwy nawierzchni. Operaty geodezyjne nalezy przekaza¢ nadzorowi do
ewentualnej weryfikacji dokumentacji.

Na etapie projektu zatozono, ze rozbiorki oraz roboty budowlane prowadzone beda
przy catkowitym zamknigciu ruchu na moscie.

Etap 1 — roboty rozbiorkowe:

- rozbidrka balustrad stalowych na wspornikach obiektu,

- skucie po 200mm szerokosci wspornikow,

- rozbiorka warstw nawierzchni brukowej na jezdni,

- rozbiorka warstw podbudowy nawierzchni drogi, w zakresie umozliwiajacym ustawienie
koszy kamiennych z siatkami kotwigcymi,

- usunigcie izolacji ptyty pomostu,

- rozbidrka pozostatosci palisady drewnianej w obrebie skrzydet obiektu,

- rozbidrka betonowych plyt azurowych na skarpach,

- rozbiorka fragmentow barier drogowych w zakresie umozliwiajacym wykonanie prac
remontowych.

Etap 2 — remont czeSci przejazdowej mostu:

- oczyszczenie 1 reprofilacja istniejgcych spadkow na plycie pomostu

- nadbudowa wspornikéw na przesle obiektu,

- utozenie izolacji na plycie pomostu,

- powtorne wbudowanie usunigtej nawierzchni brukowej na przesle oraz odcinkach
dojazdowych,

- utozenie warstwy izolacjo-nawierzchni na bazie zywic epoksydowo poliuretanowych gr.
Smm na nabudowywanych wspornikach,

- wbudowanie nowych, stalowych balustrad mostowych na podniesionych wspornikach
mostu,

Etap 3 - remontu spodu przesta, podpor i umocnienie skarp:

- odkucie luznych fragmentéw betonu, oczyszczenie powierzchni betonowych mostu (ptyta
pomostowa, dzwigary, poprzecznice, przyczoiki i skrzydia) metoda strumieniowo-$cierna;

- iniekcja rys 1 peknigé¢ elementow betonowych i zelbetowych;

- wykonanie torkretu zbrojonego na $cianach czotowych przyczotkdéw (po uprzednim skuciu
czesci betonu bez zmniejszenia $wiatla obiektu)
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- naprawa ubytkow betonu za pomocg zapraw i szlamu PCC po uprzednim zabezpieczeniu
skorodowanego zbrojenia;

- zabezpieczenie Srodkami do powierzchniowej ochrony betonu powierzchni stykajacych si¢ z
powietrzem;

- naprawa 1 regulacja wysokos$ciowa murkoéw oporowych;

- reprofilacja, umocnienie skarp drobnowymiarowymi elementami brukowymi i koszami
kamiennymi.

- uporzadkowanie terenu.

Wszelkie zmiany przyjetej w niniejszym opracowaniu technologii wymagaja
uzgodnienia z Projektantem. Remont mostu nie spowoduje zmniejszenia $wiatta pod
obiektem, a jego podpory nie bedg stanowily utrudnienia w przepuszczaniu wod
powodziowych oraz kry pod konstrukcja.

3.2 Podstawowe materialy

e  beton klasy C12/15 jako beton podktadowy;

e  beton klasy C30/37 W8 F150 dla elementéw zelbetowych gzymsow;
e  beton klasy C35/45 W8 F150 dla pancerza zelbetowych;

e  stal zbrojeniowa klasy A-IIIN gatunku BSt 500S.

3.3 Klasy ekspozycji elementow w zaleznosci od warunkow
srodowiskowych

¢ nadbudowa wspornikéw: XF2, XC4, XD2;
3.4 Roboty rozbiorkowe

3.4.1 Rozbiorka elementow wyposazenia i gzymsow zZelbetowych

Rozbiorke elementow wyposazenia nalezy wykonywa¢ recznie lub =z
wykorzystaniem lekkich narzedzi elektrycznych oraz miotéw udarowych z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

Zdemontowane elementy stalowe (balustrady, katownik na krawedzi kap) nie nadaja
si¢ do ponownego wbudowania i podlegaja wywiezieniu na sktadowisko zlomu, staraniem i
na koszt wykonawcy z okazaniem do zamawiajacego protokotu z ich utylizacji ( gmina nie
dopuszcza odzysku z materialow).

Wszystkie odkryte w trakcie robot rozbiorkowych prety nalezy pozostawic. W
przypadku stwierdzenia kolizji z elementami projektowanymi nalezy zglosi¢ problem
Projektantowi w celu wskazania rozwigzania.

3.4.2 Rozbiorka nawierzchni na dojazdach

Na dojazdach do obiektu nalezy wykonac¢ rozbidrke warstwy brukowej nawierzchni
ze wzgledu na konieczng nieznaczng korekte niwelety na remontowanym moscie i uzyskanie
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spadku podluznego daszkowego ~1,5%, oraz ze wzgledu na konieczno$¢ montazu gabionow
w miejscu palisady drewnianej na przedtuzeniu skrzydet obiektu. Zakres rozbiorki
nawierzchni obejmuje odcinek dlugosci po ~2m na dojedach z obu stron. Usunieta
nawierzchni¢ brukowa nalezy po wykonaniu prac remontowych wbudowac¢ ponownie. Nalezy
odtworzy¢ warstwy podbudowy jezdni wg stanu istniejgcego ustalonego po dokonaniu
odkrywki. Po ustawieniu koszy kamiennych na dojazdach nalezy odtworzy¢ zasypke z gruntu
rodzimego stabilizowanego mechanicznie (Id=1,0).

Geometria uktadu drogowego nie ulegnie zasadniczym zmianom.

Po ponownym wbudowaniu nawierzchni Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
operat geodezyjny z wynikami niwelacji nawierzchni przed i po remoncie.

3.4.3 Rozbiorka nawierzchni na moscie

Istniejagca nawierzchnia brukowa na jezdni jest przeznaczona do rozbiorki i
ponownego wbudowania. Usung¢ nalezy réwniez warstwy podbudowy i izolacj¢ plyty
pomostu. Prace rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia elementéw konstrukcji mostu. W przypadku uszkodzenia w/w elementow, koszt
ich naprawy lub wymiany pokryje Wykonawca.

3.5 Remont czeSci przejazdowej

3.5.1 Wyrownanie i naprawa plyty pomostu oraz nadbudowa wspornikow

Po usunieciu nawierzchni, oraz izolacji powierzchni¢ ptyty pomostu nalezy oczyscic,
a nastepnie dokonac jej przegladu. W trakcie przegladu zwrédci¢ szczegodlng uwage na
wystepowanie rys i pekni¢¢ na powierzchni phyty.

Na powierzchni plyty nalezy wykona¢ pomiary niwelacyjne w celu potwierdzenia
zatozen przyjetych w projekcie. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci konieczny bedzie
kontakt z Projektantem w celu wskazania rozwigzania.

Wszystkie odkryte w trakcie robot rozbiorkowych prety nalezy pozostawic. W
przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanym zbrojeniem nalezy zglosi¢ problem
Projektantowi w celu wskazania rozwigzania.

Przed przystagpieniem do nadbudowy elementow zelbetowych wspornikow
powierzchnie styku nowego 1 starego betonu uszorstni¢, oczysci¢ 1 nasaczy¢ wodg. Kotwy
zespalajace wkleja¢ na zywice w uprzednio przygotowanych otworach. Elementy zelbetowe
wykonywaé w szalunkach zapewniajacych gladka fakture betonu. Po zdj¢ciu szalunkow i
wyschnigciu betonu powierzchnie stykajace si¢ z gruntem zabezpieczy¢ powlokows izolacja
bitumiczng.

Na zewnetrznych krawedziach wspornikow projektuje si¢ gzymsy prefabrykowane z
polimerobetonu grubosci 4 cm. Gérna powierzchnia desek gzymsowych przeznaczonych do
wbudowania powinna by¢ ptaska 1 bez powloki zelkotowej, co umozliwi wlasciwe
uszczelnienie styku z cze$cig nadbetonowywang oraz umozliwi wyprowadzenie warstwy
nawierzchnio-izolacji.

Beton pielggnowac po utozeniu przez okres minimum 7 dni.
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3.5.2 Ulozenie izolacji

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji poziomej przesta powierzchnie ptyty
nalezy wyréwna¢, a ewentualne ubytki oraz nierownosci wygtadzi¢ za pomoca zapraw PCC.
Na moscie zaprojektowano nastepujace izolacje:

e izolacja plyty pomostowej — papa termozgrzewalna o grubosci 5 mm. Pape¢ nalezy
wywing¢ na powierzchni¢ pionowa wspornika na ~150mm,

e izolacja elementow zelbetowych stykajacych si¢ z gruntem: dwukrotne
zabezpieczenie preparatem bitumicznym, powtoke zakonczy¢ 15 cm nad powierzchnig
terenu lub umocnienia.

3.5.3 Odwodnienie

Wody opadowe z plyty pomostu oraz kap chodnikowych beda odprowadzane
poprzez system spadkow podtuznych i poprzecznych poza obiekt.

3.5.4 Nawierzchnie

Projektuje si¢ odtworzenie brukowej nawierzchni kamiennej na podsypce
cementowo-piaskowej, ze spadkiem poprzecznym dwustronnym wynoszacym 2,0% i
spadkiem podluznym daszkowym od osi obiektu ~1,5%. Wzdluz nadbudowanych
wspornikow w pasie 25cm nalezy uksztattowaé przykraweznikowy $ciek. Przeciwspadek
wynosi 8%. Nalezy odtworzy¢ warstwy podbudowy jezdni wg stanu istniejagcego ustalonego
po dokonaniu odkrywki.

Na kapach przewidziano wykonanie nawierzchnio-izolacji chemoutwardzalnej o
grubosci 5 mm. Powloka z zywic bedzie pehita jednocze$nie funkcje izolacji i
antyposlizgowej warstwy $cieralnej. Na kapie chodnikowej, w miejscu styku nawierzchni z
prefabrykowang deska gzymsowa i zelbetowymi murkami (skrzydtami obiektu) nalezy utozy¢
bitumiczne tasmy uszczelniajace lub wykonaé¢ zalewke z bitumicznej masy zalewowe;j.
Nawierzchni¢ zywiczng nalezy doprowadzi¢ az do wywinigtej w gore izolacji ptyty pomostu,
a z drugiej strony wyprowadzi¢ na krawedzie gzymsow.

Jako materiat uszorstniajacy stosowac piasek kwarcowy lub drobnoziarnisty grys
bazaltowy. Przy uktadaniu powtoki i wykonywaniu warstwy uszorstniajacej nalezy S$cisle
przestrzega¢ zalecen producenta.

3.5.5 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Ze wzgledu na zbyt matg szerokos¢ gzymsu jak réwniez che¢ zachowania istniejace;
szerokosci jezdni na obiekcie mostowym nie zamontowano barier ochronnych. Projektowana
nadbudowa wspornikdw powinna wystawac¢ ponad poziom jezdni nie mniej niz 0,14m 1 nie
wiecej niz 0,18m. Na odcinkach dojazdowych od strony ul. Stawowej zaprojektowano bariery
ochronne SP-04 o dlugosci 8,0m. Rodzaj barier energochtonnych powinien by¢ dobrany w
taki sposob, aby byl maksymalnie zblizony do ksztaltu barier zamontowanych na obiekcie od
strony ul. Wroctawskiej. Ze wzgledow bezpieczenstwa zakonczenia barier ochronnych
powinny by¢ pozostawione ponad powierzchnig gruntu. Do zamocowania barier na dojazdach
zastosowac stupki wbijane. Bariery ochronne powinny by¢ zabezpieczone przez metalizacje
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na wytworni. Wszystkie bariery (istniejace i projektowane) potaczyé w sposéb trwaly z
betonowymi skrzydlami obiektu mostowego.

Na krawedziach obiektu zaprojektowano mostowe balustrady stalowe z
ptaskownikéw z zachowaniem minimalnej normowej wysokosci wynoszacej 1,1m.
Balustrade zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe o grubosci powtoki 85
um wraz z doszczelnieniem za pomocg farb epoksydowych i dwuwarstwowym pokryciem
powltokami malarskimi — migdzywarstwa z farb epoksydowych z wypetniaczem metalicznym
o grubosci min. 100 pm i warstwa nawierzchniowa z farb poliuretanowych o grubosci
powtoki min. 80 um.

Wszystkie powierzchnie stalowe przed naktadaniem powtlok malarskich powinny
by¢ przygotowane wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504(U). Wykonanie wszystkich
prac malarskich zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN ISO 12944-7.

3.6 Remontu spodu przesta oraz podpor

3.6.1 Naprawa powierzchni betonowych

Naprawa powierzchni betonowych dotyczy:
e  korpusoéw przyczotkow (torkret zbrojony),
e  dzwigarow, poprzecznic, ptyty pomostu, skrzydel obiektu i murkéw oporowych
(zaprawy PCC).

Naprawa elementéw konstrukeji zelbetowych powinna by¢ wykonywana przy dobrej
pogodzie, przy temperaturze otoczenia (powietrza i podtoza) w granicach od +5 do+30° C.
Nie nalezy prowadzi¢ robdt w czasie deszczu oraz gdy spodziewany jest deszcz lub spadek
temperatury ponizej 0° C w czasie 8 godzin po zakonczeniu prac.

W ramach remontu $cian czotowych podpor zaprojektowano wykonanie nowego
pancerza zelbetowego. Pancerze zelbetowe nalezy wykona¢ od poziomu 0,5 m ponizej
poziomu terenu do poziomu zelbetowych dzwigaréw. Zabezpieczenie w celu wykonania
naprawy powierzchni betonowych ponizej zwierciadla wody w cieku wg rozwigzania
wykonawcy. Projektowane roboty nie powoduja zawgzenia $wiatla poziomego i pionowego
pod obiektem. Projektuje si¢ nastepujacy zakres robot:

e  skucie luznego i odpadajacego betonu i powlok z powierzchni betonowych korpusow
przyczotkow,

e  wykonacie otwordow o $rednicy @ 14 mm i dlugosci ~16 cm w rozstawie co 30 cm na
powierzchniach podlegajacych wzmocnieniu,

e  zakotwienie kotew (,,fajkowych”) z pretow zbrojeniowych zebrowanych o $rednicy
@ 12 mm w uprzednio wykonanych otworach z osadzeniem ich na bazie zywic
epoksydowych,

e wykonanie siatki zbrojeniowej z pretow zebrowanych o $rednicy @ 10 mm w
osiowych rozstawach pionowych 1 poziomych co 15 cm,

e wykonanie ~10cm pancerza zelbetowego z betonu klasy C35/45 na bazie skat
magmowych (bazalt, granit), (grubo$¢ wykonanego pancerza ma odpowiada¢ grubosci
usuni¢tych uprzednio warstw skorodowanego betonu)
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e ulozenie na nowo wykonanych pancerzach powloki cienkowarstwowej PCC
(wygtadzenie powierzchni) wraz z jej zagruntowaniem.

Naprawa pozostatych powierzchni betonowych obiektu polega¢ bedzie na:

e  zainiektowaniu wszystkich rys o rozwarciu powyzej 0,2 mm.

Rysy o mniejszym rozwarciu oraz dlugosci mniejszej niz 1,0 m moga pozosta¢ bez
iniekcji. Stosowana iniekcja powinna spelnia¢ warunek uciaglajaco-uszczelniajacy.

e  oczyszczeniu podtoza czyli wszystkich powierzchni betonowych stykajacych si¢ z

powietrzem.
W szczegdlnosci nalezy usung¢ luzny i skorodowany beton, rdzawe zacieki z
konstrukeji przesta, brud, pyl, zatuszczenia i uszkodzone warstwy, az do zdrowego
betonu. Czyszczenie podloza nalezy wykona¢ za pomoca miotkow elektrycznych,
woda pod wysokim ci$nieniem, piaskowania, $rutowania itp. Nawierzchnia ubytku
powinna by¢ uszorstniona, a jego krawedzie — przycigte prostopadle do powierzchni
elementu na glebokos¢ ok. lcm, co umozliwi wygladzenie podltoza po naprawie.
Giebokos¢ przyciecia krawedzi powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta
zaprawy. Ewentualnie odslonigte zbrojenie powinno by¢ oczyszczone z rdzy przez
piaskowanie do stopnia czystosci Sa2 wg PN-EN ISO 8501-1 (czyszczenie zbrojenia
nie moze spowodowac utraty nosnosci przekroju). Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢
zgodna z zaleceniami producenta materiatu naprawczego. Gdy system naprawczy tego
wymaga oczyszczone i odstonigte zbrojenie nalezy zabezpieczy¢ poprzez nalozenie
powtoki antykorozyjne;.

e  naprawie wigkszych ubytkéw betonowych za pomocg zapraw naprawczych PCC, po
uprzednim wykonaniu warstw sczepnych, jezeli wymaga tego zastosowany system
naprawczy.

Zaprawy naprawcze nalezy uktada¢ warstwami (po zwigzaniu poprzedniej) o grubosci
zalecanej przez producenta.

e wyrdéwnaniu i wygladzenie calych powierzchni betonowych poprzez zeszlifowanie
wystajacych niedoktadnosci wykonania powierzchni betonowych, (np. pozostatosci po
deskowaniu tradycyjnym), oraz poprzez utozenie warstwy szpachlowej (szlamu) PCC.

Po wykonaniu naprawy powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ malarskimi
powlokami antykorozyjnymi do betonu. Nalezy uzy¢ powtoki malarskiej elastycznej z
podwyzszong zdolno$cig do pokrywania zarysowan (klasa B3.1 zgodnie z PN-EN 1062-7)

Nalezy stosowac spojne, pochodzace od jednego producenta systemy do napraw
betonu PCC oraz powlok antykorozyjnych. Przy prawidtowej realizacji robdt, zwigzanych z
naprawami i reprofilacja betonu, wykonanych prac nie powinno by¢ widac.

3.6.2 Naprawa skrzydel obiektu z wykorzystaniem koszy gabionowych

Po usunigciu pozostatosci po drewnianych palisadach, stanowiagcych przediuzenie
skrzydet obiektu, projektuje si¢ zabezpieczenie skarp koszami kamiennymi z siatkami
kotwigcymi. Fundament pod gabiony nalezy wykona¢ z pospotki stabilizowanej cementem.
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3.6.3 Odtworzenie umocnienia skarp przy obiekcie za pomoca kamiennej kostki
brukowej.

Zaprojektowano odtworzenie umocnienia skarp przy obiekcie za pomoca
obrukowania. z drobnowymiarowych elementow kamiennych — kostki granitowej na
podbudowie betonowej gr. 10cm z betonu C12/15 z zalaniem spoin zaprawg cementowo-
piaskowg. Krawedzie zabruku obramowac obrzezem betonowym 6x20cm.

3.6.4 Urzadzenia obce

Przed przystagpieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
inwentaryzacji istniejacych sieci oraz ew. instalacji podziemnych nieujetych na mapie
zasadniczej. Istniejace elementy uzbrojenia terenu nalezy na czas trwania robot, w razie
wystapienia takiej koniecznosci zabezpieczy¢ w porozumieniu z ich gestorem.

Prace budowlane prowadzone w poblizu sieci i urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscia i zachowaniem przepisow BHP.

3.6.5 Zagospodarowanie terenu

Przestrzen podmostowa oczy$ci¢ z kamieni, krzakow i roslinnosci oraz usungé
naniesione przez rzeke przeszkody.

Docelowa organizacja ruchu nie ulega zmianie. Po zakonczeniu robot
nawierzchniowych nalezy odtworzy¢ istniejace oznakowanie poziome i pionowe.

3.7 Ogolne zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy wprowadzi¢ tymczasowg organizacj¢
ruchu, bedaca przedmiotem odrgbnego opracowania. Wilasciwe zabezpieczenie strefy robot
prowadzonych przy ruchu odbywajacym si¢ na obiekcie nalezy do Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robot w taki sposob, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska (w szczegolnosci wod rzeki Zielona).

3.8 Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz zdrowie i zycie uzytkownikow
obiektu budowlanego

3.8.1 Etap realizacji robot budowlanych

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie figuruje w wykazie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko 1 nie wymaga sporzadzenia stosownego raportu
oddziatywania na $rodowisko.

Roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszego opracowania w sposob
minimalny oddziatywaja na $srodowisko i otoczenie. Obszar oddziatywania projektowanych
robdt budowlanych sprowadza si¢ do granic dziatek zajmowanych przez obiekt budowlany.
Realizacja zamierzonych obiektow budowlanych nie powoduje wycinki drzew 1 krzewow.

Projektowane roboty budowlane nie rodzg koniecznosci pozyskania praw do terenu
0sob trzecich, nie powoduja naruszenia prawa wilasnosci 1 uprawnien osob trzecich, nie
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stanowig przeszkody w dostgpie do drogi publicznej, nie przestaniajg §wiatla stonecznego, nie
pozbawiaja mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i
srodkow tacznosci. Projektowane roboty budowlane nie wplywaja roOwniez negatywnie na
zabudowe dziatek sgsiednich i1 ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje
ucigzliwosci 1 zakldcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i1 gleby, nie narusza réwniez
warunkow wodnych ani geologicznych w obrebie dzialek ewidencyjnych zajmowanych przez
obiekt mostowy, jak réwniez dziatek sgsiednich.

Ucigzliwosci akustyczne fazy budowy beda mialy ograniczony zasigg oraz czas
trwania. Mimo, ze oddziatywanie akustyczne inwestycji na srodowisko w fazie budowy nie
podlega regulacjom prawnym, to nalezy wprowadzi¢ zakaz prowadzenia glo$nych prac w
czasie godzin nocnych. Zaleca si¢ stosowanie w miar¢ mozliwosci cichego sprzgtu
budowlanego z napedem elektrycznym i obudowa dzwigkochtonna.

Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z
2007t nr 39 poz. 251) wiascicielem odpadow jest ich wytworca. W przypadku rob6t objetych
niniejszym projektem gospodarka odpadami spoczywa na Wykonawcy.

Gospodarka odpadami powstajacymi w czasie budowy 1 eksploatacji zadania
inwestycyjnego powinna odbywaé si¢ zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie
gospodarowania odpadami. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ zasady zapobieganiu
powstawaniu odpadéow 1 minimalizacji ich ilosci, a takze wykorzystywania i
unieszkodliwiania tych odpadéw w sposdb zapewniajacy ochrong zycia i zdrowia ludzi oraz
ochrong srodowiska.

Wszystkie odpady powstajace w czasie budowy beda ewidencjonowane przez
wytwarzajacego i1 odbiorce. Przewiduje si¢, ze odpady beda przejsciowo deponowane na
placu budowy, a nastepnie wywiezione staraniem i1 na koszt wykonawcy z okazaniem do
zamawiajacego protokotu z ich utylizacji ( gmina nie dopuszcza odzysku z materiatow).

Wykonawca robot ma obowigzek dowiezienia materiatéw z rozbiorki we wskazane
przez wlasciciela miejsca wraz z ich roztadunkiem, segregacja i ulozeniem w miejscu
skladowania. Koszty transportu, segregacji, zatadunku, roztadunku w/w materiatow ponosi
Wykonawca robot.

Sposéb zagospodarowania odpadow powstajacych na etapie budowy Wykonawca
powinien ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem, tj. Gming Siechnice.

Realizacja inwestycji nie spowoduje dodatkowego zapotrzebowania na wode, poza
koniecznos$cia czasowego zabezpieczenia potrzeb wykonywanych prac budowlanych oraz
socjalno-bytowych zaldég budowlanych. W okresie realizacji wykorzystywana bedzie woda,
np. do polewania betonowanych elementow konstrukcyjnych, a jej zuzycie uzaleznione
bedzie od potrzeb oraz panujacych warunkéw atmosferycznych.

Podczas realizacji inwestycji nie beda uzywane substancje szkodliwe mogace
stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska.

W zwiazku z realizacja zamierzonych robot budowlanych, dla ktorych nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz sporzadzenie projektu
architektoniczno — budowlanego, nie zachodzi konieczno$¢ zamieszczenia informacji do
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Obowigzkiem Wykonawcy Robodt jest zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych
robdt budowlanych, w tym szczegodlnie w zakresie prac prowadzonych w bliskiej odlegtosci
od otwartej dla ruchu drogi gminne;.

3.8.2 Etap eksploatacji obiektu

Remont mostu nie bedzie si¢ wigzal ze zmianami sposobu i intensywnos$ci
oddziatywania obiektu na srodowisko.

Remont wiaduktu doprowadzi przede wszystkim do poprawy bezpieczenstwa
uzytkownikoéw oraz przywrdcenie parametrow uzytkowych obiektu.

3.9 Kolorystyka obiektu
e Powierzchnie stalowe - kolorystyke balustrady na przemiennie po 1 mb bialo-
niebieskie: RAL 90101 RAL 5015,
e Odkryte powierzchnie betonowe: RAL 7035,

e Deski gzymsowe: RAL 3014
Ostateczng kolorystyke przyjeta do realizacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

4. Ochrona zabytkow

Przedmiotowy obiekt mostowy nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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5. Cze¢s¢ formalno-prawna

Uprawnienia zespolu projektowego oraz zaswiadczenia z izby inzynierow
budownictwa

=S L A S K A
| OKREGOWA
\T\\\\

\Q\“f\i z B A
" INZYNIEROW

| | BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/6747/16 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 101 § 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2014 r., poz. 1946 z poézn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly speilnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Pawet Walaszek
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 19 maja 1984 w Mystowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLRK/G747/FBM
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen

140
/'1o

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych,

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne
i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe;

2) obliczanie Swiatta mostéw i przepustéw,

3) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzagdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wyigcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych

uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

/ -

mgr inz. Pigtr Szatkowski

Otrzymuja:

1 Pan Pawet Walaszek
Jana Kilinskiego 5
41-400 Mystowice

2 Okregowa Rada Izby

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, ala.

N
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® POLSKDA
| 2 B A
= INIYMNIEROW

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmm:

SLK-BEG-55Z-F47 *

Pan Pawel Walaszek o numerze ewidencyjnym SLK/BM /976416

adres zamieszkania ul. Jana Kilinskiego 5, 41-400 Mysfowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNinigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-05 roku przez:

Roman Eansowski, Preewodniczaoy Rady Srlqsl:iej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym weryfikowsnym przy pomocy waznego kwalifilkowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whzsnoreczrymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic zm pomocy numern wenyfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indyniertw Budownictwa wew.piiboorg.pl lub kontaktujac sig 2 bivrem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownichwa.

e
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it BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4800/13 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), § 15 i § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spemnione warunki w_zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Krzysztof Walaszek
mgr inz. budownictwa ]
ur. dnia 02 maja 1983 w Siemianowicach Slgskich

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4800/PWOM/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci mostowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych,

) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne
i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe;

) obliczanie Swiatta mostow i przepustow,

) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

6) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

oo

2
3
4

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OlIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Krzysztof Walaszek ,
Olbrychta Strumienskiego 10/1 P s
41-400 Mystowice mgr inz. Piotr Szatkowski

2; Okregowa Rada Izby

3 Gtowny Inspektor 2. M-
Nadzoru Budowlanego N mgr inz. BolgStaw Jurkiewicz

w8 mgr inz. Zbigniew Dzierggwicz
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgmym:

SLK-PEY-KY1-597 *

Pan Krzysztof Walaszek o numerze ewidencyjnym SLE/BM/B476/13

adres zamieszkania ul. Strumienskiego 1041, 41-400 Mystowice

jest cztonkiem S'Iqskie] Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady Slgskiej Okragowej Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniccngm [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dene w postaci

elektroniczrej opatrzone bezpieczrym podpizem elektronicznym weryfikowarym przy pomocy wainego baalifikowanego certyfikatu sg
riwnowsine pod wIglgdem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissrorgczrymi. |

* Wenyfikacjs poprawnasci danych w ninisjszym zaswiadczeniu moine sorawdzic za pomocs numeny wergfikacyjrego Taswindczenia ne
stronie Polskiej by Infynierow Budownictwa www_piio.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winsciwej Okregowe] lzby Infynierow
Budownictwa.

==
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Opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru
Wodnego Wroclaw

e Panstwowe Wroctaw, 18 kwieciert 2019 r.
W  Gospodarstwo Wodne
Wody Paolskie
WER.5AA434 57 2019 RA
Optima Solid
ul. Kwiatowa 13
41-400 Mystowice

Dotyczy: opinii do remontu mostdw na rzekach, gmina Slechnice.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nedzor Wodny Wrodlaw odpowiadajgc na pismo
PWY-D1,/2019 z dnia 05042019 r. opinivje pozytywnie zakres robdt remontowych dla obiektdw
miastowyich:

1. Most drogowy w ciggu ul, Starowiejskiej nad rzeky Zielong w km 44909 dz. nr 1049, obr,
Radwanice, gmina Slechnice.

2. Maost drogowy w ciggu ul. Debowej nad rzeky Zielong w km 5+560 dz. nr 1049, obr,
Radwanice, gmina Siechnice.

3. Most drogowy w ciggu ul. Polne] nad rzekg Ofawa w km 12+508 dz. nr 409/16, 685/24,
409713, 409,17, 409/15, 685/225, abr. Siechnice, gmina Siechnice.

4. Most drogowy w clagu ul. Prawocinskie] nad rzekg Zielong w km 8+782 dz. nr 656, obr.
Siechnice, gmina Siechnica,

Jednoczesdnie PGW Wody Polskie informuje, ze planowane prace nie moga w Zaden sposob
spowodowad zaweienia koryta cieku, ani zmniejszenia jego przekroju poprzecznego.

Powyiszg opinie wydaje sie pod nastepujacymi warunkami:

1. O terminie rofpociecia i zakoiczenia robdt naledy powiadomidé 2 co najmnie] tygodniowym
wyprzedzeniem PGW Waody Polskie Madzdr Wodny we Wroctawiv. Do zawiadomienia
o zakonczeniu robot naleiy dolgcoyé dokumentacie powykonawczy.

2.  Inwestor ponosi peing odpowiedzialnosd za ewentualne szkody powstate w czasie realizacji
robot.

Ponadto PGW Wody Polskie informuje, e ninigjsza opinia nie jest zgoda na zajecie gruntdw w celu
realizaci ww. inwestycji.

Wotym celu koniecznym bedzie zawarcie @ REGW we Wroclawiu stosowne] umowy. Szczegdiowe
informacje na temat ww. umowy i niezbednych zalgcanikow jakie powinny bye dostarczone vdziela Wdziat
Gospodarowania Mieniem. Przedmictowe informacje destgpne 33 rdwniel na stronie internetowej
www wroclaw rzgw.gov.pl.

Otrzymujg:
1. Adresat; 1
2. afa KIE WHNIK
e Al
Sprawe prowadzi; W eta Ramza

Renata Abramowict

Pafistwowe Gaspodarstwe Wodne 'Wody Polskie

Madzdr Wodny Wroclkaw

ul, Kachanowskiego 918, 51-602 Wroctaw

T.(71) 324 09 50 = E. nw-wroclaw@wody gov.pl www. wady.gov.p
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Uzgodnienie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne

Al . DAl
vvoay Polskie

(1,

Wroctaw, 26 kwietnia 2019 r.

WR.ZP1.436.118.2019.WG

Optima Solid
ul. Kwiatowa 13
41-400 MYStOWICE

W odpowiedzi na pismo nr PWY-04/2019 z dnia 24.04.2019 r. w sprawie dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, w zwigzku z opracowaniem dokumentacji technicznych remontéw
obiektéw mostowych na terenie Gminy Siechnice — zadanie 1: most drogowy w ciggu ul. Starowiejskiej
dziatka ewidencyjna  nr 234 oraz 1049, AM 1 obrgb 0012 Radwanice, gm. Siechnice oraz dziatki nr
590/3 i 591/3, AM 2 obreb 0012 Radwanice, gm. Siechnice, zadanie 2: most drogowy w ciggu ul.
Prawociniskiej dziatka ewidencyjna nr 618, AM 1 obrgb 0001 Siechnice, gm. Siechnice, zadanie 3: most
drogowy w ciggu ul. Polnej dziatki ewidencyjne  nr 409/13, 409/15, 409/16, 409/17, 409/18, 418/6,
685/21, 685/22, 685/25, 685/26, 688/8 , AM 3 obreb 0001 Siechnice, gm. Siechnice, zadanie 4: most
drogowy w ciggu ul. Debowej dziatka ewidencyjna nr 1049, AM 1 obreb 0012 Radwanice, gm.
Siechnice, PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, dziatajac
na podstawie art. 528 w zwigzku z art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.
2017, poz. 1566, z pdin. zm.), udziela inwestorowi — Gminie Siechnice, ul. Jana Pawtall 12, 55-011
Siechnice, w imieniu ktorego dziata petnomocnik pan Pawet Walaszek, prawa do dysponowania ww.
nieruchomoscia na cele budowlane.

Po zakoriczeniu prac w obrebie prowadzonych robot teren dziatki pokrytej wodami ptyngcymi
nalezy pozostawi¢ w stanie uporzadkowanym, nalezy poinformowa¢ PGW WP — NW we Wroctawiu ul.
Kochanowskiego 91B, 51-602 Wroctaw o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac minimum z
tygodniowym wyprzedzeniem, prosimy zapewni¢ mozliwos¢ udziatu przedstawiciela Wod Polskich-w
odbiorze koricowym prac na terenie dziatek pokrytych wodami ptyngcymi.

Inwestor zobowigzany jest do przestrzegania warunkow wymienionych w pismie jednostki
terenowej PGW WP — NW we Wroctawiu z dnia 18.04.2019r.(znak sprawy: WR.5.A.434.57.2019.RA)

Otrzymuijg:

1. Adresat

2. PGW WP NW we Wroctawiu

3. a/a LOHTPT

Sprawe prowadzi: ) i
Witold Gutowski, Dziat Inwestycji, tel.: 71 33 78 922, e-mail: witold.gutowski@wody.gov.pl \

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroclawiu

wuoz
HOIENODZKLURZAD I
OCHRONY ZABYTKOW
we Wroctawiu 484233
50-243 Wrociaw, uL. W?adyﬁstawa Lmok‘ﬁetka ,AM’
tel. 71 343-65-01, 344-38-92, fax 344-14-49 Wroctaw, dnia 04.06.2019 1.

WZN.5183.797.2019.WW

Firma Inzynierska
Optima Solid

ul. Kwiatowa 13

41 - 400 Myslaowice

Dotyczy: prac remontowych mostéw drogowych: w ciagu ul. Starowiejskiej nad rzeka
Zielong i w ciagu ul. Debowej nad rzeka Zielona w Radwanicach oraz w ciggu
ul. Prawocinskiej nad rzeka Zielong i w ciggu ul. Polnej nad rzekg Otawg
w Siechnicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2019 r., (wplyneto dnia 22.05.2019 r.)
w sprawie prac remontowych mostéw drogowych: w ciagu ul. Starowiejskiej nad rzeka
Zielong i w ciagu ul. De¢bowej nad rzeka Zielona w Radwanicach oraz w ciagu
ul. Prawocinskiej nad rzeka Zielong i w ciagu ul. Polnej nad rzekg Otawg w Siechnicach

uprzejmie informuje, ze nie wnosz¢ zastrzezen do przedmiotowych inwestycji.

DOLNOSL ASK]

‘V)"W"‘k: ) bl 1oty

wojewodzki Konserwator Zabytkéw
we|Wroctawiy

mgr Barbara Nowak-Obelinda

Otrzymuja:
1. adresat
2. aa. Radwanice, Siechnice, gm. Siechnice
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