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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Nazwa i lokalizacja obiektu

Zadanie inwestycyjne objete niniejszym opracowaniem nosi nazwe: ,,Opracowanie
dokumentacji technicznych remontéw, niezbednych do =zlecenia i realizacji robét
remontowych obiektow mostowych w ciggu dr6g gminnych na terenie Gminy Siechnice,
w podziale na cztery zadania wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad wykonang
dokumentacjg”.

Obiekt inzynierski objety niniejszym opracowaniem stanowi most drogowy w ciagu
ulicy Starowiejskiej nad rzekg Zielona w Radwanicach (zadanie nr 1).

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie dolnos$laskim, powiecie
wroctawskim, gminie Siechnice, miejscowosci Radwanice, w rejonie mostu drogowego
przez rzek¢ Zielong, w km 00+167 drogi gminnej nr GO0O0004 (106994 D). Obiekt potozony
jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

* 234 (arkusz mapy 1),

e 235 (arkusz mapy 1),

e 525/1 (arkusz mapy 2),

* 525/2 (arkusz mapy 1, 2),
e 590/3 (arkusz mapy 2),

e 591/3 (arkusz mapy 2),

* 594 (arkusz mapy 1),

e 1049 (arkusz mapy 1).

1.2 Zleceniodawca

GMINA SIECHNICE
ul. Jana Pawta II 12
55-011 Siechnice

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest umowa nr PU/215/2019 z dnia 14.03.2019r.,
ktérej przedmiotem jest opracowanie dokumentacji technicznych remontéw, niezbednych do
zlecenia i realizacji robdt remontowych obiektéw mostowych w ciggu drég gminnych na
terenie Gminy Siechnice, w podziale na cztery zadania wraz ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego nad wykonang dokumentacja.
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Przy opracowaniu niniejszego projektu korzystano z nastepujacych pozycji
pismiennictwa, norm oraz materiatow archiwalnych:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.
1202 z pdzniejszymi zmianami)

[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 701)

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zniejszymi zmianami)

[4] Mapy: zasadnicza i ewidencyjna w skali 1:500

[5] Inwentaryzacja obiektu wykonana na potrzeby niniejszego opracowania — marzec 2019r.

1.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s3 materiaty do zgloszenia rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe.

2.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Konstrukcja i wyposazenie obiektu

Konstrukcja mostu stanowi jednoprzestowy uktad ptytowo - belkowy o schemacie
statycznym belki wolnopodpartej. W przekroju poprzecznym ustr§j nosny stanowig
4 dzwigary gléwne — zelbetowe belki w rozstawie osiowym 1,73 m 1 wysokosci 0,45 m
z obustronnymi wspornikami o wysiegu 0,675 m. Belki zostaty st¢zone poprzecznicami
zelbetowymi nad przyczétkami oraz w Srodku rozpietosci przesta. Plyta pomostu zelbetowa o
grubosci 0,2 m. Skrzydta réwnolegle do osi drogi. Konstrukcja oparta jest na betonowych lub
zelbetowych monolitycznych przyczétkach. Brak dokumentacji archiwalnej mostu nie
pozwala w jednoznaczny sposob okresli¢ sposobu posadowienia obiektu.

Plyte pomostu zabezpieczono izolacja, na ktérej wykonano warstwe podbudowy oraz
nawierzchni¢ brukowa z kostki kamiennej. Na obiekcie mostowym nie ma kraweznikow,
gérna powierzchnia wspornikow wyniesiona jest o ~ 0,1 m ponad powierzchni¢ jezdni.
Na gzymsach znajdujg si¢ balustrady stalowe z ksztattownikéw o wysokosci 1,1 m, ustawione
pomiedzy zelbetowymi skrzydlami przyczétkéw. Skarpy przy obiekcie s3 umocnione
zelbetowymi $cianami oporowymi i obrukowaniem betonowymi ptytami azurowymi
(od strony goérnej wody) oraz materacami kamiennymi i narzutem kamiennym (od strony
dolnej wody). Most nie jest wyposazony w tozyska ani urzadzenie dylatacyjne.

Przedmiotowy obiekt mostowy nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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2.2 Podstawowe parametry obiektu

* klasa drogi: L

* przekroj poprzeczny jezdni: daszkowy, spadki ~2,0%
* kat skrzyzowania z przeszkoda: ~90°

* rozpigtos¢ teoretyczna przgsta: ~6,5m

e dlugosc¢ catkowita: 8,4m

¢ szeroko$¢ catkowita: 6,94m

* szeroko$¢ jezdni: 5,2m

*  wysokos$¢ konstrukcyjna: ~0,88m

2.3 Stan techniczny obiektu

Na powierzchni konstrukcji widoczne sg wyrazne efekty korozji betonu. Lokalne
ubytki betonu odstaniajg prety zbrojenia dzwigaréw gtoéwnych oraz wspornikow
pochodnikowych, doprowadzajac do ich degradacji. Niesprawny system odwodnienia oraz
brak szczelnej izolacji skutkuje powstawaniem zaciekdw na spodzie ptyty oraz na $cianach
przyczotkow. Istniejaca balustrada ma nienormatywny ukiad wypelnienia. Skarpy przy
obiekcie sg zanieczyszczone i znieksztatcone, elementy umocnienia skarp sg wybrakowane.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1 Rodzaj wykonywanych robét

Projektowane prace polegaja na wykonaniu rob6t remontowych istniejagcego obiektu
mostowego. Celem rob6t jest usuniecie stwierdzonych usterek poprzez odtworzenie stanu
pierwotnego mostu, co wplynie na poprawe¢ bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu.
Do wykonania rob6t remontowych dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym.

3.2 Zakres wykonywanych robét

Zakres projektowanych robdt remontowych sprowadza si¢ do prac wymienionych
w ponizszych podpunktach:

* naprawa powierzchniowa 1 antykorozja elementow betonowych, wykonanie
zelbetowego  ,plaszcza” na  S$cianach  czolowych  przyczétkow — (skucie
przypowierzchniowej, zniszczonej warstwy S$cian czolowych przyczotkéw i wykonanie
torkretu zbrojonego - bez zmniejszenia $wiatta obiektu), naprawa powierzchni ptyty
pomostu oraz skrzydetek zaprawami naprawczymi PCC),

e naprawa wspornikéw ptyty pomostu (skucie przypowierzchniowej, zdegradowane;j
warstwy zelbetowych wspornikdw oraz gzymsow, odtworzenie warstwy wyrdéwnawczo
— spadkowej wspornikéw oraz gzymséw, wykonanie izolacji zywicznej powierzchni
wspornikow),
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* wymiana izolacji ptyty pomostu (rozbiérka istniejgcej nawierzchni brukowej, usunigcie
uszkodzonej izolacji, wyréwnanie powierzchni i istniejacych spadkéw na ptycie
pomostu, ewentualna naprawa odkrytych uszkodzen plyty zaprawami PCC 1 iniekcja
zarysowan, wykonanie nowej izolacji na plycie pomostu, odtworzenie warstw
nawierzchni brukowej jezdni),

* wymiana istniejacych balustrad stalowych,

* wymiana istniejacych, zdegradowanych zabezpieczen przyobiektowych skarp mostu
oraz odtworzenie wybrakowanego umocnienia skarp,

* uporzadkowanie terenu.

Przyjety zakres robdt nie bedzie miat wptywu na zmiang parametréw technicznych
1 uzytkowych obiektu oraz nie spowoduje zmniejszenia Swiatla pod obiektem.

3.3 Sposéb wykonywania robot

Zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, wszelkie
roboty budowlane prowadzone beda przy catkowitym zamkni¢ciu ruchu na obiekcie
(z wyznaczeniem objazdu). Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy wprowadzi¢
tymczasowg organizacj¢ ruchu, bedaca przedmiotem odrgbnego opracowania. Wtasciwe
zabezpieczenie strefy robot prowadzonych przy ruchu odbywajacym si¢ na obiekcie nalezy
do Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robdt, celem odtworzenia stanu pierwotnego, Wykonawca
zobowigzany jest utrwali¢ geodezyjnie polozenie wysokosciowe i sytuacyjne wszystkich
elementéw jezdni, chodnikéw roboczych i belek gzymsowych.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem
inwentaryzacji istniejagcych sieci oraz ew. instalacji podziemnych nieujetych na mapie
zasadniczej. Istniejace elementy uzbrojenia terenu nalezy na czas trwania robot, w razie
wystgpienia takiej konieczno$ci zabezpieczy¢é w porozumieniu z ich Wtascicielem. Prace
budowlane prowadzone w poblizu sieci i urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ ze szczegllna
ostroznos$cig i zachowaniem przepisow BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie
bezpieczenstwa prowadzonych rob6t budowlanych, w tym szczegdélnie w zakresie prac
prowadzonych w bliskiej odlegtosci od drogi gminnej oraz cieku pod obiektem.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w taki sposéb, aby nie dopuscic
do zanieczyszczenia Srodowiska (w szczegélnosci wod rzeki Zielona). Realizacja
zamierzonych obiektéw budowlanych nie powoduje wycinki drzew i1 krzewow.

Projektowane roboty budowlane nie rodzg koniecznosci pozyskania praw do terenu
osOb trzecich, nie powoduja naruszenia prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie
stanowig przeszkody w dostepie do drogi publicznej, nie przestaniaja Swiatta stonecznego, nie
pozbawiajag mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej
i srodkéw lacznosci. Projektowane roboty budowlane nie wptywaja rOwniez negatywnie na
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zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje
ucigzliwosci 1 zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza rOwniez
warunkOw wodnych ani geologicznych w obrebie dziatek ewidencyjnych zajmowanych przez
obiekt mostowy, jak roéwniez dziatek sgsiednich. Podczas realizacji inwestycji nie beda
uzywane substancje szkodliwe moggce stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska.

Zgodnie ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019
r., poz. 701), wilascicielem odpadéw jest ich wytwoérca. W przypadku robdt objetych
niniejszym projektem gospodarka odpadami spoczywa na Wykonawcy. Sposob
zagospodarowania odpadoéw powstajacych na etapie budowy Wykonawca powinien ustali¢
w porozumieniu z Inwestorem, tj. Gming Siechnice.

Docelowa organizacja ruchu nie ulega zmianie. Po zakonczeniu robot
nawierzchniowych nalezy odtworzy¢ istniejagce oznakowanie poziome i pionowe.
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