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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace montazu i odbioru kraweznikéw
drogowych betonowych na tawie z oporem.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz kraweznikdw poza obiektem mostowym, w miejscach rozbiérki nawierzchni brukowe;
dojazdéw.
W zakres rob6t wchodzg :

- ewentualny zakup kraweznikdéw w celu uzupetnienia zniszczonych przy rozbiorce kraweznikow

istniejgcych i dostarczenie na budowe,

- przygotowanie podfoza,

- ustawienie kraweznik6w na tawie z oporem,

- wypetnienie spoin.

Roboty zwigzane z uktadaniem kraweznika nalezy wykona¢ na odcinku skrzydet oraz w miejscach
rozbiérki nawierzchni brukowej dojazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST M.00.00.00.

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla pieszych
od jezdni.

1.4.2. tawa — warstwa nosna stuzgca do umochienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji M.00.00.00 ,Wymagania ogoline”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST M.00.00.00.
~Wymagania og6ine” pkt. 2.

2.1. Krawezniki betonowe

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ istniejgcych kraweznikoéw drogowych.

W celu uzupetienia zniszczonych przy rozbiérce kraweznikéw drogowych nalezy uzyé kraweznika
drogowego prostokatnego lub trapezowego, jednowarstwowego, gatunku I. Na zjazdy nalezy stosowaé
krawezniki o wyokraglonej krawedzi czotowe;.

Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniajacego wymagania:

- klasa nie nizsza niz B 30,

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%,

- mrozoodpornos$é nie nizsza niz F 150,

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3,5,mm.
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Powierzchnie kraweznikdéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki i wymiarow:
- dla wysokosci £ 3 mm,
- dla szerokosci i dlugosci + 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw
nalezy dokonywac zgodnie z PN -B-10021. W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢
sposo6b pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikéw o inny rodzaj badan.

2.2. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo -piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN -B-19701 i z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN -B-19701 i z piasku
wg PNB- 06711.

2.3. Materialy do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej nalezy stosowac bitumiczng mase zalewowg wg BN -
74/6771-04. Do masy zalewowej stosowac asfalt drogowy D100 lub mieszanine asfaltéw drogowych
tak dobrang, aby penetracja jej okreslona wg PN -C-04134 wynosita 90+120 w temperaturze 25°C.
Jako skfadniki mineralne masy nalezy stosowac¢ wypetniacz wapienny oraz wetne mineralng gatunku 1.
Wskazane jest stosowanie dodatkow uszlachetniajgcych wiasciwosci asfaltu, np. paki ttuszczowe,
zywice syntetyczne. Wiasciwosci masy zalewowe;j:

- temperatura migknienia PiK — 54 + 65°C,

- ptynnosc¢ osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 180 °C,

- sptywnos$¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45 °C nie powinna przekracza¢ 10 mm,

- zdolno$¢ wypetniania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty wiasciwosci,

- odpornos¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.4. Materialy do posadowienia kraweznikow

Krawezniki posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach 30x40 cm. Lawa wykonana z

betonu klasy B-15 wedtug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzyc:

- cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN -B-19701,

- kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN -B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w skiad
mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnosc
i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajgcych
aprobate techniczng IBDiM.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Krawezniki powinny byé sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Cement mozna przechowywac nie dituzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN -
88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakgcji.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
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- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo -piaskowe;,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- koparko-tadowarek - do transportu kraweznikow na placu budowy,

- nosidet.

Do wytwarzania betonu na tawy:

- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania sktadnikéw,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

4, Transport

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach

i przektadkach drewnianych dtugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich
zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmnie; :

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkciji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarczaé¢ na budowe w warunkach zabezpieczajgcych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.1. ‘Lawa betonowa

tawe betonowg z oporem nalezy wykonac w szalowaniu. Mieszanka betonowa rozscielona w
szalowaniu powinna byé wyrownywana warstwami. Betonowanie nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-
06251, z zastosowaniem betonu B-15, przy czym nalezy stosowa¢ minimum co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg wg 2.4.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2 [1C
oraz wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu
mieszanki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwoch
godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy
zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpoczaé przed uptywem 90 min.
Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suche;j
pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo -piaskowej 1:4
grubosci 5 cm po zageszczeniu. Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 + 8 mm,
minimum co 50 m stosowac szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowe;.
Przy ukfadaniu kraweznikow na tukach nalezy stosowac krawezniki o dtugosci 50 cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié¢ 12 cm, a przy przejéciach dla pieszych 2 cm.
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo -piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masg zalewowg po ich uprzednim
starannym oczyszczeniu na petng gtebokos¢ i osuszeniu.
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6. Kontrola jakosci i odbior robét

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Wyniki badan Wykonawca winien przedstawic Inzynierowi do akceptaciji.

Nalezy sprawdzi¢:

a) krawezniki betonowe:

- wyglad zewnetrzny na zgodno$¢ z wymaganiami PN -B-10021,

- ksztatt i wymiary na zgodnos¢ z wymaganiami PN -B-10021,

- Aprobaty Techniczne

- w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badar laboratoryjnych przeprowadzonych
przez producenta dla dostarczonej partii materiatow.

b) materiaty do posadowienia kraweznikdw, podsypek i wypetnienia spoin:

- wytrzymatosc¢ na sciskanie betonu B15 zgodnie z PN -B-06250 - $rednio co drugg partie betonu
rozumiang jako ilos¢ betonu zuzytg w ciggu jednej dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych,

- konsystencje betonu - przy kazdym zatadunku,

- wlasciwosci cementu klasy 32,5 - zgodnos$¢ jego wlasciwosci podanych w deklaracji producenta

z wymaganiami odpowiednich norm,

- piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawarto$é zanieczyszczen obcych (wg PN -B- 06714/12),
zawartosé pytéw mineralnych (wg PN -B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych (wg PN-
B-06714/26) — 1 raz przed przystapieniem do robét dla partii nie wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo
przy zmianie zrodta dostawy,

- wytrzymatos$¢ podsypki cementowo-piaskowej na sciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla

R28) - 1 raz w czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymatosé powinna wynosi¢ min.

R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowe;j

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne
odchytki niwelety fawy £ 1 cm na kazde 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

¢) wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:

- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci - £ 20% szerokosci projektowane.

d) réwnos¢ gérnej powierzchni tawy mierzona tatg 3 m - nierownosci nie mogg przekracza¢ 1 cm na
kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola utozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

a) zgodnos¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikéw z Dokumentacjg Projektowa, dopuszczalne
odchyiki niwelety £ 1 cm na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogg przekracza¢ £ 1 cm na kazde 100 mb,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikédw mierzona fatg 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczac
0,5 cm na kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé, co najmniej raz przy wykonywaniu robo6t

i w przypadkach watpliwych. Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy powinna wynosic nie mniej niz 30
MPa. Szerokosc¢ i doktadnosé wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach
ustawionego kraweznika. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ i mie¢
szerokos¢ ok. 5 mm.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 metr (m) ustawionego i odebranego kraweznika drogowego.
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8. Odbior robot

Dokonuje sie nastepujacych odbioréw: odbiér kraweznikéw przed ich wbudowaniem na podstawie
badan podanych w pkt. 6 Specyfikacji. Koncowy odbiér utozonego kraweznika na podstawie badan
podanych w pkt. 6. Specyfikacji. Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawe,

- wykonanie szalunku pod fawe betonowa, dostarczenie i wbudowanie mieszanki beto nowej B15,
- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo -piaskowej,

- ustawienie kraweznikow,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoin,

- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika i ubicie,

- wykonanie niezbednych badan materiatéw zgodnie z niniejszg ST

- inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w Specyfikacji
Technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Ozna czanie zawartos$ci pytow mineralnych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Met ody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-30005 Cement hutniczy.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury mieknienia asfaltéw metodg ,Pierscien
i Kula”.

PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.
BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



