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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni betonowych akrylowag powtoka malarska.

1.2. Zakres Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t wymienionych w p. 1.1.

Szczegbtowy zakres wykonania zabezpieczenia elementow obiektow jest okreslony w Dokumentac;ji
Projektowe;.

1.4. Okreslenie podstawowe

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie
lub wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikdw atmosferycznych lub wody na konstrukcje.
Impregnacja powierzchniowa - proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu srodkami
uszczelniajgcymi jego pory i nadajgcymi powierzchni wiasciwosci hydrofobowe.

Powtoka - warstwa wykonana z materiatéw ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych
na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich.

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

Atest - wykaz parametréw technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadac
Aprobate Techniczng wydana przez IBDiM.

Przed zastosowaniem materiatéw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru
wewnetrznego producenta materiatu.

Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowac tylko materiaty o nieprzeterminowanej
przydatno$ci do stosowania.

Wybory producenta powtok malarskich dokonuje Wykonawca, przy czym Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Inzynierowi listy zawierajacej co najmniej 3 producentdéw powtok spetniajgcych
wymagania niniejszej Specyfikacji, z ktérej Inzynier wskaze wybranego przez siebie producenta.
Barwa powtoki malarskiej zgodna z wymogami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.
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2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna wg PN-92/B-01814
wynosi¢:

dla konstrukcji sprezonych dla ktérych nalezy stosowac¢ powtoki z minimalng zdolno$cig pokrywania

zarysowan (nie wiecej niz 0,15 mm):

- wartos¢ srednia [0 0,8 MPa,

- warto$é minimalna 0,5 MPa,

- dla pozostatych konstrukcji nalezy stosowaé powtoki z podwyzszong zdolnoscig pokrywania
zarysowan obcigzonych ruchem (pokrywajgcych rysy o rozwartosci do 0,3 mm):

dla warunkoéw laboratoryjnych:

- wartosé srednia = 1,5 MPa,

- wartos¢ minimalna 1,0 Mpa,

- badania na budowie:

- wartos¢ srednia = 1,0 MPa,

- warto$é minimalna 0,6 Mpa,

2.2.2. Grubos¢ stosowanej powtoki powinna by¢ zgodna z ,,Wytycznymi stosowania” dla
danego materiatu i nie mniejsza niz:

- 0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,
- 0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym (dla kazdej warstwy).

3. Sprzet

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewni¢
ciggtos¢ prac i uzyskanie wymaganej jakosci robét.

Wykonawca powinien zapewni¢ nastepujacy rodzaj sprzetu:

- termometr do pomiaru temperatury powietrza,

- termometr do pomiaru temperatury podtoza,

- piaskarka do piaskowania powierzchni metodg na sucho,

- sprezarka pneumatyczna do czyszczenia sprezonym powietrzem,

- urzadzenie do bezpowietrznego natryskiwania,

- pedzle i watki malarskie.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania robét nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

4, Transport

Sposéb transportu przez Wykonawce materiatdéw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moze
powodowac obnizenia ich jakosci.

Przew6z skiadnikédw chemicznych i materiatéw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien
sie odbywac¢ w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogolne

5.1.1. Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢
wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia
w zakresie tych prac przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych uczelniach.

5.1.2. Wykonawca obowigzany jest przygotowac¢ podtoze betonowe polegajgce na usunieciu
niezwigzanych czesci betonu i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu,
a takze na trwato$¢ potgczenia naktadanych materiatéw z podtozem betonowym.

Przygotowanie powierzchni podtoza moze odbywac sie przez piaskowanie lub mycie pod
wysokim cisnieniem a takze przez szlifowanie krawedzi elementow, nieréwnosci czy miejsc na
stykach ptyt szalunkowych.
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5.1.3. Wytrzymatos¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidtowo przygotowanego podioza
betonowego powinna wynosi¢:

dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnym i z minimalng zdolnoscig

pokrywania zarysowan (konstrukcje sprezone):

- wartos¢ srednia = 1,0 MPa,

- warto$é minimalna 0,6 Mpa,

dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi z podwyzszong zdolnoscig pokrywania
zarysowan (konstrukcje niesprezone):

- wartos¢ srednia = 1,5 MPa,

- warto$é minimalna 1,0 MPa.

5.1.4. Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymato$ci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50
m2 powierzchni oczyszczonego podioza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego
obiektu.

5.1.5. Wilgotnos¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robdt powinna spetnia¢ wymagania
zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla materiatu powtoki, ale nie moze byé wieksza niz:

- 4 % dla materiatéw stosowanych na suche podtoze,
- matowo-wilgotne podtoze dla materiatéw stosowanych na mokre podtoze.

5.1.6. Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosi¢:

- dla materiatéw na bazie cementéw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie
nizsza niz + 5°C, lecz nie wyzsza niz + 250C.

- dla materiatéw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8o C (temperatura podtoza musi byé
wyzsza 0 3° K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +250 C.

- Do mieszania sktadnikow materiatow i materiatow jednosktadnikowych nalezy stosowac
mieszalnik wolnoobrotowy.

5.1.7. Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowe;j
nie powinny wykazywac zaciekéw, przebarwien i innych wad.

5.1.8. Powierzchnie powtok nie powinny wykazywaé przebarwien, nierownosci, zmian faktury i innych
wad.

5.1.9. Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy
chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze
deszczem (chyba, ze "Wytyczne stosowania” materiatu méwig inaczej) oraz spadkiem
temperatury powietrza ponizej 50C i przegrzaniem powyzej 250C.

5.1.10. Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidérka rusztowan, pomostéw roboczych i
innych urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawag betonu
nalezy do Wykonawcy.

5.2. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska

5.2.1. Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny byé dostarczane w szczelnych
pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
wyzszych niz +25°C.

5.2.2. Transport i magazynowanie materiatéw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw
powinny odpowiada¢ ogélnym wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznych i tatwopalnych.

5.2.3. Sposo6b prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu moze
powodowac¢ skazenia srodowiska. Resztek materiatéw pozostatych w pojemnikach i po myciu
przyrzgdoéw roboczych nie wolno wylewaé¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatéw
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Wykonawca obowigzany jest usuna¢ z terenu i podda¢ utylizacji.

5.2.4. Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami,
szczegOlnie w przypadku materiatdw nanoszonych metoda natryskowa.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z wypetnianiem
ubytkéw w betonie nalezy do Wykonawcy.

6.1.2. Do obowigzkéw Inzyniera nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej Specyfikacji.

6.1.3. Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajgcy
moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
6.2. Kontrola materiatow

6.2.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDIM
i atesty materiatow.

6.2.2. Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatéw.

6.3. Kontrola przygotowania podioza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podfoza.

6.4. Kontrola wykonanych robot

Po wykonaniu robét Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan:

- wytrzymatosci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metodg okreslong "pull off", przy
srednicy krgzka prébnego [1 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m2, przy min 5
oznaczeniach wg PN-92/B-01814),

- grubosci wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej prébce metoda "pull off".

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatéw w p. 2.2.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy (mz)powierzchni betonu pokrytej farbg na bazie zywicy
akrylowej. Do ptatnosci przyjmuije sie ilo$¢ m? wykonanej i odebranej, zabezpieczanej powierzchni
betonu.

8. Odbior robot

8.1. Odbiorowi podlegaja:

- roboty ulegajgce zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbidr
miedzyoperacyjny),
- roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbiér koncowy).
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8.2. Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera

w Dzienniku Budowy wykonania robét okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez Wykonawce do
realizacji kolejnej fazy robot.

8.3. Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera

w Dzienniku Budowy zakonczenia wszystkich robét zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem
powierzchni betonu i spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji oraz
innych warunkoéw dotyczgcych tych robét zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania rob6t obejmuije:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robo6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,
- montaz i demontaz rusztowan roboczych, podestéw i pomostow
- przygotowanie powierzchni betonu do malowania,
- wykonanie powtoki malarskiej,
- pielegnacje wykonanej powtoki,
- wykonanie niezbednych badan, préb i sprawdzen
- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot
- koszt zabezpieczenia innych elementéw obiektu przed ich pomalowaniem
- odpady i ubytki materiatowe sg uwzglednione w cenie jednostkowej
- inne roboty skiadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianego w
Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.



