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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji powierzchni
stykajacych sie z gruntem z zastosowaniem roztworéw asfaltowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacje stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji konstrukcji obiektéw (izolacje wykonywane na zimno).

W zakres robot wechodzi wykonanie robot izolacyjnych elementéw obiektéw mostowych, ktore beda
zasypane gruntem, a ktére nie sg wskazane w innych specyfikacjach jako izolowane w inny sposéb.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST M.00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg , ST i poleceniami Inzyniera. Dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju izolacji za zgoda
Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST M.00.00.00 "Wymagania Ogélne".

2. Materiaty

Wymagania dotyczace materiatdw izolacji powierzchni stykajgcych sie z gruntem:
Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastepujgce materiaty:

- roztwér asfaltowy do gruntowania podioza wg PN-74/B-24622,

- lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-74/B-24620.

Izolacja powierzchni stykajacych sie z gruntem

- roztwor asfaltowy rzadki,

- roztwor asfaltowy potgesty.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania izolacji roztworem asfaltowym - wedtug mozliwosci wykonawcy. Roboty moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, wykonawca powinien
dysponowac sprawnym technicznie natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych. Roboty mozna wykonac¢
przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, Transport

Materiaty musza by¢ przewozone w szczelnych pojemnikach dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem oraz przestrzegac zalecen producenta.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt
technologiczny, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne .
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5.1. Zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg. Odstepstwa od
Dokumentaciji Projektowej muszg by¢ udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i
potwierdzone przez Inzyniera .

5.2. Warunki uktadania izolacji - ogélne.

Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ gdy temperatura otoczenia powietrza i podtoza jest wyzsza niz
5°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t podczas opadéw deszczu i mzawki, bezposrednio po
opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza od 90%.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikow.
Wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach izolacji jest bardzo pracochtonne

i w przewazajgcej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

Przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej

0 30 cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania rob6t
(w przypadku wystepowania wody gruntowe;j)

Gruntowanie podifoza nalezy wykonac przez jednorazowe powleczenie roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa.

Powleczenie lepikiem nalezy wykonaé¢ dwukrotnie lub wiecej razy az do petnego, jednolitego pokrycia
powierzchni betonowej,

Mieszanie materiatéw asfaltowych i smotowych jest niedopuszczalne.

5.3. Podtoze pod izolacje.

Beton, stanowigcy podtoze pod hydroizolacje powinien by¢ wykonany zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami zgodnie z ST M.13.01.00

Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ zatozone w projekcie spadki, by¢ réwne, gtadkie,
nieodksztatcalne, czyste i suche.

Podtoze suche - powierzchnia betonowa, ktéra na gtebokosci do 4 mm zawiera bezwzgledna ilos¢
wolnej wody w porach, nie wieksza niz 1.5% objetosci betonu.

Podtoze nieodksztatcalne - powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30 — 200 °C tzn., ze co
najmniej w tym zakresie temperatur powinna wykazywac wtasciwosci ciata statego w stanie
sprezystym.

Ksztattowania odpowiednich spadkoéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac podczas
betonowania.

Beton powinien by¢ powierzchniowo wyrownywany. Odchylenia réwnosci powierzchni zmierzone na
tacie dtugosci 4.0 m nie powinny przekracza¢ 1.0 cm.

Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen
a takze brakiem wystajgcych ziaren kruszywa i.t.p. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienie do 5 mm.

W momencie przystapienia do uktadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona
i odttuszczona, a sam beton suchy. W przypadku duzych zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy jg
wypiaskowac i doktadnie odkurzyé¢ przy pomocy sprezonego powietrza,

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone a wystajgce czesci skute

i wyszlifowane, wieksze zagtebienia nalezy wypetni¢ zaprawg naprawcza, mniejsze zagtebienia nalezy
zaszpachlowag¢ kitem.

5.4. Gruntowanie podioza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajgcych sie z gruntem wykonaé nalezy roztworem asfaltowym
rzadkim.

5.5. Wpykonanie izolacji

Izolacje powierzchni stykajacych sie z gruntem nalezy wykonac¢ jako dwuwarstwowg z roztworu
asfaltowego pot gestego.

Wykonanie moze by¢ reczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza.
Naktadanie roztworu asfaltowego pét gestego moze odbywac sie po wyschnieciu warstwy gruntujgce;.
Naktadanie drugiej warstwy roztworu asfaltowego pét gestego moze nastgpic po wyschnigciu
pierwsze;.



SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

M.15.01.01 IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO

6. Kontrola jakosci

Sprawdzaniu robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajgce na:
- sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do gruntowania,

- sprawdzenie jakosci gruntowania,

- sprawdzenie ilosci zuzytych materiatow w poszczegdlnych warstwach,

- kontrola ilosci warstw.

Opis badan

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar wymiaréw liniowych izolacji.

- Sprawdzenie materiatéw nalezy dokona¢ poprzez sprawdzenie dowodéw dostaw i opiséw
opakowan.

- Sprawdzenie jakosci podtoza nalezy wykonac za pomocg faty o dtugosci 4 m przytozonej w
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni sprawdzajgc z doktadnoscig do
1 mm zgodnos$¢ z warunkami przygotowania podtoza wg pkt. 5.3. niniejszej Specyfikaciji.

- Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robét nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow
w Dzienniku Budowy stwierdzajgc zgodnos$c¢ z pkt. 5.3. Specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot

- Sprawdzenie nalezy wykonaé¢ wzrokowo dla kazdej warstwy, kontrolujac dla kazdej z nich podane
normy zuzycia materiatow.

Ocena wynikow badan

- Jezeli wyniki badan przewidzianych w pkt. 6. sg pozytywne - wykonanie robo6t izolacyjnych nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

- W razie stwierdzenia rozbieznosci w warunkach zuzycia materiatow dla danej warstwy lub
niestarannego wykonania, nalezy dokonac natychmiastowych poprawek lub wykona¢ dodatkowg
warstwe.

7. Obmiar robot

Jednostka miary jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni izolowanej. Do ptatnosci przyjmuje sie
ilos¢ m? wykonanej i odebranej izolacji.

8. Odbidr robot

Odbiory nalezy wykonywaé dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza sie jeden
protokot odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajacych (dodatkowych).
Podstawg do odbioru robét sg badania obejmujgce:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie dostarczonych materiatow,

- sprawdzenie podtoza pod izolacje,

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robét,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét.

Do odbioru robét wykonanych wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

- Swiadectwa dostaw materiatow,

- protokot odbioréw czesciowych,

- zapisy w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania rob6t obejmuije:
- wykonanie Projektéw Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie i utozenie poszczegélnych warstw zgodnie z ST i dokumentacjg techniczng
- wykonanie niezbednych pomiaréw, badan, préb i sprawdzen
- ceny uwzgledniajg rowniez odpady i ubytki materiatowe
- oczyszczenie terenu robot
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- inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianego w
Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy zwigzane
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.



