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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcji mostowych stalowymi pretami wiotkimi klasy
Alll-N.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zbrojenia ze stali A-IlIN do zbrojenia betonu i obejmuja:

e przygotowaniem zbrojenia,

. montazem zbrojenia,

*  kontrolg jakosci rob6t i materiatéw.

Zakres Robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w Specyfikacji M.00.00.00.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o srednicy do
40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen
w sposéb czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Ogodlng Specyfikacjg Techniczng, normami oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac¢ nastepujgce klasy i gatunki stali oraz srednice
pretow:
Klasa Alll-N: BSt500S (RB500W) od ¢ 10 + ¢ 32 mm.

2.1.2. Dlugosci handlowe i pakowanie stali zbrojeniowej
Wg Specyfikacji M.12.01.00.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Wg Specyfikacji M.12.01.00.

2.1.4. Wiasciwosci technologiczne stali

Stal klasy A-I1IN:

gatunek: BSt5008S,

rodzaj: okragta zebrowana dwuskosnie,

Srednice: 10 - 32 mm,

charakterystyczna granica plastycznosci: min. 500 MPa,
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obliczeniowa granica plastycznosci: min. 420 MPa,
charakterystyczna wytrzymato$¢ na rozcigganie: 550 MPa,
wydtuzalnos¢: 5%,

wytrzymatos¢ zmeczeniowa: 2x106cykli (wg DIN488)
spajalnosc¢: spajalna

2.1.5. Wady powierzchniowe
Wg Specyfikacji M.12.01.00.
2.1.6. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Wg Specyfikacji M.12.01.00.
2.2. Drut montazowy

Wg Specyfikacji M.12.01.00.
2.3. Podkladki dystansowe
Wg Specyfikacji M.12.01.00.

3. Sprzet

Wg Specyfikacji M.12.01.00.

4, Transport

Wg Specyfikacji M.12.01.00.

5. Wykonanie robét
Wg Specyfikacji M.12.01.00.

6. Kontrola jakosci robot
Wg Specyfikacji M.12.01.00.

7. Obmiar robot

Wg Specyfikacji M.12.01.00.

8. Odbior robot

Wg Specyfikacji M.12.01.00.

9. Podstawa ptatnosci
Wg Specyfikacji M.12.01.00.
10. Przepisy zwigzane
Wg Specyfikacji M.12.01.00.



