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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru szczelin w
elementach betonowych wypetnionych masg poliuretanowg na obiektach mostowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
mostowych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu szczelin w
elementach betonowych wypetnionych masg zalewowg na obiektach mostowych. Zakres specyfikacji
dotyczy szczelin wycinanych w betonie pitg i uszczelnianych masa poliuretanowg. Sag to szczeliny
miedzy kraweznikiem i kapg chodnikowa, deskg gzymsowa a kapa, kapg a skrzydtami betonowymi,
dylatacje pozorne kap chodnikowych itp.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia poddane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST M.00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace podano w Specyfikacji ST M.00.00.00.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjami, normami oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Mozna zastosowac materiaty posiadajgce aktualng Aprobate Techniczng IBDiM.

Dobér materiatu nalezy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inzynierem.

Do wykonania, wypetnienia szczelin w elementach betonowych na obiektach mostowych konieczne sa
nastepujgce materiaty:

2.1. Masa poliuretanowa

Nalezy zastosowac¢ jednosktadnikowy , elastyczny poliuretanowy kit uszczelniajacy o nastepujacych
wtasciwosciach:

- odksztatcalnos¢ powyzej 25%

- utwardzanie bez wydzielania pecherzykéw gazu

- wysoka odporno$é mechaniczna i chemiczna

- doskonata przyczepnosé¢ do podtoza betonowego

- temperatura uzytkowania od —40° do +70¢

- odporno$¢ chemiczna na: wode, wode morska, rozciericzone tugi, wode wapienng, neutralne

wodne dyspersje detergentéw

2.2. Materiat gruntujacy

Nalezy zastosowac¢ jednosktadnikowy materiat gruntujgcy o nastepujacych wiasciwosciach:
- bezbarwna rozpuszczalnikowa zywica epoksydowa
- materiat zwiekszajacy przyczepnos¢ kitow do podtoza betonowego
- czas przydatnosci do uzycia 30 min
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2.3. Skladowanie materiatow

Preparaty nalezy przechowywaé w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach w pozycji
stojgcej, najwyzej w dwdch warstwach, w pomieszczeniach zamknietych i suchych, w temperaturze
powyzej + 102C. Magazyn powinien by¢ zamknietym, wydzielonym budynkiem lub pomieszczeniem,
odpowiadajgcy przepisom dotyczgcym materiatow tatwopalnych zgodnie z normg PN-89/C-81400.

3. Sprzet

Do ciecia szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac:
- pity do ciecia elektryczne z tarczami diamentowymi
- agregaty pradotwércze
- sprzet do pneumatycznej lub recznej aplikacji kitu uszczelniajgcego
- odkurzacz
- pedzle, walki
Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, Transport

4.1. Pakowanie

Materiat pakowany w pojemniki metalowe, kartusze lub kietbaski foliowe o pojemnos$ci wskazane;

przez Producenta.

Na kazdym opakowaniu materiatu nalezy umiesci¢ etykiete o tresci w jezyku polskim zawierajgcg

nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu,

- date produkcji i numer partii materiatu,

- mase netto pojemnika z materiatem,

- warunki przechowywania,

- ogolne zasady stosowania,

- informacje, ze wyrdb zostat dopuszczony do stosowania Aprobatg Techniczng IBDiM.

Na opakowaniu nalezy umiesci¢ informacje, ze:

- materiat zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje,

- przy jej stosowaniu nalezy chroni¢ drogi oddechowe, Sluzéwki i skére stosujac srodki ochrony
osobistej,

- nieutwardzona zywica moze wywotywac odczyny alergiczne,

- nalezy chroni¢ dzieci przed dostepem do wyrobu.

4.2. Przechowywanie

Materiat nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych puszkach metalowych, spetniajgcych ogdélnie
obowigzujace przepisy dotyczace przechowywania materiatéw tatwopalnych.

4.3. Transport

Pojemniki z materiatem nalezy przewozi¢ z zachowaniem ogdlnych przepisow dotyczacych transportu
materiatow fatwopalnych. Srodki transportowe powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST M.00.00.00 "Wymagania Ogoélne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji, Projekt Technologii i Organizacji Robo6t oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Projekt Technologii i Organizacji Rob6t powinien zawiera¢ czasookresy schniecia materiatu
gruntujagcego i kitu poliuretanowego. Wykonawca przedstawi réwniez projekt warsztatowy
rozmieszczenia i uktadu dylatacji pozornych w kapach chodnikowych.

Roboty zwigzane z wykonywaniem uszczelnienia szczelin w elementach betonowych powinny by¢
wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegaé
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zalecen technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w Kartach
Technicznych materiatéw i opracowane przez jego Producenta.

5.2. Ciecie szczelin w elementach betonowych

Ciecie szczelin nalezy wykonywaé w miejscach przewidzianych w dokumentaciji technicznej oraz w
opracowaniach Wykonawcy dotyczgcych dylatacji pozornych w kapach chodnikowych. Ciecie nalezy
przeprowadzac na szerokosé i gtebokosé zgodnie z Rysunkami i poleceniami Inzyniera pamietajgc aby
szerokos¢ szczeliny miescita sie od 10 do 20mm a gtebokos¢ od 10 do 25mm. Podczas ciecia nalezy
zabezpieczy¢ inne elementy wyposazenia obiektu przed zniszczeniem. Linia ciecia powinna by¢ o
jednakowej gtebokosci i szerokosci a takze musi mie¢ zachowang prostoliniowosé.

5.3. Warunki atmosferyczne przy aplikacji materialow

Prace nalezy wykonywac w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan producenta odnosnie temperatury powietrza i podtoza, w
ktérych prowadzone sg roboty oraz wilgotnosci poditoza i powietrza w czasie prowadzenia robot.
Materiat mozna uktadac¢, gdy temperatura powietrza i podtoza miesci sie w granicach +5°C do + 40°C o
ile Producent nie zaleca inaczej. Nie nalezy prowadzic¢ robot podczas silnego wiatru, ze wzgledu na
mozliwosé zapylenia podtoza. Nie wolno takze prowadzi¢ robét podczas opadoéw deszczu oraz
bezposrednio przed opadami lub przed prognozowanym spadkiem temperatury ponizej +5 °C..
Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac¢ wilgotnos¢ i temperature
powietrza i podtoza.

5.4. Przygotowanie podioza pod aplikacje materiatow

Podtoze betonowe, na ktérym stosowany bedzie materiat powinno odpowiada¢ nastepujacym

wymaganiom:

- wiek betonu co najmniej 28 dni od jego zabetonowania. Okres ten mozna skréci¢ w przypadku
spetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na odrywanie = 1,5 MPa i wilgotnosci podtoza
betonowego < 4%,

- powinno by¢ suche (wilgotnos¢ poditoza betonowego < 4%) oraz doktadnie oczyszczone
z elementdw obcych, stabego, luzno zwigzanego z podtozem betonu, mleczka cementowego,
zattuszczen i pytow oraz drobnych frakcji kruszywa,

- powinno byc¢ réwne i szorstkie,

- powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytéw, plam oleju, smaréw i innych
zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

- bezposrednio przed zagruntowaniem powierzchnie nalezy bardzo starannie odpyli¢, najlepiej
odkurzaczem przemystowym.

5.5. Przygotowanie materiatu nawierzchniowego do uktadania
Winno by¢ dokonane zgodnie z instrukcjg Producenta i wymaganiami Aprobaty Techniczne;.

5.6. Aplikacja materiatow

5.6.1. Gruntowanie

Gruntowanie nalezy wykona¢ materiatem gruntujgcym zgodnie z pkt 2.2. bezposrednio po
oczyszczeniu powierzchni podtoza betonowego. Nalezy zabezpieczy¢é wykonang warstwe przed
dostepem oséb trzecich a takze przed ewentualnym zapyleniem i zabrudzeniem wystepujgcym na
budowie. Po wykonaniu gruntowania po uptywie 30min a maksymalnie 8 godz. Nalezy przystgpi¢ do
aplikaciji kitu poliuretanowego

5.6.2. Aplikacja masy poliuretanowej

Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny nalezy przystgpi¢ do otasmowania krawedzi szczeliny i
aplikacji mas poliuretanowych za pomocg pistoletu w taki sposéb aby zapewni¢ petny kontakt masy ze
Sciankami wypetnianej szczeliny. Unika¢ zamykania bgbelkéw powietrza w objetosci wypetnienia.
Tasme ochronng nalezy usung¢, kiedy kit jeszcze jest miekki. Powierzchnie masy, kitu mozna
wygtadzié za pomoca specjalnego preparatu. Elastycznych uszczelniaczy nie nalezy pokrywacd
powtokami malarskimi badz zywicznymi.
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5.7. Warunki BHP

Podczas prac nalezy stosowac sie do przepiséw i wskazéwek podawanych przez producenta. Nie
wolno zblizaé sie z otwartym ogniem ani spawac.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
6.2. Kontrola jakosci

Sprawdzeniu jakosci Robot przy wykonywaniu wypetnienia szczelin masa poliuretanowg podlegajg
wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
Zastosowany materiat powinien posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM oraz atest
wytworcy. Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonego materiatu z Dokumentacja
Projektowg i zdatnos¢ do uzycia z uwagi na okres sktadowania.
Badaniu podlegaja:
- gestosci i lepkosci materiatu,
- kontrole wykonywania prac zgodnie z Projektem,
kontrole jakosci materiatow,
- kontrole wykonywania rob6t przeprowadzang przez Wykonawce,
- kontrole zuzycia materiatéw
Pozostate badania wiasciwosci materiatu zgodnie z pkt 2 niniejszej Specyfikacji potwierdzone musza
by¢ atestem.
Kontrole wytwarzania materialtbw prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Za
sprawdzenie przydatnosci materiatbw oraz jakosci wbudowania, odpowiada Wykonawca robét. Przed
przystgpieniem do prac przy izolacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi:

- aktualne aprobaty techniczne dla stosowanych materiatow,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci danej partii materiatu z Polskg Normg lub w

przypadku jej braku aprobatg techniczna,

- Karty Techniczne stosowanych materiatow.
Przed zastosowaniem materiatéw wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:

- nr produktu,

- stan opakowan materiatu,

- warunki przechowywania materiatu,

- date produkcji i date przydatnosci do stosowania.

6.3. Kontrola wykonywania roboét

Kontrola wykonania robét obejmuje:

- badanie przygotowania podtoza,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego materiatow,

- kontrole wykonania warstwy ,gruntujgcej”,

- kontrole wykonania aplikacji masy poliuretanowej
Przed przystgpieniem do aplikacji masy niezbedny jest odbiér podtoza. Podtoze powinno spetniac
wymagania wg p. 5.4.

Nalezy tez kontrolowa¢ zachowanie czasu nakladania materiatdw i odstepy czasowe pomiedzy
aplikacja kitu a gruntowaniem.

Po zagruntowaniu podioza stan powloki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie - prawidtowo
zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha i lekko btyszczaca. Przy dotyku dtonig nie powinna
brudzi¢ skory.

Podczas wykonywania rob6t nalezy kontrolowac:

- grubos$¢ aplikowanego kitu poliuretanowego

- wyglad zewnetrzny — powierzchnia kitu powinna mie¢ wyglad jednolity bez smug , widocznych szwéw,
przerw roboczych, sptynie¢, sfatdowan, pecherzy i tat; barwa powtoki powinna byc¢ jednolita
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1 mb wykonanej szczeliny i wypetnionej masa poliuretanowg grubosci i
szerokosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowg. Ptaci sie za wykonang i odebrang na obiekcie ilos¢
mb szczeliny wypetnionej masg. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

8. Odbidr koncowy

Na podstawie wynikéw badan i kontroli przeprowadzanych wedtug punktu 6 nalezy sporzadzi¢
protokoty odbioru robo6t koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane
roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbi6r dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do
ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- opracowanie Projektu Warsztatowego rozmieszczenia dylatacji pozornych w kapach chodnikowych

- uzgodnienie powyzszych opracowan z Projektantem i Inzynierem

- wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania wszystkich niezbednych materiatow i czynnikow
produkciji,

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania rob6t lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robét,

- naciecie szczeliny o szerokosci i gtebokosci zgodnie z dokumentacja

- przygotowanie powierzchni szczeliny pod aplikacje kitu

- gruntowanie szczeliny i aplikacja masy poliuretanowej w szczelinie

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- oczyszczenie terenu robot

- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie

- inne roboty skiadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w Specyfikaciji
Techniczne,j.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcija i zgodnos$é
ST M.13.01.00



