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POMIAR TEMPERATURY
oND Standard transmisji 0...10V
TRCA A0.50 —XAl 3 7 —FE
Ekran uziemiony!
Standard transmisji 0...10V
Ekran izolowany!
Kabel sygnatowy z zytami miedzianymi numerowanymi.
Ekran wspdlny, zyly parowane.
K1TRCA A0.50
2 3 Livey 2x2x0,75
— Nascienny czujnik temperatury w pomieszczeniu A.0.50
ﬁ TRCA A0.50 TRCA — Zakres pomiarowy: —50...+50 'C
o — Temperatura: —40...70 °C
o U M A0.50 - Zovs'i\qme: 24 V AC / 13,5..35 V DC
— Wyjscie: 0...10 V DC
0...10V — Stopien ochrony: IP65
— Dokftadnos¢ pomiaru 1K
] T
/ \ \ / \ Nascienny czujnik temperatury w pomieszczeniu
A.0.87, A0.69, B0.01
TRCA TRCA TRCA — Zakres pomiarowy: —0...+50 °C
\ﬁ)(y Ao_ey \?(y — Zasilanie: 24 V AC / 13,5..35 V DC
— Wyjscie: 0...10 V DC
T Tt T — Stopien ochrony: IP30
— Dokftadnos¢ pomiaru £1K
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