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Standard transmisji 0...10V
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Kabel sygnatowy z zytami miedzianymi numerowanymi.
Ekran wspdlny, zyty parowane.
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Sitownik regulatora przeptywu powietrza
W w pomieszczeniu A.1.02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR: PROJEKTOWAL: UPR.BUD. 140/D0$/07 INWESTYCJA: TYTUL RYSUNKU:

UL. PUSZCZYKOWSKA 11

SIERGIEJ STUDIO
ARCHITEKTURY

50-559 WROCLAW

Gmina Siechnice
uL. Jana Pawia Il 12
55-011 Siechnice

INST.ELEKTRYCZNE

MGR INZ. NORBERT KEARNEY

SPRAWDZIt:
MGR INZ. MARIUSZ ZAJAC

UPR.BUD. 144/D0S$107

WAy

ASYSTENT:
MGR INZ. PIOTR JAKUBCZYK

£

BUDOWA BUDYNKU PASYWNEGO SWIADCZACEGO USLUGI PUBLICZNE
W ZAKRESIE EDUKACJI PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI SIECHNICE

SCHEMAT POLACZENIA SItOWNIKA VAV DO MODULU FC015

BRANZA DATA SKALA:
IE 07.2016 -
STADIUM: NRRYS. NRREW
PW 1A-410 -




