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Wymiary [mm]: Ma rysunku
IP: 20
Trzonek oprawy: -
Zrodia: LED 1,5W
Uktad zasilajacy: Elektroinwerter.

Akcesoria dodatkowe:

Wykonanie:

Ukiad autonomicznego tadowania akumulatordw, hermetycene bezobslugowe
akumulatory. Dioda led sygnalizujgca stan urzadzenia. Czas autonomii 1 godzina.
Rozsyt 120 stopni. Wersja CTI2 3x64 .Certyfikat CNBOP.




Symbol: AW2

Wymiary [mm]: Ma rysunku
IP: 40
Zrodia: LED 1x1W

Czas autonomii 1 godzina. Maksymalnie szeroki rozsyt Swiatla; oswietlenie drogi
Wykonanie: ewakuacyjnej z rdznych wysokosc. Komputerowo zaprojektowany uklad

’ optyczny, dioda LED sygnalizujgca stan urzgdzenia, hermetyczne, bezobstugowe
akumulatory, uklad automatycznego ladowania akumulatorow. CTI2
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Wymiary [mm]: Ma rysunku
IP: 40
Zrédia: LED 1x1W
Cras autonomii 1 godzina. Maksymalnie sreroki rozsyl Swiatta; oswisflenie drogi
ewakuacyjne] z ridnych wysokosd. Komputerowo zaprojektowany uklad
Wykonanie: optyczny, dioda LED sygnalizujaca stan urzadzenia, hermetyczne,

bazohshigowe akumulatary, uklad automatycznege ladowania akurmulatardw.
Wersja CTi2




Symbol: AW4
Wymiary [mm)]: Ma rysunku
IP: 40
Trzonek oprawy: -

Zrodta: LED 4x1W
Uktad zasilajacy -

Akcesoria dodatkowe:

Wykonanie:

Czas autonomii 1 godzina. Rozsyt 120 stopni. Komputerowo zaprojektowany
ukiad optyczny, dioda LED sygnalizujgca stan urzadzenia, hermetyczne,
bezobslugowe akumulatory, uklad automatycznego ladowania akumulatorow.CTI2




Symbol: AWS

Wymiary [mm]: Ma rysunku
IP: 65

Trzonek oprawy: -

Zrédta: LED 4x1W
Ukiad zasilajacy: Elektroinwerter

Akcesoria dodatkowe:

Uklad autonomicznego adowania akumulatorow, hermetyczne bezobslugowe
konanie: akumulatory. Dioda led sygnalizujgca stan urzadzenia. Czas autonomil 1 godzina.
¥o 15 g
Rozsyl 120 stopni. CTI2 . Certyfikat CNBOP.




Symbol: AW3s
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Wymiary [mm]: Ma rysunku
IP: 65

Trzonek oprawy: -

Zrédta: LED 4x1W
Uklad zasilajacy: Elektroinwerter

Akcesoria dodatkowe: Siatka ochronna

Ukiad autonomicznego ladowania akumulatorow, hermetyczne bezobslugowe
konanie: akumulatory. Dioda led sygnalizujgca stan urzadzenia. Czas autonomil 1 godzina.
tary. yo 13 g
Rozsyl 120 stopni. CTI2 . Certyfikat CNEOP.
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Wymiary [mm]: Ma rysunku
IP: 40
Trzonek oprawy: -
Zrodia: LED 4x1W

Ukiad zasilajacy

Elektroinwerter.

Akcesoria dodatkowe:

Wykonanie:

Uktad autonomicznego ladowania akumulatorow, hermetyczne bezobshugowe
akurnulatory. Dioda led sygnalizujgca stan urzgdzenia. Czas autonomil 1 godzina.
Rozsyt 120 stopnl. Wersja CTI2 3x64 Certyfikat CNBOP.
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Wymiary [mm]: MNA RYSUNKU
IP: 65
Trzonek oprawy: LED
Zrodia: LED 50W 6500im
Waga [kg]: 2,20
Uktad zasilajacy DRIVER LED
Akcesoria dodatkowe: Siatka ochronna natynkowa
Wykonanie: S::ﬂiﬁi:ydfdﬁg nlf lt::cgl!uinéla}m lakierowana na bialo.
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Wymiary [mm]: MNA RYSUNKU
IP: 65
Trzonek oprawy: LED
Zrodia: LED 7aW SB00m
Waga [kg]: 2,20
Uklad zasilajacy DRIVER LED
Akcesoria dodatkowa: Siatka achronna natynkowa

Wykonanie:

Obudowa i dyluzor: poliweglan,
wenameirzny odblysnik: blacha slalowa lakierowana na biak.
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Wymiary [mm]: MNA RYSUNKEL
IP: 65
Trzonek oprawy: LED
Zrodia: LED 39W 4500im
Waga [kg]: 270
Uktad zasilajacy DRIVER LED
Akcesoria dodatkowe: Sialtka ochronna natynkowa

Wykonanie:

Obudowa i dyfuzor: paliweglan,
wawnatrany odblySnik: blacha stalowa lakisrowana na biaho.
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Wymiary [mm]: Na rysunku

IP: 44

Trzonek oprawy: -

Zrodia: LED 23W ( 2300im) trwaltosc 53000 godz. przy L90B50 , CRI1.80. SDCM 3
Waga [kg]: 1,6

Ukiad zasilajacy

ZASILACZ LED

Akcesoria dodatkowe:

Wykonanie:

Odbdysnik z blachy aluminiowej matowej MIRO zamkniety dyfuzorem
opalowym. Ramka aluminiowa, lakierowana proszkowo. Kolor ramki biaty lub
szary matowy , uszczelnienie do IP44
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Wymiary [mm]: Ma rysunku
IP: 20
Trzonek oprawy: -
Zrodta: LED 24W
Waga [kg]: 1,1
Uktad zasilajacy STATECZNIKI ELEKTRONICZNE EVG

Akcesoria dodatkowe:

Oprawa montowana w sufitach podwieszanych ,modutowych lub kartonowo-
gipsowych. Obudowa wykonana z blachy stalowej, biaty pierscien.
Wykonanie: Dyfuzor: mrozony. ZRODEO: modul LED, trwatosd eksploatacyjna 50 000h
pracy, CRl =80, SDCM 3. ZASILACZ: elektroniczny, zintegrowany z modutem
LED
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Wymiary [mm]: na rysunku
IP: 44
Zrodia: LED - 30W 3200im
Waga [kg]: 16

Uktad zasilajacy

STATECZNIKI ELEKTRONICZNE EVG LED

Wykonanie:

OBUDOWA: blacha stalows lakierowana

DYFUZOR: PMMA opalowy

ZRODELO: modut LED, trwalose eksploatacyjna 50 000 godzin pracy dla LT0BS0,
CRI =80,CRI<90 SDCM 3

ZASILACE: elekironiczny montowany wewnalrz oprawy.




Symbol:
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Wymiary [mm]: na rysunku
IP: 20
Zrodia: LED - 59W 6700Im
Waga [kg]: 25

Uklad zasilajacy

STATECZNIKI ELEKTRONICZNE EVG LED

Wykonanie:

OBUDOWA: blacha stalowa lakierowana

DYFUZOR: mikropryzmatyczny

ZRODEO: modut LED, trwalost eksploatacyjna 87 000 godzin pracy dia LT0BSO0,
CRI =80,CRI<80 SDCM 3

ZASILACZ: glektroniczny montowany wewnglrz oprawy.
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Wymiary [mm]: na rysunku
IP: 44
Zrodta: LED — 50W 6000im
Waga [kg]: 22

Ukiad zasilajacy

STATECZNIKI ELEKTRONICZNE EVG LED

Wykonanie:

OBUDOWA: blacha stalowa lakierowana

DYFUZOR: PMMA opalowy

ZRODELO: modut LED, trwalost eksploatacyjna 50 000 godzin pracy dla LTOBSO0,
CRI >80,CRI<30 SDCM 3

ZASILACZ: elekironiczny montowany wewnalrz oprawy.




Symbol ES12
B

Wymiary [mmj: A-B5Smm. B-90mm. Diugosd: 1515mm.
1P: 20
Zrédio swiatla: Modul LED
Moc oprawy: 25W — 2 5000m, G62W — 6 100im.
Waga [kg]: 4 40kg.
Ukiad zasilajgcy Elekironiceny zintegrowany z modubem LED
Akcesoria dodatkowe: Zawiasia, uchwyly miocujscs

Systemowe oprawy do budowy linii $wietinych. Da montadu nastropowego lub
Wykonanie: wiszaca . Obudowa z profilu aluminiowego. Dyfuzor opalowy z poliweglanu.

Odbbytnik 2 blachy aluminiowe.




Symbol: ES17

Wymiary [mm]: A-65mm. B-830mm. Diugost:-2015mm
IP: 20

Zradio swiatla: Modul LED

Moc oprawy: B2

Waga [kg]: 585

Uklad zasilajacy:

Elektroniczny, wewnalrz oprawy

Wersja HO lub HE; akcesoria zamawiane oddzielnie

Wykonanie:

Profil aluminiowy z dyfuzorem opabowym
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Wymiary [mm]: Ma rysunku
IP: 20
Kolor: Czamy
Zrodia: 26W
Waga [kg]: 25
Strumiern: 2100lm
Uktad zasilajacy: elektroniczny
Inne: Przewod zasilajgey o diugosc 2m oraz podsufitka w zestawie z oprawg
Obudowa: blacha aluminiowa, lakierowana
Wykonanie: Dyfuzor: opalowy
Odblysnik: blacha aluminiowa, lakierowana na bialo
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Wymiary [mm)]: Ma rysunku
IP: 20/54

Trzonek oprawy:

Zrédia:

LED 8w/ 680im — trwatosc eksploatacyjna 50000 godzin , CRIL.B0, SDCM 3

Waga [kg]:

0,25

Uklad zasilajacy

ZASILACZE LED

Wykonanie:

Obudowa: blacha stalowa lakierowana. Dyfuzor: szkio hartowane, preefroczyste.
Odblysnik: tworzywo, metalizowany
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Wymiary [mm)]: Ma rysunku
IP: 20
Zrodia: LED 35W 4100im
Waga [kg]: (&

Uktad zasilajacy

STATECZNIKI ELEKTRONICZNE EVG LED

Wykonanie:

OBUDOWA: stalowa lakierowana na biato

RASTER: paraboliczny MIRO z blachy aluminiows] w ukladzie zapewniajgcym
UGR=18
ZRODEO: modut LED, trwalose eksploatacyjna 59 000 godzin pracy dla LIOBSO0,
CRI =80, SDCM 3
ZASILACZ: elektroniczny montowany wewnglrz oprawy.
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Wymiary [mm]: Ma rysunku
IP: 20/ 54
Trzonek oprawy:
Zrodia: LED 14W / 1380im — trwalosé eksploatacyjna 50000 godzin , CRL80 , SDCM 3
Waga [kg]: o4

Ukiad zasilajacy

STATECZNIKI LED

Wykonanie:

Obudowa: blacha stalowa lakierowana. Dyfuzor: szklo hartowane, przefroczyste.
Odblysnik: tworzywo, metalizowany
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Application

Recessed celing luminaine with symmetrcal
light cletrioution.

Luminaire with high protection cless and low
instaliation depth for & vanety of kghting teske.
For installation in suspended calings of

25 - &0 mm.

Product description
Luminaire made of sluminium alioy, surminium
and stainleas steal

Salety glass with optical stnachure

Sicona gaghat

Reflector made of anodised pure alurminium
Required recessad opening 1235 x 123 mm
Recessed depth 100 mm

Flxrg in the: structural shell i achieved by
using & adfjustainle wedge-shapad claws
Recessing frame made of stainkess siesl to
renforos the edges in the recess opening

Z cable entries up to 8 10.5 mm max. 5= 1,57
on poth sides of the luminaire housing
Please note: Through-wiing is possibles from
one side of the housing only.

Plug connection

Conneciing terminal 2 57

Barth conductor connection

2-pole plug connection for

analogue drmming 1-10 V SELV

SELV (safely exira-low voltage)
Luminaire: Protection clazs P 65

Dwst tight and protection againat water jats
Safety class |

Impact sirength K07
Protection against mechanical

gw@fé&-‘:m

Lamp

Module connected wattage 5004 W
Lusminaie cormecied waltags 58.5W
Rated temperature L=25*C
Sarvice e criterls 50000 h/Ly
66844

Module designation 4x LED-0211/830
Colour temparatune 3000 K
Colour rendering index R.=B0
Module keminous fiux 5800 Im
Lusminairs luminous fus ATTE Im
Luminaire luminous efficency 81,7 mfwW
BEB4d Kd

Kodule designation 4 LED-0211/840
Colour temperatune 4000 K
Colour rendering indsx R, =80
hodule keminous fue 6320 Im
Lusminaie luminous flus a1 im
Lurninaire luminous efficercy ar.5 maN

Alzn avalable with 4000 K on request.
3000 K — article number
4000 K — arficle number -+ K4

Golour white or silver
wihile — anliche number
adver — article number = A
Accessories

1076E Installation housing

A BEQArEls Inatructiong jor uge can be
pemwinied LpOn request.

-l Eeom




Symbol:

ES24

Wymiary [mm]: A-95mm. B-116mm. Diugosc 1545mm.
IP: 20
Zrodta: Modut LED, 3950im
Uktad zasilajacy Zasilacz elektroniczny
Systemowe oprawy do budowy linil Swietinych. Do montazu w sufitach
Wykonanie: podwieszanych. Obudowa z profilu aluminiowego. Dyfuzor OPAL z poliweglanu

na calej diugosci oprawy. Zintegrowany modut LED z ukladem zasilania, trwalosc
eksploatacyjna 50 000h pracy, CRI =80, SDCM 3.




Symbol ES25

Wymiary [mm)]: A-95mm. B-116mm. Diugosé 1545mm.
IP: 20
Zrédia: Modut LED, 6350im

Uktad zasilajacy

Zasllacz elektroniczny

Wykonanie:

Systemowe oprawy do budowy linii Swietinych. Do montazu w sufitach
podwieszanych. Obudowa z profilu aluminiowego. Dyfuzor OPAL z poliweglanu
na calej diugosci oprawy. Zintegrowany modut LED z ukladem zasilania, trwalosc
eksploatacyjna 50 000h pracy, CRI =80, SDCM 3.




Symbol:

224

Wymiary [mm]: Ma rysunku

IP: 40

Trzonek oprawy: -

Zrodta: LED 1,2W

Uktad zasilajgcy -

Akcesoria dodatkowe: Piktogramy

Wykonanie: Czas autonomii 1 godzina. CTI2




Symbol:

Wymiary [mm}:
IP: 40

Trzonek oprawy: -

Zrodia: LED 1,2W

Ukiad zasilajacy -

Akcesoria dodatkowe: Piktogram z jednej strony

Wykonanie:

Czas autonomii 1 godzina. AUTOTEST




Symbol: EW3 z kloszem opal
Wymiary [mm]: Na rysunku
IP: 65
Trzonek oprawy: -
Zrédta: LED 4x1W
Uktad zasilajacy: Elektroinwerter
Akcesoria dodatkowe: -
Uktad autonomicznego tadowania akumulatordw, hermetyczne bezobstugowe
Wykonanie: akumulatory, Dioda LED sygnalizujgca stan urzgdzenia, Czas autonomii 1

godzina. Rozsyl 120 stopni. CTI2 . Certyfikat CNBOP. Do niskich temperatur




OPRAWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO EZ1

Street and area hghtng lurmares

Pod - CLASS | - CE - KO7

Project
Mote

Location : Type - Cheantiby -

Application

A =mal size pole mount area light, these LED luminares include features such as bong Fe, limitad
mantenance and constant ifebme performance. The high mgress protecton allows these uminares
to be mounted for downward lighting. Asymmetrical type 1, W, W and symmetrical lens oofics sus-
shle for most kind of spphications and dark sky concems. Designed for ighting private rosdwanys,
car parks, exhibiion areas, senice stations, truck stops and sports grounds.

Description
The heminzire rated as CLASS | with integra! drver. Colour temperature 3000K and 40008, LED CRI
=80 and [fe tme 50,000 Howrs.

Low copper confent corrosion resistant diecast suminum body. Stanless steel fasteners n grade
316 Durable slicone rubber gashket and clear toughened glass. The luminare is treated with a
cherecal chromatized protaction before powder coating, enzsurng high corrosion resistanca.
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Product Cada

Modsl Sysem  Lumen " Beamfage  Weght

Mo Lamp Power W o Coloar EEC Tpe [
24 LED S 7l H00K, L Tvpe I 135
24 LED 5 3351 00K A+ Type 3 1315
24 LED E HE2 000K A+ Type 4 135
24 LED ] 3500 40008 Bt Type £ 135
24 LED E yTE 000K L Type 3 135
24 LED £ e A000K B Type d 135
24 LED E] ITea 000K B 3F 135
24 LED ] %30 J000K A LY 135
24 LED E -] B0 JOO0K. A = 135
28 LED <] IEE 000K Ba Loy 13E
HLED x 45 000K, Bis F 13.5
24 LED <] L] 4000H Bas i 13E
4 LED ] a2 000K Bis e 135
24 LED ] L3 000K Bs 108 135




PRAWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO EZ2

Symbol:

563 98
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Wymiary [mm]: Na rysunku dla mocy 293W i 212W
IP: 66

Trzonek oprawy: =

Zrédia: LED

Uktad zasilajgcy Zasilacz LED

Akcesoria dodatkowe:

Opcjonalnie siatka ochronna, zaluzja, szyba matowa, wysiegnik

Wykonanie:

- Obudowa z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo.

- Odbysnik asymetryczny wykonany z polerowanego, cksydowanego aluminium.
- Szyba harlowana, bezpieczna.

- Uszczelka silikonowa

- Klamry zamykajgce wykonane z aluminium i stali.

- Jarzmo stalowe malowane proszkowo.

- Diawica M20x1,5 do kabla 10=14mm

- Nierdzewne Sruby Zewnetrzne.




OPRAWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO EZ3

Dane techniczne

Mazwa
Kod 45250/6/C...
Temperatura swiatha [K] 5000
Stopiern ochrony 1P IP &5
Klasa izolacji I
Moc diod LED [W] as
Liczba diod 24
- Typ zastosowsanych diod CREE XT-E
[ Wspétczynnik oddawania barw CRI 75
(Czas pracy diod L70 [h] =50 000
Napiacie zasiania [V] 220 - 240
Czestotliwost napiecia zasitania [Hz] 50/60
L™y Efektywnost swistina [Im/W] 78
5‘; Moc catkowita [W] 58
Strumnied Swietlny * [im] 4550
Prad zasilznia [mA] 700
Wysokost stupka [mm] 3600
Srednica stupka D [mm] 180
Wymiar podstawy [mm] 320 x 320
. Fundament [ kosz zbrojeniowy B-60/Z-60
Materiat sfupka aluminiowa rura oylindryczna
Kolor shupka ancdowany na 12 kolordw
Materiat kiosza PRMA
Kolor klosza mrozony
@ 7 5{ J * 22 wrgledu na klase dokizdnosci diod tolerancja wartoic wynos /- 3%
. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1
o . Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2
O
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