
Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu św. 

61l'Jf/flr,i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
REPORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT /22/2021 /RAD 

Nr zlecenia/ Nazwa wyrobu ZP/6/2021 /Order number/ Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 21 /Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAD/PWA/KO/M21/01 
/Drawing No./ 

Metoda przygotowania powierzchni Śrutowanie {shot) <> 0,6 + 0,8 /Method of surface preparation/ 

Stopień czystości SA2,5 
/Degree of pumty/ 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 1 powłoka 2 powłoka 3 powłoka 4 powłoka Konserwacja 
/Conditions and insp. activities/ chropowatości Rz /1 Coating/ 12 Caating/ /3 Coating/ /4 Coating/ /Emaintenance/ 

/Roughhess grade/ 

Symbol farby - Sigmafast 205 
/Symbol of paint/ 

Odcień farby - 3009 /Shade of paint/ 

Metoda nakładania powłoki - Malowanie 
/Coating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza •c - 22·c /Air temperature/ 

Temperatura powierzchni •c - 21·c /The temperature of the surface/ 

Wilgotność powietrza % - 40% /Humidity/ 

Punkt rosy - e-c 
IDew Point/ 

( 

Miejsce malowania - Malarnia /Painting room/ 
Stosowany rozcieńczalnik - Thinner /Diluent/ 
Data ozpoczęcia malowania - 23.12.2021 /Dale start of painting/ 

.. Na mokro /data/ 23.12.2021 
·c /Wett /dale/ - .. 
-" "' min 250µm „ o 
i~ Narzędzie pomiarowe o„ - Grzebień a. o /Measuring tool/ ·- ... U 00 ... "' o~ 27.12.2021 .0 o 
2 VJ Na sucho /godz./ data - Dl-;- /Dry I hour/ date/ ~z śr. 150µm .!! 0. 
E o Narzędzie pomiarowe Q. Elcometer 456 /Measuring tool/ 

Mistrz ~~\~ /Foreman/ 
r1NI\ ~ 

Kontroler Jakości Ki 'l"O~ 
/lnspector/ - 

I I, n -, D ,J.,.,.r,,-,r, , .,,· 
'- I \. I '-' ~ -··- 

Data kontroli 27.12.2021 /lnspection dale/ - 



Climatic Sp. z o.o, Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu św. 

(Pi ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
RE:PORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT/23/2021/RAD 

Nr zlecenia/ Nazwa wyrobu ZP/6/2021 
/Order number/ Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 22 
/Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAD/PWA/KO/M22/01 
/Drawing No./ 

Metoda przygotowania powierzchni Śrutowanie (shot) ~ o.6 + o.s /Method of surface preparation/ 

Stopień czystości SA2,5 
/Degree of pumty/ 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 1 pow/oka 2 pow/oka 3 powłoka 4 pow/oka Konserwacja 
/Conditions and insp. activities/ chropowatości Rz /1 Coating/ /2 Coating/ /3 Coating/ /4 Coating/ /Emaintenance/ 

/Roughhess grade/ 

Symbol farby . Sigmafast 205 
/Symbol of paint/ 

Odcień farby . 3009 /Shade of pa int/ 

Metoda nakładania powłoki Malowanie 
/Coating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza 'C . 20'C /Air temperature/ 

Temperatura powierzchni 'C . 22'C /The temperatura of the surface/ 

Wilgotność powietrza % . 43% /Humidity/ 

Punkt rosy . 7°C /Dew Point/ 

Miejsce malowania . Malarnia /Painting room/ 
Stosowany rozcieńczalnik . Thinner /Diluent/ 
Data ozpoczęcia malowania . 29.12.2021 /Date start of painting/ 

.. Na mokro /data/ 29.12.2021 
'i: /Wett /date/ .. 

min 250µm -" O> "o 'i~ Narzędzie pomiarowe o „ . Grzebień 0. o /Measuring tool/ ·- .. u co 
.., O> 
o~ 29.12.2021 .0 o 
2 li) Na sucho /godz./ data . "'..,. /Dry I hour/ dale/ ~z śr. 170µm .!! Il. 
E o 

Narzędzie pomiarowe 0. 
Elcometer 456 /Measuring tool/ 

Mistrz ~i\ 
/Foreman/ ~~o~O.. 
Kontroler Jakości . Kierox '11~_,,, /lnspector/ 

LUl,ilSL I y l\d 1.,/ ",,~'cl: . - - 
Data kontroli 

29.12.2021 /lnspection date/ 
. 



Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu św. 

ep,,-.i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
Rl::PORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT/24/2021/RAD 

Nr zlecenia/ Nazwa wyrobu ZP/6/2021 /Order number I Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 23 /Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAD/PWA/KO/M23/01 
/Orawing No./ 

Metoda przygotowania powierzchni Srutowanie (shol) ~ 0,6 + 0,8 /Method of surface preparation/ 

Stopień czystości SA2,5 
/Degree of pumty/ 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 1 powłoka 2 powłoka 3 powłoka 4 powłoka Konserwacja 
/Conditions and insp. activities/ chropowatości Rz 

/1 Coating/ /2 Coating/ /3 Coating/ /4 Coating/ /Emaintenance/ /Roughhess grade/ 

Symbol farby - Sigmafast 205 /Symbol of paint/ 
' 

Odcień farby - 3009 /Shade of paint/ 

Metoda nakładania powłoki - Malowanie 
/Coating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza •c - 21·c /Air temperature/ 

Temperatura powierzchni 'C - zo-c /The temperature of the surface/ 

Wilgotność powietrza % - 45% /Humidity/ 

Punkt rosy - g•c 
/OewPoint/ 

Miejsce malowania 
Malarnia /Painting room/ 

Stosowany rozcieńczalnik - Thinner /Diluent/ 
Data ozpoczęcia malowania - 30.12.2021 /Oate start of painting/ 

.. Na mokro /data/ 30.12.2021 
·1: /Welt /date/ - .. 
-" "' min 250µm „ o 
i~ Narzędzie pomiarowe o .. 

Grzebień a. o /Measuring tool/ - ·- ... u"' .., "' o~ 31.12.2021 .a o 2 (J) Na sucho /godz./ data - "'..,. /Dry I hour/ dale/ ~z 
.! CL śr. 175µm 
E o 

Narzędzie pomiarowe a. 
Elcometer 456 /Measuring tool/ 

Mistrz ~f~- /Foreman/ ti ~ 
Kontroler Jakości Kic 

~ 
---j 

/lnspector/ - 

t !lkilS 7 Rvkaczews <I 

Data kontroli 
31.12.2021 /lnspection date/ - 



Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu św. 

~ 

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
REPORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT/25/2021 /RAD 

Nr zlecenia/ Nazwa wyrobu ZP/6/2021 /Order number/ Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 24 /Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAD/PWA/KO/M24/01 /Drawing No./ 

Metoda przygotowania powierzchni $rulowanie (shot) ~ 0,6 + o.a /Method of suńace preparation/ 

Stopień czystości SA2,5 
/Degree of pumty/ 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 1 pow/oka 2 pow/oka 3 pow/oka 4 pow/oka Konserwacja 
/Conditions and insp. activities/ chropowatości Rz /1 Caating/ /2 Caating/ /3 Caating/ /4 Caating/ /Emaintenance/ /Roughhess grade/ 

Symbol farby - Sigmafast 205 /Symbol of paint/ 

Odcień farby - 3009 /Shade of paint/ 
- 

Metoda nakładania powłoki - Malowanie 
/Caating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza •c - 21·c /Air temperature/ 

Temperatura powierzchni •c - rs-c /The temperature of the suńace/ 

Wilgotność powietrza % - 45% /Humidity/ 

Punkt rosy - s-c 
/Dew Point/ 

Miejsce malowania - Malarnia /Painting room/ 
Stosowany rozcieńczalnik - Thinner /Diluent/ 
Data ozpoczęcia malowania - 30.12.2021 /Dale start of painting/ 

.. Na mokro /data/ 30.12.2021 
'i:: /Welt /date/ - .. 
-"' "' min 250µm „ o 
'i~ Narzędzie pomiarowe o„ - Grzebień ... o 

/Measuring tool/ ·- ... u co .., "' o~ 31.12.2021 .co 
2 Cl) Na sucho /godz./ data - c,-;- /Dry I hour/ dale/ .z 

.!! Q. śr. 148µm 
E o 

Narzędzie pomiarowe 0,. 
Elcometer 456 /Measuring tool/ 

Mistrz 

~~~,' /Foreman/ !».t\ 

Kontroler Jakości 

~ 
I/Kl) 

/lnspector/ - 
n .1. - ·~'·, 

·1,lll'<l.:>L 1~,Y i:.,._,-'-' Vdl 

Data kontroli 
31.12.2021 /lnspection date/ - 



Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu św. 

61fijf!ffS 
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

REPORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT/26/2021 /RAD 

Nr zlecenia I Nazwa wyrobu ZP/612021 /Order number I Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 25 
/Subassemblyl 

Nr rysunku podzespołu RAO/PWA/KO/M25/01 
/Drawing No.I 

Metoda przygotowania powierzchni Śrutowanie (shol} ~ 0,6 + o.s /Method of surface preparation/ 

Stopień czystości SA2,5 
/Degree of pumtyl 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 
1 powłoka 2 powłoka 3 powłoka 4 powłoka Konserwacja 

/Conditions and insp. activities/ chropowatości Rz /1 Coatingl /2 Coatingl /3 Coatingl 14 Coatingl /Emaintenance/ /Roughhess grade/ 

Symbol farby - Sigmafast 205 /Symbol of painU 

Odcień farby - 3009 /Shade of painU 
- 

Metoda nakładania powłoki - Malowanie 
/Coating methodl hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza •c - 20°c /Air temperaturel 

Temperatura powierzchni •c - zo-c /The temperatura of the surface/ 

Wilgotność powietrza % - 50% /Humidityl 

Punkt rosy - io-c 
/DewPoinU 

~iejsce malowania - Malarnia /Painting room/ 
Stosowany rozcieńczalnik - Thinner /DiluenU 
Data ozpoczęcia malowania 

31.12.2021 /Date start of painting/ 

.. Na mokro /data/ 31.12.2021 
'i: /Wett /datel - .. 

min 250µm ... "' „ o "i::: Narzędzie pomiarowe o .. - Grzebień a. o /Measuring tool/ ·- ... u "' ... "' o~ 03.01.2022 ~o 
2 VI Na sucho /godz.I data - .,...,. /Dry I hour/ datel ~z śr. 165µm .! 0.. 
E o Narzędzie pomiarowe a. Elcometer 456 /Measuring tooll 

Mistrz ~~ 
/Foreman/ ~ti_ ~ 

~kL 
i<..P 

Kontroler Jakości - /lnspector/ 
Lu 8CZC wski 

Data kontroli 
03.01.2022 llnspection datel - 



Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu św. 

(pi ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
REPORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT/27/2021/RAD 

Nr zlecenia I Nazwa wyrobu ZP/6/2021 /Order number/ Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 26 
/Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAD/PWA/KO/M26/01 
/Drawing No.I 

Metoda przygotowania powierzchni $rulowanie (shot) ~ o.6 + o.s /Method of surface preparation/ 

Stopień czystości SA2,5 
/Degree of pumty/ 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 1 powłoka 2 powłoka 3 powłoka 4 powłoka Konserwacja 
/Conditions and insp. activities/ chropowatości Rz /1 Caating/ /2 Caating/ /3 Caating/ /4 Caating/ /Emaintenance/ /Roughhess grade/ 

Symbol farby . Sigmafast 205 /Symbol of painU 

Odcień farby . 3009 /Shade of painU 

Metoda nakładania powłoki . Malowanie 
/Caating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza •c . ia-c /Air temperatura/ 

Temperatura powierzchni •c . 16°C /The temperatura of the surface/ 

Wilgotność powietrza % . 42% /Humidity/ 

Punkt rosy . 5•c 
/Dew PoinU 

Miejsce malowania . Malarnia /Painting room/ 
Stosowany rozcieńczalnik . Thinner /DiluenU 
Data ozpoczęcia malowania . 03.01.2022 /Date start of painting/ 

.. Na mokro /data/ 03.01.2022 
'i: fWett /dale/ 

. .. 
.,,_ "' min 250µm „ o 
"j~ Narzędzie pomiarowe o .. . Grzebień Q. o 

/Measuring tool/ ·-..,. u C0 ... "' o~ 04.01.2022 .0 o 
2 IJ) Na sucho /godz./ data . .,,..,. 

/Dry I hour/ dale/ ~z 
.!! 0.. śr. 168µm 
E o Narzędzie pomiarowe 0,. 

Elcometer 456 /Measuring tool/ 

Mistrz ~~~ - 
/Foreman/ ~~6- 

~~ Kontroler Jakości 
\'- ICl'l 

I . 
/lnspector/ 

. 

I •:I ;\...;/ \, vKaC7c \V·:,i,11 

Data kontroli 
04.01.2022 /lnspection dale/ 

. 



Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu św. 

611fiFt,i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
REPORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPT ANCE REPORT/ 

ANT/28/2021 /RAD 

Nr zlecenia / Nazwa wyrobu ZP/6/2021 /Order number/ Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 27 
/Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAD/PWA/KO/M27/01 
/Drawing No./ 

Metoda przygotowania powierzchni $rulowanie (shol} ~ o.6 + 0,8 /Method of surface preparation/ . 

Stopień czystości SA2,5 
/Degree of pumty/ 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 1 powłoka 2 pow/oka 3 pow/oka 4 pow/oka Konserwacja 
/Conditions and insp. activities/ chropowatości Rz /1 Caating/ /2 Caating/ /3 Caating/ /4 Caating/ /Emaintenance/ 

/Roughhess grade/ 

Symbol farby - Sigmafast 205 /Symbol of paint/ 

Odcień farby - 3009 /Shade of paint/ 

Metoda nakładania powłoki - Malowanie 
/Caating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza •c - zo-c /Air temperature/ 

Temperatura powierzchni •c - zo-c /The temperature of the surface/ 

Wilgotność powietrza % - 38% /Humidity/ 

Punkt rosy - 6°.c /Dew Point/ 

.l.1iejsce malowania - Malarnia /Painting room/ 
Stosowany rozcieńczalnik - Thinner /Diluent/ 
Data ozpoczęcia malowania - 04.01.2022 /Dale start of painting/ 

.. Na mokro /data/ 04.01.2022 
"i: /Welt /dale/ .. 
-" en min 250µm 

i~ Narzędzie pomiarowe o .. - Grzebień Q. o 
/Measuring tool/ ·- ... u Cl) 

"" en o~ 05.01.2022 .co Na sucho /godz.I data 2 (/) - 01-;- /Dry I hour/ date/ ~z 
.!! Q. śr. 155µm 
E o Narzędzie pomiarowe Q. Elcometer 456 /Measuring tool/ 

Mistrz ~\~ ' 
/Foreman/ ~~t~ 
Kontroler Jakości l•'ic~ p 
/lnspector/ c.:---- 

f „I CIC-7 R,;l.,~~-,o "-1,; .. 

Data kontroli 05.01.2022 /lnspection dale/ - 



Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu św. 

61fuf!f,i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
RE:PORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT /29/2021 /RAD 

Nr zlecenia / Nazwa wyrobu ZP/6/2021 /Order number/ Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 28 /Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAD/PWA/KO/M28/01 /Drawing No./ 

Metoda przygotowania powierzchni Śrutowanie (shot} 0 0,6 + 0,8 /Method of surface preparation/ 

Stopień czystości SA2.5 /Degree of pumty/ 

' 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 
1 powłoka 2 powłoka 3 powłoka 4 powłoka Konserwacja chropowatości Rz /Conditions and insp. activities/ 

/Roughhess grade/ /1 Caating/ /2 Caating/ /3 Caating/ /4 Caating/ /Emaintenance/ 

Symbol farby - Sigmafast 205 /Symbol of painU 

Odcień farby - 3009 /Shade of painU 

Metoda nakładania powłoki - Malowanie 
/Caating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza 'C - 19'C /Air temperature/ 

Temperatura powierzchni •c - 20'C /The temperatura of the surface/ 

Wilgotność powietrza % - 45% /Humidity/ 

Punkt rosy - 7'C /OewPoinU 

Miejsce malowania - Malarnia /Painting room/ 
Stosowany rozcieńczalnik - Thinner /DiluenU 
Data ozpoczęcia malowania - 04.01.2022 /Dale start of painting/ 

.. Na mokro /data/ 04.01.2022 
·c /Welt /date/ .. 
-"' O> min 250µm „ o 
'i~ Narzędzie pomiarowe o .. 

Grzebień 0. o - ·- ... ~ngtool/ u"' .., "' o~ 05.01.2022 .0 o Na sucho /godz./ data 2(J) - "'..,. /Dry I hour/ date/ ~z 
.!!! ~ śr. 172µm 
E o Narzędzie pomiarowe o. 

Elcometer 456 /Measuring tool/ 

\\'~ Mistrz 
t\\~~ /Foreman/ C,rr 

Kontroler Jakości l~ic~ p 
/lnspector/ ~- - . -~ 

L.ll ii•:v. 1'-)' l"IC/.l w::,1" 

Data kontroli 
05.01.2022 /lnspection date/ - 



Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu św. 

(ftri ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
REPORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT/30/2021 /RAD 

Nr zlecenia/ Nazwa wyrobu ZP/6/2021 /Order number/ Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 29 /Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAD/PWA/KO/M29/01 
/Drawing No./ 

Metoda przygotowania powierzchni $rulowanie (shot) 0 0,6 + o.a 
/Method of surface preparation/ 

Stopień czystości SA2,5 
/Degree of pumty/ 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 
1 powłoka 2 powłoka 3 powłoka 4 powłoka Konserwacja chropowatości Rz /Conditions and insp. activities/ /Roughhess grade/ /1 Caating/ /2 Caating/ /3 Caating/ /4 Caating/ /Emaintenance/ 

Symbol farby - Sigmafast 205 /Symbol of paint/ 

Odcień farby - 3009 /Shade of paint/ 

Metoda nakładania powłoki - Malowanie 
/Caating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza •c - 20°c /Air temperature/ 

Temperatura powierzchni •c - zo-c /The temperature of the surface/ 

Wilgotność powietrza % - 45% /Humidity/ 

Punkt rosy - s-c 
/DewPoint/ 

Miejsce malowania - Malarnia /Painting room/ 
Stosowany rozcieńczalnik - Thinner /Diluent/ 
Data ozpoczęcia malowania - 05.01.2022 /Date start of painting/ 

.. Na mokro /data/ 05.01.2022 
·1: /Welt /date/ - .. 
"' "' min 250µm „ o 
i~ Narzędzie pomiarowe o „ - Grzebień a. o /Measuring tool/ ·- ... u"' ... "' o~ 10.01.2022 .0 o Na sucho /godz./ data 2 U) - .,...,. 

/Dry I hour/ dale/ ~z 
.!! a. śr. 150µm 
E o 

Narzędzie pomiarowe 0,. 
Elcometer 456 /Measuring tool/ 

Mistrz ~ti~ ' 
/Foreman/ r, ;J,Y-M,l 
Kontroler Jakości Kierc 

~ -- /lnspector/ - 

Luk::1s7/ 1.vkac7ews1< 1 

Data kontroli 
10.01.2022 /lnspection date/ - 



Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu św. 

GES 
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

REPORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT/31/2021/RAD 

Nr zlecenia/ Nazwa wyrobu ZP/6/2021 /Order number/ Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 30 /Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAD/PWA/KO/M30/01 
/Drawing No./ 

Metoda przygotowania powierzchni $rulowanie (shot) 0 0,6 + o.s 
/Method of suńace preparation/ 

Stopień czystości SA2,5 
/Degree of pumty/ 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 
1 powłoka 2 powłoka 3 powłoka 4 powłoka Konserwacja 

/Conditions and insp. activities/ chropowatości Rz /1 Coating/ /2 Coating/ /3 Coating/ /4 Coating/ /Emaintenance/ /Roughhess grade/ 

Symbol farby - Sigmafast 205 /Symbol of painU 

Odcień farby - 3009 /Shade of painU 

Metoda nakładania powłoki - Malowanie 
/Coating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza •c - 19•c /Air temperature/ 

Temperatura powierzchni •c - 11·c /The temperature of the suńace/ 

Wilgotność powietrza % - 42% /Humidity/ 

Punkt rosy - 5•c 
/Dew PoinU 

~ iejsce malowania - Malarnia /Painting room/ 
Stosowany rozcieńczalnik - Thinner /DiluenU 
Data ozpoczęcia malowania - 10.01.2022 /Date start of painting/ 

.. Na mokro /data/ 10.01.2022 
·c /Wett /date/ - .. 
~ en min 250µm 

i~ Narzędzie pomiarowe o .. - Grzebień Q.0 ·- ... /Measuring tool/ u (0 .., en 
o~ 11.01.2022 .0 o 
2 (/) Na sucho /godz./ data - .,,...,. 

/Dry I hour/ date/ ~z śr. 160µm .. a. ·e 
o 

Narzędzie pomiarowe a. 
Elcometer 456 /Measuring tool/ 

Mistrz ~-t\. 
/Foreman/ e,JoJ~\. 

Ki 
"'~ 

i 
Kontroler Jakości ~ 
/lnspector/ - 

I 'j„ .sz vkaci'C\Ą ski 
„w 

Data kontroli 
11.012022 /lnspection dale/ - 



Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu św. 

61ffjf!r1S 
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

REPORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT /32/2021 /RAD 

Nr zlecenia / Nazwa wyrobu ZP/6/2021 /Order number/ Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 31 
/Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAO/PWA/KO/M31/01 
/Drawing No./ 

Metoda przygotowania powierzchni $rulowanie (shot) Q 0,6 + 0,8 /Method of surface preparation/ 

Stopień czystości SA2,5 
/Degree of pumty/ 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 1 powłoka 2 powłoka 3 powłoka 4 powłoka Konserwacja 
/Conditions and insp. activities/ chropowatości Rz /1 Caating/ /2 Caating/ /3 Caating/ /4 Caating/ /Emaintenance/ /Roughhess grade/ 

Symbol farby - Sigmafast 205 /Symbol of pa int/ 

Odcień farby - 3009 /Shade of paint/ 

Metoda nakładania powłoki - Malowanie 
/Caating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza •c - ia-c /Air temperature/ 

Temperatura powierzchni •c - 15•c /The temperatura of the surface/ 

Wilgotność powietrza% - 43% /Humidity/ 

Punkt rosy - 6°c /Dew Point/ 

Miejsce malowania - Malarnia /Painting room/ 
Stosowany rozcieńczalnik - Thinner /Diluent/ 
Data ozpoczęcia malowania - 11.01.2022 /Date start of painting/ 

.. Na mokro /data/ 11.01.2022 
·1: /Wett /date/ - .. 
-"' en min 250µm „ o 
"i~ Narzędzie pomiarowe o .. - Grzebień Q. o 

/Measuring tool/ ·-. u "' .., en o~ 12.11.2022 Jl o 
2 Cl) Na sucho /godz./ data - .,,..,. 

/Dry I hour/ date/ ~z 
.!! o. śr. 172µm 
E o 

Narzędzie pomiarowe Q. 
Elcometer 456 /Measuring tool/ 

Mistrz 

~~t\ /Foreman/ 

Kontroler Jakości 

ro~ ~ /lnspector/ - Kic 

l .uk as z Rvkaczews ki 
Data kontroli 

12.11.2022 /lnspection date/ - 



Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu św. 

q,,;,r,ti ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
REPORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT/33/2021 /RAD 

Nr zlecenia / Nazwa wyrobu ZP/6/2021 /Order number I Product 

Nazwa podzespołu Modu/ nr 32 
/Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAD/PWA/KO/M32/01 
/Drawing No./ 

Metoda przygotowania powierzchni Śrutowanie (shol} ~ 0,6 + 0,8 /Method of surface preparation/ 

Stopień czystości SA2,5 
/Degree of pumty/ 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 1 powłoka 2 powłoka 3 powłoka 4 powłoka Konserwacja 
/Conditions and insp. activities/ chropowatości Rz /1 Coating/ /2 Coating/ /3 Coating/ /4 Coating/ /Emaintenance/ 

/Roughhess grade/ 

Symbol farby - Sigmafast 205 /Symbol of paintl 

Odcień farby - 3009 /Shade of paintl 

Metoda nakładania powłoki - Malowanie 
/Coating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza •c - is-c /Air temperatura/ 

Temperatura powierzchni •c - 15•c /The temperature of the surface/ 

Wilgotność powietrza% - 50% /Humidity/ 

Punkt rosy - s-c 
/Dew Pointl 

"1iejsce malowania - Malarnia /Painting room/ 
Stosowany rozcieńczalnik - Thinner /Diluentl 
Data ozpoczęcia malowania - 11.01.2022 /Dale start of painting/ 

.. Na mokro /data/ 11.01.2022 
·;; 

/Wet! /dale/ .. 
"'O> min 250µm „ o -~ Narzędzie pomiarowe 0 „ 

Grzebień Q, o /Measuring tool/ ·- ... u co 
... O> o~ 12.11.2022 .0 o 
2 Ul Na sucho /godz./ data - o,-;- /Dry I hour/ dale/ ~z śr. 168µm .!! a.. 
E o Narzędzie pomiarowe "' Elcometer 456 /Measuring tool/ 

Mistrz 

~~ 
/Foreman/ 

. -~ . / ,-. " I, '. - - ' I" ,.__, I'\, I 

Kontroler Jakości 
/lnspector/ r 11k:1.;;7 ~vsl<l 

Data kontroli 
12.11.2022 /lnspection dale/ - 



Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu Św. 

@i'!f1rfi ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
REPORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT /34/2021 /RAD 

Nr zlecenia/ Nazwa wyrobu ZP/6/2021 /Order number/ Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 34 
/Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAD/PWA/KO/M34/01 /Drawing No./ 

Metoda przygotowania powierzchni Śrutowanie ( shot) 0 0,6 + 0,8 /Method of surface preparation/ 

Stopień czystości SA2,5 
/Degree of pumty/ 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 
1 powłoka 2 powłoka 3 powłoka 4 powłoka Konserwacja chropowatości Rz /Conditions and insp. activities/ /Roughhess grade/ /1 Coating/ /2 Coating/ /3 Coating/ /4 Coating/ /Emaintenance/ 

Symbol farby - Sigmafast 205 /Symbol of painU 

Odcień farby - 3009 /Shade of painU 

Metoda nakładania powłoki - Malowanie 
/Coating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza •c - 23•c /Air temperature/ 

Temperatura powierzchni •c - zo-c /The temperature of the surface/ 

Wilgotność powietrza % - 40% /Humidity/ 

Punkt rosy - g•c 
/Dew PoinU 

Miejsce malowania - Malarnia /Painting room/ 
Stosowany rozcieńczalnik - Thinner /DiluenU 
Data ozpoczęcia malowania - 12.01.2022 /Dale start of painting/ 

li Na mokro /data/ 12.01.2022 
·c /Welt /dale/ - .. 
..: O> min 250µm 
"o 'i~ Narzędzie pomiarowe o .. 

Grzebień a.o /Measuring tool/ ·- .. U GO 
.., O> 
o- 14.01.2022 .a o 
2Cll Na sucho /godz./ data - c,-;- /Dry I hour/ date/ ~z 
.!! Q. śr. 180µm 
E o 

Narzędzie pomiarowe 0. 
Elcometer 456 /Measuring tool/ 

Mistrz 
~~ /Foreman/ e1~ , •J 
~ik.1. .Kl-' 

Kontroler Jakości 
/lnspector/ 

v_cwski X: trł(i.1sz Rvkac 

Data kontroli 
14.01.2022 /lnspection date/ - 



Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu św. 

~ 

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 208, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
REPORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT /35/2021 /RAD 

Nr zlecenia/ Nazwa wyrobu ZP/6/2021 /Order number/ Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 35 /Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAD/PWA/KO/M35/01 
/Drawing No./ 

Metoda przygotowania powierzchni śrutowanie (shot) 0 0,6 + o.s /Method of surface preparation/ 

Stopień czystości SA2,5 
/Degree of pumty/ 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 1 powłoka 2 powłoka 3 powłoka 4 powłoka Konserwacja 
/Conditions and insp. activities/ chropowatości Rz /1 Coating/ /2 Coating/ /3 Coating/ /4 Coating/ /Emaintenance/ /Roughhess grade/ 

Symbol farby - Sigmafast 205 /Symbol of paint/ 

Odcień farby - 3009 /Shade of paint/ 

Metoda nakładania powłoki - Malowanie 
/Coating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza •c - 23•c /Air temperature/ 

Temperatura powierzchni •c 
21·c /The temperature of the surface/ 

Wilgotność powietrza % - 46% /Humidity/ 

Punkt rosy - 11·c 
/DewPoint/ 

Miejsce malowania - Malarnia /Painting room/ 
Stosowany rozcieńczalnik - Thinner /Diluent/ 
Data ozpoczęcia malowania - 13.01.2022 /Date start of painting/ 

.. Na mokro /data/ 13.01.2022 
"i: /Wett /date/ - .. 
-" en min 250µm „ o 
"i~ Narzędzie pomiarowe 0 .. - Grzebień Q. o /Measuring tool/ ·- ... u"' 
"" en o~ 14.01.2022 -" o 2 ,,, Na sucho /godz./ data - Cl-;- /Dry I hour/ dale/ ~z śr. 180µm .!! 0. 
E 
0 Narzędzie pomiarowe "- Elcometer 456 /Measuring tool/ 

Mistrz \A~~\t( /Foreman/ 
C1 

Kontroler Jakości I 
:~ 

~ 
/lnspector/ - 

I li :·,_.z.,, k,1cz, \\'sl:i 

Data kontroli 
14.01.2022 /lnspection date/ 



Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu Św. 

~ 

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 208, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
REPORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT/36/2021/RAD 

Nr zlecenia/ Nazwa wyrobu ZP/6/2021 /Order number/ Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 36 /Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAD/PWA/KO/M36/01 
/Drawing No./ 

Metoda przygotowania powierzchni Śrutowanie (shot) ~ 0,6 + 0,8 /Method of suńace preparation/ 

Stopień czystości SA2,5 
/Degree of pumty/ 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 1 pow/oka 2 pow/oka 3 pow/oka 4 powłoka Konserwacja 
/Conditions and insp. activities/ chropowatości Rz /1 Coating/ /2 Coating/ /3 Coating/ /4 Coating/ /Emaintenance/ 

/Roughhess grade/ 

Symbol farby - Sigmafast 205 /Symbol of paint/ 

Odcień farby - 3009 /Shade of paint/ 

Metoda nakładania powłoki - Ma Iowa nie 
/Caating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza 'C - 24'C /Air temperature/ 

Temperatura powierzchni 'C ' 
/The temperature of the suńace/ - 24'C 

Wilgotność powietrza % - 52% /Humidity/ 

Punkt rosy - 14'C 
/Dew Point/ 

Miejsce malowania - Malarnia /Painting room/ 
Stosowany rozcieńczalnik - Thinner /Diluent/ 
Data ozpoczęcia malowania - 13.01.2022 /Date start of painting/ 

.. Na mokro /data/ 13.01.2022 
'i: /Wett /date/ - .. min250µm -" O> 

i~ Narzędzie pomiarowe 0 „ - Grzebień Q. o /Measuring tool/ ·- ... u co ..,, O> 
o- 14.01.2022 .0 o 
2 "' Na sucho /godz./ data - a,..,. /Dry I hour/ dale/ ~z śr. 185µm .. "- ·e 
0 Narzędzie pomiarowe "- Elcometer 456 /Measuring tool/ 

Mistrz 
~~~ /Foreman/ Q.t\ ' 

(i~ <.P l Kontroler Jakości - l 
/lnspector/ J.·;;fi,o:,('7 

I I -vvsk i 
J 

Data kontroli 
14.01.2022 /lnspection dale/ - 



Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu św. 

~ 

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 208, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
REPORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT/37/2021/RAD 

Nr zlecenia I Nazwa wyrobu ZP/6/2021 /Order number/ Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 37 /Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAD/PWA/KO/M37/01 /Drawing No./ 

Metoda przygotowania powierzchni Śrutowanie (shot) 0 0,6 + 0,8 /Method of surface preparation/ 

Stopień czystości SA 2,5 
/Degree of pumty/ 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 1 powłoka 2 powłoka 3 powłoka 4 powłoka Konserwacja 
/Conditions and insp. activities/ chropowatości Rz /1 Caating/ /2 Caating/ /3 Caating/ /4 Caating/ /Emaintenance/ 

/Roughhess grade/ 

Symbol farby - Sigmafast 205 /Symbol of paint/ 

Odcień farby - 3009 /Shade of paint/ 

Metoda nakładania powłoki - Malowanie 
/Caating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza •c - 22·c /Air temperature/ 

Temperatura powierzchni •c - 22·c /The temperature of the surface/ 

Wilgotność powietrza % 
52% /Humidity/ 

Punkt rosy - 12·c 
/Dew Point/ 

Miejsce malowania - Malarnia /Painting room/ 
Stosowany rozcieńczalnik - Thinner /Diluent/ 
Data ozpoczęcia malowania - 14.01.2022 /Date start of painting/ 

.. Na mokro /data/ 14.01.2022 
'i: /Welt /date/ - .. 

min 250µm "" "' {~ Narzędzie pomiarowe o " - Grzebień <l. 0 /Measuring tool/ ·- .. "., .., "' o- 17.01.2022 .a o 
2 1/l Na sucho /godz./ data - "'..,. /Dry I hour/ date/ ~z śr. 153µm .. a.. .E 
o Narzędzie pomiarowe a.. Elcometer 456 /Measuring tool/ 

Mistrz ~~t\ ' 
/Foreman/ Q!(~-)\Ó.. 

,,· ~.)Zł p i Kontroler Jakości - ~\~ ~ 
/lnspector/ 

n L -· '" cki 
1 l\11,U~,/. 1'-.' ~, ~ -- 

Data kontroli 17.01.2022 /lnspection date/ - 



Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu św. 

err;JUr-i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
REPORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT/38/2021/RAD 

Nr zlecenia/ Nazwa wyrobu ZP/6/2021 
/Order number/ Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 33 
/Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAD/PWA/KO/M33/01 
/Drawing No./ 

Metoda przygotowania powierzchni $rulowanie (shot) ~ 0,6 + 0,8 
/Method of surface preparation/ 

Stopień czystości SA 2,5 
/Degree of pumty/ 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 1 powłoka 2 powłoka 3 powłoka 4 powłoka Konserwacja 
/Conditions and insp. activities/ chropowatości Rz /1 Caating/ /2 Caating/ /3 Caating/ /4 Caating/ /Emaintenance/ /Roughhess grade/ 

Symbol farby - Sigmafast 205 /Symbol of paintl 

Odcień farby - 3009 /Shade of paintl 

Metoda nakładania powłoki - Malowanie 
/Caating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza 'C - 22'C /Air temperature/ 

Temperatura powierzchni 'C - 20'C /The temperature of the surface/ 

Wilgotność powietrza % - 45% /Humidity/ 

Punkt rosy - 10'C /Dew Pointl 

Miejsce malowania - Malarnia /Painting room/ 
Stosowany rozcieńczalnik 

- Thinner /Diluentl 
Data ozpoczęcia malowania - 14/01/20022 /Dale start of painting/ 

.. Na mokro /data/ 14/01/20022 
·c /Wett /dale/ .. 
-" "' min 250µm 
"o 
"i~ Narzędzie pomiarowe o „ 

Grzebień C. o /Measuring tool/ ·- "" u co .., "' o~ 18.01.2022 e e 
2"' Na sucho /godz./ data - CD"7' !Dry I hour/ dale/ ~z śr. 160µm .!! CL 
E o Narzędzie pomiarowe 0,. 

Elcometer 456 /Measuring tool/ 

Mistrz ~\~ 
/Forem an/ {\~t\ 

Kier 1wnik KP 
Kontroler Jakości 
/lnspector/ - 

.l,,L-~ ~,<1C7C'\\ sł I 

Data kontroli 
18.01.2022 /lnspection date/ - 



Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu św. 

(pi ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
REPORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT/39/2021/RAD 

Nr zlecenia / Nazwa wyrobu ZP/6/2021 /Order number/ Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 39 /Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAD/PWA/KO/M39/01 /Drawing No./ 

Metoda przygotowania powierzchni Śrutowanie (shot) ~ 0,6 -i- 0,8 /Method of surface preparation/ 

Stopień czystości SA2,5 /Degree of pumty/ 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 
1 powłoka 2 powłoka 3 powłoka 4 powłoka Konserwacja chropowatości Rz /Conditions and insp. activities/ 

/Roughhess grade/ /1 Coating/ /2 Caating/ /3 Coating/ /4 Caating/ /Emaintenance/ 

Symbol farby - Sigmafast 205 /Symbol of paint/ 

Odcień farby - 3009 /Shade of paint/ 

Metoda nakładania powłoki - Malowanie 
/Caating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza •c - zo-c /Air temperatura/ 

Temperatura powierzchni •c - 20'C /The temperatura of the suńace/ 

Wilgotność powietrza % - 48% /Humidity/ 

Punkt rosy - 9'C IDew Point/ 

Miejsce malowania - Malarnia /Painting room/ 
Stosowany rozcieńczalnik - Thinner /Diluent/ 
Data ozpoczęcia malowania - 20.01.2022 /Dale start of painting/ 

" Na mokro /data/ 20.01.2022 
'i: /Wet! /dale/ - 
" ..,. "' min250µm 

i~ o„ Narzędzie pomiarowe - Grzebień Q. o /Measuring tool/ -- ..,. u „ .., "' o~ 21.01.2022 .Cl o 
2 fi) Na sucho /godz./ data - "'-;- /Dry I hour/ dale/ ~z 

.! o. śr. 190µm 
E o 

Narzędzie pomiarowe a. 
Elcometer 456 /Measuring tool/ 

Mistrz ~t-1\~'t, 
/Foreman/ 

I t1ti .. , ~-1,. • 1-:' p ~ ~ ~ .. 
Kontroler Jakości 

1k~ /lnspector/ - .ewsk i I 

Data kontroli 
/lnspection date/ - 21.01.2022 



Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu św. 

61f/if!f1ti ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
REPORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT/40/2021 /RAD 

Nr zlecenia / Nazwa wyrobu ZP/6/2021 /Order number/ Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 40 /Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAD/PWA/KO/M40/01 /Drawing No./ 

Metoda przygotowania powierzchni śrutowanie (shot) ~ 0,6 + o.s /Method of surface preparation/ 

Stopień czystości SA2,5 
/Degree of pumty/ 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 1 powłoka 2 powłoka 3 powłoka 4 powłoka Konserwacja 
/Conditions and insp. activities/ chropowatości Rz 

/1 Caating/ /2 Caating/ /3 Caating/ /4 Caating/ /Emaintenance/ /Roughhess grade/ 

Symbol farby - Sigmafast 205 /Symbol of painU 

Odcień farby - 3009 /Shade of painU 

Metoda nakładania powłoki - Malowanie 
/Caating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza •c - 23•c /Air temperature/ 

Temperatura powierzchni •c - 22·c /The temperature of the surface/ 

Wilgotność powietrza % - 32% /Humidity/ 

Punkt rosy - 6°c 1DewPoinU 

Miejsce malowania - Malarnia /Painting room/ 
Stosowany rozcieńczalnik - Thinner /DiluenU 
Data ozpoczęcia malowania - 21.01.2022 /Date start of painting/ 

.. Na mokro /data/ 21.01.2022 
·c /Wett /date/ - .. 
-" O> min 250µm 

i~ o ,. Narzędzie pomiarowe - Grzebień Il.O 
/Measuring tool/ ·- ... u „ 

.., O> 
o- 24.01.2022 .n o 
2 fi) Na sucho /godz./ data - "'..,. /Dry I hour/ date/ ~z 

śr. 180µm .! Q. 
E o 

Narzędzie pomiarowe Il. 
Elcometer 456 /Measuring tool/ 

Mistrz ~\i\ ' 
/Foreman/ c~~"t' 
Kontroler Jakości K cru\\'r~· ) 
/lnspector/ - 

- ~ 
t.u«: IS/'. l\\'1<8C7C\· Sl<I 

Data kontroli 
24.01.2022 /lnspection date/ - 



Climatic Sp. z o.o. Sp. k. Zakład Produkcyjny w Ostrowcu św. 

61fjjf!f1t,i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 20B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
REPORT No. 
Nr protokołu: 

PROTOKÓŁ ODBIORU OCHRONY PRZED KOROZJĄ 
Budownictwo Modułowe /ACCEPTANCE REPORT/ 

ANT/41/2021/RAD 

Nr zlecenia/ Nazwa wyrobu ZP/6/2021 /Order number/ Product 

Nazwa podzespołu Moduł nr 38 /Subassembly/ 

Nr rysunku podzespołu RAD/PWA/KO/M38/01 
/Drawing No./ 

Metoda przygotowania powierzchni Śrutowanie (shot) ~ 0,6 + 0,8 /Method of surface preparation/ 

Stopień czystości SA2,5 
/Degree of pumty/ 

Kategoria korozyjności C1 

Warunki i czynności kontrolne Uzyskany stopień 
1 powłoka 2 powłoka 3 powłoka 4 powłoka Konserwacja 

/Conditions and insp. activities/ chropowatości Rz /1 Caating/ /2 Caating/ /3 Caating/ /4 Caating/ /Emaintenance/ 
/Roughhess grade/ 

Symbol farby - Sigmafast 205 /Symbol of paint/ 

Odcień farby - 3009 /Shade of paint/ 

Metoda nakładania powłoki - Malowanie 
/Caating method/ hydrodynamiczne 

Temperatura powietrza •c - 19•c /Air temperature/ 

Temperatura powierzchni •c - zo-c /The temperature of the surface/ 

Wilgotność powietrza % 
52% /Humidity/ 

Punkt rosy - g•c 
mew Point/ 

Miejsce malowania 
Malarnia /Painting room/ 

Stosowany rozcieńczalnik - Thinner /Diluent/ 
Data ozpoczęcia malowania - 25.01.2022 /Dale start of painting/ 

.. Na mokro /data/ 25.01.2022 
'i: /Wett /date/ - .. 

min 250µm -" a, 

i~ Narzędzie pomiarowe o „ - Grzebień a. o /Measuring tool/ ·- ... u a:, .., a, 
o- 26.01.2022 .o o 
2 Ul Na sucho /godz./ data - CD-;- /Dry I hour/ date/ „ z śr. 185µm .! a. 
E o Narzędzie pomiarowe a. Elcometer 456 /Measuring tool/ 

Mistrz ~~~\6- /Foreman/ 
~[{ - -~ t~,ez 1- 

Kontroler Jakości 
/lnspector/ wski 

I li <:19- RvkaC?E 

Data kontroli 
26.01.2022 /lnspection date/ - 


