LEGENDA

Ptaska oprawa przystosowana do
montazu nastropowego, dedykowana do
pomieszczen “czystych”, obudowa z
blachy stalowej, IP63.

Zrédto swiatta: diody LED 3000K,
moc 43W, 3990Im.
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Kloszowa oprawa do o$wietlenia ogdlnego
przystosowana do montazu nastropowego,
obudowa z blachy stalowej malowanej
elektrostatycznie, 1P20.

Zrédto swiatta: diody LED 4000K, moc
35W, 3940Im
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Plafoniera na zrédta LED o
podwyzszonym stopniu szczelnosci IP54
i odpornosci udarowej K10,
przystosowana do montazu nastropowego
lub nasciennego. Podstawa i klosz z
biatego poliweglanu PC, klosz OPAL z
poliweglanu PC.

Zrédto swiatta: diody LED 3000k,
moc 17W, 349Im.
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Oprawa hermetyczna na zrédta LED,
strugoodporna, przystosowana do

montazu nastropowego, obudowa z
poliweglanu, kolor szary, IP65, IKQO6.

Zrédto $wiatta: diody LED 4000K, moc
35W, 4300Im.
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Plafoniera na zrédta LED o
podwyzszonym stopniu szczelnosci IP54
i odpornosci udarowej K10,
przystosowana do montazu nastropowego
lub nasciennego. Podstawa i klosz z
biatego poliweglanu PC, klosz OPAL z
poliweglanu PC.

Zrédto swiatta: diody LED 3000k, moc
17W, 349Im z czujnikiem zmierzchowym.

Oprawa ewakuacyjna LED z autotestem
o stopniu szczelnosci IP66, montaz
nastropowy lub nascienny. Obudowa z
aluminium malowanego elektrostatycznie
w kolorze szarym, klosz z PMMA.
Oprawa z piktogramem, atest CNBOP.

Zrédlo $wiatta: diody LED, moc 1,2W.

Oprawa awaryjna LED o stopniu

Obudowa z aluminium malowanego
elektrostatycznie w kolorze biatym,
klosz z tworzywa stucznego.

245Im.

szczelnosci IP6S5, montaz nastropowy.

Zrédto swiatta: diody LED, moc 6,4W,
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Dekoracyjna oprawa na zrodta LED,
przystosowana do montazu zwieszanego,
obudowa z profilu aluminiowego, kolor
czarny, 1P40.

Zrédto $wiatta: diody LED 4000K, moc
35W, 3670Im.

Lqcznik jednobiequnowy

Lqcznik $swiecznikowy

UWAGA!

Klauzula o stosowaniu materiatéw zamiennych.

UWAGA!

Wszelkie nazwy wtasne produktow przywotane w
zestawieniu materiatow stuzq okresleniu pozqdanego
standardu wykonania, okresleniu wtasciwosci

i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwiqzan.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq oraz
obowiqzujgcymi normami i przepisami. W razie
wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ULICY MIODOWES W

IWINACH

PODPIS
OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC

BRANZA:
ELEKTRYCZNA
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