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PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY
status:
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G2 2x 3,8/16

S1 10/16
Ł1 3,8/16

istniejący
ściąg stalowy

istniejąca
krokiew 8x20

istniejąca
jętka 8x20

istniejąca
murłata 14x14

istniejąca
murłata 14x14

P1

P3

P3

SUFIT

2,5 cm    płyta OSB gr. 25 mm - NRO

20 cm     Jętka / wełna
                mineralna gr 15 cm

               sufit podwieszany EI 30

                 folia paroszczelna

                wełna mineralna gr. 10 cm

P2

DACH

               blachodachówka

folia paroprzepuszczalna

4cm        łaty

4cm        kontrłaty

P2 P1

DACH

               blachodachówka

folia paroprzepuszczalna

4cm        łaty

4cm        kontrłaty

istniejące krokwie/wełna
mineralna gr. 15 cm

               wełna mineralna gr. 10 cm

               sufit podwieszany na ruszcie

              folia paroszczelna

PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Dane materiałowe:
- G2 grzęda 2 x 3,8/16 cm
- S1 słupek 16 x 10 cm
- Ł1 wzmocnienie w poziomie jętki - łaty 4,8x16 cm w rozstawie co 80 cm
Wzmocnienie więźby wykonać z drewna klasy C 24

               wełna mineralna gr. 10 cm

              folia paroszczelna

UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów;
2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować
się z projektantem;
3) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy rozpatrywać łącznie
5) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
6) Wszystkie prace związane z ingerencją w konstrukcję budynku wykonać pod okiem
 kierownika budowy posiadającego doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac.
7) Konstrukcje zabezpieczyc antykorozyjnie.
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