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PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY
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K k
14 x 20

J1 8 x 19

Krokiew 8 x 20

J 8 x 19

Nk 5 x 19

G 5 x 19

J2 5 x 19 N 5 x 19

Nj 5 x 19

J1 8 x 19

G 5 x 19

Nj 5 x 19

Mr 14 x 14

Mr 14 x 14Mr 14 x 14

Mr 14 x 14 Mr 14 x 14

Mr 14 x 14

Kk 14 x 17

G2 2x 3,8/16

S1 10/16

Ł1 3,8/16

wyłaz dachowy

K - krokiew 8 x 20cm
Kk - krokiew koszowa 14 x 20cm
J1 - jętka 8 x 19cm
Nk - Nakładka kalenicowa jednostronna 5 x 19cm
Nj - Nj - Nakładka jętkowa jednostronna 5 x 9cm
( łącząca jętkę z krokwią ).
G - Grzęda jednostronna 5 x 19cm
Mr - murłata 14 x 14cm

wyłaz dachowy
85x120

PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Dane materiałowe:
- G2 grzęda 2 x 3,8/16 cm
- S1 słupek 16 x 10 cm
- Ł1 łaty wzmacniające 4,8 x16 cm w rozstawie co 80 cm

1. Wzmocnienie więźby wykonać z drewna klasy C 24
2. Należy przewidzieć łączenie łat z kontrłatami wkrętami
    nierdzewnymi, długość 90 mm, średnica 5 mm.

WZMOCNIENIE DACHU- zestawienie drewna

1.

ELEMENT

3.

Lp.

2.

b x h [cm]

2 x 3,8 x 16G1 - Grzęda

S1 - słup 10 x 16

Ł - łaty wzmacniające 4,8 x 16

długość [cm]

211

szt.

21

[m3]

0,589

283

naddatek [cm]

30

długość
z naddatkiem [cm]

231

20 303 21 1,018

80 10

Uwaga!
Długości dostosować na budowie
do zastanego stanu.

90 161 1,112

RAZEM 2,719

UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów;
2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować
się z projektantem;
3) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy rozpatrywać łącznie
5) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
6) Wszystkie prace związane z ingerencją w konstrukcję budynku wykonać pod okiem
 kierownika budowy posiadającego doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac.
7) Konstrukcje zabezpieczyc antykorozyjnie.

Rzut więźby dachowej
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