WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fnx =24 MPa, fiox = 14 MPa, .o = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Krokiew 8/20 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smukiosé
Ly =98,8 < 150
A,=00 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant ||

M = -2,87 kNm, N = 8,51 kN
fnya= 16,62 MPa,  f.oq= 14,54 MPa
Omya = 5,38 MPa, Geoq = 0,53 MPa
Key=10,318

GC‘O.d'I(kc,y'fc,O,d) #* Om,y,dffm,y,d =0,439 < 1

(6c0d/fo00)° + Omyd/fmys = 0,228 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie
decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej

M =-0,35 kNm, N =985kN
fnya = 14,77 MPa, feoq = 12,92 MPa
Omyd = 0,90 MPa, Ccod = 0,72 MPa

(Geoalfe0a)’ + Omyalfmya= 0,064 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce
decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant |l

M =-2,87 kNm, N =8,51 kN
fm,y‘d = 16,62 MPa, fc,(],d = 14,54 MPa
Omyd = 8,61 MPa, Gc04 = 0,85 MPa

(Gc0/fe0.0)’ + Omyalfmya = 0,522 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a jetka)

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewej

Usn = 10,31 MM < Upersin = 1/ 200 = 3308/ 200 = 16,54 mm  (62,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K8 stale-max+wiatr z lewe;j

Uin = 5,41 MM < Upeysin = 2:1/200 = 2:959/200=9,59 mm  (56,4%)

Jetka 8/20 cm z drewna C24

Smuktosé

Ay =102,0 < 150

;=00 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 stale-max+montazowe jetki
M=4,40 kNm, N =465 kN

fm,y,d =11,08 MPa, fc_g'd = 9,69 MPa

Omyd = 8,25 MPa, oco4 = 0,29 MPa

key = 0,299

Gc,O,d"(kc,y'fc,O.d) g Gm,y.d"‘fm,y,d =0,846 < 1

(0cod/fe0a)’ + Omyalfnya = 0,523 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
Usin = 33,98 MM _> Upetsin=1/200 = 5852/ 200 = 29,26 mm__ (116,1%)

Murtata 14/14 cm

Czes¢ muriaty lezaca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 10,50 kN/m, Qy.max = -9,98 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia




