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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPROSPOLITEY POLSKIEY.
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Siaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ

posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste cztonkdw élaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0653.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2019 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:

ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-823E-FE6D-857B-3581

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Opole. Z3.10.91
Nr ewid. 171/791/0F

STWIERDZENIE FRIYGOTOWANIA ZAWODDOWEGD

DD PEVNIENIA SAMODDIIELNYCH FUNKCJI TECHNICZINYCH W BUDDWNICTWIE

Na podstawie & 4 ust.i, & S ust.1, % 7, % 13 ust.l pkt.1

rozporzadrenia  PMunistra Gospodarki Terenowes 1 Ochrony Srodowisia = dnia
20 lutego 1973r. w sprawie samodzielnych funkcji technizznych w budownictwie
(Dz,U.Nr B, poz.4é) stwierdza sie, 2e:

Obywatel /kka: KOPACZ Bernard Gerard
mgr ind.arch.
urodzony/a/ dniat 4 stycocma 1961r.
posiada priyopotowanie rawodowe upowainiajigce do wykonywania samod:zielnej
funkcii  projektanta oraz kierown:ka budowy 1 robdt

w specjalnodci  architektoniczne;

Obywatel/ka KOPACZ Bernard Gerard jest upowainiony/a/ do:

1/ spor:-ad-ania projektdw w cakresie rozwiazan:

a/ architeiitonicznych wszelkich cbhiektdw budowlanych,

b/ konstrukeyino sudowlanych obieltéw budowlanych o powszechnie znanych
rozwigzaniach kenstrukcyinych i schematach techniconych = wyYaczeniem
konstrukcii fundamentdw glebokich i trudnieiszych konstrukcji statyczrie
niewyznaczalnych,

2/ kiercwania. nadzorowanis i kontrolowsnia budowy 1 robdt, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukowinych elementéw budowlanych
Oraz oceniania i badania stany Echnﬁ_‘cpa weteliiich budynkdw
- 2 wylsczeniem konstrukcii /{,Lu;iﬂ e kich 1 trudnieiszych
kenstrukcii statycznie nie {?}r’rc £t

Wolewod Opolskiego
rchiteld) W




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIEJ

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

. magister inzynier architekt Piotr Bykowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr OKK/UpB/07/04,

jest wpisany na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: OP-0119.

Czlonek czynny od: 27-01-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2019 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2020r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0119-58EF-YY56-6D62-A9AA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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mgr inz. arch. Bernard topacz Raciborz 21.08.2019
Uprawnienia do projektowania-171/91/Op
Przynaleznos$¢ do Slgskiej Okregowej I1zby Architektéw: nr SL - 0653

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U.
nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, iz dokumentacja pod

tytutem: Przebudowa swietlicy wiejskiej w lwinach

zrealizowany dla:
Gminy Siechnice, ul.Jana Pawta Il, 55 — 011 Siechnice
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant:
mgr inz. arch. Bernard topacz



mgr inz. arch. Piotr Bykowski Raciborz 21.08.2019
Uprawnienia do projektowania- OKK/Up6/07/04
Przynaleznos$¢ do Opolskiej Okregowej I1zby Architektow: nr OP-0119

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U.
nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, iz dokumentacja pod

tytutem: Przebudowa swietlicy wiejskiej w lwinach

zrealizowany dla:
Gminy Siechnice, ul.Jana Pawta Il, 55 — 011 Siechnice
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajacy architekture:
mgr inz. arch. Piotr Bykowski



mgr inz. arch. Bernard topacz Raciborz 21.08.2019
Uprawnienia do projektowania-171/91/Op
Przynaleznos$¢ do Slgskiej Okregowej I1zby Architektéw: nr SL - 0653

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy
swietlicy wiejskiej w lwinach
zrealizowany dla:
Gminy Siechnice, ul.Jana Pawta Il, 55 — 011 Siechnice
nie wymaga projektanta sprawdzajacego z uwagi na typowe, nieskomplikowane i
powszechnie stosowane rozwiazania konstrukcyjne i techniczne.

projektant:

mgr inz. arch. Bernard topacz



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy swietlicy wiejskiej w lwinach

1. INFORMACJE OGOLNE.
1.1 Przedmiot i zakres opracowania
- Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku swietlicy
wiejskiej w lwinach na kondygnacji parteru oraz poddasza. Remont piwnic zostanie
wykonany wg odrebnego opracowania.
- lokalizacja : 55-116 Iwiny, obreb lwiny, dz.nr 132/19
Inwestor : Gmina Kobierzyce,
55 — 011 Siechnice, ul.Jana Pawta Il

1.2 Podstawa opracowania

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Uzgodnienia branzowe

- Mapa zasadnicza

- Normy i przepisy obowigzujgce przy projektowaniu obiektow uzytecznosci
publicznej

1.3 Lokalizacja

Przebudowa bedzie realizowana w lwinach, na dziatce nr 132/19

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 PROGRAM UZYTKOWY
zaktada:
- Woykonanie przebudowy budynku tj; wyburzenie istniejgcych scian dziatowych
zaplecza, sanitariatéw i wykonanie nowych wg nowego podziatu
- wydzielenie sanitariatow i pomieszczenia socjalnego.
- Woykonanie remontu istniejgcej konstrukcji dachowej oraz pokrycia

*Parter:
NR NAZWA RODZAJ POSADZKI _POWIERZ.
POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m?]
1 Korytarz Ptytki gresowe 10,3
2 Wc Ptytki gresowe 2,1
3 Przedsionek Ptytki gresowe 2,3
4 Woc kobiet / niepetnospr. Ptytki gresowe 3,9
5 Zmywalnia Ptytki gresowe 3,5
6 Przygotowanie positkdw Ptytki gresowe 12,7
7 Biuro/pom. socjalne Ptytki gresowe 6,3
8 Hol Ptytki gresowe 24,5
9 Sala swietlicy Ptytki gresowe 108,7
10 Wiatrotap Ptytki gresowe 4,2
11 Klatka schodowa Ptytki gresowe 13,1
RAZEM: 191,6 m?2




*Pietro:

NR NAZWA RODZAJ POSADZKI POWIERZ.
POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m?]
1.1 Hol Ptytki gresowe 21,5
1.2 Biuro Ptytki gresowe 19,3
1.3 Biuro Ptytki gresowe 26,2
1.4 Biuro Ptytki gresowe 26,6
RAZEM: 93,6 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU 191,6 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIETRA 93,6 m?

RAZEM 286,6 m?

WYSOKOSC BUDYNKU 9,12 m

2.2 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

2.2.1 FORMA
Projektowany budynek na planie prostokgta — bez zmian

2.2.2 FUNKCJA

Budynek petni funkcje $wietlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami pomochniczymi oraz
weztem sanitarnym. Funkcja pozostaje bez zmian.

W ramach przebudowy w budynku na parterze wydzielono pomieszczenie
socjalne, osobno wc dla kobiet i niepetnosprawnych, wc dla mezczyzn

2.2.3 TECHNOLOGIA

Projektowana przebudowa zachowuje obecng technologie przeznaczong dla
Swietlicy wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi:

Pomieszczenie przygotowania positkdw (zaplecze) z wydzielong zmywalnia.
Przygotowanie positkow bedzie sie odbywaé za pomocg kateringu dowozonego do
lokalu. Na miejscu nie bedzie gotowania/smazenia. Pétprodukty beda jedynie
podgrzewane. Zaplecze bedzie wyposazone w umywalke, zlew, kuchenke gazowa,
chtodziarkozamrazarke. Wydzielono osobno zmywalnie ze zmywarkg i
zlewozmywakiem.

Budynek posiada wydzielone wc osobno dla kobiet i niepetnosprawnych,
wyposazone w 1 umywalke i 1 miske ustepowg oraz wc dla mezczyzn wyposazone 1
umywalke w przedsionku, 1 miske ustepowg. Miejsce na srodki czystosci i pobor
wody dla celéw gospodarczych zlokalizowano w przedsionku wc dla mezczyzn ( nr
3)

Wszystkie pomieszczenia bedg posiadaty wentylacje grawitacyjng i grawitacyjna
wspomagana mechanicznie.

3.0 Opis konstrukciji

3.1 Zalozenia wyjsciowe
Dane materiatow konstrukcyjnych:




— Beton B25 fed = 13,3MPa,

— Stal zbrojeniowa RB500W fyd = 420MPa,
— Stal strzemion St0S fya = 190MPa,
— drewno konstrukcyjne C24

Zestawienie obcigzen dziatajgcych na budynek wykonano o nastepujgce normy:
— zasady ustalania obcigzen wg PN- 82/B- 02000,
— obcigzenia state wg PN- 82/B- 02001,
— obcigzenia zmienne technologiczne wg PN- 82/B- 02003,
— obcigzenie sniegiem wg PN- 80/B- 02009/Az1:20086,
— obcigzenie wiatrem wg PN- 77/B- 02011,
Obliczenia nosnosci wykonano w oparciu o normy:
— konstrukcje zelbetowe wg PN- B- 03264:2 002,
— konstrukcje drewniane wg PN-B-03150: 2000
— konstrukcje murowe wg PN-B-03002: 1999
— konstrukcje stalowe wg PN-90/B-03200

Oprogramowanie inzynierskie:
— Autodesk Robot Structural Analysis 2012
— SPECBUDv 11
— Auto CAD 2011 LT

Literatura:

*Poradnik inzyniera i technika budowlanego. Tom 3. Arkady, Warszawa 1998.

*Witun Z. Zarys geotechniki. Wyd. 4, WKL, Warszawa 2000 r.

*Kobiak J. Stachurski W. Konstrukcje zelbetowe. Arkady, Warszawa 1984 — 1991 r.
eMichalak H., Pyrak ST. Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Arkady,
Warszawa 2000r.

*Pierzchlewicz J. Jarmontowicz R. Budynki murowane — materiaty i konstrukcje. Arkady,
Warszawa 1993 r.

*Nizynski W. Przyktady obliczen konstrukcji budowlanych z drewna. WSiP, Warszawa 1994
r.

*Neuhaus H. Budownictwo drewniane. Polskie Wydawnictwo Techniczne, Rzeszow 2004 r.

3.2 Zastosowane schematy statyczne
W projektowanym budynku wystepujg proste schematy statyczne o znanych
rozwigzaniach oraz statycznie wyznaczalne.

4. ELEMENTY BUDYNKU

W ramach przebudowy wykonano rozbiérke istniejgcych scian dziatowych na
parterze w obrebie zaplecza i pietrze i wykonano nowe systemowe gipsowo-
kartonowe.

4.1 SCIANY DZIALOWE

Sciany wewnetrzne parteru:

Rozbiorka istniejgcych scian dziatowych i wykonanie na nowo s$cian dziatowych GK
gr. 12cm wypetnione wetng mineralng gr. 6 cm wg przyjetego systemu. W korytarzu
(_na ewakuaciji ) wykona¢ $ciany El 15




§241.1.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowe;
wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz E | 15, z
uwzglednieniem § 217.

Sciana ztozona z 2 ptyt gipsowych 12,5 mm obustronnie na profilu szerokosci 75 mm.
W miejscach montazu umywalek wzmocni¢ wg wskazan wybranego systemu. Na
komunikacji sciane wykonac jako El 15. Wysoko$¢ scian 3,30 m

W pomieszczeniach 2,3,4,5,6 wykonac¢ oktadziny z ptytek gresowych 60 x 30 do
wysokosci 210 cm. Pozostatg cze$¢ malowaé farbami lateksowymi.

Sciany wewnetrzne poddasza:
Rozbidrka czes¢ scian wg schematu przerébek na rysunku poddasza oraz wykonanie
na nowo jako $ciany gk analogicznie jak na parterze. Wysoko$¢ poddasza 2,58 cm

4.2 KONSTRUKCJA DACHU BUDYNKU

Na podstawie oceny technicznej dotyczacej ustalenia stanu technicznego konstrukcji
wiezby dachowej oraz wizji lokalnej ustalono naprawe konstrukcji wiezby dachowej

( wzmocnienie ) w zakresie:

- Zamontowanie dodatkowy poziom jetek ( tzw. grzedy ) wraz ze stupkiem tgczacym
gatezie grzedy z jetka.

- Zamontowanie dodatkowe taty wzmacniajgce w poziomie strychu miedzy jetkami o
wymiarach 48x160 mm i rozstawie co 80 cm ( mijankowo) na catej powierzchni
stryszku nad jetkami.

- Istniejgce potgczenia weztéw koszowych wzmocni¢ za pomoca tgcznikdéw
ciesielskich z wymagang iloscig gwozdzi.

Dach budynku dwuspadowy o nachyleniu potaci — 40 stopni.
Pokrycie dachu — blacha dachéwkowa.
Na dachu nalezy zamontowac ptotki przeciwsniezne oraz wytaz dachowy.

Wzmocnienie wiezby wykona¢ z drewna klasy C 24 suszonego komorowo (o
wilgotnosci 12-15%), czterostronnie struganego.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ dostepnymi na rynku $rodkami do drewna) przed
dziataniem grzybow i owadéw. Ponadto nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce
drewno do klasy NRO.

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytyczne Producenta wigzaréw. Ewentualne
rozbieznosci wyjasni¢ z projektantem.

4.3 POKRYCIE DACHU WRAZ Z OBROBKAMI

Naprawa pokrycia dachowego:

- Demontaz istniejgcego pokrycia wraz z instalacja odgromowa.

- Demontaz wadliwie zatozonej membrany.

- Zamontowanie membrany dachowej.

- Montaz deskowania w obrebie koszy.

- Demontaz istniejgcej podbitki.

- Wykonanie nowej podbitki z drewna impregnowanego o gr. 25 mm.
- Montaz obrébek.



- Montaz instalacji odwodnienia dachu.

- Demontaz istniejgcego wytazu.

- Montaz nowego wytazu.

- Montaz pokrycia dachowego ( blachodachéwka modutowa ).
- Montaz akcesoriow dachowych i wywietrzakdéw dachowych.

4.4 OCIEPLENIE DACHU

W ramach prac zaprojektowano docieplenie dachu wetng mineralna.

Istniejgce ocieplenie nalezy zdemontowac i zatozy¢ nowe. Grubos¢ ocieplenia - 25
cm a w przestrzeni nieuzytkowej gr. 10 cm.

4.7 KOMINY
W budynku zaprojektowano kominki wentylacyjne - wywietrzaki systemowe
mocowane na dachu przeznaczone do montowania do blachodachéwki. 9 szt.

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE POZOSTALYCH ELEMENTOW BUDYNKU

5.1 PODLOGI i POSADZKI

W pomieszczeniach, gdzie wystepujg zmiany scian dziatowych zaprojektowano
wymiane wykonczenia posadzki.

Zakres prac:

- skucie istniejgcych ptytek podtogowych

- wyréwnanie posadzki masami naprawczymi

- wykonczenie posadzki ptytkami gresowymi.

Remont posadzki wystepuje w pomieszczeniach na parterze nr:1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8,
11. i pietrze 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,

W ramach prac instalacyjnych zostang wykonane miejscowe rozbiérki posadzki w
celu lokalizacji instalacji oraz jej uzupetnienie.

W pomieszczeniach mokrych wykonac izolacje w postaci foli w ptynie.

5.2 SUFITY

parter — uzupetnienie tynkéw ( ok 10%), malowanie farbami akrylowymi —
pomieszczenia 1(korytarz), 7(biuro/pom soc.), 8 (hol), 9 (sala swietlicy), aw
pomieszczeniach: 6 ( przygotowywanie positkow), 5( zmywalnia), 4 ( wc dla kobiet i
niepetnosprawnych), 3 (przedsionek), 2 ( wc ) - lateksowymi.

W pomieszczeniu 9 (sala swietlicy ) demontaz istniejacego sufitu gk i wykonanie na
nowo na ruszcie stalowym. Malowanie farbami akrylowymi.

Poddasze — Demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego i montaz nowego El 30 wg
wybranego systemu.

Plyta ognioochronna gr. 15 mm na konstrukcji stalowe;j.

Malowanie sufitu farbami akrylowymi min. 2x.



5.3 SCHODY BALUSTRADA

Wykonanie remontu istniejgcych schodéw:

- Skucie ptytek ceramicznych, uzupetnienie masami naprawczymi w wykonczenie
ptytkami gresowymi.

- Istniejgce murowane $cianki balustrady oczys$cic¢ i pomalowad. Istniejgcg oktadzine
z ptytek ceramicznych na koronie balustrady sku¢, uzupetni¢. Od géry wykonczyé
ptytg z konglomeratu gr. 3 cm. Przed wykonaniem zdemontowa¢ pochwyt.

5.4 STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA
bez zmian

5.5 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Bez zmian

5.6 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
Drzwi wewnetrzne typowe ptycinowe. W pomieszczeniach sanitarnych drzwi z
otworem nawiewnym o przekroju min.220 cm? Wg zestawienia.

5.7 ROBOTY BLACHARSKIE | ODWODNIENIE
Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej, gr. 0,05 cm.
Rynny i rury spustowe tytanowo-cynkowe

5.8 WENTYLACJA

W przebudowywanych pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjng oraz
grawitacyjng wspomagang mechanicznie. Na dachu zamontowaé wywietrzaki
dachowe.

5.9 KOI,_ORYSTYKA ELEWACJI | ZASTOSOWANE MATERIALY
WYKONCZENIOWE
bez zmian

6. INSTALACJE

Instalacje sanitarne: Do zakresu prac branzy sanitarnej dla budynku swietlicy
gminnej w lwinach przy ul. Miodowej wchodzi wykonanie systemu klimatyzacji oraz
instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- Woykonanie wewnetrznej instalacji wody zaplecza socjalnego, pomieszczenia
przygotowania positkéw, pomieszczen sanitarnych.
- Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej zaplecza socjalnego,
pomieszczenia przygotowania positkdw, pomieszczen sanitarnych.
- Woykonanie systemu klimatyzacji w uktadzie Multi Split obejmujace
pomieszczenie sali na parterze oraz pomieszczenia na | pietrze budynku.

Instalacja wody zostata zaprojektowana z rur z tworzywa sztucznego PE-Xc
taczonych za pomoca ksztattek. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych
objetych zakresem opracowania, przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych
stojacych oraz innych typowych punktéw czerpalnych wody zimnej i cieptej,
zasilanych od dotu.



Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku (poziome przewody
odptywowe i podejscia do przyboréw sanitarnych) nalezy wykonacé z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych HT/PCV i PCV-U potaczenia taczone na
uszczelke gumowg. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrebie
poszczegblinych pomieszczen objetych zakresem opracowania przewidziano
zainstalowanie typowych przyboréw sanitarnych. W obrebie weztéw sanitarnych,
przewody podejs¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone wzdtuz scian
wewnetrznych budynku po scianach budynku. Podejscia kanalizacyjne do
poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%.
Srednice podej$¢ wg PN-EN 12056. Przybory sanitarne umieszczone na
wysokosciach standardowych, odpowiednich dla poszczegdlnych rodzajéw
przyboréw sanitarnych.

Instalacja klimatyzacji: Projektowany system jest systemem 2-rurowym (typu
Multi Split) realizujgcy funkcje chtodzenia w okresie letnim. Rozpatrywany budynek
bedzie obstugiwany przez jedng, wspdlng jednostke zewnetrzng dla wszystkich
pomieszczen. Urzgdzenie zewnetrzne potgczone jest z urzagdzeniami wewnetrznymi
instalacjg chtodniczg z rur miedzianych.

W chtodzonych pomieszczen przewidziano montaz jednostek sciennych i sufitowych
wyposazonych w kompletny uktad automatyki. Regulacje temperatury w
pomieszczeniach wykonac jako indywidualng za pomoca pilotow lub sterownikdéw
Sciennych. Jednostka zewnetrzna (agregat freonowy), zlokalizowany bedzie na
elewacji budynku. Montaz agregatu nalezy wykonac na specjalnej konstrukciji
wsporcze,j.

Piony oraz rozprowadzenie instalacji freonowej projektuje sie z rur miedzianych
chtodniczych bezszwowych zgodnie z PN-EN-12735-1 (cisnienie projektowe 4,2
MPa) tgczonych na lut twardy (potaczenia nieroztagczne wg wymagan normy PN-EN
387-2).

Instalacje odprowadzenia skroplin z projektowanych urzadzen nalezy wykonac¢ z rur z
tworzywa sztucznego (PP) ) fagczonych poprzez zgrzewanie i prowadzonych ze
spadkiem 2%.

Instalacje elektryczne:
- Instalacje oswietlenia wewnetrznego remontowanych pomieszczenh
- Instalacje gniazd wtykowych remontowanych pomieszczen
- Instalacje zasilania jednostki zewnetrznej klimatyzacji
- Instalacje zasilania jednostek wewnetrznych sciennych
— Rozbudowa rozdzielnicy pietrowej TB - parter
- Instalacje sieci strukturalnej do bezprzewodowego WIFI

Do zakresu prac branzy elektrycznej dla budynku $wietlicy gminnej w lwinach
przy ul. Miodowej wchodzi wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej parteru oraz
wykonanie sieci strukturalnej do bezprzewodowego WIFI.

Srednie natezenie o$wietlenia ogdlnego dla pomieszczen przyjeto zgodnie z normg
PN-EN 12464-1.

Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie przewodami YDYzo 2x1,5mm2,
YDYzo 3x1,5mm2, 4x1,5mm2. Sterowanie oswietleniem realizowane zostanie za
pomocg tgcznikow oswietleniowych, mocowanych na wysokosci 1,2m od podiogi.

W pomieszczeniach wykonana zostanie instalacja gniazd wtykowych 230V
w wykonaniu podtynkowym. W pomieszczeniach ogéinych gniazda montowane
zostang na wysokosci h= 0.3 m od podtogi. Gniazda instalowane w pomieszczeniach



sanitarnych bedg wykonane jako bryzgoszczelne o stopniu ochrony nie mniejszym
niz IP44, na wysokosci okoto 1,4m od podtogi.
Wszystkie obwody gniazd 230VAC wykonane bedg kablem typu YDYZzo 3x2,5mm2.
Instalacja wykonana zostanie jako podtynkowa.

Zasilanie klimatyzacji zostanie dostosowane do zaprojektowanych urzgdzen
klimatyzacyjnych. Wszystkie urzgdzenia zasilone zostang z osobnych obwoddéw.
W budynku swietlicy zostanie zaprojektowana bezprzewodowa sie¢ WIFI.

7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Bez zmian.

8. ZGODNOSC Z PLANEM
Teren, na ktérym lezy przedmiotowa dziatka w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego miejscowosci Iwiny, zatwierdzonego
Uchwatag Nr X/78/03 Rady Gminy Swieta Katarzyna z dnia 28 sierpnia 2003
roku wschodzg w sktad obszaru oznaczonego symbolem:
Wyznacza sie ,teren ustug kultury”, oznaczony na rysunku planu symbolem
2UK.

USTALENIA WYNIKAJACE Z MPZP Gminy Swieta Katarzyna dla wsi lwiny:
§ 14.

Wyznacza si¢ ,.teren ustug kultury”, oznaczony na rysunku planu symbolem 2UK.

Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie:

1) podstawowe:
a) koscidt lub kaplica,
b) dom kultury i biblioteka,

2) dopuszczalne:
a) parking,
b) urzadzenia towarzyszace,
¢) urzadzenia infrastruktury technicznej,

Ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania terenu, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1:

3) ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy:
a) w odlegtosci 8.0 m od linii rozgraniczajacej projektowanej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku

planu nr 2 symbolem 3KL,
b) w odleglosci 6.0 m od linii rozgraniczajacej projektowanych ulic dojazdowych oznaczonych na
rysunku planu nr 2 symbolami 3KD i 4KD,

4) nie ustala si¢ ograniczen odno$nie dopuszczalnej wysoko$ci obiektu w przypadku przeznaczenia, o
ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 lit a,

5) ustala si¢ nieprzekraczalng wysokos$¢ zabudowy do dwéch kondygnacji nadziemnych, nie wliczajac w to
poddasza uzytkowego dla przeznaczenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b,

6) dla nowo realizowanych obiektéw budowlanych ustala si¢ szczegdlne wymagania architektoniczne,

7) w zakresie ochrony débr kultury nalezy spetni¢ wymogi wymienione w § 5 ust 4 pkt 4.

Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. a jest:

8) zasada, aby parkingi i garaze dla wszystkich nowo wznoszonych budynkéw byly zlokalizowane
wylgcznie na terenie posesji, na ktérej obiekt bedzie wznoszony,

9) nalezy zaplanowaé parkingi przyjmujac jedno stanowisko na 25 m* powierzchni uzytkowej obiektow
ustugowych,

10) zachowanie proporcji, by powierzchnia terenu zajgta przez przeznaczenie dopuszczalne nie przekroczyla
20% powierzchni terenu, o ktérym mowa w ust. 1.

Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b i c jest:

11) dostosowanie do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego,

12) zachowanie proporcji, by powierzchnia terenu zajeta przez przeznaczenie dopuszczalne nie przekroczyta
10% powierzchni terenu, o ktérym mowa w ust. 1,

13) harmonijne zintegrowanie zabudowy o przeznaczeniu dopuszczalnym z zabudowa o przeznaczeniu
podstawowym, przy zachowaniu jednorodnego kolorytu dachéw i $cian,

14) ucigzliwos$¢ dziatalno$ci nie moze wykraczaé poza granice dziatki,



15) zgodno$¢ z ustaleniami wymienionymi w ust. 3 pkt 1,415,

16) zgodno$¢ z ustaleniami wymienionymi w § 6,

17) przestrzeganie dopuszczalnej wysokosci budynkéw do jednej kondygnacji nie wliczajac w to poddasza
uzytkowego,

18) brak mozliwosci lokalizacji poza terenem, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku realizacji dzialalnoéci, o ktérej mowa w ust 2 pkt 1 lit b, teren o ktérym mowa w ust 1

przeznacza si¢ na cel publiczny.

Do czasu zmiany przeznaczenia tereny wolne od zabudowy mogg petni¢ funkcje dotychczasowa,

jesli nie spowodujg zanieczyszczen lub zakidcern Srodowiska, nie stworzg konfliktu sgsiedztwa z

funkcjami i urzgdzeniami istniejgcymi lub moggcymi powstac¢ w ramach realizacji planu.

9. DANE DOTYCZACE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | OKRESLENIE OBSZARU
ODDZIALYWANIA.
9.1.Zapotrzebowanie wody i sposobu odprowadzenia sciekow:
Zuzycie wody wynosi: 0,50m?/dobe.
- Odprowadzenie sciekdw deszczowych do istniejgcej sieci kanalizacyjnej.
Bez zmian.
9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych:
Nie wystepuje.
9.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw:
Odpady komunalne gromadzone w kontenerach w zamykanym smietniku. Wywo6z
$mieci wedtug umowy z przedsiebiorstwem komunalnym.
9.4. Bezpieczenstwo pozarowe
— usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — zgodnie z
§271. WT
9.5. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
— miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych bez zmian— zgodnie z §18 i
19. WT
9.6. Budynki i pomieszczenia
- o$wietlenie i nastonecznienie — zgodnie z §60
9.7. Wysokos¢ przystaniania:
— przestanianie bez zmian — zgodnie z §13.1 WT
9.8. Odlegtos¢ budynku od granic dziatki:
Usytuowanie budynku — odlegtosci od granicy z sasiednig dziatkg bez zmian —
zgodnie z §12 WT
9.9. Miejsca gromadzenia odpadoéw statych — bez zmian zgodnie z §23.1 WT

OBSZAR ODDZIALYWANIA projektowanego obiektu BEZ ZMIAN i wynosi 4 m
od scian zewnetrznych budynku i zawiera si¢ w catosci na dziatce inwestora.

10. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- Budynek posiada dostep dla niepetnosprawnych z poziomu terenu — bez progu.
Budynek posiada pochylnie dla niepetnosprawnych zlokalizowang od strony
pétnocnej.

- Zaprojektowano wykonanie wc dla niepetnosprawnych wraz z wyposazeniem.

- Szerokos¢ przejscia przez drzwi min 90 cm w Swietle.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA- WLASCIWOSCI CIEPLNE
PRZEGROD.

Ze wzgledu na to, ze budynek jest uzytkowany okresowo — nie mozna wyznaczy¢ wartosci wskaznika
EP.kWh/(m2rok)], okre$lajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody uzytkowey.



12. WARUNKI POZAROWE BUDYNKU

- Klasyfikacja pozarowa budynku: Budynek niski

- Budynek zaliczany go kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI

Ewakuacja poprzez istniejgcg komunikacje oraz istniejgcg klatke schodows.

§241.1.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odporno$ci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz E | 15, z
uwzglednieniem § 217.

Projektowana przebudowa nie zmienia warunkow ewakuacyjnych w budynku.

13 Uwagi dla wykonawcy

a) Ewentualne niejasnosci w projekcie wyjasni¢ z projektantem.

b) Rzuty, przekroje, rysunki szczego6towe oraz opis techniczny nalezy tgcznie
rozpatrywac.

c) Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci
na miejscu budowy.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projekitu sg niedopuszczone i chronione
ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

do projektu budowlanego przebudowy swietlicy wiejskiej w lwinach

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI: Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy
Swietlicy wiejskiej w Iwinach wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

2 .LOKALIZACJA DZIALKI

Dziatka nr 132/19 zlokalizowana jest w Iwinach, przy ulicy Miodowej. Od
potudniowego-zachodu graniczy z drogg publiczng ( ul. Stoneczng —dz. nr 133 ), od
potudniowego wschodu graniczy z dziatkami nr 132/13 — zabudowa jednorodzinna i
132/11 dziatka niezabudowana, od pétnocnego wschodu graniczy dziatkg drogowa nr
132/14 (ul. Pogodna ), od p6tnocnego zachodu z dziatkg drogowg nr 132/15 ( ul.
Miodowag) z ktérej jest wykonany istniejgcy zjazd.
Teren, na ktérym lezy przedmiotowa dziatka w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego miejscowosci Iwiny, zatwierdzonego Uchwata Nr
X/78/03 Rady Gminy Swieta Katarzyna z dnia 28 sierpnia 2003 roku wschodzg w
sktad obszaru oznaczonego symbolem:
Wyznacza sie ,teren ustug kultury”, oznaczony na rysunku planu symbolem 2UK.

3. STAN ISTNIEJACY ZABUDOWY
Dziatka nr 132/19 zabudowana jest istniejacg $wietlicg oraz wolnostojgcym
budynkiem Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej.

4. STAN PROJEKTOWANY ZABUDOWY
Nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

5. BILANS POWIERZCHNI.
W zwigzku tym, ze nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu nie
wykonuje sie bilansu terenu. Bilans terenu bez zmian.

6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA | TEREN WPISANE SA DO REJESTRU
ZABYTKOW CZY PODLEGAJA OCHRONIE.

Teren na ktérym potozona jest dziatka nr 132/19 nie podlega ochronie i nie znajduje
sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.
Teren, na ktérym potozona jest dziatka nr 132/19 nie lezy w granicach terenéw
eksploatacji gérniczej.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGBOZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Nie wystepuije.

9. SPOSOB GOSPODAROWANIA ODPADAMI | NACHYLENIE DZIALKI.
Odprowadzenie odpaddéw komunalnych do konteneréw lub kubty na $mieci,
oprozniane okresowo zgodnie z umowa z zaktadem komunalnym.
Odprowadzenie sciekéw do sieci kanalizacyjnej. Dziatka ptaska.



10. OBSZAR ODDZIALYWANIA
OBSZAR ODDZIALYWANIA projektowanego obiektu BEZ ZMIAN i wynosi 4 m od

scian zewnetrznych budynku i zawiera sie w catosci na dziatce inwestora.
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczone i chronione ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz.
83 z dnia 04. 02. 1994 r./

opracowat: mgr inz. arch. Bernard topacz



