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Dane materiatowe:
- G2 grzeda 2 x 3,8/16 cm
- S1 stupek 16 x 10 cm

PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

- £1 wzmocnienie w poziomie jetki - taty 4,8x16 cm w rozstawie co 80 cm

Wzmocnienie wiezby wykonac¢ z drewna klasy C 24

Blachodachdéwka na fatach

Kontrtata wzdtuz krokwi

Folia wiatroizolacyjna wstepnego krycia
o paroprzepuszczalnosci do 2000 g/m2/dobe

Szczelina wentylacyjna 3 -

6 cm

Wetna mineralna gr.25 cm
(miedzy krokwiami oraz listwami rusztu)

Folia paroizolacyjna

Piyty g-k

obrébka pasa
nadrynnowego

obrébka pasa
okapowego

podbitka
mocowana do podkonstrukciji

DETAL 1 T
skala 1:25 Wiot
powietrza

@
DACH

blachodachéwka

4cm taty

4cm kontrtaty

folia paroprzepuszczalna

istniejgce krokwie/wetna
mineralna gr. 15 cm

weltna mineralna gr. 10 cm

folia paroszczelna

sufit podwieszany na ruszcie

@
DACH

blachodachéwka

4cm taty

4cm kontrtaty

folia paroprzepuszczalna

wetna mineralna gr. 10 cm

folia paroszczelna

&)
SUFIT

2,5 cm | ptyta OSB gr. 25 mm - NRO

20 cm | Jetka / welna
mineralna gr 15 cm

wetna mineralna gr. 10 cm

folia paroszczelna

sufit podwieszany El 30
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