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rozebranie istniejących scianek działowych
i wykonanie nowych systemowych g/k.

remont posadzki
( wymiana płytek posadzkowych )

remont schodów
( wymiana płytek )

remont balustrady schodów
( wymiana płytek na konglomerat gr. 3 cm)

remont sufitu
( rozebranie sufitu podwieszanego
montaż nowego )

remont sufitu
( rozebranie sufitu podwieszanego
montaż nowego )

remont sufitu
( rozebranie sufitu podwieszanego

montaż nowego )

remont sufitu
( rozebranie sufitu podwieszanego
obudowy z płyt gk, montaż nowego )

istniejące szachty wentylacyjne
Podłączyć pomieszczenia na parterze
oraz na piętrzewyłaz dachowy

85x120

istniejąca ściana działowa
murowana gr. 6 cm

projektowana ściana
systemowa gk gr. 12,5 cm

wentylacja

zakres opracowania

EI 15

E
I 

15

EI 15
projektowana ściana EI 15
systemowa gk gr. 12,5 cm

Hol

1.1
21,5 m2

płytki gres.

Biuro

1.2
19,3 m2

płytki gres.
Biuro

1.3
26,2 m2

płytki gres.

Biuro

1.4
26,6 m2

płytki gres.

1. Kondygn.
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płytki gres.

płytki gres.

płytki gres.
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21,1
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UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów;
2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować
się z projektantem;
3) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy rozpatrywać łącznie
5) Przed przystąpieniem do robót budowlanych
należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
6) Wszystkie prace związane z ingerencją w konstrukcję budynku wykonać pod okiem
 kierownika budowy posiadającego doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac.
7) Konstrukcje zabezpieczyc antykorozyjnie.
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