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K - krokiew 8 x 20cm

Kk - krokiew koszowa 14 x 20cm

J1 -jetka 8 x 19cm

Nk - Naktadka kalenicowa jednostronna 5 x 19cm
Nj - Nj - Naktadka jetkowa jednostronna 5 x 9cm
(taczaca jetke z krokwig ).

G - Grzeda jednostronna 5 x 19cm

Mr - murtata 14 x 14cm

PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Dane materiatowe:
- G2 grzeda 2 x 3,8/16 cm
- S1 stupek 16 x 10 cm

- £1 faty wzmacniajgce 4,8 x16 cm w rozstawie co 80 cm

1. Wzmocnienie wiezby wykonac¢ z drewna klasy C 24
2. Nalezy przewidzie¢ fgczenie tat z kontrtatami wkretami
nierdzewnymi, dtugos¢ 90 mm, srednica 5 mm.

UWAGA
1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg

budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw;
2) W razie wystgpienia problemoéw nie objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac

sie z projektantem;
3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwic¢ z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie

5) Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych
nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

6) Wszystkie prace zwigzane z ingerencja w konstrukcje budynku wykona¢ pod okiem
kierownika budowy posiadajgcego do$wiadczenie w prowadzeniu tego typu prac.

7) Konstrukcje zabezpieczyc antykorozyjnie.

WZMOCNIENIE DACHU- zestawienie drewna

Uwagal

Dtugosci dostosowaé na budowie

do zastanego stanu.

Lp. |ELEMENT b x h [cm] diugosé [em] | naddatek [om] |, . A190S¢ (e szt. m3]
1. |G1-Grzeda 2x3,8x16 21 30 231 21 0,589
S1 - stup 10x 16 283 20 303 21 1,018
t - taty wzmacniajagce 48x 16 80 10 90 161 1,112
RAZEM 2,719
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Rzut wiezby dachowe;j
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