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Racib6rz, dnia 06.09.2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Pawet Pawlicki zamieszkaty w Raciborzu przy ul. Jana
Pawta Il 8, zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z dnia
07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami) os$wiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy dotyczacy:

~PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ULICY
MIODOWEJ W IWINACH?”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i nie wymaga projektanta sprawdzajgcego z uwagi na typowe,
nieskomplikowane i powszechnie stosowane rozwigzania konstrukcyjne i techniczne.



Zaswiadczenie Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa



Decyzja o nadaniu uprawnien
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa
zawarta pomiedzy wiodgcym biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

normy oraz zalecenia:

e Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych . cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

¢ Ewentualne nowe aktualne zarzgdzenia w zakresie warunkéw technicznych.

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

e PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
(zmiana Az1),

e PN - EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- katalogi urzadzen.

2. Przedmiot i zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu zawarto projekt wewnetrznych instalaciji
sanitarnych dla istniejgcego budynku swietlicy gminnej w Iwinach przy ul. Miodowej.
W zakres opracowania wchodza:

— projekt instalacji wody zimnej i cieptej,



- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej

— projekt instalacji klimatyzaciji.
3. Inwestor

Inwestorem niniejszego zamierzenia jest Gmina Siechnice, ul. Jana Pawta |l
12, 55-011 Siechnice.

4. Rozwigzania projektowe
4.1 Instalacja wodociggowa

Przytacze wody i zestaw wodomierzowy

Do rozpatrywanego budynku woda jest doprowadzona za pomocsg istniejgcego
przytgcza ktore nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Dla  rozpatrywanego budynku dobrano wodomierz  skrzydetkowy
jednostrumieniowy o srednicy DN25. Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego
powinno by¢ suche, fatwo dostepne dla montazu, demontazu, obstugi i konserwaciji
catego zestawu oraz odczytu wskazan wodomierza, a takze wyjecie w razie potrzeby
jego mechanizmu na miejscu zainstalowania, bez wymontowania korpusu z
przewodu wodociggowego. Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig dostepu oséb nieupowaznionych.

Na powyzsze warunki dobrano rowniez filtr siatkowy do instalacji
wodociggowych oraz zawoér antyskazeniowy typ EA o srednicach DN25. Filtr i zawor

EA zamontowac¢ za zestawem wodomierzowym.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Instalacja zostata zaprojektowana z rur z tworzywa sztucznego PEX tgczonych
za pomocg ksztattek. Przewody uktadac na powierzchni scian, w bruzdach sciennych
lub posadzce. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych objetych zakresem
opracowania, przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojgcych oraz innych
typowych punktéw czerpalnych wody zimnej i cieptej, zasilanych od dotu.
Podtaczenia baterii czerpalnych do przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej i
cieptej wykonane za pomocg wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw
sztucznych. Przejscia przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej przez

stropy i Sciany budynku w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.



Miedzy tulejg ostonowa i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego. Miedzy tulejg ostonowg i rurg
wiasciwg warstwa petnigca w zaleznosci od lokalizacji, funkcje uszczelniajgcg lub
ogniochronng. Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu
lub bragzu (PN10 50°C Ilub PN10 100°C). W wypadku odcinkéw instalacji
wodociggowej, na ktorych znajdujg sie zawory odcinajgce, nalezy wykonac
dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wktadkag
ochronng, zapewniajgce przenoszenie sit wystepujgcych podczas manipulacji
zaworem na konstrukcje bedgca bazg mocowania przewodu. Przy wykonywaniu
potgczen nalezy sciSle przestrzega¢ zalecen i wytycznych producenta rur oraz
stosowacC oryginalne elementy potgczeniowe. Mocowanie przewoddéw instalacji
wodociggowej wody zimnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wktadkg
ochronng oraz uchwytow z tworzyw sztucznych do $cian, stropow i innych
elementow konstrukcyjnych budynku. Wszystkie przewody wody zimnej nalezy
izolowac przeciw roszeniu rur.

Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewodow wody
zimnej zgodnie z PN-85/B-02421:

Rodzaj zabudowy Grubos¢ izolacji
[mm]
przy A = 0,040 W/mK

Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach 4 mm
nieogrzewanych (np. piwnica)
Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach 9 mm
ogrzewanych
Przewody w kanale bez przewodow ciepta 4 mm
Przewody w kanale obok przewoddw ciepta 13 mm
Przewody w bruzdach sciennych 4 mm
Przewody w zagtebieniu $ciany 13 mm
Przewody na stropie betonowym 4 mm

Izolacje przeciwzroszeniowg wykonaé na rurociggach wody zimnej. Grubosc¢
izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

P15+P 20 13,0 mm
o 25 13,5 mm
d32+d40 14,5 mm
® 50 + P65 15,0 mm

Izolacje cieptochronne wykonaé na instalacji cieptej wody poza podejsciami

pod przybory sanitarne. Grubos¢ izolacji - zakres stosowania 50% grubosci warstwy




izolacyjnej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania

ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowacC grubos¢ warstwy

izolacyjnej.
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej (materiat

0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | 1/2 wymagan z poz. 1-4

przez $ciany lub  stropy, skrzyzowania
przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w istniejgcym podgrzewaczu
cieptej wody uzytkowej zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni ktéry nalezy

pozostawi¢ bez zmian.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Po zakohczeniu montazu nalezy wykona¢ hydrauliczng probe szczelnoSci
catej instalacji, przy podwyzszonym cisnieniu nie mniejszym niz 1,0MPa, zgodnie z
PN-81/B-10700/00. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed
zamknieciem $cianek oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelno$ci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci
zabrania sie, nawet krétkotrwatego, podnoszenia cisnienia ponad wartosc
cisnienia probnego. Po uzyskaniu pozytywnych préb cisnieniowych catej instalaciji,
rury nalezy przeptuka¢ wodg wodociggowg. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢
opisane w protokotach i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora

Nadzoru i Inwestora.
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4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

Projektuje sie 1 wyjscie instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku. Przejscie
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przez przegrody zewnetrzne (pod poziomem
terenu) wykonac, jako gazoszczelne.

Na instalacje kanalizacyjng sanitarng sktadajg sie piony, prowadzone w
szachtach instalacyjnych i bruzdach sciennych wspétpracujgce z siecig gtownych
poziomych przewodow odptywowych prowadzonych pod posadzkg na parterze.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewngtrz budynku
(poziome przewody odptywowe, piony i podejscia do przyboréw sanitarnych) nalezy
wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych HT/PCV i PCV-U
potgczenia tgczone na uszczelke gumows.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrebie poszczegdlnych
pomieszczen przewidziano zainstalowanie typowych przyborow sanitarnych o
lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej projektu. W przypadku montowania
przyborow sanitarnych metalowych nalezy je objg¢ elektrycznym i potgczeniami
wyrownawczymi. Podtgczenia przyborow sanitarnych do przewoddw podejsé
kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposob standardowy
dla tego typu przyboréw sanitarnych. Gtéwne przewody odptywowe instalaciji
kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone po $cianach budynku oraz pod posadzka
parteru.

Piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o srednicy 110mm i zakonhczone,
wystajgcymi 0,50m ponad pota¢ dachowg, rurami wywiewnymi 0.11/0.16m HT/PVC
oraz o S$rednicy 75mm i zakonczone, wystajgcymi 0,50m ponad potaé dachowa,
rurami wywiewnymi 0.075/0.11m HT/PVC. Na gtéwnych pionach (u ich podstawy)
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowano czyszczaki rewizyjne HT/PVC,
umozliwiajgce czyszczenie przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku
ich niedroznoéci. W obrebie weztéw sanitarnych, przewody podejs¢ instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone wzdtuz Scian wewnetrznych budynku po
Scianach budynku. Podejscia kanalizacyjne do poszczegolnych przyborow
sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%. Srednice podej$¢ wg PN-EN
12056. Przybory sanitarne umieszczone na wysokosciach standardowych,

odpowiednich dla poszczegdlnych rodzajow przyboréw sanitarnych. Przejscia
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przewodow instalacji kanalizacyjnej przez stropy i Sciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczyC kasetami o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody.
Przejscia przewodow instalacji kanalizacyjnej przez stropy i sciany budynku
niestanowigcych oddzieleh przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych
stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego. Mocowanie przewodéw instalacji
kanalizacyjnej przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wktadkg ochronng do
Scian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw bedg odprowadzane do

istniejgcej studzienki rewizyjnej o srednicy $1000 i rzednych 122,85/121,42.

Podtoze kanalizacji sanitarnej

Podtoze pod rurocigg stanowi materiat zageszczalny - piasek, zwir lub ich
mieszanina o uziarnieniu nieprzekraczajgcym 20 mm. Podfoze o minimalnej grubosci
15cm, ponizej dna rury musi by¢ wyprofilowane potkoliscie i posiadaé zagtebienia w
miejscach usytuowania kielichéw. Podtoze powinno by¢ zniwelowane, aby rura
opierata sie na nim na catej swej dlugosci przy kacie opasania w zakresie 90-120.
Montaz rurociggu musi by¢ poprzedzony kontrolg rur w celu ujawnienia uszkodzen
powstatych w wyniku transportu lub roztadunku. Rury nalezy precyzyjnie
ustabilizowa¢ w wykopie na przygotowanym zageszczonym podtozu. Rury kielichowe
taczy sie przez wcisniecie ,, do oporu” bosego konca w kielich uprzednio potozonej
rury. Przed rozpoczeciem zasypki, trzeba wczesniej wykonane zagtebienia pod
kielichy wypetni¢ tym samym materiatem, ktory stanowi podtoze pod rurociggiem.
Takze tym samym materiatem nalezy obsypac ustabilizowane w wykopie rury, az do
wysokosci 30 cm ponad ich wierzch. Cato$¢ obsypki musi by¢é zageszczana
warstwami, co 20-30 cm. Obsypka razem z podtozem stanowig strefe posadowienia
rur. Powyzej strefy posadowienia rur wystepuje zasypka wtasciwa, ktérg rowniez
nalezy wykona¢ z piasku. Nalezy szczegolng uwage zwrdci¢é na odpowiednie
zageszczenie strefy posadowienia rur oraz zasypki wtasciwej, ziemie zageszczac
warstwami, co 20 cm. Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci

oraz dokona¢ namiaru geodezyjnego przez uprawnionego geodete.
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Préby i odbiory

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowac podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. W przypadku
wystgpienia nieszczelnosci instalacje poprawi¢ a nastepnie ponownie poddac probie
szczelnosci.

Odbiorowi podlegaja:

e przebieg tras kanalizacyjnych,
e szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,
e sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

¢ lokalizacja przyboréw sanitarnych.

4.3 Instalacja klimatyzacji

Charakterystyka przyjetych rozwigzan

Projektowany system jest systemem 2-rurowym (typu Multi Split) realizujgcy
funkcje chtodzenia w okresie letnim. Rozpatrywany budynek bedzie obstugiwany
przez jedng, wspolng jednostke zewnetrzng dla wszystkich pomieszczenh. System
klimatyzacyjny dziata na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci
czynnika chtodniczego (czynnik chiodniczy R410A - nie niszczacy warstwy
ozonowej) w urzadzeniu klimatyzacyjnym wewnetrznym (czynnik chtodniczy do
odparowania pobiera ciepto z pomieszczenia klimatyzowanego). Urzadzenie
zewnetrzne potgczone jest z urzgdzeniami wewnetrznymi instalacjg chtodniczg z rur
miedzianych. Sterowanie pracg sprezarki w agregacie zewnetrznym przy pomocy
przetwornicy czestotliwosci - chwilowa wydajnos¢ agregatu odpowiada
rzeczywistemu zapotrzebowaniu ciepta w pomieszczeniach co sprawia, ze koszty
eksploatacji systemu sg zdecydowanie nizsze w stosunku do systemow
konwencjonalnych. Z uwage na specyfike obiektu system powinien by¢ wyposazony
w funkcje, ktére znacznie poprawig odczucie komfortu uzytkownika:

e System klimatyzacji powinien posiada¢ funkcje zmiennej temperatury
odparowania czynnika chtodniczego w celu osiggniecia jak najwiekszej
efektywnosci energetycznej jak réwniez utrzymania najwyzszego komfortu
pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach. Z uwagi na charakter
pomieszczen - system powinien mie¢ mozliwos¢ ustawienia temperatury

odparowania w zakresie 6+16°C w trybie manualnym lub automatycznym.
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Funkcja zmiennej temperatury odparowania czynnika Scisle zalezy od
warunkow zewnetrznych i optymalizuje dziatanie systemu. Technologia
zmiennej temperatury czynnika chtodniczego na odparowaniu, pozwala na
zmniejszenie zuzycia energii przez system nawet do 25% w skali catego roku.
Mozliwo$¢ ustawienia roznych  temperatur odparowania czynnika
chtodniczego umozliwia uzytkownikowi zoptymalizowanie i dostosowanie
pracy systemu do wiasnych potrzeb. Mozliwy jest wybor 3 tryby pracy
systemu: automatyczny (zoptymalizowany na osiggniecie wysokiej
efektywnosci energetycznej i szybkie dojscie do zadanych parametrow),
wysokoczuty (wysoka temperatura czynnika chtodniczego - system najbardzie]
efektywny energetycznie) i podstawowy (system szybko reagujgcy na
szczytowe temperatury w pomieszczeniu - nizsza efektywnos¢ w ciggu catego
roku). Podczas pracy w trybie automatycznym system w sposéb ciggty
dostosowuje zaréwno temperature, jak i objetos¢ czynnika chtodniczego
stosownie do wymaganej catkowitej wydajnosci oraz warunkow
meteorologicznych. Na przykfad, w srodku sezonu, kiedy potrzebne jest lekkie
chtodzenie i temperatura pomieszczenia jest bliska wartosci zadanej, system
bedzie dostosowywat temperature czynnika chiodniczego do wyzszego
poziomu, tak aby zuzywa¢ mniej energii, co prowadzi do znacznych
oszczednosci eksploatacyjnych i zwiekszenia sprawnosci sezonowej,

System powinien posiada¢ funkcje automatycznego napetniania czynnikiem
chtodniczym oraz sprawdzenia szczelnosci i cisnienia w instalacji w celu
wyeliminowania niekontrolowanego wyptywu czynnika chtodniczego do
atmosfery. Gwarantuje to optymalng prace catego systemu, poniewaz 10%
niedobdr czynnika powoduje wzrost poboru mocy elektrycznej nawet o 40%,
Do sterowania urzgdzen wewnetrznych przewidziane zostaty sterowniki
nascienne z ciektokrystalicznym wyswietlaczem lub piloty (w zalezno$ci od
pomieszczenia),

System powinien by¢ wyposazony w 100% w sprezarki inwerterowe,

Czynnik chtodniczy R410A,

System powinien by¢é wyposazony w autodetekcje wycieku czynnika

chtodniczego,
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e Opcjonalnie mozliwe jest zastosowanie sterownika centralnego ITM,

pozwalajgcego na zarzgdzanie systemem klimatyzaciji z jednego miejsca.

Obliczenia mocy chiodniczej

Obliczenia zapotrzebowania na chtdéd we wskazanych pomieszczeniach oraz
dobory jednostek wewnetrznych, agregatu zewnetrznego i przekroje przewodow
instalacji freonowej, zostaty wykonane na podstawie wytycznych producenta systemu
klimatyzacyjnego. Do obliczen zyskéw ciepta przyjeto temperature pomieszczenia
rowng 24°C, temperature powietrza zewnetrznego rowng 32°C oraz odpowiednie

wspotczynniki chtodnicze. Otrzymane wyniki zostaty zestawione w ponizszej tabeli:

g Z © x
(O] () < = Q ﬁ
5 g S |58 o2 5
€ N NN N oN| °5 g
= < 9 o 50| =0 =
Z = zZ = g o= - D
S S o (L ﬁ ﬁ
=] S o |2
- - m2 |W/m?2| W -
PARTER
9 | sSalaSwietlicy |108,70| 100 | 10870 | Jednostki $cienne
PODDASZE
1.2 Biuro 1 19,3 100 | 1980 Jednostka Scienna
1.3 Biuro 2 26,2 100 | 2620 Jednostka $cienna
1.4 Biuro 3 26,6 100 | 2660 Jednostka Scienna

Urzadzenia klimatyzacyjne

W chtodzonych pomieszczeh przewidziano montaz jednostek, zgodnie z
dokumentacjg rysunkowq. Jednostki wyposazono w kompletny uktad automatyki.
Regulacje temperatury w pomieszczeniach wykona¢ jako indywidualng za pomocg
pilotdw lub sterownikow $ciennych. Sterowniki $cienne nalezy zamontowaé w
pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami Inwestora (sugerowane miejsce nad
wigcznikiem Swiatta), pamietajgc jednoczesnie o tym aby miejsce ich montazu byto
miarodajne i nie powodowato zawyzania lub zanizania rzeczywistej temperatury

pomieszczenia.
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Jednostka zewnetrzna (agregat freonowy), zlokalizowany bedzie na elewacji
budynku. Montaz agregatu nalezy wykona¢ na specjalnej konstrukcji wsporczej.
Agregat wyposazony jest w wbudowany konfigurator umozliwiajgcy tatwe
konfigurowanie i uruchomienie systemu za pomocg komputera osobistego. 7-
segmentowy wskaznik zapewnia oszczedno$¢ czasu dzieki:

e tatwemu do odczytania raportowi btedow,
e wskazaniu podstawowych parametrow serwisowych dla szybkiej kontroli
podstawowych funkciji,

e przejrzystemu menu, wskazujgcemu szybko i fatwo ustawienia na instalacji.

W ponizszej tabeli zestawiono wszystkie urzgdzenie:

o o N
o o = i > 2
28 g8 Sc g3 | £ S .
£ Iz x 3 >E = o
o o '_‘ ; o —
o o
- - kw kg |mmxmmXxmm/| szt
JEDNOSTKI WEWNETRZNE
9 Sala Swietlicy PKFY-P25-VBM-E | 2.8 | 10,0 | 815x225x295 | 4
1.2 Biuro 1 PKFY-P20-VBM-E | 22 | 10,0 | 815x225x295 | 1
1.3 Biuro 2 PKFY-P25-VBM-E | 2,8 | 10,0 | 815x225x295 | 1
1.4 Biuro 3 PKFY-P25-VBM-E | 2,8 | 10,0 | 815x225x295 | 1
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
- | Elewacja | PUMY-P200YKM | 22,4 | 138,0 [1050x330x1338| 1

Instalacja freonowa

Piony oraz rozprowadzenie instalacji freonowej projektuje sie z rur
miedzianych chtodniczych bezszwowych zgodnie z PN-EN-12735-1 (cisnienie
projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnagtrz
wody lub Kkurzu. Specyfika systemu wymaga aby na odgatezieniach do
poszczegdlnych urzadzen lub na odgatezieniach do poszczegdinych gatezi stosowacé
systemowe trojniki lub odgatezienia. Przyblizong lokalizacje trojnikéw oraz trasy
prowadzenia instalacji freonowych wskazano w czesci rysunkowej dokumentac;ji.

Instalacja chfodnicza gtowna (przewdd gazowy i przewdd cieczowy) od
jednostki zewnetrznej do miejsca wprowadzenia do budynku nalezy prowadzi¢ po

elewacji zewnetrznej a nastepnie w rurze ochronnej przez s$ciane zewnetrzng
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budynku. Poziome odcinki rur miedzianych nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszonego (tam gdzie jest to mozliwe). W przypadku prowadzenia rurociggow w
miejscach widocznych rury powinny by¢ instalowane w korytkach maskujgcych z
PVC w kolorze biatym o wymiarach 60x90 mm. Srednice rurociggéw miedzianych
przestawiono na rysunkach oraz na wilasciwych schematach systemow
klimatyzacyjnych. Rurociggi z rur miedzianych nalezy mocowac do $cian i stropow za
pomocg obejm stalowych z wktadka gumowg oraz ogodlnodostepnych materiatow
montazowych posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Dla instalacji prowadzonej wewnatrz budynku zastosowac otuliny o grubosci
9mm dla srednic do $28mm i grubosci 13 mm dla $rednic powyzej $28mm oraz dla
wszystkich srednic instalacji poza budynkiem. Przewody nalezy zaizolowac izolacjg
kauczukowg paroszczelng (np. typu k-flex) lub izolacjg o podobnych parametrach.
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢ gorszy niz
0,033W/m?K w temperaturze -20°C oraz 0,040 W/m?K w temperaturze +40°C. Nie
wolno obtozy¢ izolacjg termiczng zadnych instalacji przed wykonaniem prob i odbioru.
Izolacja nie moze posiadac¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w
przejsciach przez sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Instalacje chtodnicze wykonaé¢ z rur miedzianych twardych, tgczone na lut
twardy (potgczenia nierozigczne wg wymagan normy PN-EN 387-2). W instalacjach
przewodzgcych $rodki chtodnicze nalezy stosowac lutowanie twarde lutem zgodnym
z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045. Lutowanie twarde powinno sie
odbywaé w ostonie gazu obojetnego (azot lub gaz szlachetny) przepuszczanego
przez fgczone rury, dla unikniecia tworzenia sie zgorzeliny na wewnetrznej

powierzchni rur miedzianych.

Préba szczelnosci

Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosSci
instalacji. Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15
MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie (nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i
gazowy). Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiane ci$nienia testowego
o 0,07 MPa. Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez
wykonanie prézni w instalacji. Nalezy wytworzy¢ podcisnienie wewnatrz przewodow
az do uzyskania na manometrach wskazania 0,1MPa, 76cm Hg, nastepnie pompa

powinna pracowaC przez co najmniej 1 godzine. Instalacje nalezy dopetic
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czynnikiem chtodniczym w ilo$ci podawanej przez producenta urzgdzen , a nastepnie
uruchomic¢ i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen. Do napetniania instalacji zawsze uzywac
wagi elektronicznej, a wielkos¢ dotadowanego czynnika powinna by¢ zapisana na
skrzynce kontrolnej. W celu poprawnej eksploatacji systemdéw nalezy przeszkoli¢
osoby z ramienia Inwestora w zakresie obstugi urzgdzen oraz dostarczy¢ instrukcje

oraz certyfikaty.
4.4 Instalacja odprowadzenia skroplin

Odprowadzenie skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 2% od urzadzenia za
pomocg systemu rur podwieszonych do stropu, w kierunku najblizszego pionu
kanalizacyjnego. Rurociggi montowa¢ do stropu wiasciwego za pomocg obejm
stalowych z wktadkg gumowg oraz ogodlnodostepnych materiatbw montazowych
dostosowanych do stosowania w budownictwie. W miejscach podtgczenia instalacji
odprowadzenia skroplin nalezy zastosowacé syfony zapobiegajgce przedostawaniu
sie zapachdéw z kanalizacji. Do odprowadzenia kondensatu nalezy zastosowac
rurociggi o srednicy 25mm wykonane z polipropylenu (PP), tgczone poprzez
zgrzewanie. Przed pierwszym uruchomieniem uktadu klimatyzacji nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potgczen uktadu odprowadzenia
skroplin poprzez zalanie systemu wodg. Klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w pompki

skroplin.

4.5 Wytyczne branzowe

Branza Elektryczna

Nalezy zapewnic zasilanie elektryczne wszystkich urzgdzen klimatyzacyjnych

zgodnie z ich wymaganiami zamieszczonymi w kartach katalogowych oraz DTR.

Branza Budowlana

Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzgdzen wewnetrznych w celu
wymiany filtrow i okresowej kontroli. Zapewnié przepusty instalacyjne w miejscach

przejscia instalacji przez przegrody budowlane.
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Ochrona P.poz.

Przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w

klasie odpornosci ogniowej tych przegréd. W pozostatych scianach ppoz. EIGO(R)

wykonac przepusty w otworach o srednicy powyzej 40 mm.

4.6 Wytyczne w zakresie BHP

Wytyczne dotyczgce zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych zawarte sg w:

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 o
ogolnych przepisach BHP (Dz. U. Nr 91 Poz. 811);

Rozporzadzeniu Rady Ministrow 2z dnia 2.09.1997 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w

sprawie rodzajoéw pracy, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej

dwie osoby;
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dn.1.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

eksploatacji, remontach, konserwacji sieci kanalizacyjnej (dz. U. Nr 96
p0z.437).

Ponadto:

e Rury, ksztattki i armatura powinny mie¢ aktualne atesty producenta oraz

certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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4.7 Zestawienie gtéwnych elementéw
Lp. | Opis elementu | llogé
INSTALACJE WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy o srednicy
1 . : 1 szt.
nominalnej DN25
2 | Filtr siatkowy do wody o srednicy nominalnej DN25 1 szt.
3 Zawor antyskazeniowy instalacji wodociggowych z rur z 1 st
tworzyw sztucznych o srednicy nominalnej DN25 typu EA '
Zawor przelotowy kulowy instalacji wodociggowych z rur z
4 . : ) . 3 szt.
tworzyw sztucznych o srednicy nominalnej DN25
5 |Bateria umywalkowa stojgca o srednicy nominalnej 15 mm 4 szt.
6 Bateria zlewozmywakowa stojgca o srednicy nominalnej 15 2 szt
mm '
Zawor ze ztgczka do ptuczki zbiornikowej o Srednicy
7 ) . 2 szt.
nominalnej 15 mm
8 |Zawor ze ztgczka do weza o srednicy nominalnej 15 mm 1 szt.
9 Przewdd do wody zimnej i cieptej wykonany z tworzywa I=55.0m
sztucznego PEX PN10 o srednicy nominalnej 20x2,8mm s
10 Przewdd do wody zimnej i cieptej wykonany z tworzywa 1=15.0m
sztucznego PEX PN10 o srednicy nominalnej 25x3,5mm T
11 Przewdd do wody zimnej i cieptej wykonany z tworzywa =17 0m
sztucznego PEX PN10 o srednicy nominalnej 32x4,4mm T
INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ
Rurociag kanalizacji sanitarnej wykonany z tworzywa
1 |[sztucznego PVC w systemie niskoszumowym o [=15,0m
potgczeniach wciskowych i Srednicy nominalnej 50mm
Rurocigg kanalizacji sanitarnej wykonany z tworzywa
2 |sztucznego PVC w systemie niskoszumowym o [=15,0m
potgczeniach wciskowych i Srednicy nominalnej 75mm
Rurociag kanalizacji sanitarnej wykonany z tworzywa
3 |sztucznego PVC w systemie niskoszumowym o [=60,0m
potgczeniach wciskowych i Srednicy nominalnej 110mm
Skrzynka rewizyjna wykonana z tworzywa sztucznego PVC
4 : . o . : : 2 szt.
0 potgczeniach wciskowych i Srednicy nominalnej 75mm
Skrzynka rewizyjna wykonana z tworzywa sztucznego PVC
5 : . o . : : 2 szt.
0 potgczeniach wciskowych i Srednicy nominalnej 110mm
Rura wywiewna wykonana z tworzywa sztucznego PVC o
6 ; ) - ; . . 2 szt.
potgczeniach wciskowych i Srednicy nominalnej 75mm
Rura wywiewna wykonana z tworzywa sztucznego PVC o
7 ; ) - ; . . 2 szt.
potgczeniach wciskowych i Srednicy nominalnej 110mm
8 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 3 szt.
9 |Umywalka pojedyncza dla niepetnosprawnych 1 szt.
10 Zlewozmywak dwukomorowy blaszany z syfonem 2 s7t
podwdjnym z tworzywa sztucznego '
11 |Ustep z ptuczkag ustepowa typu ,kompakt” 1 szt.
Ustep z ptuczkg ustepowg typu ,kompakt” dla
12 | . 1 szt.
niepetnosprawnych
13 | Kratka $ciekowa pionowa z tworzywa sztucznego o 2 szt.
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Srednicy nominalnej 50mm

14 | Zmywarka automatyczna 2 szt.

INSTALACJA KLIMATYZACJI ORAZ ODPROWADZENIA SKROPLIN

1 Zewnetrzna jednostka klimatyzacyjna o mocy chtodniczej 1 szt
22,4kW i wymiarach 1050x330x1338mm '

5 Wewnetrzna jednostka klimatyzacyjna (Scienna) o mocy 1 szt
chtodniczej 2,2kW i wymiarach 815x225x295mm )

3 Wewnetrzna jednostka klimatyzacyjna (Scienna) o mocy 6 szt
chtodniczej 2,8kW i wymiarach 815x225x295mm )
Rura miedziana chtodnicza w otulinie przystosowana do instalacji _

4 . o ) |=15,0m
klimatyzacji o srednicy ¢$6,35mm
Rura miedziana chtodnicza w otulinie przystosowana do instalacji _

5 . o ) |=52,0m
klimatyzacji o srednicy ¢9,52mm
Rura miedziana chtodnicza w otulinie przystosowana do instalacji _

6 . . ) |=15,0m
klimatyzacji o srednicy ¢12,7mm
Rura miedziana chtodnicza w otulinie przystosowana do instalacji _

7 . T ; 1=52,0m
klimatyzacji o srednicy ¢$19,05mm
Przewdd instalacji odprowadzenia skroplin wykonany z _

8 . - . |=28,0m
polipropylenu (PP) o srednicy $25mm

4.8 Uwagi koncowe

—  Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy nanies¢ na projekt po uprzednim
uzgodnieniu z projektantem,

- Przed rozpoczeciem robdét nalezy zapoznac sie z dokumentacjg formalno—
prawng i stosowa¢ sie do wytycznych i =zalecen zawartych w
uzgodnieniach,

- Wszystkie prace dotyczgce realizacji projektowanej inwestycji prowadzic¢
nalezy zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami

panstwowymi,

Opracowat:
Pawet Pawlicki
109/79/Kt
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

TEMAT:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

| OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ PRZY ULICY MIODOWEJ W IWINACH

UL. MIODOWA 12
52-116 IWINY

GMINA SIECHNICE
DZIALKA NUMER 132/19

GMINA SIECHNICE
UL. JANA PAWLA 11 12
55-010 SIECHNICE

PAWEL PAWLICKI
NR UPR. 109/79/Kt

Raciborz, wrzesien 2019 r.
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1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;

Do zakresu robot nalezy wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej
oraz instalacji klimatyzacji dla istniejgcego budynku swietlicy gminnej zlokalizowanej
w lwinach przy ul. Miodowej.

1.1.Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
Zasadnicze roboty budowlane:
— demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych,
— demontaz instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w pomieszczeniach objetych
zakresem opracowania,
— demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej oraz pionow,
— rozprowadzenie instalacji wody z rur tworzywowych,
— wykonanie podej$¢ pod przybory,
— proby szczelnosci,
— rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC,
— wykonanie podejs¢ pod przybory,
— préby szczelnosci,
— montaz jednostek wewnetrznych,
— rozprowadzenie instalacji freonowej z rur miedzianych,
— potaczenie jednostek wewnetrznych z instalacja,
— wykonanie konstrukcji pod jednostke zewnetrzna,
— montaz jednostki zewnetrznej,
— potgczenie jednostki zewnetrznej z instalacja,
— proby szczelnosci.

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;
Inwestycja bedzie prowadzona w Iwinach przy ul. Miodowej.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Jako prace szczegdlnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy), ktore wystgpig przy realizacji
przedmiotowej inwestycji sa:

- prace przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych, Oprocz tego, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) §6 podaje zakres robot
budowlanych:

- ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:
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- przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych Iub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

Ponizej podano elementy zagospodarowania ktore w czasie budowy moga
powodowac w/w zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia;

4.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub. miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie wodg, wstepujgce przy
prowadzeniu robot w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodow
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Wystepuje przez caty okres
prowadzenia robét w poblizu tych sieci,

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

Wszystkie roboty, ktore moga by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -
10°C.

5) Wskazanie @ sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;
5.1. Przez prace szczegdlnie niebezpieczne rozumie sie prace, o ktérych mowa w
rozdziale
6 ,Prace szczegdlnie niebezpieczne" Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz prace okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w innych
przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne
prace o zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach,
uznane przez pracodawce jako szczegdlnie niebezpieczne.
5.2. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych wystepujgcych na danej budowie.
5.3. Kierownik budowy powinien okresli¢c szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza
zapewnic:
5.3 .a) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;
5.3 .b) odpowiednie srodki zabezpieczajgce;

5.3.c) instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosSci:

> imienny podziat pracy,
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> kolejnos¢ wykonywania zadan,
> wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych
czynnosciach.

5.4.Do robot szczegolnie niebezpiecznych wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy zaliczono:
V.5.a) Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy
innych pracach lub dziatania maszyn i innych urzadzen technicznych powinny by¢
organizowane
w sposOb nie narazajgcy pracownikOw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce
z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci.
V.5.b) Prace przy uzyciu materiatbw niebezpiecznych a w szczegdlnosci
substancje
i preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w
sprawie substancji
chemicznych stwarzajgcych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.
V.5.c) Pracg na wysoko$ci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie
na wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na
wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej
sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
-ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m
petnymi scianami lub Scianami z oknami oszklonymi;
-wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika
przed upadkiem z wysokosci.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng

i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed
rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

6. I. a) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami",

oraz odprowadzania lub utylizacji $ciekow.

6.1.b) Urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych.

6. 1. ¢c) Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego.

d) Zapewnienia wtasciwej wentylacji.

.e) Zapewnienia tgcznosci telefoniczne.

.f) Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

6. .
6. |
6. |
6.2. W szczegolnosci nalezy wykonac i zastosowac:
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6.2.a) Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnym. Strefe niebezpieczng, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogrodzi¢ balustradami.
Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz
6m. Szerokosc¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktorych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%.

6.2.b) Woyjscia z magazynow oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na
drogi zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci I, | m lub w
inny sposob.

6.2.c) Dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

6.2.d) Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy
zabudowac daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i o nachyleniu pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 0,5 m
wiecej z kazdej strony niz szerokosc¢ przejscia lub przejazdu.

6.2.e) Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do
skladowania materiatéw i wyrobow. Skfadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen
technicznych wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen.

6.2.f) W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow
niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy nalezy
przechowywa¢ i uzytkowaé zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i
preparaty niebezpieczne przechowywac
i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach producenta.

6.2.g) Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie winno sie odbywaé

w taki sposob, aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich bedg
uzywac.

6.2.h) Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i wyjécia ewakuacyjne,
wymagajgce oswietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii oswietlenia ogdlnego
(podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne natezenie
oswietlenia.

6.2.i) Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras
mediéw i zapozna¢ z symbolami oznaczeh tych tras osoby wykonujgce roboty
budowlane.
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6.2.j) Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie
budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osoéb.

6.3. Catosc robdt nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc i stosujgc srodki techniczno
organizacyjne opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.
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