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remont sufitu
( rozebranie sufitu podwieszanego
obudowy z ptyt gk, montaz nowego )

rozebranie istniejgcych scianek dziatowych

i wykananie nowych systemowych g/k.
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! UWAGA
! 1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg
| 1
¥ 1205 A ¥ 360 i 654 ¥ budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw;
ﬂ 2) W razie wystgpienia problemoéw nie objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac
A2, 1055 - 24, , 529 A 24, , 503 A2, sie z projektantem;
T o i ~ T 3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwi¢ z projektantem.
<'( 2219 © 4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy rozpatrywac facznie
# S * 5) Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych
< nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
6) Wszystkie prace zwigzane z ingerencjg w konstrukcje budynku wykona¢ pod okiem
kierownika budowy posiadajgcego do$wiadczenie w prowadzeniu tego typu prac.
7) Konstrukcje zabezpieczyc antykorozyjnie.
1. Kondygn. PRACOWNIA PROJEKTOWA Tyt rysunk: Rzut pOddasza
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