Blachodachéwka na tatach

Kontrtata wzdtuz krokwi

Folia wiatroizolacyjna wstepnego krycia

o paroprzepuszczalnosci do 2000 g/m2/dobe

Szczelina wentylacyjna 3 - 6 cm

Wetna mineralna gr.25 cm

(miedzy krokwiami oraz listwami rusztu)

Folia paroizolacyjna

Piyty g-k
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DETAL 1
skala 1:25

UWAGA

1) Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg

budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw;

2) W razie wystgpienia problemoéw nie objetych opracowaniem, nalezy skontaktowac¢
sie z projektantem;

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwi¢ z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegétowe oraz opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie
5) Przed przystapieniem do robét budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy.

6) Wszystkie prace zwigzane z ingerencjg w konstrukcje budynku wykonaé pod okiem
kierownika budowy posiadajgcego doswiadczenie w prowadzeniu tego typu prac.

7) Konstrukcje zabezpieczyc antykorozyjnie.

obrébka pasa
nadrynnowego

obrobka pasa

ARCHIDOM

Bernard topacz

ul. Srodkowa 5, 47-400 Racibérz
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