decyduje kombinacja: K3 stale-max+$nieg+0,90 - wiatr z lewej
M, = 6,68 kNm

fnza = 11,08 MPa

Omza = 14,603 MPa

gm,z,dlfng = 1,318 > 1

Czes¢ wspornikowa muriaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Uzmax = 10,50 KN/m, Qy,max = -9,98 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K3 stale-max+snieg+0,90-wiatr z lewej

M, = 1,31 kNm, M, = 1,25 kNm
foya=11,08 MPa,  f,4= 11,08 MPa
Gmyd = 2,87 MPa, Omzd = 2,73 MPa
Km = 0,7

Gm,y,dlfm‘y,d + km'cm,z‘d/fm,z,d =0431 < 1

km'Gm.y,d/fm,y‘d * C"mz,d/frnzﬂ =0,428 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 stale-max+s$nieg

Ufin = 0,35 MM < Upetsin = 2:1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm

oraz stanéow

dla wielko$ci obciazen charakterystycznych warunki

granicznych sg spetnione , dla wielko$ci obciazen obliczeniowych warunki nosnosci

sg spetnione z wyjatkiem warunku dotyczaceqo ugiecia jetki a takze nosnosci

muriaty.

koniecznym jest dokonanie wzmocnienia konstrukcji w poziomie jetek oraz dodatkowe
usztywnienie poprzez zamontowanie drugiego poziomu jetki tzw. grzedy

Obliczenia zostaty zweryfikowane przez projektanta.




