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istniejąca
krokiew 8x20

remont balustrady schodów:
wymiana płytek na koronie murku
na konglomerat gr. 3 cm

remont posadzki
( wymiana płytek posadzkowych )

remont posadzki
( wymiana płytek posadzkowych )

remont wykończenia schodów
( wymiana płytek )

remont dachu
wymiana pokrycia wraz z obróbkami
i akcesoriami dachu.

remont sufitu:
- rozebranie sufitu podwieszanego montaż nowego EI 30 wg wybranego systemu.
Płyta ognioochronna gr. 15 mm na konstrukcji stalowej.
Malowanie sufitu farbami akrylowymi min. 2x.

Przebudowa ścian:
- wyburzenie istniejących ścian działowych
- Wykonanie nowych wsystemowych.
Projektowana ściana złożona z 2 płyt gipsowych 12,5 mm
obustronnie na profilu szerokości 75 mm.
W miejscach montażu umywalek wzmocnić
 wg wskazań wybranego systemu.
 Na komunikacji ścianę wykonać jako EI 15.
 Wysokość ścian 3,30 m

Remont podbitki:
- demontaż istniejącej podbitki
- montaż nowej z desek impregnowanych
na podkonstrukcji

remont posadzki
( wymiana płytek posadzkowych,
wyrównanie, wykonanie izolacji
w postaci folii w płynie )

P3

P3

SUFIT

2,5 cm    płyta OSB gr. 25 mm - NRO

20 cm     Jętka / wełna
                mineralna gr 15 cm

               sufit podwieszany EI 30

                 folia paroszczelna

                wełna mineralna gr. 10 cm

P2

DACH

               blachodachówka

folia paroprzepuszczalna

4cm        łaty

4cm        kontrłaty

P2

               wełna mineralna gr. 10 cm

              folia paroszczelna
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