Biuro

1.2

19,3 m?
ptytki gres.

Hol

1.1
21,5m?
plytki gres.

1.3
26,2 m?
ptytki gres.

Biuro @9
B

Biuro
1.4

26,6 m? [
ptytki gres.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
oraz zgodnie ze sztukq budowlang.

2. Rzuty rozpatrywa¢ fqcznie z rozwinigciami oraz opisem
technicznym.

3. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych.

4. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC w
systemie niskoszumowym, prowadzonych z minimalnym
spadkiem 27%.

5. Piony kanalizacyjne nalezy obudowaé¢ ptytami g—k. Szachty
wyposazy¢ w drzwiczki rewizyjne.

6. Piony kanalizacyjne zakohczy¢ wywiewkami.

LEGENDA:

©

Projektowany pion kanalizacji sanitarnej

Temat:

Instalacje kanalizacji - poddasze

Projekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY
ULICY MIODOWEJ W IWINACH
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Projekt budowlano-wykonawczy
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Gmina Siechnice, nr dz. 132/19
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