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PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT BUDOWLANY
status:
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G2 2x 3,8/16

S1 10/16
Ł1 3,8/16

istniejący
ściąg stalowy

istniejąca
krokiew 8x20

istniejąca
jętka 8x20

istniejąca
murłata 14x14

istniejąca
murłata 14x14

P1

P3

P3

SUFIT

2,5 cm    płyta OSB gr. 25 mm - NRO

20 cm     Jętka / wełna
                mineralna gr 15 cm

               sufit podwieszany EI 30

                 folia paroszczelna

                wełna mineralna gr. 10 cm

P2

DACH

               blachodachówka

folia paroprzepuszczalna

4cm        łaty

4cm        kontrłaty

P2

P1

DACH

               blachodachówka

folia paroprzepuszczalna

4cm        łaty

4cm        kontrłaty

istniejące krokwie/wełna
mineralna gr. 15 cm

               wełna mineralna gr. 10 cm

               sufit podwieszany na ruszcie

              folia paroszczelna

PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Dane materiałowe:
- G2 grzęda 2 x 3,8/16 cm
- S1 słupek 16 x 10 cm
- Ł1 wzmocnienie w poziomie jętki - łaty 4,8x16 cm w rozstawie co 80 cm
Wzmocnienie więźby wykonać z drewna klasy C 24

               wełna mineralna gr. 10 cm

              folia paroszczelna

25

obróbka pasa
nadrynnowego

obróbka pasa
okapowego

podbitka
mocowana do podkonstrukcji

W
ylot *

powietrza

Osiowo co 40 lub 60 cm

ocynkowane wieszaki stalowe typu U

z listwam
i m

etalowym
i lub drewnianym

i

Płyty g-k

Blachodachówka na łatach
Kontrłata wzdłuż krokwi

Szczelina wentylacyjna 3 - 6 cm
Wełna mineralna gr.25 cm

(między krokwiami oraz listwami rusztu)
Folia paroizolacyjna

Folia wiatroizolacyjna wstępnego krycia
o paroprzepuszczalności do 2000 g/m2/dobę

Wlot
powietrza

DETAL 1
skala 1:25
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